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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu budowlanego przebudowy istniejących sal dydaktycznych w budynku szko-
ły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat  -  ETAP I; ter-
momodernizacja – ETAP II 
w zakresie przebudowy wraz z  rozbudową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji cie-
płowniczej. 
 
1 Podstawa opracowania 
1.1 Dane ogólne 
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

• Ustawę Prawo Budowlane,  
• Ustawa o wyrobach budowlanych  

przepisy wykonawcze: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie,  
 
1.2 Materiały wyjściowe 
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  
- uzgodnienia z Inwestorem,  
- katalogi urządzeń.  
 
1.3 Działki objęte zagospodarowaniem 

L.p. Obr. Lubawa Nr działki Właściciel / Użytkownik wieczysty 
1. 7 38 Powiat Iławski 

 
 
2 Projektowane zagospodarowanie działki. 

  
2.1 Przedmiot inwestycji 
Planowane przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie infrastruktury ciepłowniczej do podłączenia, przez In-
westora, projektowanego Internatu, przy ulicy Kupnera 12 w centralnej części  miejscowości Lubawy. Plano-
wana inwestycja obejmuje przebudowę wraz z  rozbudową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji ciepłowniczej. 
 
2.2 Istniejący stan zagospodarowania 
Istniejąca infrastruktura podziemna tj. kable energetyczne, sieci kanalizacyjne itp. 
 
2.3 Projektowane zagospodarowanie działki 
Teren inwestycji obejmuję zasięgiem działkę nr 7-38, która jest oznaczona w miejscowym planie przestrzen-
nym miasta Lubawy symbolem T-17 os - istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa - oświata. 
 



3 
 

2.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 
lub terenu 

Długość instal. zewn. c.o. ø40/110mm; 2 x L=16,0 m. 
Długość instal. zewn. c.o. ø65/160mm; 2 x L=89,0 m. 

 
2.5 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
- Strefa konserwatorska „B” - ochrona konserwatorska. 
 
2.6 Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanego urządzenia budowlanego 
 
Obszar oddziaływania inwestycji jest zawarty w obszarze działek ujętych w projekcie tj. w działkach zgodnie z 
tabelką. Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów  na tereny przyległe.  
 
Nr ewidencyjny 

działki Obręb Podstawa formalno-prawna włączenia 
do obszaru objętego oddziaływaniem Uwagi 

38 7 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  

 
 
2.7 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 
 
- Nie dotyczy. 
 
2.8 Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń dla środowiska. 
 
Na opisywanych obszarach nie występują żadne elementy podlegające szczególnej ochronie, a planowana 
inwestycja gwarantuje szybką realizację zamierzenia oraz maksymalne ograniczenie ingerencji w środowisko.  
 
2.9 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 
- szczegółowy opis niniejszego opracowania. 

 
2.10 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 
 
- projektowane przyłącze nie wpływa negatywnie na środowisko i jego wykorzystanie, istn. drzewostan nie jest 
naruszony. 
 
 
3 Rozwiązania projektowe 
3.1 Instalacja zewnętrzna ciepłownicza. 
Zaprojektowano odcinek sieci ciepłowniczej (podziemnej, preizolowanej) w systemie rur pojedynczych         
serii 1 (każda rura w odrębnej izolacji). Rura preizolowana składa się z:  
-  rura przewodowa, stal,  
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-  izolacja, pianka poliuretanowa,  
-  płaszcz osłonowy, polietylen, PE-HD,  
-  druty alarmowe, miedź,  
-  etykieta rury.  
  
Wykonać z rur stalowych preizolowanych, zgodnie z technologią prowadzenia robót zalecaną przez producen-
ta, z rur i kształtek ze szwem wg DIN-1626 o średnicy dn40/110mm i dn65/160mm ze stali o klasie dla rury 
przewodzącej R-35. Oznaczyć przebieg trasy sieci c.o. taśmą identyfikacyjną ułożoną 30cm nad rurociągami. 
Zaprojektowany układ przewodów ciepłowniczych zapewnia ich samokompensację. Montaż rur wykonać wg 
"Poradnika Technicznego" wydanego przez producenta. 
Połączenie z istniejącym rurociągiem wykonać zgodnie z rys. nr 02/S. Wszelkie załamania oraz odejścia za-
projektowano przy  pomocy  elementów  prefabrykowanych.  Prace  te  muszą  być  wykonane  przez  osoby 
przeszkolone w tej technologii i posiadające certyfikat do ich wykonania. Spawy połączeniowe rur i kształtek  
wykonane  mogą  być  tylko  przez  spawaczy  z  odpowiednimi  uprawnieniami,  a  spawy  przez      nich      
wykonane      muszą      być      sprawdzone      radiologicznie  lub  ultradźwiękowo  i potwierdzone  protokó-
łem  z  badań  (próbie  poddać  należy  100%  spawów). Wykonaną  sieć  należy starannie przepłukać wodą. 
Przed założeniem muf sieć należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno.  
Przebieg trasy przyłączy c.o. przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym dołączonym do opisu tech-
nicznego. Przed zasypaniem przewodów dokonać pomiaru geodezyjnego przebiegu ciepłociągu. 
 
3.2 Instalacja alarmowa 
Projektowana  sieć  ciepłownicza wyposażona  jest w  instalację  alarmową  impulsową,  która pozwala  na  
szybkie  ustalenie  stanów  awaryjnych  sieci.  Zawilgocenie  izolacji  cieplnej spowodowane  uszkodzeniem  
jej  płaszcza  zewnętrznego,  bądź  uszkodzeniem  rury  stalowej  jest możliwe do wykrycia  i zlokalizowania 
miejsca uszkodzenia.  Instalację alarmową należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
 
3.3 Wydłużenia cieplne i kompensacja 
W  oparciu  o  wykresy  oraz  dane  katalogowe  projektuje  się  układ  kompensacji  z wykorzystaniem  zała-
mań  trasy  typu  „L" i  „Z".  Na  załamaniach  trasy  przewiduje  się poszerzenie  wykopów.  Na  kolanach,  
które  przejmują  wydłużenia  cieplne  rurociągów  należy wykonać  odpowiednie  zagęszczenie  podsypki  i  
zasypki  rurociągu  oraz  ułożenie  mat kompensacyjnych piankowych. 
 
 
3.4 Łączenie rur 
Rury należy  łączyć przez spawanie  łukowe lub gazowe. Po wykonaniu robót spawalniczych należy  dokonać  
sprawdzenia  ich  jakości  100%  spawów,  przez  wykonanie  próby  radiograficznej zgodnie z wymogami 
eksploatatora sieci oraz dokonanie próby hydraulicznej na zimno na ciśnienie 2,4 MPa. Przy układaniu rur pod 
nawierzchniami utwardzonymi zaleca się badanie 100% spawów. Po wykonaniu  pozytywnym  próby  szczel-
ności  należy wykonać  płukanie  ciepłociągu  a  następnie można przystąpić do zakładania muf zgodnie z 
producentem stosowanej technologii. 
 
3.5 Wykaz podstawowych norm  
Materiały stosowane do budowy sieci z rur preizolowanych powinny spełniać wymagania następujących norm:  

− PN-EN 253... ( wraz ze mianami A1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci ciepłownicze  –  System pre-
izolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie  –  
Zespół  rurowy  ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu. 
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− PN-EN 448...  Sieci  ciepłownicze  –  System  preizolowanych  zespolonych rur do wodnych sieci cie-
płowniczych układanych bezpośrednio w gruncie  – Kształtki –zespoły ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.  

− PN-EN 488...  Sieci  ciepłownicze  –  System  preizolowanych  zespolonych rur do wodnych sieci cie-
płowniczych układanych bezpośrednio w gruncie  – Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, 
z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu . 

− PN-EN 489...  Sieci  ciepłownicze  –  System  preizolowanych  zespolonych rur do wodnych sieci cie-
płowniczych układanych bezpośrednio w gruncie  – Zespół  złącza  stalowych  rur  przewodowych  z  
izolacją  cieplną  z  poliuretanu  i płaszczem osłonowym z polietylenu.  

− PN-EN 13941...  Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolo-
nych  

− Normy w języku angielskim:  PN-EN 253 ..., PN-EN  448 ...,  PN-EN 488 ..., PN-EN 489 ..., PN-EN 
13941 ... będą sukcesywnie wprowadzane po przetłumaczeniu na język polski.  

Rura stalowa przewodowa   
− Rura stalowa musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253... oraz normy   PN-EN 253 

.../A2: ... odnośnie średnicy zewnętrznej, minimalnych grubości ścianki rur stalowych, tolerancji śred-
nicy i grubości ścianki, gatunku stosowanej stali. 
 
 

3.6 Roboty ziemne dla przyłącza 
 Roboty ziemne w zakresie budowy i projektowania reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami. 
Sprawy dotyczące BHP w zakresie robót ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r., nr 47, poz. 401). 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie z wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejących sieci i kabli oraz do 
istn. obiektów budowlanych.  
Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. Stosowanie 
ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzuca-
nie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na rury. 
Pod drogami i parkingami zasypkę należy zagęścić do wskaźnika Is=1,0, pod chodnikami Is=0,97, teren zielo-
ny Is=0,95. 
W przypadku wystąpienia podczas prac wód w wykopach, należy wykopy odwadniać np. poprzez zastosowa-
nie igłofiltrów lub odpompowywać wodę pompą przeznaczoną do odwadniania wykopów.  
Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   przestrzeganie  przepisów 
BHP. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,0 m należy  umacniać przez  stosowanie desko-
wania zgodnie   z  BN-8836 - 02.  
 
UWAGA: 
- przy wykonywaniu przyłączy zwracać  szczególną  uwagę  na istniejące uzbrojenie  terenu   i  przestrzegać  
zaleceń  ustalonych  w  uzgodnieniach   z  właścicielami  urządzeń   podziemnych, 
- na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, wykopy wyko-
nywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 
 
 
3.7 Pomieszczenie wymiennikowni 
Energia cieplna dostarczana będzie do węzła cieplnego z istniejącej miejskiej sieci cieplnej. 
 
Sieć cieplna: 
 - zima: T=90oC / 70oC, pdysp.=0,6MPa 
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 - lato:   T=75oC / 40oC , pmax=0,6MPa 
 
 
Instalacje budynku: 
 - centralne ogrzewanie – tz / tp= 70oC /50oC, pmax=0,45MPa 
 - ciepła woda                - tz / tc= 10oC / 55oC,  pmax=0,6MPa 
  
Wymiennik ciepła 

Zaprojektowano wymiennik przepływowy przeciwprądowy wymiennik ciepła typ JAD 5.36 z automaty-
ką pogodową dla c.w.uź.  

 
Licznik energii cieplnej 

Do pomiaru energii cieplnej przewidziano ciepłomierz ø25 mm współpracujący z ultradźwiękowym 
przetwornikem przepływu, zamontowany na przewodzie powrotnym. 
 
Zawory bezpieczeństwa   
Dobrano membranowe zawory bezpieczeństwa typu: 
- instalacja ciepłej wody                      - SYR 2115 , 1”         , 0,6Mpa 
 
Rurociągi 
- parametry 90oC / 70oC – z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74244 o połączeniach spawanych, 
kołnierzowych i gwintowanych, 
- ciepła woda i cyrkulacja c.w. – z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. 
 
Armatura 
- parametry 90oC / 70oC – armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych, kołnie-
rzowych lub gwintowanych pn=0,6Mpa, ts=120oC. 
- ciepła woda – armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach gwintowanych pn=0,6Mpa, 
ts=120oC. 
 
Próby ciśnieniowe 
Instalacje węzła po przeprowadzeniu montażu należy przepłukać wodą i poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z 
PN-M-34031. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozją przez malowanie. Przygotowanie po-
wierzchni do malowania należy wykonać zgodnie z PN-H-97051. Wszystkie elementy metalowe pomalować 
dwukrotnie farbą antykorozyjną dla temp. 150oC. 
 
Izolacja termiczna 
Przewody rurowe w pomieszczeniu węzła cieplnego izolować otulinami izolacyjnymi z wełny szklanej o grubo-
ści 60 mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub płaszczem PVC. 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-B-02421 „Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń”. Przewody 
oznaczyć kolorami zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Wentylacja grawitacyjna. 

Wentylację wykonać szczegółowo wg. projektu architektoniczno - konstrukcyjnego.  
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4 Uwagi końcowe 
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 
Realizację robót prowadzić: 
− zgodnie z niniejszym projektem 
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem. 
Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem.  
Każdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunków lokalnych przez uprawnionego projektanta. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne a w 
szczególności muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 
poz. 881) wraz z późn. zmianami, określającą zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 
Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót montażowo – budowlanych” oraz wytycznymi producenta rur.  
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5 CZĘŚĆ OPISOWA BIOZ 
 

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca 2003 r. - Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126 

 
Obiekt:   Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku 

warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - ETAP I; termomodernizacja ETAP II  
w zakresie przebudowy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznej i zewnętrznej insta-
lacji ciepłowniczej. 

Adres: 14-260 Lubawa: ul. Kupnera 12, obr. 7, dz. nr 38 
Inwestor:  Powiat Iławski, ul. gen. Władysława Andersa 2a, 14-200 Iława 
Opracował:  inż. Damian Trzebiatowski              
 
1. Zakres robót 
 
1.1. Przebudowa wraz z rozbudową instalacji ciepłowniczej 

- roboty ziemne 
- roboty montażowe przy rurociągach 
- próby szczelności 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem mechanicznym 

 
1.2. Roboty sieciowe 
- skala: 5 pracowników, samochód ciężarowy, koparko-ładowarka 
- rodzaj: praca pracowników i sprzętu w wykopach do głębokości 2,00 m 
  zasypanie i ubijanie 
- miejsce: teren przy istn. budynkach 
- czas:  10 dni roboczych 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć kanalizacji sanitarnej 

 
3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa  
    i zdrowia ludzi 

- kable i sieci podziemne, 
 
4. Zagrożenia podczas realizacji 
 
L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1. Wpadnięcie do wykopu W okresie wykonywania wykopów dla kanałów i rurocią-
gów 

2. Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych, układanie 
(montaż) sieci 

3. Potknięcie się na tym samym poziomie Przez cały rok 
4. Poślizgnięcie się na tym samym poziomie Przez cały rok 
5. Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu Przez cały rok 
6. Rozerwanie się części narzędzi ręcznych Przez cały rok 
7. Najechanie przez środki transportu drogowego Przez cały rok 
8. Uderzenie przez części ruchome i wirujące Przez cały rok 
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez cały rok 
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10. Porażenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie 
prowadzenia robót w pobliżu i pod czynnymi liniami ener-
getycznymi 

11. Hałas W okresie wykonywania wykopów, betonowania, zagęsz-
czania mieszanki betonowej i gruntu, pracy sprężarki 

12. Upadek z wysokości W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, 
montażu elementów prefabrykowanych, montażu, de-
montażu rusztowań, szalunków istniejących obiektów 

13. Spadające przedmioty j.w. 
14. Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robót: betoniarskich i ciesielskich 
15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robót ciesielskich 
16. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania  
17. Zaprószenie oczu W czasie cięcia drewna 
18. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robót malarskich i izolacyjnych 
19. Wibracje W czasie zagęszczania  

 
5. Sposób instruktażu pracowników 

- szkolenie na stanowisko pracy 
- wykazanie ryzyka ;  ustawianie studni,  
- omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa; koparki, maszyny do przewiertów 
- omówienie; instrukcji p.poż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe 
- działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, gazowej 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników 
- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń 
- sprawdzenie atestów materiałów 
- ustawienie oznakowania zgodnie z „projektem czasowej organizacji ruchu” 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych 
- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej 
- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej 
- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej 
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót 
- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy 

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu najemnego 
 
8. Informację opracowano na podstawie 
- projektu budowlanego instalacji c.o., 
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r. z późn. zmianami 
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7 Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami 
 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 

tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 
 

że projekt budowlany przebudowy wraz z rozbudową zewnętrznej i wewnętrznej instalacji 

ciepłowniczej przy ul. Kupnera 12 w Lubawie jest kompletny i sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








