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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Pan Piotr Święcki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-F9S-8DV-E6H *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-25 roku przez:

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WAM-IQ7-TAI-Z8A *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Pan Tomasz Kraweć o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-C8H-J91-QBN *



 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Pan MAREK ŁUKASZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0051/05

adres zamieszkania ul. WILLOWA 30, 87-300 BRODNICA, KARBOWO

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-44B-8QE-JT5 *

Mariusz
Pisanie tekstu
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oŚR.6341 .51.2017
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Starosty Powiatu lławskiego

Napodstawieart.122ust. 1pkt1i3wzwiązkuzań.37pkt2,art'9ust. 1pkt14 lit.c)ipkt19lit.0'
ań' 31 ust.5' ań. 127 ust"l,3,5 i6, ań' 128 ust' 1 pkt 4' 6 iB iań. 140 ustawy
z dnia 1B lipca 2001 r. Prawo Wodne (j. t. Dz' U. z2017 r' poz. 1121), $ 21 rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 1B listopada 2O14 r. W sprawie warunkÓw, jakie nalezy spełniĆ przy Wprowadzaniu
ściekow do wÓd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegÓlnie szkodliwych dla środowiska
wodnego(Dz. U.22014r.paz'.1800)oraz art..107 i108S l ustawyzdnial4czerwca 1960r. Kodeks
postępówania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2a17 r' poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku
Powiótowego Zarządu DrÓg w lławie w sprawie o wydanie pozwoleń Wodnoprawnych na budowę
wylotu kanalizacji deszczowej i na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych do rowu R-S1
z odcinka drogi powiatowĄ 1277N w miejscowości Nipkowie, w oparciu o operat wodnoprawny
TEMAT: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu R-S1 wraz z budową urządzenia
wodnego (wylotu) z terenu przebudowywanej drogi powiatowej nr 1277E Granica województwa,
Grodziec - Jawty Wietkie - Susz w msc. Nipkowie dz. nr 17 obr. 26, opracowany przez Piotra
Święckiego W marcu 2017 r.

o r z e k a s i ę
1' UdzieliĆ Powiatowemu Zaządowi DrÓg, ul' Kościuszki 33 A, 14-20 lława, pozwolenia

wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (rowu R-s1), wylotem o WspÓłrzędnych
geograficznych N:53'42'4Ż'2B'E:19'18'43.92'', podczyszczonYch wód opadowych iroztopowych
spływających z odcinka przebudowywanej drogi powiatowej 1277N granica województwa
(Grodziec) - Jawty Wielkie - Susz w miejscowości Nipkowie w celu odwodnienia drogi, w iloŚci:

Qr"r= 42,01\ls ze zlewni o powierzchniF = 0,422ha,

o najwyzszych dopuszczalnych wańościach wskaŹnikow zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne - 100,0 mg/l
- węglowodory ropopochodne - 15'0 mg/l'

2' Udzielic Powiatowemu Zauądowi DrÓg, ul. Kościuszki 33 A, 14-20 lława, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 17 obręb Nipkowie, gmina Susz, wylotu
kanalizacyjnego słuzącego do wprowadzania ściekÓw wymienionych W pkt 1 decyzji,
na następujących waru nkach :

a) wylot w obudowie betonowej,
b) średnica rury PVC wylotu 300 mm,
c) zędna dna rurywylotu 94,00 m n'p'm.,
d) skarpa rowu W obrębie wylotu oraz skarpa przeciwległa umocnione materacami siatkowo-

kamiennymi l

e) wspÓłzęd ne geog raficzne wylotu : N:53? 42' 42,28" E:l g" 1 8' 43'92''

3. Zobowiązac Powiatowy Zarząd Drog w lławie do:
a) uporządkowania terenu po wykonaniu wylotu i umocnień;
b) załoŻenia zeszytu eksploatacji urządzeń oczyszczĄących i odnotowywania w nim czynności

związanych z ich eksploatacją;
c) przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku pzeglądÓw eksploatacyjnych urządzeń

oczyszcza1ących
d) zapewnienia swobodnego odph7wu wprowadzanych do rowu wÓd opadowych

przez cały okres funkcjonowania kanalizacji deszczowej;
e) eksploatacji urządzen oczyszczających zgodnie z zaleceniami zawartymi

i roztopowych

w instrukcji
ich obsługi i konserwacji;

f) utrzymywania urządzeń odprowadzających i oczyszczających wody
i roztopowe oraz wylotu w dobrym stanie technicznym;

g) zagospodarowyrania odpadow powstających w wyniku wykonywania niniejszych
zgodnie z przepisami obowiązującymiw tym zakresie'
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4. W przypadku awarii urządzeń oczyszczĄących i odprowadzających wody opadowe i roztopowe
nalezy niezwłocznie pzeprowadziĆ stosowne naprawy. W sytuacji, gdy zakres robót naprawczych
będzie przekraczał mozliwości właściciela sieci i urządzeń, nalezy skozystaÓ z pomocy
właŚciwego serwisu.

5' Pozwolenia wodnoprawnego okreŚlonego W pkt 1 decyzji udziela się na okres '10 lat,
tj. do 30.07.2027 r.

6. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Ui.ASADNIENIE
Powiatowy Zanąd DrÓg w lławie reprezentowany przez Pana Daniela Drzycimskiego wystąpił
o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na budowę wylotu na działce nr 17 obręb Nipkowie
i na odprowadzanie nim oczyszczonych wód opadowych i roŻopowych do rowu R-S'1 w miejscowoŚci
Nipkowie z związku z pzebudową drogi powiatowej nr 1277N. W dniu 19'05.2017 r. wystąpiono
do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o Wznaczenie starosty
właściwego do załatwienia sprawy z uwagi, że wnioskodawcą jest samoządowa jednostka
organizacyjna realizująca zadania zarządu powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi
na terenie powiatu, a także realizującą zadania zarządcy drÓg powiatowych i w tym zakresie
zastępująca starostę reprezentującego powiat na zewnątz. Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie znajdując uzasadnienia do wyłączenia Starosty Powiatu
Iławskiego od załatwienia sprawy pismem z 12'06'2017 r. zwrocił wniosek i akta' Po uzupełnieniu
wniosku w dniu 19.07.2017 r. na podstawie ań. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czervvca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego fi' t' Dz. U. z2017 r. poz. 1257 _ dalej ,,Kpa''), zawiadomiono strony
o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych' Zgodnie z arL.'127 ust' 6
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r' Prawo wodne fi. t. Dz. U. z2017 r. poz.1121 _ dalej 'Pw'')' informację
o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości. Strony poinformowano zgodnie z arl' 1o
Kpa o mozliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem W sprawie i mozliwoŚci
wypowiedzenia się co do zebranych dowodÓw i materiałÓw oraz zgłoszonych Żądań przed wydaniem
decyzji. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa. W trakcie prowadzonego postępowania
Powiatowy Zarząd DrÓg w lławie wystąpił z prośbą o nadanie niniejszej decyzji rygoru
natych miastowej wykonalności.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono co następuje'
Powiatowy Zarząd DrÓg W lławie zaplanował pzebudowę drogi powiatowej 1277N granica
województwa (Grodziec) - Jawty Wielkie - Susz w miejscowoŚci Nipkowie na terenie gminy Susz,
ze względu na niespełnianie parametrów i zły stan techniczny. W ramach inwestycji zostanie
uporządkowana gospodarka wodno-Ściekowa na tym odcinku. odwodnienie drogi będzie następowało
poprzez spływy powiezchniowe z jednym wyjątkiem dotyczącym odcinka drogi w obszarze
zabudowanym. Wody spływające z odcinka od km 0+000 do km 0+462 drogi 1277N będą zbierane
systemem zamkniętej kanalizacji deszczowej wyposazonej W uządzenia podczyszczające
i po oczyszczeniu będą odpływały wylotem do rowu melioracjiwodnych szczegółowych R-S1' odcinek
rowu z zaplanowanym wylotem znajduje się w granicach działki nr 17, dalej stanowi wyodrębnioną
działkę nr 15t76 obręb Nipkowie gmina Susz. Działki stanowią własnośÓ odpowiednio Powiatu
lławskiego * Powiatowego Zarządu DrÓg w lławie i Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych
oddziału w olsztynie. SieĆ kanalizacyjna odwadniająca pzedmiotowy odcinek drogi zostanie
wyposaŹona we wpusty uliczne, studzienki z osadnikami i separator zintegrowany z osadnikiem 1000l.
Wylot sieci kanalizacyjnej do rowu zostanie wykonany w obudowie betonowej z umocnieniem rowu
w jego obrębie materacami siatkowo-kamiennymi celem abezpieczenia rowu przed rozmywaniem'
Podstawowe parametry charakteryzujące zaplanowane do wykonania urządzenie wodne i warunki
jego wykonania, jak rowniez ilośÓ wprowadzanych wylotem wód opadowych i roztopowych
przedstawiono w sentencji decyzji w oparciu o dane przedstawione w operacie wodnoprawnym.
Celem kozystania z wÓd będzie wprowadzanie do ziemi (rowu R_S1) ściekÓw będących wodami
opadowymi i roztopowymi z zanieczyszczonĄ powierzchni szczelnej drogi powiatowej za pomocą
wylotu do rowu R-S1 w miejscowoŚci Nipkowie na terenie gminy Susz'

Planowane wprowadzanie wÓd opadowych i roztopowych spływających z drogi do rowu oraz
wykonanie urządzenia wodnego jakim jest wylot nie naruszy ustaleń Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły - rozporządzenia Rady MinistrÓw z 18 paŻdziernika 2016 r. (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1911 ze zm.), gdyz nie spowoduje pogorszenia stanu jednolitych części wód, a tym
samym nie zagrozi osiągnięciu celÓw Środowiskowych ustalonych dla tego obszaru. obszar inwestycji
znajduje się w dwóch jednolitych częściach wÓd podziemnych o europejskim kodzie JcWPd
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Plcwzoooo3o, dla którego stan iloŚciowy i jakościowy wód określono jako dobry chociaż
z zagroŻoną oceną ryzyka nieosiągnięcia celÓw środowiskowych. Ponadto odcinek odwadnianej
wylotem drogi zlokalizowany jest w jednolitej częŚci wÓd powierzchniowych o kodzie JCWP
PLRW2ooo1752234 Dopływ spod Emilianowa o naturalnej części wÓd i dobrym stanie bezzagroŻenia
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem Środowiskowym dla analizowanych jednolitych

części wÓd jest utrzymanie dobrego stanu. Z uwagi na rodzĄ i charakter przedsięwzięcia naleŹy
stwierdzic, ze wykonanie przedmiotowego wylotu i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych
do rowu R-S'l nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celÓw Środowiskowych wyznaczonych dla tych

obszarów.

Nie zostaną rÓwniez naruszone ustalenia warunkow kozystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisły
- rozpoządzenia Nr 9t2o14 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(Dz' Urz. Woj. Warm,-Mazur. z 2014 r. poz. 3882), zmienionego rozporządzeniem w 2016 r.,

gdyz planowańe przedsięwzięcie nie jest związane z pobieraniem wody, ani wprowadzaniem ścieków
do wód.

Analiza Planu zagrozenia ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły - rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 paŻdziernika 2016 r. (Dz'U. z2016 r. poz. 1841) wykazała, Że teren na ktÓrym

zaplanowano wykonanie urządzenia wodnego i szczegÓlne kozystanie z wÓd znajduje się w obszarze
niezagroŹonym powodzią i ryzykiem powodziowym.

Zaplanowany do budowy na działce nr 17wylot iwprowadzanie nim wód opadowych iroztopowych
będzie miało miejsce W terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z informacją udzieloną pzez Burmistza Susza przebudowa drogi
powiatowej nr 1277N granica województwa (Grodziec) - JaMy Wielkie - Susz w miejscowości
Nipkowie wraz z wykonanie urządzenia wodnego jakim jest wylot kanalizaĄi deszczowej nie Wymaga
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzji o warunkach zabudowy - pismo

znak Ua.673.6.2017 z 17 .07 .2017 r.

Z uwagi na cele środowiskowe zapisane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły i warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły wody opadowe i roztopowe przed

wprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane. Wprowadzane do rowu wody opadowe
i roztopowe po przejŚciu przez zaprojektowane uządzenia oczyszczĄące, zgodnie z przedłoŻonym

operatem wodnoprawnym, będą spełniaÓ wymagania rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia
'1B listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spełniÓ przy Wprowadzaniu ściekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz' U.

z 2014 r' poz' 1$oo). Zastosowanie podczyszczania ściekÓw wprowadzanych do rowu wyeliminuje
negatywny ich wpływ na utrzymanie dobrego stanu wód. Postępowanie z zanieczyszczeniami, jakie

bęóą powstawały w związku z eksploatacją urządzeń oczyszczających będzie zgodnie
z_zapewnieniami w operacie prowadzone z przestrzeganiem przepisów obowiązujących w tym

zakresie. Celem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wprowadzanych do rowu

wód opadowych i roztopowych, na podstawie art' 12B ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego, nałoŻono między

innymi obowiązek utzymywania uuądzeń odprowadzających i oczyszczających wody opadowe
i rożtopowe w dobrym stanie technicznym i pełnej sprawności orazzapewnienia swobodnego odpływu
wprowadzanych do rowu ściekow przez cały okres funkcjonowania kanalizacji deszczowej - pkt 3 ppkt

c) - f) decyzji.

Korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wÓd opadowych i roztopowych z części drogi
powibtowej oraz wykonanie wylotu będzie odbywało się w obszarze Natura 2000 Aleje PĄezierza
lławskiego (kod obszaru PLH280051). Ze względu na rodzaj, skalę i zasięg przedsięwzięcie
nie wpłynie na cele ochrony obszaru chronionego i nie naruszy jego integralnoŚci.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji naleŻy stwierdziÓ, Że zamierzone kozystanie z wÓd

polegające na Wprowadzaniu do rowu ŚciekÓw stanowiących podczyszczone wody opadowe
i rozioilówe spływające z odcinka drogi powiatowej oraz budowa wylotu nie naruszą ustaleń planu

gospodarowania wodami na obszaze dorzecza Wisły, ustaleń warunkÓw kozystania z wÓd douecza
ńolnej Wisły, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym i ustaleń krajowego programu

oczyszczani-a sciexow komunalnych (pzedsięwzięcie nie jest związane z wprowadzaniem ścieków
komunalnych)' Kwestii naruszenia ustaleń planu pzeciwdziałania skutkom suszy i ustaleń kĘowego
programu ochrony wód morskich nie badano z uwagi na brak tych dokumentÓw. Spełnione zostaną
wyńagania ochróny zdrowia ludzi, środowiska i dÓbr kultury wpisanych do Ęestru zabytków'

Planońane do wykonania urządzenie wodne i zamiezone kozystanie z wod nie są związane
z kozystaniem z wody do celÓw energetyki wodnej' Brak jest więc podstaw do odmowy wydania
niniejsżych pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto nie stoją W sprzecznoŚci z zasadą zrÓWnowaŻonego
rozwbju, a W szczegÓlności z zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich
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biocenoz, potzebą zachowania istniejącej zeżby terenu oraz biologicznych stosunkow w środowisku
wodnym. Budowa powinna byĆ przeprowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
warunkami i przepisamiz zakresu ochrony środowiska.

Wprowadzanie do ziemi wÓd opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w tym pzypadku z diogi
powiatowej do ziemi, tj. rowu będącego urządzeniem wodnym jest szczegÓlnym kozystaniem z wód
i wymaga pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 i ań. 9
ust. 1 pkt 14 lit. c)ustawy z dnia 1B lipca 2001 r. Prawo wodne. Wylot kanalizacyjny do wprowadzania
ścieków do urządzenia wodnego (rowu) jest uządzeniem wodnym, gdyŻ poprzez kontakt
ze środowiskiem (gruntem, wodą w rowie i wodami podskÓrnymi), wpływa na zmiany ilości zasobÓw
i warunki pzepływu oraz poziom wod w danym miejscu, a więc kształtuje zasoby wodne i na jego
wykonanie równiez wymagane jest pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ań' 122 ust. 1 pkt 3 i ań. 9
ust. 1 pkt 19lit. f) ustawy Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta w drodze decyzji,
na czas okreŚlony (na wprowadzanie ŚciekÓw do ziemi na okres nie dłuzszy niŻ 10lat), przy czym
obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie
urządzen wodnych - art' 127 ust. 1' 3 i 5 oraz ań. '140 Prawa wodnego' Sentencję pozwolenia
wodnoprawnego napisano na podstawie ań. 128 ustawy Prawo wodne. Niniejszej decyzji w oparciu
o art' 10B $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego fi' t. Dz' U.
z 2017 r. poz' 1257), nadano rygor natychmiastowej wykonalnoŚci ze względu na interes społeczny
i wyjątkowo Ważny interes strony' Droga jest w złym stanie technicznym i nie spełnia wymaganycń
parametrów. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo osób i pojazdÓw poruszających się drogą.
Nadanie rygoru skróci termin uzyskiwania dalszych decyzji i dokonywania zgłoszeń, a tym samym
pozwoli nazrealizowanie zadania jeszcze przed okresem zimowym.

Biorąc powyŻsze pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji'

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osÓb trzecich pzysługujących wobec
tych nieruchomoŚci i urządzeń - ań. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne Wygasa, jeŻeli nie rozpoczęto wykonywania urządzeń wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne -
ań. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie nie daje prawa do rozpoczęcia procesu budowlanego. Budowę mozna
rozpocząc po dokonaniu zgłoszenia lub uzyskaniu pozwolenia na budowę właściwego organu
budowlanego.

Wydanie pozwoleń wodnoprawnych zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie z art' 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r' o opłacie skarbowej (j. t. Dz. lJ. z2016 r' poz. 1827)'

od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Powiatu lławskiego, w terminie 14 dni

t.- :
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Otzymuja:
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Powiatowy Zarząd DrÓg w lławie, ut. lósćiuszki 33A, 14-2oo lława, za pośrednictwem Daniela
Dzycimskiego ze spÓłki DAN-TOR Sp. z o.o', ul. odnowiciela 1t41,14-2oo lława + 1 egz. operatu
Agencja Nieruchomości Rolnych oddział w olsztynie, ul' Głowackiego 6, 10-448 olsztyn
Powiatowy Zaząd Dróg w lławie, ul. KoŚciuszki 33A, 14-200 lława
a.a.*2 egz. + 1 egz. operatu

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zaządu Gospodarki Wodnej, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-Bo4
Gdańsk - kataster wodny

2' Wojewódzki lnspektorat ochrony Środowiska w olsztynie, Delegatura Elbląg, ul. Powstańców
Warszawskich 10, 82-300 Elbląg

2.

&,
4.

ru, -1 :., r i i'.'
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Protokół
sporządzony w dniu 23.05.20),7 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zaintęresowanych podmiotów w Powiatowym ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w lławie.

Przed miot n arady : Budowa sieci telefoni cznej i kanalizacji deszczowej .

Adres inwesfycji: Gmina Susz, obr. Nipkowie, dz.: 17 ,6, 14, 414I.

Dane wnioskodawcy:

. Jmię i Nazwisko (firma): DAN - ToR Sp. z o.o.

. Adres: ul. K. odnowiciela1l4I,14-200Iława.

Lp.
Podmiot

zarządzający
siecią uzbrojenia

terenu

Osoba
reprezentująca Stanowisko uczestników narady

Podpisy
uczestników

narady

I

ENERGA-
OPERATOR S.A.

oddział w olsztynie
Rejon Dystrybucji

w Kwidzynie

s-
2

Ż

Polska Spółka
Gazownictwa

Sp. z o.o. oddział
w Gdńsku, Zakład

w olsztynie, Piacówka
Iława (i/

a
J

Orange Polska S.A.
Gabrysiewicz

Marcin

33 1 33/TTIDRRU/P/201 7 -
uzgodniono zgodnie

wgzałącznika'

Informację

przesłano za
pomocą

komunikacji
elektronicznej.

4
Urząd Miejski

w Suszu

\.--



5

Zakład Usług
Komunalnych

Sp.zo.o. wSuszu

6
Multimedia Polska

s.A. ć?

7 TK Telekom Sp. z o.o.

Jacek

Michniak

We wskazanej lokalizacji, brak

infr astruktury teletechnicznej

TK Tęlękom sp. z o'o. wobec czego

nie wnosimy uwag i zastrzężen.

Informację

przesłalo za
pomocą

komunikacji
elektronicznej

8 Polkomtel Sp. z o.o.

ę\'\

9 PKP S.A.

l0 PKP CARGO S.A.

1i Tvendo
Bartosz Kućmin

Marek Downer
Specjalista ds.

Instalacji
Światłowodowych

Bez uwag.

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej.

Na podstawie art. 28ba. pkt.l. ustawy z drua 17 maia 1989r. Prawo geodezyjne

i kartograficznę (D1.TJ. z ZOIar. Nr 193, poz. 1287 z poźn. Zm.) nieobecność nanaradzie

koordynacyjnej podmi ohs naleŻycie zavłiadomionego o jej miejscu i tęIminie nie stanowi

plzeszkody do jej przeprowadzętia' Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa ZastrzeŻęn

do usytuowania' projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie

sytuacyjnym.



Stwierdzam zgodnośĆ z oryginalenn
Siarostwo povriatowe w'ltawie

'iłn',' * ,ć-Ul.' rJ l ł
'-'.'............,....;,.,i.. _..datń ""'^_'':" ""'''Uwagi przewodnic zącego narady koordynacyjnej :

Do protokołu dołączono załącznlkz uwagami orange Polska S.A.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe

przewodniczącego narady koordynacyjnej.
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UZGODNIENIE Nr SS1 33/TTI DRRU/P 12017

OEtvczy:

e dnia ffi.o;.2otrr.

Projekt budowy siecitelefonicznej i kanalizacii deszczawej obręb
Nipkowie dz.nr 17, 6, 14,4141 grnina Susz.

Frzedłożgny projekt uzgadnia się na następuiących warunkach:

1. lstniejącą sieĆ telekomunikacyjną podziemną / napowietrzną, będącą własnością orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno - wysokoŚciowej symbolem _ t. N,b zinwentaryzowane
geodezyjnie elemenly inkastruktury telekomunikacyjnej naniesiona orientacyinie kolorem
pomarańczowym ( zapis opejonatny ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziernne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
oPt s.A. nię zinwentaryzoułane geodezyjnie, naleŻy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić
oPL s'A., w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.
Koniakt:
w godzinach 800- 1s00od poniedziałku do piątku w dni robocze - Pan Dembowski Kaelmlerz
lel. 23 697 50 Od lub 503 196 546
w pozostałym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, lel. 89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musipisemnie powiadomiÓ:
Orange Polska S.4.,
obsługa Techniczna Klienła w Oisztynie,
Wydział Utrzymania Usług i lnlrastruktury t-olszlyn,
10-004 olsztyn, ul. Pienięznego 21a'

tel. S9 52S 35 2$ lub e-mall DISU.RNWUUiIOI&orangs.com

o zamiaze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyŹszego uzgodnienia'

4. Podczas prowadzenia prac:

" ustala się 2_rnetrową stre'ę ochronną z każdej slrony naszych urządzeń. W strefie
ochronnej prace naleŻy prowadzic ręcznie" Szczegńłowy przebieg i usytuowanie
urządzeń w terenie naleŻy ustaliĆ na podstawie przekopiw kontrolnych, potwierdaonych

wpisern do Dziennił<a Budowy
r w razie odkryłia urządz*ń telekomunikacyjnych należy je zabezpicceyc preed

uszkgdzeniem i oaiadaniem ziemi. Skrzyżowałia i zbliżenia naleŹy wykonać zgodnie z
wymaganiami Hozporządzenia Minislra ln{rastruktury z 26.10'2005, a przed zasypaniem
urządzeń, w celu st.*ierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodz*ń na
urządzeniach oPL $.A', naleŹy skontaktowai się z pracownikiem spL s.A,
wymienionym w punkcie 2.

r przed rozpoczęciern prac ziemnych' uslaliĆ głębokośc ułożenia podziemnej infrastruktury
oPL s.A. rnetodą przekopu prÓbnego. W szczegÓlnych przypadkach prac* zisrnne
prowadzic pod nadzorom pracownika OPL $.4.,

r plaC€ ziemne prcrrvadeiĆ pod odpłatnym nadzorem prredstawicięla srange Pglska.
szczegóły datyczące prowadzenia nadroru oraz cennik tych usfug można znalęźć
na www,oranqe'pl/kontrola_dostepĘ-do-inf rastrukturv.phtml

oróngB Fo|$k' s.A' ofar śiedribę Óa Al- Je.ozelimsłi€ l60' 0a 3Ż6 Walszasa.. wpigana do R6jaśw P(redsiębiotców protrad:oĘgo pcez sa_d R€iÓno*y d{a
m"si.Warsza{ry Xll wydzia] eo$padatezy Krapgego Rejeslru $ądowĘ+ pod nlmerem 00000lt661: RE60N 0l?l0r784' NlP 526_0?.50-9s5i z pBtryłym wgalości
kapila|em zakladowYm wyf,ogrącys s g37 i72'437 zl



Wykonyuranie prac na sieci Orange Fal*ka bez egła*zonia jest naruszeniem
własności orange Polska i hędzi* zgłaszane Brganom ścigania.

r prz} niwelacji lerenu doprowadziĆ do zachowania narmatywnej gĘbokości dla
infraslruklu ry OPL S.4.,

" dokonaÓ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu Wyznaczonago przez
pĘeklowane rzędne. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych
elementów studni podczas prowadzonych prac, ponosi lnwestor,

. w miejscach skrayżowań oraz na planowanych wjazdach, na inlraslrukturze oPL s.A.
rastosowaĆ osłonowe rury dwudzielne lub inne trwałg zabezpieczenie.

. koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów infrastruktury
QpL S.A. podczas prowadzonych prac, ponnsi lnw*stor,

orange Polska s'A- ilostarczania i Serwis Usług inforrnuje, że nie Ędzłe ponosił ko*ztów
przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu
w wyniku realizacji projeklu,

Orange Polska $.A. Doolarczanie i serwis Usług, zobowiązuje lnwestora i Wykonawcę robót do
prowadzenia prac W sposób wykluczający mozliwośĆ uszkodzenia naszych urządzeń i

powslania atłarii sieci telekomunikacyinej oraz pokrycia wszelkich kosztótł związanych z
powslaniem awariisieci telekornunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakończenie zadania inwestycyjnego Wymaga zgłoszenia dn OPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodni* z punktem 2'

Ze względu na rnoŻliwośÓ wystąpienia zmian w zasobach inlrastrukłury telekomunikacyjnej na
obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie waŹne jest 12 miesiący od daty iego
wydania.

Z poważaniem

(padpłs płacswnika upolłaźnioftął, irilłp fta.wiska, stas?Wisk?}
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Oranae Polska S.A.

zal1ądza|ie zasabami sieci i lT
Dział EWidencji i zaządzan|a Danymi o ] nfraSirukiUrze 6_0|Szlyn

u|' Pienięznego 21a, 10-004 olsztyn

tel.: 89 525 20 59

fax: Bg 525 22 86

wWW.huń-tp'pl

UZGODNIENIE Nr 321 O3/TTIDRRU IPI2O17

Dotvczv:

z dnia 22.0s.2017r.

Projekt przebudowy drogi powiatowejnr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty
Wielkie-Susz odc. w m. NIPKOWIE gmina Susz.

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. lstniejącą siec telekomunikacyjną podziemną / napowietrzną, będącą własnością orange Polska
S.A', zaznaczono na mapie sytuacyjno - wysokoŚciowej symbolem _ t. Nie zinwentaryzowane
geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem
pomarańczowym ( zapis opcjonalny ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
oPL S'A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, naleŻy zabezpieczyĆ iniezwłocznie powiadomiĆ
oPL S.A., w celu okreŚlenia sposobu usunięcia kolizji.
Kontakt:
w godzinach 800 - 1600od poniedziałku do piątku w dni robocze - Pan Dembowski Kazimierz
tel. 23 697 50 04 lub 503 196 546
w pozostałym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,
obsługa Techniczna Klienta w olsztynie,
Wydział Utrzymania Usług i lnfrastruktury 1-olsztyn,
10-004 olsztyn, ul. Pienięznego 21a,

tel. 89 525 35 23lub e-mail DISU.RNWUUiIOI@orange.com

o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednoczeŚnie numer powyŹszego uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

. ustala się 2-metrową strefę ochronną z kaŻdej strony naszych urządzeń' W strefie
ochronnej prace naleŻy prowadzic ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie
urządzeń w terenie naleŻy ustaliÓ na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

. W razie odkrycia urządzen telekomunikacyjnych naleŻy je zabezpieczyć przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi' SkrzyŻowania i zblizenia naleŻy wykonac zgodnie z
wymaganiami Rozporządzenia Ministra lnf rastruklury z 26.10.2005' a przed zasypaniem
urządzeń, w celu stwierdzenia poprawnoŚci wykonania prac i braku uszkodzeń na
urządzeniach oPL S.A., należy skontaktować się z pracownikiem oPL S.A.
wymienionym w punkcie 2.

o przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalic głębokoŚĆ ułozenia podziemnej infrastruktury
oPL S.A. metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne
prowadzić pod nadzorem pracownika oPL S'A.,

r prdC€ ziemne prowadzió pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela orange Polska.
Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzoru oraz cennik tych usług można znaleźć,
na www.oranoe.pl/kontrola-dostepu-do-inf rastruktu rv.phtml

orange Polska s'A. oraz siedzibę na Al' Jerozo]imskie 160.02_326 Warszawa', Wpisana do BejestrU PrzedsiębiolcóW prowadzonego przez sąd Rejonowy dla
m.st.Warszawy XIl WydZiat GoSpodarczy Krajowego FejestrU Sądowego pod nUmerem 000001068] i FEGoN 0121aa784, NlP 526-02-50-995; z pokrytym W całości
kapilalem zakładoWym Wynoszącyn 3'937.a72'437 Żł



Wykonywanie prac na sieci orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem
własności orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania.

o prz|! niwelacji terenu doprowadzic do zachowania normatywnej głębokości dla
inf rastruktury OPL S.A.,

r dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzędne. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych
elementów studni podczas prowadzonych prac, ponosi lnwestor,

. W miejscach skrzyzowań oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze oPL S.A.
zastosowaÓ osłonowe rury dwudzielne lub inne trwałe zabezpieczenie.

. koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów infrastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi lnwestor,

orange Polska S.A' Dostarczanie i Serwis Usług informuje, Że nie będzie ponosił kosztów
przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokoŚci terenu
w wyniku realizacji projektu,

orange Polska S'A' Dostarczanie i Serwis Usług, zobowiązuje lnwestora i Wykonawcę robót do
prowadzenia prac W sposób wykluczający mozliwoŚc uszkodzenia naszych urządzeń i

powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego Wymaga zgłoszenia do oPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2'

Ze względu na mozliwośÓ wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie Wazne jest 12 miesiący od daty jego
wydania.

Z poważaniem

orange Polska s.A. oraz s]edŻlbę na Al' Jerozolimskie 160' 02-326 WarsŻawa., Wpisana do BejestrU Przedsiębiorców prowadzonego prZeZ Sąd Rejonowy d{a
m.st'Warszawv X]l Wydział Gospodarczy Kra]owego Bejestru sądowego pod numerem 000001068']: REGoN 0']2100784, NlP 526_02-50_995; Z pokrytym W całoścj
kapitalem Zak]adowvm WynosŻacyn] 3.937.a7 2' 437 zł

5.

6.

7.

8.

(podpis pracownika upowaznionego, imię nazwisko, stanoWisko)
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f;L- Energa
operator

DAN-TOR sp. z o.o.
Ul. Kazimieza Odnowiciela 1141

14-200 lława

Kwidzyn, 22maj 2017 r.

Znak EOP-69MMD-000297 -2017

Dot' Uzgodnienia w zakresie koliĄi z istniejącą siecią elektroenergetyczną będącą własnością ENERGA_oPERATOR
SA oddziałw olsztynie.

Obiekt: Pzebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr, Woj. (Grodziec)- Jawty Wielkie- Susz, odcinek
w miejscowości Nipkowie'

Uzqodnienie nr PZT/000463/69/1 7

ENERGA-OPERATOR SA Oddziałw olsztynie Rejon Dystrybucii w Kwidzynie potwierdza występowanie
finii napowietrznej i kablowej 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia Ww projekt z następującymi uwagami:
1' O rozpoczęciu robÓt powiadomiÓ pisemnie Rejon Dystrybucjiw Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38

82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dołączyĆ mapę z projektu realizowanego zadania oraz okreŚlić: termin
wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót'

2. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zbliżeniach z kablami prowadziĆ ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras
urządzeń elektroenergetycznych nalezy usta|iĆ na podstawie przekopÓw kontrolnych Miejsca skzyżowań i

zbliżeń do istniejącego kab|a zabezpieczyc zgodnie z normą N SEP_E_004. W przypadku zmian rzędnych
wysokoŚciowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujące linie kablowe nalezy
doprowadzic do ułozenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usunięcie
kolizji. Miejsca skrzyzowań zgłosic przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul' Łąkowa 38 Dział Eksploatacji.

3. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urządzeń elekkoenergetycznych wykonywac:
o zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czeruca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 po2.1126),

. zgodnie z treścią Rozporządzenia Minisha lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),
. Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-'1

i NsEP-E-003.
4' Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elekhoenergetyczne traktowac jako czynne (pod napięciem _

mogące grozic porazeniem) i zachowaĆ warunki bezpieczeństwa.
5' Koszty naprawy i poniesione straty, jak rownież utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w

efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robÓt pokrywa wykonawca.
6. lnne ustalenia:

6.'1. Na wskazanym odcinku należy zastosowac rurę osłonową
6.2. Uzgodnienie ważne jest 1 rok, integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

Z powazaniem

Uzgodnienie wykonał(a) ;

Katarzyna Czolba T:55 66 77 656
Kopię otzymują 69MMD a/a

Ć-r1'sŚ-

Do

Regon l90275904-00068

NrP 583-000-1 1,90

ENERGA-OPERAIOR SA

oddział W 0lsztynie

Rejon Dystrybucii w Kwidzynie

ul Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn

operator.olsztyn@energa. pl

energa-0perat0r.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-PÓłnoc

Vll Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000033455

nr konta: 19 1240 5598 1 1 1'1 0000 5024 3792

KapitalZakladowy/Wplacony 1 356 110 400zł
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zARzĄD MELloRAcJl l URzĄDzEŃ WoDNYCH w oLszTYNlE
REJoNoWY oBDzlAŁ W osTRoDzlE

14-100 ostrÓda, ul. Sienkiewicza 13, telffax 89 6y'.65251

ostróda, dnia 25'04'2017 r.

DAN-TOR sp. z o.o.
ul. Kopernika 4c122
14-200lława

UZGO DN I EN I E : M UW. DT .6012-29 I Gl 17

Zarząd Melioracji i Urządzen Wodnych W olsztynie Rejonowy oddział

W ostródzie uzgadnia projekt ,,odprowadzania wód deszczowych z

przebudowywanej drogi powiatowej nr 1277 E granica województwa, Grodziec-Jawty

Wielkie-Susz W msc. Nipkowie za pomocą wylotu do rowu R-s1, obręb Nipkowie,

gmina Susz" jak nizej:

. uzgadnia się odprowadzanie wÓd deszczowych do rowu R_S1 za pomocą wylotu w ilości:
) Q=37,83Us
umocniÓ skarpy rowu R_S1 materacami siatkowo - kamiennymiw obrębie wylotu'

skarpy rowu umocniĆ obustronnie zgodnie ze sztuką budowlaną oraz melioracyjną (za
pomocą firmy, ktora ma doświadczenie w wykonywaniu tego typu zadań)'

utrzymywaĆw pełnej sprawnoŚci wylot kolektora do rowu R_Sl,
odprowadzane wody opadowe powinny spełniaÓ warunki określone Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r' w sprawie warunkÓw, jakie nalezy spełnić
przy Wprowadzaniu ŚciekÓw do wÓd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegÓlnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, nr 0, poz' 1800 z pÓŻn. zm.),

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia inwestora od uzyskania pozwolenia

Wodnoprawnego We Właściwym terytorialnie Starostwie Powiatowym'

z tlpoweźnlen|a
ly'r, -"\TIKA

a

a

a

a

zMi{iIV rv 0lsztynie R.0. w 0stródzie
iNSPEKTOR

dl Ko.lSEliWACj lBŻADzrł.i urutn/u mstlvrcmct

,fuffi1)rł

Sprawę prowadzi:
Piotr Graczyk
Tel. 89 6465251 w.25
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Bui-.llistrz Sulsza
u\. Józeia 1Vybickiego 6

14-2,10 Susz
Susz dnia 20.04.Ż011 r.

GOS.i.613 r.20.201,7

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

administraryjnego (tekst jedn. Dz. lJ.z2016r.,poz.23 zezm. ), art.83aust' 1, art.83cust. 1,

3, art.86 uii. f prc O ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz'
IJ ' z Ż016 por' źtz+ ," ,^.7, po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zaruądu Dróg w Iławie

ul. Tadeusza Kościuszki 33 A, 14-200Iława

ORZEKAM

I. ZęzuloltÓ Powiatowemu Zatządowi Dróg w Iławię ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200

iława na usunięcie kasztanowca Zwyczajnego o obwodzie pnia Ż46 cm oraz lipy
drobnolistnej o obwodzie pnta237 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej rn

l217N msc. Nipkowie, dz. nr 17 obręb 26 Nipkowie.
2. Zezvłolęnie na usunięcie drzew opisanych w punkcie I decyzji uzaleŻniote jest od

posadzenia ptzez Wnioskodawcę 4 szt' drzew rodzimego pochodzenia (dąb, lipa, klon).

brr"*u nalezy wsadzić w pasie drogowym drogi nr IŻ77 N. Do nasadzen naleŻy uŻyc

dtzew , pru*idŁowo rozwiniętym systemem korzeniowym oraz prawidłowo uformowaną

koroną, ó minimalnym 3 cm obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 100 cm. Drzewa

należy wsadzió w terminię do 15.10.2018 r.

3' NakazaÓ złoŻyc do tut. Urzędu informację o terminie wsadzęnia drzew, których dotyczy

pkt 2 decyzji. Informacj ę naIeŻy dostarczyc do 30.1 1 .201 8 r'

4. Nie naIiczać opłaty za usunięcie drzew opisanych w punkcie I decyĄt.
5. określić końcowy termin usunięcia wymienionych w puŃcie I dtzew na dzien

31.12.2018 r.

UZASADNIEI{IE

Powiatowy Zarząd' Dróg w Iławie w dniu Ż7.O3.20I7 r. wystąpił z wnioskiem do

Burmistrza Susza o udzieleni e zęzwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogow;łn

drogi powiatowej nr 1277N.
W trakcie przeprowadzonej wizii lokalnej

przedstawiciela l)rzędy Miejskiego w Suszu oraz

ustalono, żewskazane do usunięcia drzewa to:

- kasztanowiec zvrryczajny o obwodziepnia246 cm ( we wniosku podano lipa drobnolistna)

w dniu 06.04.Ż017 r. z udziaŁem
Powiatowego Zarządu Dróg w iławie

- lipa drobnolistna o obwodzię pnla237 cm.

Wymienione dtzęwa kolidują z planowaną przebudową drogi, polegającej na poszerzeniu

jezdni oraz wybudowaniu chodnika.
Z uwagi na fakt' ze budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników

ruchu drogowego usunięcie drzew jest uzasadnione. Wnioskodawca rozwazył tozwiązania

alternatyw-ne w-ce1u uniknięcia wycinki drzew przydroŻnych zmieniaj ąclokalizację chodnika,

prr"norrą" go na drugą stronę jezdn, dzięki czemu uniknięto wycinki znacznej ilości drzew'
^ W trak.i" pr'"pówadzonój wizji lokalnej nie stwierdzono występowania gatunków

chronionych zwlerząt, grzybÓw, roślin oraz gniazd ptasich

Podstawą prawną d"o wydania niniejszej decyĄijest art' 83a ust. 1 ustawy o ochronie

przyrody, zgodnie zktorymzezwolęnie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu



nieruchomości wydaje wójt' burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie
dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z tęręnu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków_ woj ewódzki konserwator zabytków.

Zgodnie z art.83c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronię przyrody organwłaściwy do wydania zezulolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przedjego wydaniem
dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gju"r.o* chronionych,
w przypadku stwięrdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazóww stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawieiza się ło czasu ptzedłoŻenta
zezwolenia na czynności podlegaj ące zakazom w stosunku do tych gatunków.

Zgodnie z art. 83 c ust. 3 wymienionej ustawy, wydanie zezwoleniana usunięcie drzewa
lub krzewu może byc uzależmione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub
ptzesadzenia tego drzewa lub krzewu. Mając na uwadze powyższe w celu zapewnienia
trwania ptzydrożny9h alei, stanowiących obszerny ekosystem, zezwolenie na usunięcie drzew
zostaje udzielone jedynie pod warunkiem posadr"niu prr"z stronę 4 drzew rodzimego
pochodzenia.

W rozumieniu arl. 86 ust.1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat zausunięcie drzęw lub krzewów w zvłiązku z ptzebudówą dróg pu'blicznych 1ub linii
kolejowych.

Wycinkę drzewa na\eŻy wykonać we własnym zakresie lub zlecić wyspecjalizowanej
jednostce z zachowaniem przepisów bhp dotyczących\udzi i mienia oru, prr"pisow ustarvy
o ochronie przyrody.

POUCZENIE
od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie

odwoławczego w Elblągu. odwołanie wnosi się za
w terminie 14 dni od dnia otrzymariadecyzji

Zezwolęnie na usunięcie dtzew i krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie
ustawy zdnta 16listopada2006r. o opłacie skarbowej (j.Dz.i. rźo16,paz. i1zł'zezm.1.

do Samorządowego Kolegium
pośrednictwem Burmistrza Susza.
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“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

        TEMAT:               Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wielkie
                                                        Susz odc. w msc. Nipkowie 

        BRANŻA: drogowa :     CPV - 45 23 31 20-6
sanitarna:     CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna  CPV - 45 31 00 00-3

 telekomunikacyjna CPV – 45 23 23 10-8
 

                        
        INWESTOR:            Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 
                                                        14-200 Iława,  ul. Tadeusza Kościuszki 33A 

        PROJEKTANT:       Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalności drogowej 
nr 191/81/OL 

        PROJEKTANT:       Piotr Święcki uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej  
nr WAM/0125/POOS/06

        SPRAWDZAJĄCY:       Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej  
nr WAM/0050/POOS/06

        PROJEKTANT:       Tomasz Kraweć uprawnienia w specjalności elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06 

        PROJEKTANT:       Marek Łukaszewski  uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej 
nr 1611/99/U

   

..........................  ..........................

..........................  ..........................

..........................

                
 DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 28. 04. 2017 r.

                             



O P I S     T E C H N I C Z N Y
do  projektu   zagospodarowania   terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wielkie             
Susz odc. w msc. Nipkowie

  1.1. Branża drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna, energetyczna  
       - przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z asfaltobetonu
       - przebudowa zjazdów na posesje nowa nawierzchnia z asfaltobetonu
       - przebudowa chodników, zjazdów na posesję nowa nawierzchnia z kostki betonowej
       - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
       - przebudowa/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, elektrycznej
       - zagospodarowanie zieleni
       - oznakowanie drogi
       
  Inwestor :  Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. T. Kościuszki 33A, 14-200 Iława
    
  Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o.  Iława, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200

2. Podstawa opracowania
     - zlecenie od  Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

    3.1. Elementy infrastruktury
             Jezdnia - istniejąca asfaltowa
             Kanalizacja burzowa - isntiejąca
             Kanalizacja sanitarna - istniejąca
             Sieć gazowa - nie występuje
             Sieć wodociągowa - istniejąca
             Sieć telekomunikacyjna - istniejąca
             Sieć energetyczna - istniejąca
             Centralne ogrzewanie - nie występuje

    3.2. Lokalizacja i parametry techniczne drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Susz w powiecie iławskim, w woj.
warmińsko-mazurskim. 

Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie 462,00
m. Obecnie droga posiada nawierzchnię asfaltową. Szerokość istniejącej drogi wynosi
3,50 – 4,00 m. Droga posiada odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne.
Planowana inwestycja przebiega przez teren zabudowany. Pas drogowy zagospodarowany
i uzbrojony w sieci. Działki sąsiadujące z pasem drogowym to działki budowlane z
zabudową jednorodzinną, wielorodzinną, zagrodową, gospodarstwa rolne, użytki rolne.

Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów



Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna włączenia do
obszaru objętego oddziaływaniem  

Uwagi

dz. nr: zgodnie z stroną
tytułową

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Parametry istniejące drogi
- odcinek A-B - dł. 0,462 km 

- droga klasy      Z
             - kategoria ruchu       KR 1 

       - prędkość projektowa  Vp= 30 km/h 
             - obciążenie      80 kN/oś
            - szer. jezdni               3,50-4,00 m 

    3.3. Warunki gruntowo – wodne

Celem wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego było wyznaczenie
parametrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża
oraz ustalenie warunków wodnych występujących w rejonie objętym badaniami. Opraco
wanie wyników badań stanowi podstawę do określenia rodzaju podbudowy modernizowa
nej drogi oraz odwodnienia, w tym również do określenia zakresu i stopnia trudności na
etapie prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotem inwestycji. Zgodnie z pla
nem wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego dla wyznaczenia parametrów
fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalono
warunki wodne występujące w rejonie objętym badaniami.
Celem badań było rozpoznanie warunków geotechnicznych podłoża budowlanego dla
potrzeb projektu przebudowy drogi w Niepkowie gm. Susz. 

Aktualnie jest to droga asfaltowa o bardzo zniszczonej nawierzchni. Długość
projektowanej przebudowy  drogi wynosi  ok. 460 m. 

Zakres prac terenowych ustalony został przez Zleceniodawcę. Dokumentacja
przedstawia rodzaj i stan gruntów, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne
parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki występowania wody
gruntowej w podłożu, klasyfikację gruntów pod kątem przydatności dla potrzeb
budownictwa komunikacyjnego. 
Ustalenia te pozwolą na zaprojektowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego. 
Lokalizację miejsc wykonanych wierceń badawczych przedstawiono na  mapie 
dokumentacyjnej � zał. nr 2  w skali 2:000. 

POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA 

Trasa opracowania przebiega wzdłuż drogi w miejscowości Niepkowo, łączącej
Susz z Jawtami Wielkimi. Administracyjnie dokumentowany rejon położony jest w
gminie Susz, pow. iławski, województwo warmińsko-mazurskie. 
Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok.
2,5 m tj. od 96,5 – 98,0 m n.p.m.. 
Według podziału Polski na krainy fizyczno-geograficzne badany obszar leży w północnej
części Pojezierza Iławskiego - w strefie maksymalnego zasięgu fazy pomorskiej
zlodowaceń północnopolskich. Strefa zasięgu lądolodu fazy pomorskiej wyznacza
najmłodszą krainę polodowcową o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Dominującym
elementem morfologicznym jest falista morena denna fazy pomorskiej zlodowacenia
Wisły. Formy pochodzenia lodowcowego tworzą wysoczyznę morenową falistą o
wysokościach bezwzględnych od 85 - 110 m n. p. m. W obrębie wysoczyzny występują
wzgórza morenowe o wysokości względnej dochodzącej do 30 –40 m.  
Na powierzchni występują utwory lodowcowe moreny dennej głównie gliny zwałowe. Na
terenie dominuje krajobraz młodoglacjalny, powstały podczas ostatniego zlodowacenia.



Morfologicznie powierzchnia terenu, na którym założona jest istniejąca droga przebiega
po terenie falistym z zaznaczającymi się wzgórzami porozcinana dolinkami niewielkich
cieków wodnych i niewielkimi jeziorkami i zastoiskami. 

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

Rodzime podłoże gruntowe pod konstrukcją drogową objęte badaniami i
rozpoznane otworami badawczymi do głębokości 2,0 m ppt. budują głównie osady
czwartorzędowe plejstoceńskie i holoceńskie w postaci piasków humusowych i iłów
zastoiskowych miejscami torfów. Poniżej występują osady lodowcowe reprezentowane
głównie przez gliny piaszczyste zwałowe i ich rezidua .

WIERCENIA, BADANIA TERENOWE 

Prace terenowe obejmowały wykonanie 2 wierceń badawczych do głębokości 2,0
m. W trakcie wierceń prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, makroskopowe
badania geotechniczne oraz obserwacje wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań
terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez 
zasypanie urobkiem wg kolejno�ci nawiercanych warstw. Rzędne miejsc wykonanych
otworów badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzędnych wysokościowych z
mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegółowe profile wykonanych
otworów badawczych udokumentowane zostały na 
Kartach dokumentacyjnych otworów � zał. graf. nr 3.1-3.2. 

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie
wyników wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badań gruntów, obserwacji i pomiarów zwierciadła
wody gruntowej. Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-
86/B-02480 oraz zgodnie z ujętymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430
pozwalającymi na klasyfikację grup nośności podłoża nawierzchni. Przypowierzchniową
warstwę w poboczu drogi stanowią piaski próchnicze o miąższości 0,5 m. lub piaski
drobne stanowiące rezidum niżej leżących glin piaszczystych zwałowych. 
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrębie gruntów rodzimych 
przedstawia się następująco: 
warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzędowe-holoceńskie piaski humusowe –
grunty do usunięcia.
warstwa geotechniczna II -zaliczono tu czwartorzędowe-holoceńskie iły zastoiskowe 
Grunty tej warstwy są w stanie plastycznym  stopniu plastyczności  IL=0,5
Grupa nośności G3
warstwa geotechniczna III -zaliczono tu czwartorzędowe-holoceńsko-plejstoceńskie
piaski drobne (rezidum glin zwałowych)
Grunty tej warstwy są w stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia  ID=0,5
Grupa nośności G1
warstwa geotechniczna IV -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie gliny piaszczyste
(zwałowe) 
Grunty tej warstwy są w stanie plastycznym  stopniu plastyczności  IL=0,5
Grupa nośności G2
Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zał.6
Rozkład przestrzenny wydzielonych warstw przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych  zał. 4 



WARUNKI WODNE 

W trakcie badań stwierdzono wody gruntową w otworze nr 1. 

WNIOSKI 

Generalnie na trasie projektowanych prac występują piaski drobne podścielone znacznej
miąższości gliną piaszczysta, zwałową. W zachodniej części stwierdzono grunty
organiczne na iłach zastoiskowych. 
Pod względem wysadzinowości podłoża grunty występujące poniżej konstrukcji 
nawierzchni zaliczają się w zdecydowanej większości do wątpliwych
W trakcie badań stwierdzono wody gruntową w otworze nr 1. 
Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. 
 

    3.4. Rozbiórki
Przed przystąpieniem do realizacji zadania przebudowy drogi należy dokonać

rozbiórki nawierzchni istniejących obiektów      
            - częściowa rozbiórka nawierzchni asfaltowych wraz z konstrukcją

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
- rozebranie nawierzchni z elementów betonowych  
- rozebranie obrzeży i krawężników betonowych
- rozebranie oznakowania pionowego       
     

    3.5. Ukształtowanie terenu   
Ukształtowanie terenu na obszarze inwestycji jest zróźnicowane 

    3.6. Komunikacja 
Na odcinku projektowanej drogi odbywa się ruch samochodów osobowych,

dostawczych, sprzętu rolniczego, samochodów ciężarowych. Z obserwacji wynika, że ruch
jest średni z przewagą sprzętu rolniczego. 

     3.7. Ruch pieszy 
Na odcinku projektowanej drogi ruch pieszy odbywa się istniejącymi poboczami. 

    3.8. Uzbrojenie terenu 
Na odcinku drogi w obrębie pasa drogowego znajdują się sieci podziemne: telefon,

prąd, woda, kanalizacja sanitarna,, deszczowa oraz sieci napowietrzne: linie energetyczne,
telekomunikacyjne

     3.9. Odwodnienie terenu 
Wody opadowe z jezdni spływają powierzchniowo poprzez spadki podłużne i

poprzeczne na przyległy teren do istniejących rowów drogowych. 

 4. Elementy projektowane – przebudowa drogi powiatowej w zakresie przebudowy jezdni, 
      przebudowy zjazdów na posesje, przebudowy chodników, kanalizacji deszczowej, sieci
      telekomunikacyjnej i elektrycznej 
 

Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni
drogowej, zagospodarowanie zjazdów na posesje, uporządkowanie ruchu pieszych wraz z
prawidłowym odwodnieniem inwestycji i jej oznakowaniem. Przebudowa drogi zapewni
użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki
środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. 



   4.1. Dane techniczne projektowanej drogi: 

            - odcinek A-B - dł. 0,462 km 

              - przyjęto założenia projektowe przy przebudowie drogi o klasę niżej   

                - droga klasy                 L 
             - kategoria ruchu           KR 1
            - prędkość projektowa     Vp= 30/40 km/h 
             - obciążenie       100 kN/oś
            - szer. jezdni         5,50 m 

   4.2. Jezdnia 
Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do

istniejącego odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano
do istniejącego stanu jezdni. Cały odcinek przebudowy drogi zakłada nawiązanie niwelety
względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami (ze względu na minimalny spadek
podłużny należy rozebrać istniejącą jezdnia na odc. km 0+016,00 do 0+062,00.

Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. 5,50 m.
Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z asfaltobetonu gr. 4 cm (w-wa
ścieralna) plus gr. 4 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i podbudowie
pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 (odcinek km 0+016,00 do 0+062,00,
plus poszerzenia), lub nawierzchnię z asfaltobetonu gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus gr. 4
cm (w-wa wiążąca) na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Przekrój poprzeczny jezdni
zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych.  

      Konstrukcja jezdni odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+462,00 konstrukcja na
      istniejącej nawierzchni asfaltowej

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W        gr.    4 cm
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

      Konstrukcja jezdni odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+462,00
      konstrukcja na istniejącej nawierzchni nawierzchni gruntowej, plus odcinek 
      0+016,00 do 0+062,00

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W        gr.    4 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
  mechanicznie                      gr.   20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
   cementem C3/4                    gr.   20 cm

   4.3. Zjazdy
Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdują się w miejscach istniejących. Na

całym odcinku drogi należy wykonać zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi.
Nawierzchnię zaprojektowano jako nawierzchnię z asfaltobetonu gr. 4 cm (w-wa
ścieralna) plus gr. 4 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie piasku, lub
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (100% kolor) na podbudowie z mieszanki
związanej cementem C5/6 i warstwie piasku. Na zjazdach należy zastosować łuki
zgodnie z PZT. Wszystkie zjazdy należy wykonać do granic pasa drogowego. Należy
wykonać regulację zjazdów względem jezdni i przyległego terenu ilości podano w
przedmiarze. Obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym
15x22 cm na +3 cm od nawierzchni jezdni, od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30
cm.  



      Konstrukcja zjazdów na poseje z asfaltobetonu

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr.    4 cm

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W        gr.    4 cm

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

  mechanicznie                      gr.   20 cm

- w-wa odsączająca z piasku                    gr.   20 cm

                      Konstrukcja zjazdów na posesję

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    8 cm

                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm

                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  10 cm 

          - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm

   4.4. Chodniki

Zaprojektowano chodnik umożliwiający bezpieczne porusanie się pieszych.

Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze 20% czerwonym i

80% szarym. Obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na

+1/12 cm od nawierzchni jezdni, od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Spadek nawierzchni 2% wykonać w stronę jezdni. 

                      Konstrukcja chodnika

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    6 cm

                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm

                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  10 cm 

                      - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm

   4.5. Pobocza

Na odcinku drogi zaprojektowano pobocza utwardzone szerokości 0,75 m.

Pobocza należy wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości

15 cm. Pobocza należy wykonać w miejscach gdzie brak krawężnika

                      Konstrukcja poboczy

                      - nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr.   15 cm

    4.6 Oznakowanie docelowe

Szczegóły w projekcie stałej organizacji ruchu

   4.7. Odwodnienie terenu

Przebudowa drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni

wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo

poprzez kanalizację deszczową do istniejącego systemu rowów. 

• Odwodnienie drogi A-B w km 0+000,00 do k m 0+462,00 będzie polegało na

usytuowaniu na odcinku jezdni wpustów ulicznych (szt.6) z którego

przykanalikami z rur PCV Ø 200 wody deszczowe popłyną do nowo

projektowanych studni dalej do separatora D4 (zintegrowany z piaskownikiem) a

dalej do rowu (wylot), na trasie zaprojektowano trzy studzienki Ø 1200 z

osadnikiem

          Wylot stanowi rura PVC Dn 300mm - Wylot rzygacza (dno rury) zaprojektowano 

                      na rzędnej 94,00 m.n.p.m.  Wylot zakończyć rzygaczem betonowym. Wylot należy 

                      utrzymać w pełnej sprawności, umocnić skarpy rowu materacami siatkowo-            

                      kamiennymi. Skarpy rowu umocnić obustronnie zgodnie ze sztuka   budowlana    

          oraz melioracyjna. 



   4.8. Przebudowa/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Wzdłuż przebudowywanej drogi należy przebudować kable miedziane ziemne
typu:
XzTKMXpw 5x4x0,5
XzTKMXpw 10x4x0,5
XzTKMXpw 15x4x0,8
XzTKMXpw 25x4x0,8
poprzez przełożenie ich poza obszar kolizji z planowaną przebudową drogi.
Istniejące kable, które nie ulegają przebudowie pod ciągami jezdnymi, oraz wjazdami na
posesje, należy odpowiednio zabezpieczyć rurami grubościennymi typu RHDPE 110/6,3
oraz RHDPE-D. 

Kable należy przebudować za pomocą wstawek kablowych na całym kolizyjnym
odcinku, wykonanych kablami tego samego typu i złączy równoległych.

Po realizacji przebudowy na kablu należy przeprowadzić pomiary potwierdzające
poprawność wykonania prac montażowych i przedstawić właścicielowi sieci
dokumentację powykonawczą z wykonana przebudową sieci.
 Przed zaspaniem kabla w połowie głębokości ułożyć taśmę ostrzegawczo "
UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY".

   4.9. Przebudowa/zabezpieczenie sieci elektrycznej

W związku z przebudową drogi występuje kolizja z istniejącym kablem
elektroenergetycznym nN 0,4kV. Kabel należy osłonić rurą ochronną na długości 9 m. Do
osłonięcia ww. kabla zastosować rurę dwudzielną PE Ф110. W drodze umieszczony jest również
nieczynny kabel należący, który należy zlikwidować. Dodatkowo pomiędzy wjazdami na posesje
nr 2/2 oraz 3 ułożyć w poprzek drogi dodatkowy przepust PE Ф110 o długości 9m z perspektywą
wykorzystania w przyszłości.

5. Ochrona środowiska
          
    5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:
                - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,  
                  ochronę naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych    
                - wszelkie przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 
                   możliwe są jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacji inwestycji
                - ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji należy eliminować, stosując 
                   nowoczesne przyjazne środowisku rozwiązania i technologie. Należy stosować 
                   urządzenia sprawne dobrze konserwowane, posiadające aktualne atesty oraz 
                   zaniechać prowadzenia prac w porach nocnych, materiały lub prefabrykaty stosowane
                   do budowy powinny posiadać odpowiednie aprobaty atesty 
                 - sposób prowadzenia prac związanych z realizacją powinien maksymalnie ograniczać 
                   zajęcie terenów zielonych, które bez zbędnej zwłoki należy przywrócić do stanu 
                   właściwego 
                 - na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane będą prowadzone w bezpośrednim 
                   sąsiedztwie cieków wodnych wprowadzić rozwiązania organizacyjne zabezpieczające
                   przed ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi            
                 - prace budowlane prowadzić w porze dziennej wykluczyć nadmierną nie uzasadnioną 
                   wycinkę 
                 - odpady i ścieki powstałe podczas realizacji należy usuwać zgodnie z założonymi w 
                   projekcie technicznym wytycznymi 
                 - na terenie budowy utrzymać stały porządek, plac budowy oznakować w sposób 
                   ostrzegający przed zagrożeniami, wyznaczyć miejsce do składowania materiałów 
                   budowlanych, place postojowe i manewrowe należy zabezpieczyć w sposób 
                   wykluczający skażenie gruntów i cieków wodnych. Plac budowy należy wyposażyć w
                   przenośne toalety oraz kontenery na odpady oraz urządzić miejsca czasowego 



                   magazynowania odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji , postój i     
                   konserwacja maszyn budowlanych może odbywać się wyłącznie w miejscach  
                   zabezpieczonych przed możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do 
                   gruntu i wód gruntowych 

     - inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości (dojazdy,  
                   parkowanie funkcje obiektów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania 
                   inwestycji)
                 - zaplecze techniczne i administracyjne oraz place manewrowe i składowe związane z  
                   realizacją należy tak zlokalizować, aby nie powodowały usunięcia drzew i krzewów 
                   oraz innych zagrożeń dla środowiska     

     - po zakończeniu realizacji inwestycji teren wokół uporządkować i doprowadzić do 
                   stanu umożliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego 

     - należy właściwie utrzymywać oraz konserwować drogę i urządzenia związane z jej 
                   funkcjonowaniem, dokonywać regularnych przeglądów i czyszczenia 
                   zainstalowanych urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe    

    5.2. Zadrzewienie

Usunięcie drzew jest konieczne z uwagi na kolizję z planowanymi pracami przebudowy
drogi. Na planowanym odcinku drogi przewidziano do wycinki drzewa zgodnie z wydanymi
decyzjami.   

    5.3. Przygotowanie gruntu 
Na terenie inwestycji znajduje się warstwa ziemi (humus), która zostanie zdjęta

w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych. Zdjęty humus należy zmagazynować a po
zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników.
Ziemię pod trawniki należy rozścielić warstwą grubości 10 cm   

    5.4. Skarpy  
W miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować

skarpy ze skosem 1:1,5. 

     5.5. Uporządkowanie terenu  
Po przebudowie należy uporządkować teren, dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną

na trawniki, oraz prowadzić pielęgnację 

      5.6. Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
- projektowane nawierzchnie szczelne, nie pylne 
- kanalizacja deszczowa

6. Zestawienie powierzchni   
Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem robót, który jest załącznikiem do

projektu                

7. Stan prawny terenu
Właścicielem pasa drogowego jest Inwestor, Gmina Susz



8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla 
inwestycji polegającej na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1277N gr. woj. (Grodziec) – 
Jawty Wielkie Susz odc. w msc. Nipkowie 

Podstawa opracowania:
- ustalenia z Inwestorem
- literatura branżowa
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- aktualne normy i przepisy branżowe

            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
              technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

  (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
Dla sąsiednich terenów analiza wykazała brak oddziaływania w zakresie

lokalizacji inwestycji. Po realizacji w/w zadania na sąsiednich działkach będzie możliwe
zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia
możliwości zabudowy działek sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie
zaprojektowana w taki sposób i z takich materiałów aby nie stanowiła zagrożenia
pożarowego, zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Z terenu
inwestycji nie będą emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyły, niebezpieczne
promieniowanie. Użytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

Podsumowując przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż obszar oddziaływania
projektowanego obiektu z uwagi na rozwiązania projektowe sprowadza się do obszaru
działek, na których zlokalizowano projektowany obiekt.

9. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla
inwestycji polegającej na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1277N gr. woj. (Grodziec) –
Jawty Wielkie Susz odc. w msc. Nipkowie

Podstawa opracowania
- ustalenia z Inwestorem
- literatura branżowa
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- aktualne normy i przepisy branżowe

            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
              technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

  (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i  inne obiekty budowlane 
- zapotrzebowanie w wodę – istniejąca sprawna sieć wodociągowa
- sposób odprowadzenia ścieków – istniejące sprawne urządzenia sanitarne
- sposób odprowadzenia wód opadowych – kanalizacja deszczowa
- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy
- wytwarzane odpady – nie dotyczy
- właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowanie – inwestycja nie ogranicza praw



“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153

P R O J E K T      A R CH I T E K T O N I C Z N O      B U D O W L A N Y

        TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wielkie
                                                        Susz odc. w msc. Nipkowie 

        BRANŻA: drogowa :     CPV - 45 23 31 20-6
sanitarna:     CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna  CPV - 45 31 00 00-3

 telekomunikacyjna CPV – 45 23 23 10-8
                         

        INWESTOR:            Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 
                                                        14-200 Iława,  ul. Tadeusza Kościuszki 33A 

        PROJEKTANT:       Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalności drogowej 
nr 191/81/OL 

        PROJEKTANT:       Piotr Święcki uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej  
nr WAM/0125/POOS/06

        SPRAWDZAJĄCY:       Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej  
nr WAM/0050/POOS/06

        PROJEKTANT:       Tomasz Kraweć uprawnienia w specjalności elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06 

        PROJEKTANT:       Marek Łukaszewski  uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej 
nr 1611/99/U

   

. .........................  ..........................

..........................  ..........................

..........................

                
 DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 28. 04. 2017 r.

 



                                           O P I S    T E C H N I C Z N Y
                                   do projektu architektoniczno - budowlanego 

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wielkie             
Susz odc. w msc. Nipkowie

  1.1. Branża drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna, energetyczna  
       - przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z asfaltobetonu
       - przebudowa zjazdów na posesje nowa nawierzchnia z asfaltobetonu
       - przebudowa chodników, zjazdów na posesję nowa nawierzchnia z kostki betonowej
       - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
       - przebudowa/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, elektrycznej
       - zagospodarowanie zieleni
       - oznakowanie drogi
       
  Inwestor :  Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. T. Kościuszki 33A, 14-200 Iława
    
  Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o.  Iława, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200

2. Podstawa opracowania
     - zlecenie od  Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

    3.1. Elementy infrastruktury
             Jezdnia - istniejąca asfaltowa
             Kanalizacja burzowa - isntiejąca
             Kanalizacja sanitarna - istniejąca
             Sieć gazowa - nie występuje
             Sieć wodociągowa - istniejąca
             Sieć telekomunikacyjna - istniejąca
             Sieć energetyczna - istniejąca
             Centralne ogrzewanie - nie występuje

    3.2. Lokalizacja i parametry techniczne drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Susz w powiecie iławskim, w woj.
warmińsko-mazurskim. 

Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie 462,00
m. Obecnie droga posiada nawierzchnię asfaltową. Szerokość istniejącej drogi wynosi
3,50 – 4,00 m. Droga posiada odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne.
Planowana inwestycja przebiega przez teren zabudowany. Pas drogowy zagospodarowany
i uzbrojony w sieci. Działki sąsiadujące z pasem drogowym to działki budowlane z
zabudową jednorodzinną, wielorodzinną, zagrodową, gospodarstwa rolne, użytki rolne.

Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów



Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna włączenia do
obszaru objętego oddziaływaniem  

Uwagi

dz. nr: zgodnie z stroną
tytułową

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Parametry istniejące drogi
- odcinek A-B - dł. 0,462 km 

- droga klasy      Z
             - kategoria ruchu       KR 1 

       - prędkość projektowa  Vp= 30 km/h 
             - obciążenie      80 kN/oś
            - szer. jezdni               3,50-4,00 m 

    3.3. Warunki gruntowo – wodne

Zgodniem z opisem projektu zagospodarowania terenu
 

    3.4. Rozbiórki
Przed przystąpieniem do realizacji zadania przebudowy drogi należy dokonać

rozbiórki nawierzchni istniejących obiektów      
            - częściowa rozbiórka nawierzchni asfaltowych wraz z konstrukcją

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
- rozebranie nawierzchni z elementów betonowych  
- rozebranie obrzeży i krawężników betonowych
- rozebranie oznakowania pionowego       
     

    3.5. Ukształtowanie terenu   
Ukształtowanie terenu na obszarze inwestycji jest zróźnicowane 

    3.6. Komunikacja 
Na odcinku projektowanej drogi odbywa się ruch samochodów osobowych,

dostawczych, sprzętu rolniczego, samochodów ciężarowych. Z obserwacji wynika, że ruch
jest średni z przewagą sprzętu rolniczego. 

     3.7. Ruch pieszy 
Na odcinku projektowanej drogi ruch pieszy odbywa się istniejącymi poboczami. 

    3.8. Uzbrojenie terenu 
Na odcinku drogi w obrębie pasa drogowego znajdują się sieci podziemne: telefon,

prąd, woda, kanalizacja sanitarna,, deszczowa oraz sieci napowietrzne: linie energetyczne,
telekomunikacyjne

     3.9. Odwodnienie terenu 
Wody opadowe z jezdni spływają powierzchniowo poprzez spadki podłużne i

poprzeczne na przyległy teren do istniejących rowów drogowych. 

5.   U k ł a d   p r o j e k t o w y 

      5.1. Zakres opracowania:
             
             - przebudowa drogi 
                       - odcinek A-B - dł. 0,462 km 

        



              - przyjęto założenia projektowe przy przebudowie drogi o klasę niżej     

                - droga klasy                 L 
             - kategoria ruchu           KR 1
            - prędkość projektowa     Vp= 30 km/h 
             - obciążenie       100 kN/oś
            - szer. jezdni          5,50 m 

               - przeudowa systemu odwodnienia korpusu drogi
                   a) przebudowa kanalizacji deszczowej

      5.2. Prognoza ruchu po przebudowie
Przebudowa drogi wpłynie na zmianę natężenia ruchu ale w nieznacznym stopniu.

Zmiana nawierzchni (równość) drogi wpłynie na zmniejszenie natężenia hałasu, oraz
zmniejszenie emisji spalin na obszarze inwestycji. Po przebudowie zwiększy się
bezpieczeństwo i komfort ruchu poruszających się pojazdami mechanicznymi i pieszych.

6.   P l a n   s y t u a c y j n y

      6.1. Droga gminna 
               
           -a) jezdnia  

odcinek A-B 
                 - długość  – 0,462 km
                 - szerokość jezdni 5,50 m
                 - utwardzenie jezdni z asfaltobetonu
                 - ulica ograniczona została krawężnikiem betonowym 

• wystającym +12 cm wzdłuż chodnika, na przejściach dla pieszych
+1 cm    

• najazdowym na zjazdach +3 cm               

-b) zjazdy z kostki betonowej
     - zjazdy na posesje utwardzone z kostki betonowej gr 8 cm   

                 - obramowanie z krawężników betonowych przy krawędzi jezdni
                 - obramowanie z obrzeży od strony posesji
                 - płynne przejście kostką betonową z chodnika na zjazd (bez obrzeża)
                 - skosy zjazdu z jezdnią wyrobione 1:1, na drogi gminne łukiem  

     - długość zjazdu do granicy pasa drogowego 
                 - dokładną lokalizację zjazdu należy uzgodnić z właścicielem działki

            -c) chodnik  
                 - chodniki szerokości 1,25-2,00-4,73 m   
                 - obramowanie nawierzchni chodnika z obrzeży betonowych od strony posesji
                 - obramowanie nawierzchni chodnika z krawężnika betonowego od strony jezdni
                 - utwardzenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm

-d) odwodnienie 
     - poprzez kanalizację deszczową
     - wpusty uliczne WP1 - WP6 – 6szt, w tym WP1-2 (wpusty krawężnikowe)

               
                 



7.    O r g a n i z a c j a   r u c h u

       - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu   

 8.    P r o f i l    p o d ł u ż n y

       8.1. Niweletę  zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz jezdni, zjazdów 
                         
       8.2. Spadki:
                   - min  -   zgodnie z niweletą
                   - max  -   zgodnie z niweletą

       8.3. Łuki pionowe
       a) - wypukłe 
               - zgodnie z niweletą

                   b) - wklęsłe 
                            - zgodnie z niweletą

        8.4. Łuki poziome, załamania
                   - zgodnie z planem zagospodarowania terenu

9.    P r z e k r ó j   n o r m a l n y .

        Spadek :
            Spadek :
            - jezdni – poprzeczny – daszkowy  - 2,0 %, jednostronny - 2,0 %
            - zjazdy – podłużny - dostosowany do terenu 
            
10.    P r z e k r ó j    k o n s t r u k c y j n y.
                    
      10.1.  Jezdnia 
                 - ruch kategorii  KR 1

          - grunt              G2    
          - przemarzanie  0,40*1,00= 0,40 m      

                 - przyjęto dla KR1 
 Konstrukcja jezdni odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+462,00 konstrukcja na
      istniejącej nawierzchni asfaltowej

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W        gr.    4 cm
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

      Konstrukcja jezdni odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+462,00
      konstrukcja na istniejącej nawierzchni nawierzchni gruntowej, plus odcinek 
      0+016,00 do 0+062,00

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W        gr.    4 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
  mechanicznie                      gr.   20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
   cementem C3/4                    gr.   20 cm



   10.2. Zjazdy

      Konstrukcja zjazdów na poseje z asfaltobetonu

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr.    4 cm

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W        gr.    4 cm

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego

  mechanicznie                      gr.   20 cm

- w-wa odsączająca z piasku                    gr.   20 cm

                      Konstrukcja zjazdów na posesję

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    8 cm

                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm

                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  10 cm 

          - w-wa odsączająca z piasku        gr.  20 cm

   10.3. Chodniki

                      Konstrukcja chodnika

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    6 cm

                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm

                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  10 cm 

                      - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm

   10.4. Pobocza

Na odcinku drogi zaprojektowano pobocza utwardzone szerokości 0,75 m.

Pobocza należy wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości

15 cm. Pobocza należy wykonać w miejscach gdzie brak krawężnika

                      Konstrukcja poboczy

                      - nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr.   15 cm

                      

11.    N i e p e ł n o s p r a w n i

        - droga dostosowana do ruchu

12.    K r a w ę ż n i k i , o b r z e ż a

         - krawężnik betonowy 15 x 30 cm – jezdnia 

         - wysokość krawężnika:  jezdnia +1/12 cm

         - krawężnik najazdowy 15 x 22 cm

         - wysokość krawężnika:  zjazdy  +3 cm, przejścia dla pieszych +1 cm

         - obrzeża betonowe 8 x 30 cm

         - ława betonowa: C 12/15

14.  O d w o d n i e n i e

                        

Przebudowa drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni

wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo

poprzez kanalizację deszczową do istniejącego systemu rowów. 

• Odwodnienie drogi A-B w km 0+000,00 do k m 0+462,00 będzie polegało na

usytuowaniu na odcinku jezdni wpustów ulicznych (szt.6) z którego

przykanalikami z rur PCV Ø 200 wody deszczowe popłyną do nowo

projektowanych studni dalej do separatora D4 (zintegrowany z piaskownikiem) a

dalej do rowu (wylot), na trasie zaprojektowano trzy studzienki Ø 1200 z

osadnikiem



Wylot stanowi rura PVC Dn 300mm - Wylot rzygacza (dno rury) zaprojektowano
na rzędnej 94,00 m.n.p.m.  Wylot zakończyć rzygaczem betonowym. Wylot należy 
utrzymać w pełnej sprawności, umocnić skarpy rowu materacami siatkowo-            
kamiennymi. Skarpy rowu umocnić obustronnie zgodnie ze sztuka budowlana    
oraz melioracyjna.       

15. P r z e b u d o w a  / z a b e z p i e c z e n i e   s i e c i  t e l e k o m u n i k a c y j n e j

Wzdłuż przebudowywanej drogi należy przebudować kable miedziane ziemne
typu:
XzTKMXpw 5x4x0,5
XzTKMXpw 10x4x0,5
XzTKMXpw 15x4x0,8
XzTKMXpw 25x4x0,8
poprzez przełożenie ich poza obszar kolizji z planowaną przebudową drogi.
Istniejące kable, które nie ulegają przebudowie pod ciągami jezdnymi, oraz wjazdami na
posesje, należy odpowiednio zabezpieczyć rurami grubościennymi typu RHDPE 110/6,3
oraz RHDPE-D. 

Kable należy przebudować za pomocą wstawek kablowych na całym kolizyjnym
odcinku, wykonanych kablami tego samego typu i złączy równoległych.

Po realizacji przebudowy na kablu należy przeprowadzić pomiary potwierdzające
poprawność wykonania prac montażowych i przedstawić właścicielowi sieci
dokumentację powykonawczą z wykonana przebudową sieci.
 Przed zaspaniem kabla w połowie głębokości ułożyć taśmę ostrzegawczo "
UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY".

16. P r z e b u d o w a  /  z a b e z p i e c z e n i e  s i e c i  e l e k t r y c z n e j

W związku z przebudową drogi występuje kolizja z istniejącym kablem
elektroenergetycznym nN 0,4kV. Kabel należy osłonić rurą ochronną na długości 9 m. Do
osłonięcia ww. kabla zastosować rurę dwudzielną PE Ф110. W drodze umieszczony jest również
nieczynny kabel należący, który należy zlikwidować. Dodatkowo pomiędzy wjazdami na posesje
nr 2/2 oraz 3 ułożyć w poprzek drogi dodatkowy przepust PE Ф110 o długości 9m z perspektywą
wykorzystania w przyszłości.

17.  O c h r o n a   ś r o d o w i s k a

      17.1.  W celu ochrony naturalnego środowiska zaplanowano następujące rozwiązania   
                - nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
                - odwodnienie powierzchniowe do istniejącego systemu 
                - roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych
                - tereny zielone – rekultywacja

      17.2.  Zadrzewienie
     - zgodnie z decyzjami 

      17.3.  Przygotowanie gruntu 
    - warstwa ziemi (humus), należy zdjąć przed przystąpieniem do robót drogowych 

                - zdjęty humus należy zmagazynować
                - po zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników
                - ziemię pod trawniki należy rozścielić warstwą grubości 10 cm   

       17.4.  Trawniki       
    - projektuje się wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem 
  - do zasiewu należy użyć mieszanki traw złożonej z różnych gatunków rajgrasu i
    kostrzewy przeznaczonej na pasy drogowe skarpy i wały         



        17.5.  Skarpy  
     - w miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować  

    skarpy ze skosem 1:1,5. 
  
        17.6.  Uporządkowanie terenu  
                 - po przebudowie należy uporządkować teren, dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną  
                   na trawniki, oraz prowadzić pielęgnację 
            
18.   R o b o t y   z i e m n e

- ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora
- wykonać zagęszczenie zgodnie z SST , w szczególności nad wykopami po instalacjach
   podziemnych.

         - niweleta jest prowadzona po terenie i mogą nastąpić wypłycenia sieci. Ewentualne 
            kolizję zgłaszać do użytkowników
         - w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty ziemne wykonywać ręcznie 
         - istniejące kable telekomunikacyjne oraz energetyczne zabezpieczyć rurą dwudzielną 
         - odkrycie (znalezienie) podczas robót ziemnych przedmiotów pochodzenia historycznego 
           należy zgłosić do konserwatora zabytków 
         - przed oględzinami znalezionych przedmiotów pochodzenia historycznego przez 
           konserwatora zabytków należy prace w miejscu znaleziska przerwać oraz zabezpieczyć 
           w/w przedmioty przed zniszczeniem
         - w razie konieczności Wykonawca musi zapewnić odwodnienie wykopu 
       
19.   U r z ą d z e n i a   p o d z i e m n e , u z g o d n i e n i a

    19.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 
              ręcznie.

    19.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę
              zgłosić do właścicieli sieci:

    19.3. Uzgodnienia branżowe w załączeniu                

20. Stan prawny

Właścicielem pasa drogowego jest Inwestor, Gmina Susz

21. Tyczenie obiektu
   
       - osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym
       - należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic działek, punktów głównych, 
         reperów  roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie 
       - pomiar wykonawcy ujęto w kosztorysie
       - pomiar powykonawczy - ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej
       - w przypadku znacznych różnic uzgodnić z projektantem korekty

22. Uwagi końcowe      

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót, sprzęt, transport, wykonanie robót,

kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa płatności za wykonane roboty w

zakresie objętym niniejszym  projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w

szczegółowych specyfikacjach technicznych  załączonych do projektu budowlanego oraz  

obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.      



„DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153

Informacja  dotycząca bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

        TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wielkie
                                                        Susz odc. w msc. Nipkowie 

        BRANŻA: drogowa :     CPV - 45 23 31 20-6
sanitarna:     CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna  CPV - 45 31 00 00-3

 telekomunikacyjna CPV – 45 23 23 10-8
 

                        
        INWESTOR:            Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 
                                                        14-200 Iława,  ul. Tadeusza Kościuszki 33A 

        PROJEKTANT:       Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalności drogowej 
nr 191/81/OL 

        PROJEKTANT:       Piotr Święcki uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej  
nr WAM/0125/POOS/06

        SPRAWDZAJĄCY:       Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej  
nr WAM/0050/POOS/06

        PROJEKTANT:       Tomasz Kraweć uprawnienia w specjalności elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06 

        PROJEKTANT:       Marek Łukaszewski  uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej 
nr 1611/99/U

   

..........................  ..........................

..........................  ..........................

..........................

       

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r.  poz. 1126 z 10 lipca 2003 r     

      
        DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 28. 04. 2017 r.



C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia       

1. Zakres robót

  1.1. Branża drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna, energetyczna  
       - przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z asfaltobetonu
       - przebudowa zjazdów na posesje nowa nawierzchnia z asfaltobetonu
       - przebudowa chodników, zjazdów na posesję nowa nawierzchnia z kostki betonowej
       - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
       - przebudowa/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, elektrycznej
       - zagospodarowanie zieleni
       - oznakowanie drogi
     
1.2. Roboty – branża drogowa, sanitarna  
       - przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z asfaltobetonu
       - przebudowa zjazdów na posesje nowa nawierzchnia z asfaltobetonu
       - przebudowa chodników, zjazdów na posesję nowa nawierzchnia z kostki betonowej
       - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
       - zagospodarowanie zieleni
       - oznakowanie drogi

1.3. Roboty – telekomunikacyjne, elektryczne
       - przebudowa/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, elektrycznej

1.4. Kolejność realizacji
     - I etap oznakowanie zadania na czas robót 
     - II etap roboty rozbiórkowe, ziemne, montaż rur osłonowych, przebudowy sieci 
     - III etap - roboty drogowe, sanitarne oznakowanie docelowe 
     - IV etap - uporządkowanie placu budowy     
     - V zdjęcie oznakowania na czas budowy         

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - budynki jednorodzinne, wielorodzienne, zagrodowe 
     - droga o naw. asfaltowej 
     - sieć telefoniczna
     - sieć energetyczna
     - kanalizacja sanitarna, deszczowa
     - sieć wodociągowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - droga pod czynnym ruchem
     - skrzyżowania ulic pod czynnym ruchem 
     - instalacje podziemne
     - linie napowietrzne 
     - budynki 
         
4. Zagrożenia podczas realizacji
        4.1. Roboty drogowe, sanitarne 
               - skala     ; 30 pracowników , samochody  ciężarowe , spycharka  , 
                                koparka ,  zagęszczarki gruntu , zagęszczarki, rozkładarki kostki, mas, walce
               - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi
               - miejsce ; teren inwestycji  
               - czas      ; 120 dni roboczych



        4.1. Roboty   telekomunikacyjne, elektryczne  
               - skala     ; 10 pracowników , samochody  ciężarowe , koparka ,  zagęszczarki gruntu , 
               - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi
               - miejsce ; teren inwestycji  
               - czas      ; 30 dni roboczych

5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi 
                                                 wykopy

  przebudowa sieci telekomunikacyjne, elektrycznej
                                                 układanie kanalizacji deszczowej, wpusty, studnie

  zasypanie wykopu, układanie warstw konstrukcji/nawierzchni
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; wibromłoty , dźwigi , koparki, 

     zagęszczarki, samochody ciężarowe, rozkładarki kostek, mas, walce
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
                                     działania w przypadku uszkodzenia sieci                            

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
      - sprawdzenie atestów materiałów
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy 
        wykopach
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów dróg wjazdowych i wyjazdowych na 
         budowie               
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i   
         maszynach
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego rozbudowy drogi - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10     
         lipca 2003 r
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P.P. 96,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 000,00 wykop  2,01 nasyp  0,00
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P.P. 96,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 016,00 wykop  2,81 nasyp  0,00
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P.P. 97,30 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 062,00 wykop  3,08 nasyp  0,00
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P.P. 97,40 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 083,00 wykop  1,58 nasyp  0,42
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P.P. 97,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 112,00 wykop  2,24 nasyp  0,43

9
8
,8
2

9
8
,7
2

9
8
,7
2

9
8
,7
9

9
8
,8
4

9
8
,7
6

9
8
,7
6

9
8
,8
1

9
8
,8
4

9
8
,3
6

9
8
,2
4

9
8
,2
7

9
8
,7
8

9
8
,7
8

9
8
,2
7

9
8
,2
4

9
8
,8
1

9
8
,7
8

-5
,6
0

-3
,0
5

-1
,9
0

1
,4
0

4
,1
0

-6
,0
0

9
8
,6
0

0
,0
0

9
8
,6
6

4
,5
0

9
8
,6
0

P.P. 97,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 132,00 wykop  3,15 nasyp  0,37
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P.P. 97,30 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 172,00 wykop  2,61 nasyp  0,29
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P.P. 96,60 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 191,00 wykop  2,56 nasyp  0,28

9
8
,0
0

9
7
,8
2

9
7
,8
2

9
7
,9
0

9
8
,0
2

9
7
,9
5

9
7
,8
6

9
7
,9
2

9
8
,0
2

9
7
,5
6

9
7
,3
4

9
7
,3
7

9
7
,8
8

9
7
,8
8

9
7
,3
7

9
7
,3
4

9
7
,9
2

9
7
,8
8

-5
,1
0

-3
,0
5

-1
,6
0

1
,9
0

4
,6
0

-5
,5
0

9
7
,8
0

0
,0
0

9
7
,8
0

5
,0
0

9
7
,8
0

P.P. 95,30 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 218,00 wykop  1,55 nasyp  0,31
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P.P. 94,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 240,00 wykop  1,78 nasyp  0,27
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Dane wczytano z pliku:  C:\Daniel\DAN_TOR\Projekty\Aktualne\PZD Iława\Gierba\Nipkowie\Dora\Nipkowie.bis

P.P. 94,70 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 262,00 wykop  1,89 nasyp  0,27
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P.P. 94,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 286,00 wykop  1,98 nasyp  0,24
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P.P. 95,40 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 309,00 wykop  1,83 nasyp  0,29
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P.P. 95,70 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 331,00 wykop  1,37 nasyp  1,31
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P.P. 95,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 353,00 wykop  1,49 nasyp  1,40
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P.P. 95,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 382,00 wykop  1,29 nasyp  2,28
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P.P. 96,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 405,00 wykop  1,42 nasyp  1,28
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P.P. 97,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 442,00 wykop  1,73 nasyp  0,33
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P.P. 96,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 462,00 wykop  2,05 nasyp  0,00
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Obiekt:  Nipkowie

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

0 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00

0 16,00 2,81 0,00
38,62 0,0038,62 0,00  *  38,62 0,00

38,62

0 62,00 3,08 0,00
135,61 0,00135,61 0,00  *  135,61 0,00

174,23

0 83,00 1,58 0,42
48,96 4,4548,96 4,45  *  48,96 4,45

218,74

0 112,00 2,24 0,43
55,37 12,3455,37 12,34  *  55,37 12,34

261,77

0 132,00 3,15 0,37
53,87 7,9753,87 7,97  *  53,87 7,97

307,67

0 172,00 2,61 0,29
115,24 13,24115,24 13,24  *  115,24 13,24

409,67

0 191,00 2,56 0,28
49,19 5,4349,19 5,43  *  49,19 5,43

453,44

0 218,00 1,55 0,31
55,58 7,9955,58 7,99  *  55,58 7,99

501,03

0 240,00 1,78 0,27
36,69 6,4536,69 6,45  *  36,69 6,45

531,27

0 262,00 1,89 0,27
40,44 6,0440,44 6,04  *  40,44 6,04

565,67

0 286,00 1,98 0,24
46,45 6,1946,45 6,19  *  46,45 6,19

605,93

0 309,00 1,83 0,29
43,82 6,0643,82 6,06  *  43,82 6,06

643,70

0 331,00 1,37 1,31
35,19 17,5535,19 17,55  *  35,19 17,55

661,34

0 353,00 1,49 1,40
31,43 29,7731,43 29,77  *  31,43 29,77

663,00

0 382,00 1,29 2,280 355,57 1,47 1,47
3,81 3,68  *  3,81 3,68

663,12

0 382,00 1,29 2,28
36,59 49,56  *  36,59 49,56

650,15

0 405,00 1,42 1,280 402,05 1,41 1,41
27,06 36,90  *  27,06 36,90

640,32

0 405,00 1,42 1,28
4,18 3,96  *  4,18 3,96

640,53

0 442,00 1,73 0,33
58,32 29,7758,32 29,77  *  58,32 29,77

669,08

0 462,00 2,05 0,00
37,82 3,3137,82 3,31  *  37,82 3,31

703,58

Sumy: 954,24 250,66 0,00 954,24 250,66

Sprawdzenie: 954,24 - 250,66 = 703,58 = 954,24 - 250,66

954,24 - 954,24 = 0,00 = 250,66 - 250,66

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 703,58 )
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