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1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

P4 sp. zo.0.,

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

osoba udzielajgca informacji-
Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiardéw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
miec¢ wptyw na waznos¢ wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzacy instalacje

P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Lubawa, Toruniska 16, dz. nr 30/14, pow. itawski,
woj. warminsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

outdoor

Osoby wykonujace pomiar

Roman Murawski

Data wykonania pomiaru 20.01.2023
Temperatura na poczatku pomiaru
o 0,1
[°c]
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 0,1

Warunki atmosferyczne

Brak opaddw

Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru

4
%] 94,5
Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%] 94,5
Godzina na poczatku pomiaru 8:07
Godzina na koniec pomiaru 9:32
Inne Zrédta pdl
elektromagnetycznych oznaczone Wystepuja

na zataczniku graficznym

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Tryb eksploatacyjny

= Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobOw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl
elektromagnetycznych w sSrodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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* Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajagce rozporzadzenie w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobdow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

Cel badan Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Opis zestawu pomiarowego  Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m —

300V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, s$wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Swiadectwo wazne do 10.06.2024 r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Wyposazenie pomocnicze Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 03/WL, nr identyfikacyjny 1222436,
typ: GM1362-EN-00, swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe ,,MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 06/WL, nr identyfikacyjny 06WL,
Swiadectwo wzorcowania z dn. 22.09.2021 r. wydane przez Zespot Laboratoriow
wzorcujgcych Okregowego Urzedu Miar w Gdynsku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedura sprawdzen okresowych 1S/PO-
16-11/03.

Pomiary zostaty wykonane 1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczenn stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci  wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyiszym
poziomie, ktdre pochodzg z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pédl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.
U. 2020, poz. 258) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki
obliczen nie uwzgledniaty parametréw pracy instalacji innych operatoréow

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Szczegdblne warunki podczas
wykonywanie pomiaréow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

wystepujacych na obiekcie bagdZ w obszarze pomiarowym.
3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.
4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw).

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm.9)).

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 05 0,0037 x f 05 f /200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Lp Wyszczegdlnienie sektor 1
1 Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czestotliwo$¢é (pasmo) MHz 900 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 800
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 47,78 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03
] Obcigzenie:
1 Typ anteny Kathrein 80010306 | Kathrein 80010771 Kathrein 80010771
2 Producent anteny Kathrein Kathrein Kathrein
3 llos¢ anten 1 1 1
4 Azymut 20
5 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,5-9,5 | 0-6 | 0-6 | 0-10 | 0-6 | 0-6 | 0-10
6 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 50,60
7 EIRP [W] 3048 | 13054 | 13054

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Lp Wyszczegolnienie sektor 2
| Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czestotliwo$¢ (pasmo) MHz 900 2600 2600 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 800
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 47,78 49,03 49,03 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03
] Obcigzenie:
1 Typ anteny Kathrein 80010306 | Huawei A26451900 | Huawei A26451900 | Kathrein 80010771 Kathrein 80010771
2 Producent anteny Kathrein Huawei Huawei Kathrein Kathrein
3 llos¢ anten 1 1 1 1 1
4 Azymut 140
5 Zakres katow pochylenia anten [°] 0,5-9,5 0-6 0-6 0-6 | 0-6 | 0-10 0-6 | 0-6 | 0-10
6 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 47,60 50,60 50,60 50,60 50,60
7 EIRP [W] 3048 6295 6295 13054 13054

Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Lp Wyszczegdlnienie sektor 3
1 Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czestotliwos¢ (pasmo) MHz 900 2100 | 1800 | 800 | 2100 | 1800 | 800
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 47,78 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03
] Obcigzenie:
1 Typ anteny Kathrein 80010306 Kathrein 80010771 Kathrein 80010771
2 Producent anteny Kathrein Kathrein Kathrein
3 llos¢ anten 1 1 1
4 Azymut 250
5 Zakres katdw pochylenia anten [°] 0,5-9,5 | 0-6 | 0-6 | 0-10 | 0-6 | 0-6 | 0-10
6 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 50,60
7 EIRP [W] 3048 | 13054 | 13054

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena

Lp typ/producent czestotliwos¢ pracy [GHz] | moc wyjsciowa [dBm] typ/producent Srednica anteny [m] | azymut [°] | wysokos¢ zainstal. [m]
1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580506/Huawei 0,6 9 52,50
2 | OPTIX RTN/HUAWEI 23 21 A23D06/Huawei 0,6 19 52,50
3 | OPTIX RTN/HUAWEI 18 28,5 VHLPX2-18/Andrew 0,6 37 52,50
4 | OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580506/Huawei 0,6 82 52,50
5 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 A80S03/Huawei 0,3 119 52,50
6 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 A80S03/Huawei 0,3 163 52,50
7 | OPTIX RTN/HUAWEI 23 21 VHLPX2-23/Andrew 0,6 225 52,50

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

L] elste el | L] PO':E'H poMrIn‘g:ru Opis pionu Uwagi WM WMy
PP| [V/m] |+U[V/m]| [A/m] (A/m] (m] ' i |

(| 20 | o | om |oom | aano | Soremr | cemmemimers | o | ous
(| o | s |oom | oms | owea || ommess v 3 | | o
(| a0 | o oo | o | ovea | s | ommesss move s [ | o
(| 3 | o | oms | oom | aano | Morer | esemesirimors a0 |0y | o
| 0 | v | omn | oow | v | STt e ssgime im0 | oo
| 1 | o o | om | anse | menr | commesime s | | oo
7|0 | | oo | ome | osan | Morms| mmemnessmon o0 | o
(| 0 | | ow | omn | oven | S| ooamessmovs 30 [ | o
(| 1 | an | om | ows | ovan | e | amemessgime 50 | o | o
o 10 | 1 | oom | o | osae | VY| meamedsgomave 0 | o | o
| os | wm | om | oow | oasa | Mra | mscmessgbane < T on | oo
5 on | 1 | oo | omr | ovan | VTR | ameme e bmeve in | o | oo
o o | s | oo | o | oano | Mzt | owariem o S50 | oy | oue
| se | o0 [ ome | ow | onsa | Mrmme | eomessyim s T o | o
5| an | o | oms | oom | oaso | M| mmemecagime 0 | o, | o
| o | o | oo | o | aano | Mz | owariem e 20 | oy | o
o an | 2 | ome | omn | ovan | Ve | ooy sin | oy | om
a ae | oo | omr | o | osan | Sz | ommessaimons o | o | oo

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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o 15 | s [oms | oms | oano | P | e b 50 o | o
w] 1 | s |oam | oms | eaao | MRS | et 0 | i0s | oo
| 10 | 1 | omm | now | osan | WEROBAT| socens ot 000 | o7 | aon
| 15 | we | oom |oms | aano | NERAT | dwcmciudbun 0 [ o | o
5] 12 | s o | oms | eaao | M| seumitedbuon i |10 | oo
] 15 | 2 | 0w | aom | opan | VAN coaemstedimone st | o0 | om
5| 14 2,22 | 0,004 | 0,006 | 03-2,0 ':fg ig,ff;;: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,079 0,081
26 1,2 1,91 0,003 0,005 0,3-2,0 ’;fg:igg;’z: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,068 0,069
27| 13 2,06 | 0,003 | 0,005 | 03-2,0 ';'i’: ig;fg_g; otoczenie stacji bazowej - GKP 0,074 0,075
w] 12 | s | o | oms | eano | MY | SCendbe 00 | | oo
Al 16 2,54 | 0,004 | 0,007 | 0,3-2,0 ';f;’igf;i T°r”':;jylni’ié’;”_’l')agpprzed 0,091 0,092
B| 17 2,70 | 0,005 | 0,007 | 03-2,0 ':f;igi;i Torugfj';"ilfl’(i‘;;””’_'sggrzed 0,096 0,098
cl 16 2,54 | 0,004 | 0,007 | 0,3-2,0 ':f ;’oig, 3281 Budynek ESS;:;;S:_%T:?N przed | 091 0,092
D| 17 2,70 | 0,005 | 0,007 | 03-20 ';f;’igggz Torur;)s:gylnzk'ignc:'j')agpprzed 0,096 0,098
E| 12 1,91 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 ':f;’ig ;g? Matejki 39, porg';p”e‘j POSESIA= | 0,068 0,069
F 11 1,75 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 ';f;’igg; Matejki 37, p°rg§;przed POSESIA= 1 0,062 0,063
G| 11 1,75 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 ';f;’ig ;g_';,, Matejki 44/46, e przed posesia | 4 565 0,063
H| 11 175 | 0003 | 0,005 | 0320 | o025 Mat%’k' 42/40, P przed posesia | 4 565 0,063
| 11 1,75 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 ';f;’ig ;g;’ %emmSk";gSZS?;l F_’g':';ar przed 0,062 0,063
o1 1,75 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 ':f:i? ;;’s AzeromSkF')igs‘;j; o przed 0,062 0,063
K| 12 191 | 0003 | 0,005 | 0320 | oot Z.eromSk',ffsei; i przed 0,068 0,069
L 1,0 1,59 | 0,003 | 0,004 | 0,3-2,0 ';f;’i’g 5597 %emmSk";gSZj;l F_’g':P'ar przed 0,057 0,058
M| 12 191 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 ':f:i? e ZeromSkF')igSZS; o przed 0,068 0,069
N 1,2 1,91 0,003 0,005 0,3-2,0 ':f::ig:izg: Prusa 32, pomiar przed posesja -DPP 0,068 0,069
0 1,3 2,06 0,003 0,005 0,3-2,0 ’;f;:ig;:f: Prusa 34, pomiar przed posesja -DPP 0,074 0,075
P| 14 2,22 | 0,004 | 0,006 | 03-2,0 ':f:i? ;;’f R“CZV"Sk'eﬁgslessj/;%’;ﬁm'ar Przed | 5,079 0,081
[ 7 | o oo oo | osaa | R | W ST | o | o
S 1,9 3,02 | 0,005 | 0,008 | 0,3-2,0 Ef:ig ;;f Piaskowa 26, pog")ir przed posesja- | 5 10q 0,110

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu
11 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121)). Zgodnie z pkt. 7 zatgcznika do

Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.

Przyjeto najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.
* - warto$¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczer przyjeto wartoéé zgodng z dolng granica

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

4/01/05/2023- P4-W Strona 8z 12



akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnosc¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2

WM - wartos$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola

WMy - wartos$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéow pdl elektromagnetycznych w s$rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajacego
rozporzgdzenie w sprawie sposobOw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczacych zrédta wymagan, ktore muszg byé
spetnione, w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wynikdw pomiaréw pédl elektromagnetycznych wykonanych w
dniu 20.01.2023 stwierdzono, ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym
oraz wyznaczone na tej postawie wskazniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
— zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz.
258, pkt 26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej.

9. Spis zatacznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok piondw pomiarowych

Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wspotrzedne geograficzne
dtugosé: 19°44'12.40"E

szerokos¢: | 53°30'32.80"N

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:
IZZ] brak dostepu Skala:1:5200
By inn?inswlaqa ) o pion pomiaru
“~ radiokomunikacyjna
—— = antena sektorowa ' ;
— = antena radioliowa 0 75 150m

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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