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1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
osoba udzielajgca informacji — Magdalena Sokot

Istotne informacje dostarczone przez
klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw
i opracowania sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
miec¢ wptyw na waznos¢ wynikow

dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa

Prowadzacy instalacje

P4 sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Ztotowo, dz. nr 373/1, pow. itawski, woj. warminsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

outdoor

Osoby wykonujace pomiar

Roman Murawski - pomiarowiec

Data wykonania pomiaru 2023-05-11
Godzina rozpoczecia pomiaru 13.15
Godzina zakonczenia pomiaru 15.20
Temperatura na poczatku pomiaru [°C] 20
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 20

Warunki atmosferyczne

brak opadéw

Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru [%]

30

Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%]

30

Inne Zrédta pdl elektromagnetycznych
oznaczone na zatgczniku graficznym

nie wystepuja

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

tryb eksploatacyjny

- Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)
- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobdéw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku

(Dz.U. 2022 poz. 1121).

3. Opis pomiaréow
Metodologia pomiarowa
sprawie

Pomiary w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sposobow

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéow pdl

elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

Cel badan
ludnosci.

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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Opis zestawu
pomiarowego

Wyposazenie
pomocnicze

Pomiary zostaty
wykonane

Szczegdlne warunki
podczas wykonywania
pomiarow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m —300V/m

pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez Laboratorium Wzorcéw i

Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i

Akustyki Politechniki Wroctawskiej. Swiadectwo wazne do 10.06.2024 r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -

+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Niepewnos$¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem

wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 03/WL, nr identyfikacyjny 1222436, typ:

GM1362-EN-00, $wiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez

Laboratorium Pomiarowe ,MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 06/WL, nr identyfikacyjny 06WL,

Swiadectwo wzorcowania z dn. 22.09.2021 r. wydane przez Zespot Laboratoridw

wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na

podstawie licencji punktu, zgodnie z procedura sprawdzeri okresowych 1S/PO-16-

11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych
do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z
wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

2. na obszarze pomiarowym, dla ktdrego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych
obliczen stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystepowanie pdl
elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji
zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymywania
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 1121). Wyniki obliczer nie uwzgledniaty parametréw pracy instalacji innych
operatoréow wystepujacych na obiekcie badz w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty w pkt 6
(tabeli wyniki pomiarow).

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia

epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo

ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pézn. zm.9))

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.
Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Zakres czestotliwosci Parametr fizyczny =
el T e TG Sktadowa elektryczna E | Sktadowa magnetyczna H Gestosc mocy S
(V/m) (A/m) (W/m2)
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f % 0,0037 x f %° f/ 200
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10
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5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp. Wyszczegdlnienie sektor 1
| Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
2 Czestotliwos¢ (pasmo) MHz 900 2100 1800 800 2100 1800 800 2600
3 Maksymalna moc nadawana na sektor 47.78 50 50 49,03 50 50 49,03 52,04
[dBm]
1 Obciazenie:
Huawei . . Huawei
1 Typ anteny A704517R0 Huawei ADU4518R8 Huawei ADU4518R8 ADU4521R0
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei
llos¢ anten 1 1 1 1
4 Azymut 0
; . o 2,00- 2,00- 0,00- 2,00- 2,00- 0,00-
5 Zakres katow pochylenia anten [°] 0,00-10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00 0,00-6,00
6 Srednie pochylenie anten (ustawione 3
do pomiaréw PEM) [°]
Wysokos¢ zainstalowania n.p.t. [m]
7 , 59,10
(Srodek elektryczny anteny)
8 EIRP [W] 3048 14454 14454 20418
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp. Wyszczegdlnienie sektor 2
| Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent
2 Czestotliwos¢ (pasmo) MHz 900 2100 1800 800 2100 1800 800 2600
3 Maksymalna moc nadawana na sektor 47,78 50 50 49,03 50 50 49,03 52,04
[dBm]
1 Obciazenie:
Huawei . . Huawei
1 Typ anteny A704517R0 Huawei ADU4518R8 Huawei ADU4518R8 ADU4521R0
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei
llos¢ anten 1 1 1 1
4 Azymut 110
a . o 2,00- 2,00- 0,00- 2,00- 2,00- 0,00-
5 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00 0,00-6,00
6 Srednie pochylenie anten (ustawione 3
do pomiaréw PEM) [°]
7 Wysokos¢ zainstalowania n.p.t. [m] 5910
(Srodek elektryczny anteny) !
8 EIRP [W] 3048 14454 14454 20418

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp. Wyszczegdlnienie sektor 3
1 Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent
2 Czestotliwos¢ (pasmo) MHz 900 2100 1800 800 2100 1800 800 2600
3 Maksymalna moc nadawana na sektor 47,78 50 50 49,03 50 50 49,03 52,04
[dBm]
1 Obciazenie:
Huawei . . Huawei
1 Typ anteny A704517R0 Huawei ADU4518R8 Huawei ADU4518R8 ADUA4521R0
Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei
llos¢ anten 1 1 1 1
4 Azymut 240
. . o 2,00- 2,00- 0,00- 2,00- 2,00- 0,00-
5 Zakres katow pochylenia anten [°] 0,00-10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00 0,00-6,00
6 Srednie pochylenie anten (ustawione 3
do pomiaréw PEM) [°]
7 Wysokos¢ zainstalowania n.p.t. [m] 5910
(Srodek elektryczny anteny) !
8 EIRP [W] 3048 14454 14454 20418
Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
moc wysokos¢
Lp. typ/producent czestotliwos¢ wviéciowa R srednica L] zainstalowania
YP/P pracy [GHz] Vi ye/p anteny [m] v n.p.t. [m] (Srodek
[dBm]
elektryczny anteny)
1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580S06/Huawei 0,6 262 57,10

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

:; ';3};? PE(:IS- ';:I/‘;'; :OE V:Z:::.::ZC WsPé';ze:"e PP Opis PP WM, | WM,
[V/m] [A/m] [m] ’
1| o7 | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 513;;3’2;05.'46.:'2 OtoczenieStgfg nk;?::i‘gfvja'nf?é"Kgdegf' oS! | 0,046 | 0,046
2| 07+ | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 531;303:.2'@??‘ otoczenie Stgfgr:?:gi‘g'jvja'nzi:(_)g‘K‘gde“igf' oS! | 0,046 | 0,046
3| 07¢ | 1,27 | 0002 | 0003 | 03-2,0 Slzeigégg.,': otoczenie Stgfg r:ia::ivg:vja'n?:(_) énK‘S'dezgf' 1 0,046 | 0,046
4| 07¢ | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 5131135036;': otoczenie St;:g;:gi‘g;’a'n?:?QK‘F',"de“Zgf' 5! 0,046 | 0,046
5| 09 | 1,43 | 0002 | 0004 | 03-20 51202%'.571..': otoczenie Stgfg rﬁ?::i‘g'jv’a'nsi:(_)gwmuzgt 5! 10,052 | 0,052
6| 10 | 1,59 | 0003 | 0,004 | 03-2,0 51393:8101;;? Otoczen'“tgfg nt:?::i‘gjvja'n?:?énkgz‘““zgf‘ 3! 0,058 | 0,058
7| o7t | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 | " 00N2LN OtoczemeSt;:g;?;:i‘g;’a'n?:?QK‘F',"de“Zgf' % 10,046 | 0,046
8| 07+ | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 51::12',51%"?‘2?.': otoczenie St;:f)' :ﬂa::ivg:vja'nzi:(_)g‘K‘l’:dezg*' ! 1 0,046 | 0,046

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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:; ';\7}‘:“']5 PETS- ';:'/‘:n'i' :oalj; V:Z:::Zc WSpM;zQ:"e PP Opis PP WM, | WM,
[V/m] [A/m] [m] ’
9| 07 | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 | 2330083 M | otoczente Stgfg Dazowe) - 300 T wzdluZ gl o5t | 0,046 | 0,06
10 07+ | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 | 500775 B | oroczenie Stzfg rﬁ?ez:i\gl\?a-nzil:(-) gnK‘Ff'deuz 81051 | 0,046 | 0,046
11| 08 | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 5139113'-1?'.21'-" ': otoczenie Stgfg n??;?,“gfjan‘:,’fo (?K\:dez gl-0sl | 046 | 0,046
12 09 | 143 | 0002 | 0004 | 03-20 513932.22'.4;1" ': otoczenie Stgfg r:?::;g’j/’a'n?:? g‘K‘Fﬁ'de“Z 8- 0si | 052 | 0,052
13| 07* | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 159‘7’:’;)55: '58;..NE otoczenie St;:f)' :}?::i‘g:vja'n?:(_) qu‘I’DVZd"”z gl-0s | ) 046 | 0,046
14| 07+ | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 | oooeraa R | Croczeme Stgfg :]i:::'o"j/’anzlfo SK\I:’VdeZ gl-osl 16,046 | 0,046
15| 07¢ | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 | 23 0NTe7IN | otoczente St;f:)' bazowe] - 300 m Wedluz -1 | 0,046 0,046
16| 07 | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 15: 370':5. '312..NE otoczenie Stgfg ntjl?‘:r?i‘lc;/\?\/]a_n?:(—) é"K‘l',VZd"UZ g-ost | 046 | 0,046
17| o7* | 127 | 0002 | 0003 | 03-2,0 513933223 N | ctoczente Stgfg r:?::xvjanfgo g‘K‘;’de“i g0l |6 046 | 0,046
18| 09 | 143 | 0002 | 0004 | 03-20 51‘::?:13"[;21'.22"" ': otoczenie Stgfg r:ia;?i‘g:vja'n?:(_) énK‘S'ZdM gl-osl | 052 | 0,052
19 07 | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 51313?272 ': otoczenie Stparf)"rﬁae:::'\;i msa O_n(;'IZ‘F',ZdM gl-0sl |5 046 | 0,046
20| 07+ | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 513:33'.21'31: N | otocente Stgfg ;?:::g’:v’anffo énK‘FA,'deuz 8051 | 0,046 | 0,046
21| 0,7* 1,27 0,002 0,003 0,3-2,0 55;032;5333:? otoczenie stacji bazowej - PKP 0,046 | 0,046
22| 0,7* 1,27 0,002 0,003 0,3-2,0 513;,,3253313:!\1 otoczenie stacji bazowej - PKP 0,046 | 0,046
23| 07+ | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 51:'135535%3 ; otoczenie stacji bazowej - PKP 0,046 | 0,046
A 0,7* 1,27 0,002 0,003 0,3-2,0 51225;2'372'3',‘, ': Ztotowo 39, pomiar przy budynku - DPP 0,046 | 0,046
B| 07 | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 | o %8O N | Zlotowe 39’;::%&%3??;;“"’ Pomiar 1 o,046 | 0,046
C 0,9 1,43 0,002 0,004 | 0,3-2,0 51::5;2"222‘:‘ ': Ztotowo 42, pomiar przy budynku - DPP 0,052 | 0,052
p| o7 | 127 | 0002 | 0003 | 03-20 5139232% ': Ziotowo 42’p?:%22';fﬁjrf°;§;ay’ pomiar | 4 446 | 0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartos¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu
11 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania do puszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121)). Zgodnie z pkt. 7 zatgcznika do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.
Przyjeto najnizszg dopuszczalng warto$¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci min(MEgr)= 28 V/m
oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.
- warto$¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto wartoéé zgodna z dolng granica

*

akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnos$¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2

WM - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola

WM, - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczacych zrédta wymagan, ktére muszg byc
spetnione, w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wynikdow pomiardw pél elektromagnetycznych wykonanych w
dniu 2023-05-11 stwierdzono, ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym
oraz wyznaczone na tej postawie wskazniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska
— zafgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz.
258, pkt 26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemne;j.

9. Spis zatgcznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok piondw pomiarowych.
Zat. 3. Widok stacji bazowej.
Koniec sprawozdania
Zat. 1. Lokalizacja obiektu

i
Kamionka Nowa Wies Katduny

Pietrzwald

Kozianka

Glerzwald

Glaznoty

Jameelnik Miasta Luo

Korsztyn
351 Losy EUISUes Zapieka
8agno '
i
387

o Radomno Lipy w27 w

Jagocziny

Dabrowno

Naguszewo

Wspdtrzedne geograficzne

szerokos¢: | 53°30'52.20"N

dtugosc: 19°48'00.72"E

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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Zat. 2. Widok piondw pomiarowych

LEGENDA:
inna instalacja radiokomunikacyjna —> antena sektorowa Skala 1: 5000
/) brakdostepu — antena radioliniowa
. pion pomiarowy

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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Zat. 3. Zataczniki graficzne

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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