FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZGLOSZENIU INSTALACII WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzgcy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. | Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w lfawie
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
ul. gen. Witadystawa Andersa 2a
14-200 lfawa
2. | Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stacja bazowa BT40757 KAROLEWO (ext. 10)
3. | Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {(gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja,
wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja
KTS1 10040000000000 POENOCNY
KTS2 10042800000000 Warmirisko-mazurskie
KTS3 10042810000000 Warmirisko-mazurskie
KT54 10042815400000 Elblgski
KTS5 10042815407000 itawski
KTS6 10042815407065 Susz
4. | Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzqcy instalacje: Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;
5. | Adres zakfadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 97/1, obreb 0021 Karolewo gmina Susz; powiat itawski; wojewddztwo warmirisko-mazurskie
6. | Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazina moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15W,
emitujqce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz
7. | Rodzajizakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ $wiadczonych ustug
dziatalnos¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
8. | Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe
9. | Wielko$¢ i rodzaj emisji2!
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 57951 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 7592 W
10.| Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
wystepowaf w miejscach dostepnych dla ludnosci.
11.| Informacja, czy stopier ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.
12.| Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 2 do
rozporzadzenia:
z 3) wysokosci srodkow . 4 E”?P | 5) za’kresy azymu[tow‘J
1) wspdtrzedne e rownowaina moc kqtéw pochylenia osi
geograficzne anten Z) creshatliwokt pacy efektryfzny chunten promieniowane gfownych wigzek
nad poziomem terenu . Sy s
izotropowo promieniowania
53-43-24.70N Azymut 10°
19-18-48.80E 900 Mhz L bIEw Pochylenie 0,5%-9,5°
53-43-24.70N Azymut 130°
19-18-48.80E iied 49,30 m ki Pochylenie 0,5°9,5°
53-43-24.70N Azymut 250°
19-18-48.80F oMz 9530 6576 W Poch yrenie 0,5%9,5°
53-43-24.70N Azymut 10°
19-18-48.80E i i 4330m ARG Pochylenie 0°-6°
53-43-24.70N Azymut 130°
19-18-48.80E g0l 4530 kit Pochylenie 0°-6°
53-43-24.70N Azymut 250°
19-18-48.80F M ot seseW Pochylenie 0°-6°
53-43-24.70N Azymut 10°
19-18-48.80E 000 Mhz i 7075 W Poch::lenfe 0°-6°
53-43-24.70N Azymut 130°
19-18-48.80E 2600 Mz iadm RSN Pochylenie 0°-6°
53-43-24.70N Azymut 250°
19-18-48.80F 2800 Mixe Pt misw Pochylenie 0°-6°




53-43-24.70N :
19-18-48.80F etz 44,50 m 7079,46 W Azymut 154
53-43.24.70N :
19-18-48.80F aS R 44,50 m 512,86 W Azymut 322

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sie, 7e w odleglosciach od anten sektoro wych, okreslonych zgodnie z
Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec moggcych znaczqco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839), wzdfuz osi gléwnych wiqzek promieniowania tych anten, nie wystepujq
miejsca dostepne dla ludnosci

7) Sprawozdanie z pomiaréw poziomdw pél elektromagnetycznych — zatgcznik nr 2

13. Miejscowosc, data (rok - miesigc - dzier):
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje

7
‘/C[(/Lt % f\’}”f’{ﬂ'

Podpis / Gdynia, 16.06.2020

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia

Objasnienia:

1 System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem
wewngtrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

4 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - réwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten.

) Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika
nr 2 do rozporzadzenia.
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Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie maze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

LBMT/038/05/20/PEM/OS

Prowadzacy Instalacje

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.
Konstruktorska 4

Zleceniodawca

Axians Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-
821 Warszawa

Osoba udzielajaca informacji z ramienia
Zleceniodawcy

Piotr Miliszkiewicz

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

Kontener techniczny

Nazwiska 0s6b wykonujgcych pomiary

Grzegorz Klimko, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min.
3-dniowym wyprzedzeniem

Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw

03-06-2020,15:15-16:15

Temperatura otoczenia [°C]

24,9-248

Wilgotnosé wzledna [%]

27-271

Opady atmosferyczne

Brak opadow

Parametry badanego obiektu

ldentyfikacja Zrédet i parametréw technicznych na
podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie
obserwacji i informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Inne zrddta pdl elektromagnetycznych

Stwierdzono wystepowanie zrodet pél
elektromagnetycznych, pochodzacych od operatora T-
MOBILE, ktére w zakresie badanych czestotliwosci moga
bezposrednio wplywaé na wynik warto$ci mierzonej

Data opracowania

06-06-2020

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sapot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie maze byé pawielane inaczej, jak w catosci.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

2.1. Parametry anten sektorowych

LBMT/038/05/20/PEM/QS

|Z‘.harakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy zZnamionowe
Czestotliwosc lub s
~ 2 sokosc
zakresy Wspétrzedne 5 Sredni kat iy
Lp. czestotliwoscl Typ/producent anteny geograficzne Liczba anten| Azymut pochylenia Srodka elektr. EIRP
anteny
pracy
. [MHz] - g - Bl Sl mapt W
. 53°43'24.68"N
1 900 80010306v02/ Kathrein 19°18'48 76'E 1 10 3 49,30 6576
. 53°43'24.68"N
2 900 80010306v02/ Kathrein | oo e '2ane 1 130 3 49,30 6576
. 53°43'24.68"N
3 900 8001030602/ Kathrein | o0 1a4a 76¢ 1 250 3 49,30 6576
| 53°43'24.68"N
4 1800 A264521R1v06/ Huawei | o 1aie 70 1 10 3 49,30 5666
| 53°4324.68"'N
5 1800 A284521R1V06/ Huawei | g g spue 1 130 3 49,30 5666
.| 53°43'24.68"N
6 1800 A264521R1v08/ Huawei | oo ioieone 1 250 3 49,30 5666
| 53°43'24.68"N
7 2600 A264521R1v068/ Huawsi | oo aisa 7ane 1 10 3 49,30 7075
| 53°43'24.68"N
8 2600 A264521R1V06/ Huawei | | ga1alss 76 1 130 3 49,30 7075
| 53°43'24.68"N
g 2600 A264521R1v06/ Huawei | oo aie'7ane 1 250 3 49,30 7075
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Wysokosé s
Typ / producent s Wspdirzedne Czestotli- Srodka s Zysk
LD anteny Srednica Azymut geograficzne wosé pracy elektr. wyjsgiqwa energetyczny =il
nadajnika
anteny
: _ m] [ : [Ghz] [mnpt] |  [dBm] [dBi] W
UKY 230 42/14H/ 53°43'24.68"N
1 Ericsson 08 154 19°18'48 76"E 80 44,5 18 50,5 7079,5
A23D12HAC/ 53°43'24.68"'N
2 R 1,2 322 19°18'48.76"E 23 44,5 11 461 512,9

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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LBMT/038/05/20/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny C-0365 z sondg pomiarowsg pola elekirycznego typu EF6091 nr
seryjny 01151 pracujgcg w pas$mie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m.
Swiadectwo wzorcowania Nr LWIMP/W/033/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikaciji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wroctawska. Przyjety prog czutosci zestawu pomiarowego wynosi 1,0 V/m.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Swiadectwo
wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 01 marca 2019 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP

106), Lodz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-1.41.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspdétrzednych geograficznych

Wspdtrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane s3g za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoca wiasnego oprogramowania do obliczania wspotrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosei.
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LBMT/038/05/20/PEM/OS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufnosci 95% i
wspdtczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacii.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

z vim] Im] [A/m] 5 [vim] [Am] " % .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 GKP - az. 10° pcz* | 032 |<0,003| 147 | <22 | <0006 | <0,08 | <008 ?33‘1’3321 s
2 GKP - az. 10° pcz* | 032 [<0003| 147 | <22 |<0,006| <0,08 | <008 fg:ﬁg:ﬁg:g:g
3 GKP - az. 10° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 | <0006 | <008 | <0,08 ?g:?gj&?:g
4 GKP — az. 10° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 |<0006| <008 | <008 ?S:‘}g:g?:f:g
5 GKP — az. 10° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 |<0006| <008 | <0,08 fg:;‘glg?g:g
6 GKP - az. 130° pcz® | 032 |<0003| 147 | <22 |<0,006| <008 | <008 ?g:?gﬁﬁg:g:g
7 GKP - az. 130° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 |<0006| <008 | <008 fg::gigfﬁi‘.g
8 GKP — az. 130° pcz* | 032 |<0,003| 147 | <22 | <0006 <008 | <0,08 f’g:;‘g:ﬁg:i:g
9 GKP - az. 130° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 |<0006| <008 | <0,08 fg:f]‘g.;g:g:g
10 GKP - az. 130° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 |<0006| <008 | <0,08 513;;239'.127,‘25.?
11 GKP - az. 130° pezt | 03-2 |<0,003| 1,47 | <22 | <0006 ! <008 | <0,08 E%ﬁ%ﬂfﬁg‘
12 GKP — az. 250° pcz* | 032 | <0,003| 1,47 | <22 |<0006| <008 | <0.08 fg:ﬁg&g:g:g
13 GKP — az. 250° pcz* | 03-2 | <0003 147 | <22 | <0006 | <008 | <0,08 fg:‘;g:ﬁg:g:g
14 GKP - az. 250° pcz* | 032 |<0,003| 147 | <22 |<0006| <008 | <008 ?g:?g:gg:g:g
15 GKP — az. 250° pcz* | 032 | <0003| 147 | <22 |<0.006| <008 | <0,08 ?g:‘;’glglg:g
16 GKP — az. 250° pczt | 032 [<0,003| 147 | <22 |<0,006| <0,08 | <0,08 ?g:jggg:g:g
17 GKP - az. 250° pcz* | 03-2 | <0003 | 147 | <22 |<0,006| <0,08 | <0,08 ‘;‘gj‘;gigggﬂg
18 GKP - az. 154° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 |<0006| <008 | <0,08 ?g::g:gg:?ﬂg
19 GKP — az. 322° poz* | 032 | <0003 | 147 | <22 | <0006 | <0,08 | <008 | §5.4327.7N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepadlegiosci 799A, 81-810 Sapot Strona 6z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragii.

Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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Wartosé Wartosé Wartosé | Wartosc | Wartosé | Wartosé
. Wysokosé . Poprawka Kkazni- Kazni- Ws| d
_g Opis pionu pomiarawego’ Zmlegona po!::iarom Obhc!:om pon':ir:mm ‘“’“Ec-\‘:wa ko?‘f‘gm “&’EE: “:(‘:on\::‘ geop;::ﬁiz:
= [Vim] [ml [Aim] - [Vim] [A/m] 4 -
1 2 o 4 5 6 7 8 9 10 11
PKP — w otoczeniu instalacji % 53°43'28,0"N
20 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'46 5'E
PKP — w otoczeniu instalacji - 53°43'28,4"N
21 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,32 | <0,003 | 147 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'41 9"E
PKP — w otoczeniu instalacji # 53°43'26,0"N
22 radiokomunikacyjnej p.cz 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <22 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'39 4°E
PKP — w otoczeniu instalacji " 53°43'24,5"N
23 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <22 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'30,3"'E
PKP - w otoczeniu instalacji " 53°43'28,5"N
24 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'32.1"E
PKP — w otoczeniu instalacji " 53°43'32 5"N
25 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <22 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'39.0"E
PKP — w otoczeniu instalacji o 53°43'35,2"N
26 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'43.1"E
PKP —w otoczeniu instalacji " 53°43'34,3"N
27 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,32 | <0,003 | 147 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'46 2'E
PKP — w otoczeniu instalacji % 53°43'30,9"N
28 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'53 2'E
GKP, wzdtuz linii prostej tgczacej 53°43'26.1"N
29 urzgdzenia nadawcze z p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°19'5 b"E
najblizszym osiedlem mieszkalnym i
GKP, wzdtuz linii prostej laczacej 53°43'26.1"N
30 urzadzenia nadawcze z p.cz.* | 0,32 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 J6r 187 LIE
najblizszym osiedlem mieszkalnym ki
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°43'20.8"N
31 urzgdzenia nadawcze z p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,47 <22 <0,006 | <0,08 | <0.08 167196 OE
najblizszym osiedlem mieszkalnym g
GKP, wzdtuz linii prostej tgczacej 53°43'18 2N
32 urzgdzenia nadawcze z p.cz* | 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 16°19'4 0°E
najblizszym osiedlem mieszkalnym '
GKP, wzdtuz linii prostej igczacej 53°43'23 0"N
33 urzadzenia nadawcze z p.cz* | 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°1 8'55I5"E
najblizszym osiedlem mieszkalnym '
PKP —w otoczeniu instalacji " 53°43'24,6"N
34 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,32 | <0,003 | 147 | <22 | <0,006| <0,08 | <0,08 19°1850.1'E
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 53°43'22 1N
35 | urzadzenia nadawcze z pobliskim | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19"18‘47‘6“E
budynkiem mieszkalnym '
PKP - w otoczeniu instalacji 5 53°43'19,9"N
36 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <22 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'53 2'E
PKP — w otoczeniu instalacji i 53°43'16,1"N
37 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 147 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'59,3"E
PKP — w otoczeniu instalacji 4 53°43'14,1"N
38 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 147 <22 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'51 2"E
PKP — w otoczeniu instalaciji . 53°43'18,6"N
39 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'47.2'E
PKP —w otoczeniu instalacji % 53°43'14,8"N
40 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'43.0°E
PKP —w otoczeniu instalacji % 53°43'20,1"N
41 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 147 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'30 9"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°43'18,8"N
42 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°18'32 5'E

2 maksymalna wartos¢ chwilowa

* ponizej progu czutosci zestawu pomiarowege wynoszacego 1 Vim.
1 oznaczenia: GKP - giéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomacniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkawy pian pomiarowy

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catosc, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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3 wartos¢ natezenia pola elekirycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarawych i powigkszona o niepewnosé pomiaru
4 wartos¢ natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewnosé pomiaru
5 dla wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania Zrédel oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola
elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/im oraz 0,074 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz
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Niepewno$c¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynasi: 59,6% przy poziomie ufonosci 95% i

wspélczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikdw pomiaréw

Wartosé Wartosé | Wartosé | Wartose | WWartos¢ | Wartosc
g zm?erfaﬂa pv:y':i:*:g:: eolicng DT A e ! ko “‘:z:;"i' “::fam- :vesopgdrlarfziigx
'E_ Opis pionu pomiarowega® E H S H4s e o
= [vim] Im] {A/m] - vim] [AIm] - 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* * 53°43'19,5"N
18 GKP — az. 154 p.cz. 0,3-2 <0,003 1,47 <2,3 <0,006 | <0,09 <0,08 19°18'52 1"E

* ponizej progu czutosci zestawu pomiarowego wynoszacego 1 Vim.,

1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dadatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartas¢ chwilowa

3 wartos¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewnosé pomiaru

4 warto$¢ natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewnosé pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania #rédel oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci
dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace adpowiednio 28 \V/m oraz 0,074 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragji.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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7. OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI |
SRODOWISKA

Na podstawie przeprowadzanych pomiaréw w dniu 03-06-2020r. uznaje sie, iz w otoczeniu badane-
go obiektu w miejscach wykonania pomiaréw wystepuja dopuszczalne poziomy pdl elektromagne-
tycznych (zadna z wartosci wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1) .

Zalaczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspétrzedne geograficzne obiektu
dtugosé : 19°18'48.76"E

szerokosé : 53°43'24.68"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopat

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegto$ci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



