FORMULARZ ZGL.(I)SZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta [tawski
14-200 Itawa, ul. Andersa 2A

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
Stacja bazowa telefonii komorkowej BT 44402 SUSZ

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktorych terenie
znajduje si¢ instalacja, wraz z podaniem symboli NTSY jednostek terytorialnych, na ktérych terenie
znajduje si¢ instalacja: (KTS 10042815407064)
wojewodztwo warminsko-mazurskie: 2.6.28
powiat ifawski: 4.6.28.54.07
gmina Susz: 5.6.28.54.07.06.4

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zakladu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Susz, ul. Koscielna 2, dz. nr 159, obreb 0002

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 .
w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej
niz | 5W, emitujgca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkeji lub wielkosé swiadczonych ustug:
Stacja bazowa przeznaczona do $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych dla ok. 3186 uzytkownikéw

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
instalacja funkcjonuje w sposob ciagly, 24 godz./dobe, 7 dni w tygodniu

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji®
EIRP poszczegdlnych anten przedstawiono w pkt. 12 formularza, w kolumnie nr 4

10.Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Emisja ograniczona do wartosci wynikajgcych z zatozen projektu radiowego oraz parametrow
technicznych zastosowanych urzadzen, zgodnych z deklaracjami dostawcow i producentow sprzetu.

11.Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami:
Wielkos¢ emisji zgodna jest z obowigzujacymi przepisami Srodowiskowymi, w szczegolnoscei z
wymaganiami wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30-10-2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzenia dotrzymania tych
poziomdw (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 22003 r.)

12. Szezegodtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi
w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Anteny radioliniowe:

Lp. ¥ 1 2 3 4 5 6 7
Antena Wspotrzedne GPS (WGS84) Czesto- Wys, Moc Azymut Kwalifikacja wg Wyniki pomiarow
tliwose srodka | EIRP Rozporzadzenia poziomow pol
elektr. Rady Ministrow | elektromagnetycz
zdn 9112010 nych
GHz m npt. W deg
. °43°05.407" 1148.2 . .
ANT2/2B0.623/80 N 53°43705.40 23 28.7 297 Wie:dotyery ZABGATET,

HP/HP E 19°20°23.60"" 80 5370.3




Anteny sektorowe:

Lp.» 1 2 3 3 5 5 6 7
Antena Wspotrzedne GPS (WGS84) Czestothwose | Wys. Moc Azymut Tilt Kwalifikacja wg| Wyniki
srodka EIRP Rozporzadzenia | pomiarow
elektr. Rady Ministrow [ poziomow pol
anteny 2dn. 9.11.2010 | elektromagnety
cznych
MHz m npt W deg deg
ATR4518R13 N 53°43°05.40" 1980000 2505 | 9363 | 10 g N i 1
V06 E 19°20°23.,60° 3 : . : AR &
600 8
; = 900 8
ATR4518R13 N 53°43°05,40 s 5 ;
V06 E 19°20°23.60" ;800 28.05 9363 130 8 A Zatacznik 1.
600 8
Giss - 900 4
ATRf[S‘SRu M s Al 1800 2805 | 9363 | 250 4 A Zatacznik 1.
06 E 19°20°23.60 2600 a

Rodzaj przedsiewziecia (wg rozporzadzenia R.M. z dnia 10.09.2019, Dz. U. 2019 poz. 1839.):

A- przedsiewzigcle nie zaliczone ani do mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko, ani do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko

B- mogace zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko -

C- mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko

13. Miejscowosé, data (rok — miesigc — dzien): Gdansk, dnia 2020-01-15
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje

ds. Fiz, \wania cji
Podpis \K(C&(z"f/%[ rg’ﬂ’bﬁ C f/gL
Lidia Kierwi.

11. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia

O5R. 6.094. . 2020

Objasnienia:

D Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawic wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z pdzn. zm.).

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napigcie znamionowe,
a w przypadku pozostalych instalacji — rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdinych
anten.

¥ Liczba porzadkowa zgodna z numeracja punktow w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zalacznika nr 2
do rozporzadzenia.
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1. Prowadzacy Instalacje

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

2. Zleceniodawca

Herkules S.A., ul. Jaskowa Dolina 81, 80-286 Gdarisk

3. Metoda Pomiarowa

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 nr
192 poz. 1883), uwzgledniajac kierunkowos$¢ promieniowania anten nadawczych w miejscach potencjalnego
wystepowania najwiekszych wartosci natezen pol elektromagnetycznych.

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu:  ul. Koscielna 2, Susz

gmina: Susz
powiat: itawski
wojewodztwo: warminsko-mazurskie

5. Opis pomiarow

Cel badan:
okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla ludnosci.

data wykonania:

2019-12-11

pomiary wykonat:

mgr inz. Edward Szczepaniuk

warunki metrologiczne:

zewnetrzne
Temp. [°] 0,4-0,5
Wilgotnos¢ [%]: 66,2 - 67,5
Opady: BRAK

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natgzenia pola elektromagnetycznego typu EMR-300 nr seryjny BC-0009.
Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/032/18 z dnia 28 lutego 2018r., wydane przez Laboratorium Wzorcow i
Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wroctawska.

sonda pola elektryczneqgo:

11.3. nr seryjny L-0012 pracujacg w pasmie 27MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 250 V/m.
Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/032/18 z dnia 28 lutego 2018r., wydane przez Laboratorlum Wzorcow i
Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wroctawska.

urzadzenia pomocnicze:

Termohigrometr AZ 8703 nr seryjny 9913540, Swiadectwo wzorcowania nr 1185/AH/18 z dnia 12 czerwca
2018r., wydane przez Laboratorium Pomiarowe ,MUTECH".

Wspétrzedne geograficzne piondw pomiarowych sg wyznaczanie za pomocg aplikacji GPS COORDINATES.
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6. Zrédta PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe

Wysokosé
& Pasmo zawieszenia anten |Zakres pochylenia |Zakres pochylenia
fbantony Azyitld czestotliwoséci (srodek anteny) | elektrycznego [°] {mechanicznego [°] EIRP [W]
n.p.t. [m]
900/18
ATR4518R13V06 10 3/510000/ 28,05 8/8/8 0 9363
ATR4518R13V06 130 902210%00/ 28,05 8/8/8 0 9363
ATR4518R13V06 250 903/6108000/ 28,05 4/4/4 0 9363
Tabela 2. Anteny radioliniowe
Rame zawie“git::: ga(:man Moc wyjsciowa Zysk
Typ anteny Azymut [°] czQstZ‘tl-lllwoscl (Godakameny) s naaaibkaHBRT energdt:ycznv EIRP [W]
[GHz] n.p.t. [m] [dBi]
23 21 39,6 1148,2
ANT2/2B0.623/80HP/HP 297 28,7 - :
80 18 49,3 5370,3

Inne Zrodfa PEM: Play
7. Wyniki pomiarow dla celéw ochrony srodowiska

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony Srodowiska przedstawia tabela ponizej.
Pomiary zostaty wykonane przy tym rodzaju pracy, przy ktérym wystepuia pola elektromagnetyczne o
najwyzszym poziomie. Piony pomiarowe zostaty przedstawione na rys. 2.

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 53,02% przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

nr pionu S:;i;vr.az:::é xﬁg:giz :::sopg?;fzis::: Opis pionu pomiarowego

Lp. [V/m] [m]
1 0,6 2 155;3“‘02403;62411£;|\IIE otoczenie stacji bazowej ~ 20m wzdtuz gtéwnej osi promieniowania
2 0,6 2 ?gzgggggg otoczenie stacji bazowej ~ 40m wzdiuz giéwnej osi promieniowania
3 0,9 2 159:13552562;8"% otoczenie stacji bazowej ~ 60m wzdiuz gléwnej osi promieniowania
4 1,0 2 fgg}agssfél,\é otoczenie stacji bazowej ~ 80m wzdluz glownej osi promieniowania
5 1.2 2 ?g:ggg?gg otoczenie stacji bazowej ~ 100m wzdiuz gléwnej osi promieniowania
6 1,2 2 159%‘;4{325676'\:5 ul. Kosciuszki 3, Ip., w oknie

7 p.cz.” 2 155;?’;4032585107% otoczenie stacji bazowej

8 p.cz. 2 15;?0325952701 ul. Rybacka 5, w wejsciu

9 p.cz.” 2 f;?é?;ff;‘é otoczenie stacji bazowej

10 p.cz.* 2 13?;3%??2NE ul. Rybacka 13, w wejsciu (poza zasigegiem mapy)

11 p.cz.* 2 1593:’?0323631?0% ul. Koscielna 2, kosciol, w wejsciu

12 p.cz.* 2 ?g:ggg;;g ul. Koscielna 2, parter, w oknie

13 pcz.* 2 1593"?{?228134'% otoczenie stacji bazowej ~ 60m wzdluz gtéwnej osi promieniowania
14 p.cz.* 2 15‘.;%’;4(?"2293528% otoczenie stacji bazowej ~ 80m wzdiuz gtéwnej osi promieniowania
15 p.cz.* 2 15;02405:;6?208% otoczenie stacji bazowej ~ 100m wzdiuz gtéwnej osi promieniowania
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e | Msatt [ antiedrs
Lp. [Vim] [m]
16 0,6 2 1593:24(331096% ul. Wodna 2, parter, w oknie
17 0,6 2 1593‘,?02.':21;403:,[\:5 otoczenie stacji bazowej
18 picz.? 2 ?g:;g.g;g.,g ul. Koscielna 1, parter, w oknie
19 0,9 2 15;?&:)32224;0'\:2 ul. Szewska 2, Ip., w oknie
20 0,7 2 15;,;4(?:2355:;% otoczenie stacji bazowej ~ 20m wzdluz gfdwnej osi promieniowania
21 0,6 2 15;;40%;3'?50;.[\:5 otoczenie stacji bazowej ~ 40m wzdiuz giéwnej osi promieniowania
22 0,6 2 133:;332226NE otoczenie stacji bazowej ~ 60m wzdiuz gtéwnej osi promieniowania
23 0,7 2 159%?0?;221'?375% otoczenie stacji bazowej ~ 80m wzdiuz gtownej osi promieniowania
24 p.cz.* 2 15;‘;032202573% otoczenie stacji bazowej ~ 100m wzdiuz gtéwnej osi promieniowania
25 1,5 2 1593033'231'?13;,'.\"3 ul. Stare Miasto 10/3, Ip., w oknie
26 25 2 159%;‘?:232"5?5".'.}15 ul. Stare Miasto 29, llp., balkon
27 1,0 2 13?;3?2:3;?'5 otoczenie stacji bazowej
28 1,4 2 1593";4032444;;% ul. Koscielna 6, llp., w oknie
29 1,1 2 135‘3;3%2?1NE ul. Koscielna 14, Ip., w oknie

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego (ponizej 0,5 V/m)
7.1 Wyniki pomiaréw 80 GHz

Niepewnosc rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 53,02% przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

E - wartos¢ Wysokos¢t Wspotrzedne 4
Acpiony zmierzona pomiarowa geograficzne Qpisplontipomiarowego
Lp. [V/m] [m]
53°43'4.9"N . . .
27 1,0 2 19°20'24 35"E otoczenie stacji bazowej

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego (ponizej 0,5 V/m)
8. Omowienie wynikow pomiarow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz.
U. 2003 nr 192 poz. 1883) wartos$¢ graniczna pola elektrycznego wynosi 7 V/m.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw pola elektromagnetycznego z dnia: 11-12-2019r. stwierdza sig, iz w
otoczeniu badanego obiektu nie wystepuje natezenie pola elektrycznego przekraczajace wartos¢ graniczng
dopuszczalng dla ludnosci.

OSWIADCZENIE

Wyniki badania odnosza sie wytgcznie do badanego obiektu
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielanie inaczej jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej na
adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie sporzadzono: Kowale, 17-12-2019r.

PP1, wyd. 5z dnia 17.05.2019 r sprawozdanie z pomiaréw pél nr strona 5/6
56/11/05/2019



9. Zataczniki

Rys. 1 — Lokalizacja obiektu
Rys. 2 — Lokalizacja piondow pomiarowych
Rys. 3 — Widok badanego obiektu

KONIEC SPRAWOZDANIA

zatwierdzit: opracowata:
mgr inz. Edward Szczepaniuk inz. Natalia Drewniak

A g
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Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu

Wspotrzedne geograficzne
N 53430 03,7"
E 19° 20’ 26,0”

Sprawozdanie z pomiaréw dla celéw ochrony érodowiska nr 56/11/05/2019




Rys. 2 Lokalizacja pionow pomiarowych
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Rys. 3 Widok badanego obiektu

Sprawozdanie z pomiaréw dla celéw ochrony $rodowiska nr 56/11/0S5/2019







