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Sprawa  Zgloszenie ZMIAN PARAMETROW instalacji, ktorej emisja nie wymagd pozwolenia

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z
pozn. zm.), firma Emitel S.A. przesyla informacje o zmmanie parametréw instalacji, ktore
nie wymagaja ponownego zgloszenia. Planowana zmiana nie zalicza si¢ do zmian istotnych. Na
podstawie art. 122a ust. 1 pkt 1 1 2 Ustawy - Prawa ochrony $rodowiska, zmiana parametrow, nie
powoduje zmiany poziomow pol elektromagnetycznych 1 nie wymaga przeprowadzenia pomiarow

poziomow pol elektromagnetycznych. Zmiana parametrow dotyczy instalacji:

RTON Ilawa Kisielice

W zalaczeniu:
1. Uaktualniony formularz zgloszenia,
2. Potwierdzenie dokonania oplaty skarbowe;,
3. Pelmomocnictwo firmy,
4. Sprawozdanie z obliczen PEM.

Z powaZaniem,

Sprawe prowadzi: )
Ryszard Chlebda — Koordynator ds. Zarzadzania Ochrona Srodowiska tel. 12 627-31-17, tel. kom. 502-402-838, ryszard.chlebda@ emitel.pl

Otrzymuja:
1. Adresat
2, DTP

]

P \b eyﬂ% Emjtgl S.A. z siedzibg i adresem w Warszawie (02-797) przy ul. F.Klimczaka 1
s w

pishna do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
. ,‘1 5 rszawie pod numerem KRS 0000716108,
K Ag ; z kapitatem zakladowym w wysokosci 17 933 500 zi, optaconym w calosci,
posiadajgca numer REGON 146945210, NIP 527-27-03-675



FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w llawie; 14-200 lawa ul. Andersa 2a

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
RTON Itawa Kisielice

3. Okreélenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw | wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sie instalacja, wraz z podaniem symboli KTS jednostek
terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja
gmina : KISIELICE KTS: 10042815407045

powiat: ILAWSKI KTS: 10042815407000
wojewddztwo: WARMINSKO-MAZURSKIE KTS: 10042800000000

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
EmiTel S.A, ul. F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

5. Adres zakladu, na ktoérego terenie prowadzona jest eksploatacfa instalacji
Limza, 14-220 Kisielice dz. nr 233

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych
pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna, ktérych rébwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W,
emitujacych pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300GHz, z wylaczeniem instalcji uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosc produkeji lub wielkosc swiadczonych usfug
Swiadczenie ustug w zakresie telekomunikacji oraz emisji programéw telewizyjnych i radiowych na terenie calego kraju

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia przez cala dobe

9. Wielkosc i rodzaf emisji
przedstawiono w tabelach w punkcie 12

10.0pis stosowanych metod ograniczania emisji

Wielkosc¢ emisji promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych technologii
uzywanych dzi$ na swiecie. S3 to:

- najwyzszej klasy anteny charakteryzujace sie wysoka kierunkowoscia

- cyfryzacja sygnalu co pozwala na istotne obnizenie mocy nadwaczych

- stosowanie algorytméw przesytu pozwalajgcych na maksymalne wykorzystanie pasma czestotliwosci

11. Informacja, czy stopiert ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Zastosowane ograniczenia wielkosci emisji zapewniaja, Ze w miejscach dostepnych dla ludnosci poziom natgzenia pola
elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczonych prawem wielkosci.

12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zalgczniku nr 2 do rozporzgdzenia:

Lp wyszczegdlnienie
wspdhrzedne geograficzne lub wspdlrzedne prostokatne plaskie anten instalacji, z dokfadnoscig odpowiednio do jednej dziesigtej sekundy lub w
1 53N 36'49,1"
19E 13'07,0"
Tabela 1. Parametery techniczne ukladu antenowego 64 x K 72 31 47 (DVB-T MUX 1, MUX 2,MUX 3, MUX 3 R, MUX 3 R)
L.p.| Pojedyncza antena | Uzytkownik | Pasmo Glowne kierunki Wysokosc Pochylenie wiazki EIRP pojedynczej anteny
promieniowania zawieszenia gtéwnej
MHz deg mnpt deg w
1. K723147 318,25 4502
2. K723147 317,15 4502
3. K723147 316,05 4502
4. K723147 314,95 4502
5. K723147 313,85 4502
6. K723147 312,75 4502
7. K723147 311,65 4502
8. K723147 12,25 310,55 05 4502
9. K723147 309,45 4502
10. K723147 308,35 4502
11. K723147 307,25 4502
12. K723147 306,15 4502
13. K723147 305,05 4502
14. K723147 303,95 4502
15. K723147 302,85 4502
16. K723147 301,75 4502
7. K723147 318,25 4502
18. K723147 317,15 4502
19. K723147 316,05 4502
20. K723147 314,95 4502
21. K723147 313,85 4502
22 K723147 312,75 4502
23. K723147 311,65 4502
24. K723147 310,55 4502
25. K723147 102,25 309,45 0 4502
26. K723147 308,35 4502
27. K723147 307,25 4502




28. K723147 306,15 4502
29. K723147 305,05 4502
30. K723147 303,95 4502
31. K723147 302,85 4502
32 K723147 Eiiiter 460-863 301,75 4502
33. K723147 318,25 4502
34. K723147 317,15 4502
35. K723147 316,05 4502
36. K723147 314,95 4502
37. K723147 313,85 4502
38. K723147 312,75 4502
39. K723147 311,65 4502
40, K723147 310,55 4502
a1, K723147 192,25 309,45 0° 4502
42, K723147 308,35 4502
43, K723147 307,25 4502
44. K723147 306,15 4502
45. K723147 305,05 4502
46. K723147 303,95 4502
a7. K723147 302,85 4502
48. K723147 301,75 4502
49. K723147 318,25 4502
50. K723147 317,15 4502
51, K723147 316,05 4502
52. K723147 314,95 ¢ 4502
53. K723147 313,85 4502
54. K723147 312,75 4502
55. K723147 311,65 4502
56. K723147 310,55 4502
282,25 0,5
57. K723147 309,45 4502
58. K723147 308,35 4502
59. K723147 307,25 4502
60. K723147 306,15 4502
61. K723147 305,05 4502
62. K723147 303,95 4502
63. K723147 302,85 4502
64. K723147 301,75 4502
Tabela 2. Parametery techniczne ukladu antenowego 24 x 52 34 17 (Program 1PR, R. MARYJA, R.ZET, PR 2PR, PR4 PR, RMF FM)
L.p. | Pojedyncza antena | Uzytkownik | Pasmo Gtowne kierunki Wysokosé Pochylenie wiazki EIRP pojedynczej anteny
promieniowania zawieszenia glowne;j
MHz deg mnpt deg w
1. 523417 261,2 2035
2 523417 258 2035
3. 523417 254,8 2035
5 251,6 2
:. :i ij E ie 248,4 53 28::
6. 523417 245,2 2035
7. 523417 242 2035
8. 523417 238,8 2035
9. 523417 261,2 2035
10. 523417 258 2035
11. 523417 254,8 2035
e e CEC T B o o
14. 523417 245,2 2035
15. 523417 292 2035
16. 523417 238,8 2035
17. 523417 261,2 2035
18. 523417 258 2035
19. 523417 254,8 2035
2516
p
22: 523417 245,2 2035
23. 523417 242 2035
24. 523417 238,8 2035
Tabela 3. Parametery techniczne ukladu antenowego 3VTV - 03 /CP/24 (MUX8)
L.p.| Pojedyncza antena | Uzytkownik | Pasmo Gléwne kierunki Wysokosc Pochylenie wigzki EIRP pojedynczej anteny
promieniowania zawieszenia glownej
MHz deg mnpt deg w
1. | 3vTv-03/CP/24 276,7 683
2. | 3vTv-03/CP/24 275,4 683




3. | 3vTv-03/cp/24 2741 683
a. | 3vTv-o03/cp/24 272,8 683
40 0,5
5. 3VTV - 03 /CP/24 271,2 683
6. 3VTV-03/CP/24 269,9 683
7. | 3VIv-03/cp/24 268,6 683
8. 3VTV - 03 /CP/24 267,3 683
9. 3VTV-03/CP/24 276,7 683
10. | 3VTV-03/CP/24 2754 683
11. | 3VTV-03/CP/24 274,1 683
12. | 3VTV-03/CP/24 272,8 683
Emitel 170-230 160 -0,5
13.| 3VTV-03/CP/24 271,2 683
14. | 3vTv-03/CP/24 269,9 683
15. | 3vTVv-03/CP/24 268,6 683
16. | 3VTV-03/CP/24 267,3 683
17.| 3VvTv-03/CP/24 276,7 683
18.| 3VTV-03/CP/24 275,4 683
19. | 3VvTV-03/CP/24 274,1 683
20. | 3VTV-03/CP/24 272,8 683
280 -0,5
21. | 3VTV-03/CP/24 271,2 683
22. | 3vTv-03/cp/24 269,9 J 683
23.| 3VTV-03/CP/24 268,6 683
24.| 3VTV-03/CP/24 267.3 683
Tabela 4. Parametery techniczne radiolinii
L.p. | Pojedyncza antena | Uzytkownik | Pasmo Glowne kierunki Wysokosé Pochylenie wiazki EIRP pojedynczej anteny
promieniowania zawieszenia glownej
MHz deg mnpt deg W
1. VHLPX4-7W Emitel 7000 0 66,5 0 1514
2. VHLP2-80-NC4 Emitel 80000 105,2 70,0 0,5 230
3, SC2-WB800BNEC Emitel 80000 105,2 70,0 0,5 1995
4. VHLP2-38-NC3 Emitel 38000 224,4 60,0 0,5 708
kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac na Srodowisko, o ktorym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostepne dla ludnosci
znajdujg sie w okreslonej w rozporzgdzeniu odleglosci od srodkéw elektrycznych poszczegolnych anten, w osi ich gldwnych wigzek
promieniowania;
2 radiodyfuzja (tab.1-3) - instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze lub mogace potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na srodowisko
radiolinie (tab.4) - nie dotyczy
Osie giéwne anteny telewizyjnej skierowane sg w kierunku widnokregu (réwnolegle do powierzchni terenu). Osie gtowne
maksymalnych azymutéw promieniowania w zadnym punkcie nie przecinajg miejsc dostepnych dla ludnosci (do odlegtosci
300m).
3 wyniki pomiaréw poziomow pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
S$rodowiska, jesli takie byty wymagane.
Sprawozdanie z obliczen w zatgczeniu.
13. Miejscowosé, data (rok - miesigc - dziefi): 2019-12-09
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Ryszard Chlebda
Podpis
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7Z PRZEPROWADZONYCH
DLA CELOW
OCHRONY SRODOWISKA OBLICZEN POZIOMOW
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
OCHRONY SRODOWISKA

KTORYCH ZRODLEM BEDZIE ANTENA RADIOLINII
ZAINSTALOWANA NA

OBIEKT

RTON Ir*.AwWA / KISIELICE

14-220 Limza, dziatka nr 233/1

GDANSK GRUDZIEN 2019




Sprawozdanie zawiera:

stron: 11, tabel: 2, rysunkow: 1, fotografii: 1.
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1.7. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

2. OPRACOWANIE WYNIKOW BADAN

3. OCENA ODDZIALYWANIA POLA NA SRODOWISKA




1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Cel badan

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki obliczeni nat¢zenia pola elektrycznego emitowanego przez
planowang do uruchomienia anten¢ radiolinii w relacji RTON Itawa / Kisielice — Zawda 14,
przewidzianej do zamontowania na maszcie w RTON Ilawa / Kisielice.

Celem obliczen jest okreslenie poziomoéow pola elektromagnetycznego, w miejscach
dostepnych dla ludnosci, w otoczeniu RTON Itawa / Kisielice.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez producenta szczegolowe dane techniczne
badanego urzadzenia oraz parametry emisyjne zawarte w projekcie
radiolinit PEN_8063_19_UT1.

1.2. Obiekt badan

Obicktem badan jest otoczenie obicktu RTON Itawa / Kisielice EmiTel S.A.. Instalacja bedaca
zrédtem pola elektromagnetycznego jest maszt o wysokosci 320m wraz z zainstalowanymi na
nim antenami.

1.3. Charakterystyka techniczna obiektu badan:

Widmo pola eclektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez
zleceniodawce danych technicznych urzadzenia, ktére przedstawiono w tabeli 1. Przedstawione
dane odpowiadajg rodzajowi pracy, przy ktorym wystepuja pola elektromagnetyczne o
najwyzszym mozliwym  poziomie. Charakterystyka anteny, bedacej zZrodlem  pola
elektromagnetycznego jest kiecrunkowa. Czas pracy zrodia wynosi 24 godziny na dobe.




Tab.1. Parametry technicznej instalacji.

Nr zrédta 1
Uzytkownik EMITEL
Nazwa i typ urzadzenia Pasolink Neo
Numer fabryczny Brak danych
Producent NEC
Rok produkgcji Brak danych

'% Rok uruchomienia 2019

% Dziedzina zastosowan Telekomunikacja

N

5 | Czgstotliwos¢ znamionowa 38000 MHz
Rodzaj modulacji 28MHz 32QAM
Moc wyjsciowa znamionowa 14.5dBm
Moc wyjsciowa rzeczywista 14.5dBm
Efektywny czas pracy zrédta [h/dobe] 24
Rodzaj toru przesylowego Urzadzenie

;5 Dtugosc toru Nadawcze przy antenie
Straty w torze 0,5dB
Rodzaj i typ obciazenia (anteny) VHLP2-38-NC3
Wymiat obcigzenia (rozmiary anteny) 20,6m

%\ Wysokosc¢ zainstalowania [m n.p.t.] 60,0

Fé Konfiguracja [pigtra x $ciany] 1x1

< | Zysk energetycany 44,5dBi

.§ Moc promieniowana (EiRP) 707,95 W

:g Charaktetystyka promieniowania Kierunkowa

O |Azymut 224 .4°
Polaryzacja \%
Producent Andrew




1.4. Narzedzia badan

Oprogramowanie: EMLAB V2.9.1.1
Producent: Aldena

1.5. Metodyka wykonywania obliczen

Sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku
dokonuje si¢ metodg obliczen pdl elektromagnetycznych w srodowisku w otoczeniu planowanej
anteny radiolinii, z uwzglednieniem pozioméw pol elektromagnetycznych okreslonych podczas
pomiarow.

Wryznaczono maksymalne nat¢zenie skladowej elekerycznej pola elektromagnetycznego w celu
sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych pochodzacych
od planowanej radiolinii w $rodowisku, w otoczeniu obiektu.

1.7. Inne zrédta pol elektromagnetycznych

Na badanym obszarze wyst¢puja pola elektromagnetyczne, ktorych zrodlami sa inne anteny
zainstalowane na maszcie w RTON Iawa / Kisielice, ktorych poziomy zostaty ustalone podczas
pomiardéw, ktérych wyniki zawarte sa w sprawozdaniu nr 1268/S/2016 z grudnia 2016r.
wykonane przez Laboratorium badawcze Sundoor.

1.8. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

Odleglosci  wystgpowania granicznych  pozioméw  skladowej  elektrycznej  pola
elektromagnetycznego podano w tabeli 2.




2 OPRACOWANIE WYNIKOW OBLICZEN
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Rys.1. Rozklad pozioméw pola elektromagnetycznego w otoczeniu nowo projektowanej linii
radiowej w przekroju pionowym.




Rys. 2. Rzut poziomy rozkladu pola elektromagnetycznego anteny nowo projektowanej linii radiowej w

- otoczeniu RTON Hawa / Kisiclice o przewidzianej do zainstalowania na wysokosci 60m nad poziomem

terenu.




Fot. 1. RTON Ilawa / Kisielice — widok obiektu.

Wlasciciel instalacji: EmiTel S.A.
Nazwa obiektu: RTON Ilawa / Kisielice
Adres: 14-220 Limza, dziatka nr 233/1
Powiat: itawski
Wojewddztwor: warminsko-mazurskie
Polozenie: Obicekt radiokomunikacyjny
Informacje dodatkowe: urzadzenia nadawcze niedostgpne dla ludnosci
Wspolrzedne geograficzne: 53N 36' 49,1"
19E 13' 07,0"

| Wysoko$é posadowienia masztu: 104 m n.p.m.

Wysokosé masztu: 320 m n.p.t.




Jako wynik badan dla danego pionu przyjeto warto$¢ maksymalng wynikajaca z obliczen
przeprowadzonych na wysokosci pracujacej radiolinii oraz odniesiono do wysokoéci punktu
obliczeniowego 0,3 m do 2 m w pionie pod glownym kierunkiem promieniowania radiolinii, co
odpowiada gléwnemu kierunkowi pomiarowemu.

Tabela nr 2.

Nazwa stanowiska pracy — badania nat¢zenia pola elektrycznego dla celéow ochrony $rodowiska
Nazwa zrodet pol — urzadzenia nadawczo-odbiorcze.

Natezenie pola elektrycznego. Ekspozycja o dzialaniu ogélnym.
Czestotliwosé - 38GHz

Nr Opis piondw obliczeniowych Wartosc Niepewnos¢ Wysokosc¢
pionu obliczona obliczeniowa punktu, dla
E, [V/m] [V/m] ktérego
wykonano
obliczenia
[m n.p.t]
1 2 3 4 5
2 Azymut 224,4° kierunek gléwnej | 6,0 +0,5 59,8
wigzki promieniowania na
odlegtosci 24,0 m od masztu
(poziom - maksimum)
3 Azymut 224.4° kierunek gtéwnej | 6,0 +05 59,7
wiazki promieniowania na
odlegtosci 20,0 m od masztu
(pion maksimum)
4 Azymut 224,4° kierunek glownej | 0,0% 0.5 0,3-2,0
wigzki promieniowania na
odleglosci 20,0 m od masztu

* Wartosé zmierzajaca do 0,0 jest poza zakresem obliczeniowym.

Obliczenia wykonal:

Data:

Imie 1 nazwisko:

06.12.2019¢

Pawel Grygoruk




3. OCENA ODDZIALYWANIA POLA NA SRODOWISKO. WNIOSKI.

Wedtug sprawozdania z pomiardw nr 1268/S/2016 wykonanego przez Laboratorium pomiarowe
Emilab w miejscach dostgpnych dla ludnosci w otoczeniu RTON Ifawa Kisielice wartoscé
skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w zakresie czestotliwosei 3 MHz — 300 GHz
jest mniejsza od 2,0 V/m i nie przekraczaja 1/2 wartosci dopuszczalnej wynoszacej 7 V/m.

Poziom promieniowania obliczeniowy pochodzacy z nowo projektowanej radiolinii w miejscach
dostepnych dla ludzi od 0,3m do 2m n.p.t. jest poza zakresem obliczeniowym.

Poziom skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, ktorego zZrodlem bedzie
projektowana antena radiolinii, bedzie nizszy niz 5% sumy pozostalych, pochodzacych od innych
anten, skladnikow pola , tym samym, zgodnie z zalacznikiem 3 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska 2z 2003 roku [2], podczas wyznaczania zasiggu wystgpowania  pol
clektromagnetycznych o wartosciach dopuszczalnych, skladnika tego nie uwzglednia sie.

Zainstalowanie 1 uruchomienie anteny radiolinii na maszcie RTON Mawa Kisielice nie
spowoduja zmiany poziomoéw poél elektromagnetycznych w miejscach dostgpnych dla
ludnosci, w srodowisku otaczajacym instalacje i tym samym nie zachodza przestanki opisane w
art. 122a ust.1 pkt 1 i 2 Prawa Ochrony Srodowiska, tym samym po jej uruchomieniu nie bedzie
wymagane przeprowadzenie pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych.

Zgodnie z pkt. 4 normy PN-EN 62311:2010 ,,0Ocena urzadzen elektronicznych i elektrycznych w
odniesieniu do ograniczen ekspozycji ludnosci w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)”
przyjmuje si¢, ze instalacje bedace zrodlami pdl elektromagnetycznych nie wytwarzajace pol
elektromagnetycznych o poziomach wyzszych niz 2 poziomoéw dopuszezalnych spetniaja
wymagania tej normy bez dalszego sprawdzania. Biorac pod uwage powyzsze przyjmuje sig, ze
istotnymi zmianami Instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne s3 wszelkie zmiany sposobu
funkcjonowania takich instalacji lub ich rozbudowy, ktore spowoduja zwickszenie poziomow pol
elektromagnetycznych  wystepujacych  w  ich otoczeniu do wartosci Y2 poziomow
dopuszczalnych pol, okreslonych w przepisach ochrony srodowiska dla takich instalacji.

Zgodnie z powyzszym a w szczegolnoscl wynikami prezentowanymi w tabeli nr 2 wokol instalacji
RTON Ilawa Kisiclice nie nastapi wzrost nat¢zenia pol elektromagnetycznych do /2 wartosci
dopuszczalnej t. 3,5V/m, dlatego planowana zmiana nie zalicza si¢ do zmian istotnych
instalacji.

Sprawdzil i autoryzowal :

Data: Imi¢ 1 nazwisko:
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0.

Odnosniki:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania
tych poziomow (Dz. U. Nr 192 poz. 1883),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 1. w sprawic rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz. U. Nr 130 Poz.880),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130 poz. 879),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Sprawozdanie z pomiaréw nr 1268/5/2016 z grudnia 2016r.




