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Iława, 01 października 2021 r.  

OŚR.6222.3.10.2021  

 

D E C Y Z J A 
STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO 

 
Na podstawie art. 192 w związku z art. 215 ust. 5 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku 
Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziału w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa w sprawie 
zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka  
o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 
ton mleka na dobę, położonej przy ul. Wyzwolenia 3 w Lubawie  

 
I 
 

z m i e n i a m   
p o z w o l e n i e   z i n t e g r o w a n e  

 
Starosty Iławskiego znak OŚR.6222.3.1.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., zmienione decyzjami znak:  
OŚR.6222.3.9.2014 z 05.12.20014 r., OŚR.6222.3.5.2014 z 30.01.2015 r., OŚR.6222.3.6.2015  
z 28.01.2016 r., OŚR.6222.3.11.2017 z 12.07.2018 r., OŚR.6222.3.6.2019 z 03.12.2019 r.  
i OŚR.6222.3.7.2020 z 06.05.2020 r., wydane Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziałowi  
w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa, NIP 7220002329, REGON 000437174,  
na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako 
wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę, położonej na terenie 
zakładu przy ul. Wyzwolenia 3 w Lubawie, w następujący sposób: 

 
1. w części I w pkt 1 ppkt 1.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

"1. Kotłownia węglowa wykorzystywana na potrzeby grzewcze i technologiczne zakładu wyposażona  
w jeden kocioł parowy konwekcyjny typu OKR-5/16 z rusztem ruchomym, pracującym  
z mechanicznym podmuchem i wyciągiem spalin; kocioł o wydajności cieplnej równej 4,9 MW  
i sprawności 80 % opalany węglem kamiennym." 

 
2. w części I w pkt 1 ppkt 1.2. dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  
  

"6. Kotłownia gazowa wyposażona w kocioł parowy BABCOCK Wanson typ BWD-80A o nominalnej 
mocy cieplej 5,9 MW i sprawności 95,3%, zasilany gazem ziemnym." 

 
3. w części I w pkt 4 ppkt od 4.1. do 4.3. otrzymują brzmienie: 
 

"4.1. Parametry techniczne źródeł emisji 
 

Źródło emisji 
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Miejsce emisji 

Czas pracy 
[h/rok] 

Urządzenia 

podczyszczające Emitor 
Wysokość 
[m n. p .t.] 

Średnica 
[m] 

kotłownia węglowa 
wyposażona w jeden kocioł parowy 

z rusztem mechanicznym  
o nominalnej  mocy cieplnej 4,9 MW, 

paliwo - 100% węgiel kamienny 

E1 
otwarty 
stalowy 

26,5 1,0 4 380 

instalacja 
odpylająca 

złożona  
z koncentratora  

i cyklonu 

nagrzewnica gazowa 
powietrza procesowego 

(wytwornica gorącego powietrza), 
nominalna moc cieplna - 1,82 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E2 
otwarty 
stalowy 

19,5 0,45 8 760 _______ 

instalacja do produkcji mleka  
w proszku 

E3 zadaszony 19,0 0,9 8 760 
cyklony i filtr 
tkaninowy 
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instalacja do produkcji mleka  
w proszku: nagrzewnica gazowa 

powietrza procesowego  
(wytwornica gorącego powietrza), 
nominalna moc cieplna - 2,55 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E4 
otwarty 
stalowy 

23,5 0,5 8 760 _______ 

instalacja do produkcji  
mleka w proszku - wylot  

komory proszkowni 
E5 boczny 23,0 1,0 8 760 filtr tkaninowy 

kotłownia gazowa wyposażona  
w kocioł parowy BABCOCK Wanson 

typ BWD80 o nominalnej mocy 
cieplnej 5,9 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E6 
otwarty 
stalowy 

9,0 0,7 8 760 _______ 

kotłownia parowa z silnikiem  
 MWM TCG 2020   
o nominalnej mocy cieplnej 2,28 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E7 
otwarty 
stalowy 

6,0 0,4 8 760 _______ 

kotłownia gazowa wyposażona  
w kocioł parowy BABCOCK Wanson           

typ BWD80A o nominalnej mocy 
cieplnej 5,9 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E8 
otwarty 
stalowy 

10,3 0,9 8 760 _______ 

 

 
4.2. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji 

Źródło emisji 
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Czynniki 
powodujące emisję 

Rodzaje 
zanieczyszczeń 

Emisja 

Standardy emisyjne  
i emisje dopuszczalne  

 

Jednostka  
i tlen 

odniesienia  

kotłownia węglowa 
wyposażona w jeden kocioł 

parowy z rusztem mechanicznym  
o nominalnej mocy cieplnej  

4,9 MW, 
paliwo - 100% węgiel kamienny 

E1 
spalanie węgla 

kamiennego 

pył ogółem 
200 

do 31.12.2029 r. 
mg/m

3
 6% 

SO2 
1500 

do 31.12.2029 r. 
mg/m

3
 6% 

tlenki azotu /NO2 400 mg/m
3
 6% 

nagrzewnica gazowa 
powietrza procesowego 

(wytwornica gorącego powietrza), 
nominalna moc cieplna - 1,82 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E2 
spalanie gazu 

ziemnego 

pył ogółem 5 mg/m
3
 3% 

SO2 35 mg/m
3
 3% 

tlenki azotu /NO2 150 mg/m
3
 3% 

instalacja do produkcji mleka  
w proszku 

E3 
suszenie mleka  

i Innych produktów 
mlekopodobnych 

pył ogółem  

0,1432  
do 04 grudnia 2023 r. 

 

kg/h 

10
 

od 05 grudnia 2023 r.
 mg/m

3
 

instalacja do produkcji mleka  
w proszku: nagrzewnica gazowa 

powietrza procesowego 
(wytwornica gorącego powietrza), 
nominalna moc cieplna 2,55 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E4 
spalanie gazu 

ziemnego 

pył ogółem 5 mg/m
3
 3% 

SO2 35 mg/m
3
 3% 

tlenki azotu /NO2 150 mg/m
3
 3% 

instalacja do produkcji  
mleka w proszku - wylot  

komory proszkowni 
E5 

suszenie mleka  
i innych produktów 
mlekopodobnych 

pył ogółem  

0,42 
do 04 grudnia 2023 r. 

 

kg/h 

10 
od 05 grudnia 2023 r. 

mg/m
3
 

kotłownia gazowa wyposażona  
w kocioł parowy BABCOCK 

Wanson typ BWD80 o nominalnej 
mocy cieplnej 5,9 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E6 
spalanie gazu 

ziemnego 

pył ogółem 5 mg/m
3
 3% 

SO2 35 mg/m
3
 3% 

tlenki azotu /NO2 150 mg/m
3
 3% 
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4.3. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów 

wprowadzanych do powietrza 
 

4.3.1. Emitor E1 - na poziomym kanale spalinowym za wentylatorem ciągu zgodnie z obowiązującą 
normą. 

4.3.2. Emitor E2 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą. 
4.3.3. Emitor E3 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą, do 4 grudnia 2023 r. 
4.3.4. Emitor E4 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą. 
4.3.5. Emitor E5 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą, do 4 grudnia 2023 r. 
4.3.6. Emitor E6 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą. 
4.3.7. Emitor E7 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą. 
4.3.8. Emitor E8 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą." 
 

4. w części I w pkt 6 ppkt 6.1. otrzymuje brzmienie: 
 

"6.1 Dopuszczalny poziom hałasu 
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów objętych ochroną akustyczną,  
a pozostających bądź mogących pozostawać pod akustycznym oddziaływaniem instalacji 
wynosi: 
 

- równoważny poziom dźwięku LAeq D dla pory dnia (6:00 – 22:00) – 55 dB 
- równoważny poziom dźwięku LAeq N dla pory nocy (22:00 – 6:00) – 45 dB 

a) dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej (zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego jako terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej) – 
zabudowa za północną granicą zakładu przy ul. Wyzwolenia (punkt pomiarowy PP1 –  
na granicy terenu chronionego, przy elewacji lub w świetle okna – dz. 210/6 obręb 3 miasta 
Lubawa);  

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczonymi usługami 
nieuciążliwymi (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako 
terenów mieszkaniowo-usługowych) - zabudowa za południową granicą zakładu wzdłuż 
ulicy Przemysłowej (punkt pomiarowy PP2 – na granicy terenu chronionego akustycznie, 
przy elewacji lub w świetle okna zabudowy mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 16C  
na terenie działki nr 7/7 obręb 0008; punkt pomiarowy PP3 – na granicy terenu 
chronionego akustycznie, przy elewacji lub w świetle okna zabudowy mieszkaniowej  
przy ul. Przemysłowej 16D na terenie działki nr 6/9 obręb 8 miasta Lubawa)." 

 
5. w części I pkt 8 otrzymuje brzmienie:  
 

"8. Źródła powstawania i miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii 
 

W zakładzie zidentyfikowano następujące źródła powstawania i miejsca wprowadzania do 
środowiska substancji lub energii: 

 emisje z podstawowych procesów produkcyjnych – emisja do powietrza pyłu mlecznego 
odprowadzanego z proszkowni mleka, 

 emisje z procesów pomocniczych - emisja gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza  
z kotłowni węglowej i gazowej, nagrzewnic gazowych i gazowego silnika układu kogeneracji, 

kotłownia parowa z silnikiem 
MWM TCG 2020   

o nominalnej mocy cieplnej 2,28 
MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E7 
spalanie gazu 

ziemnego 
tlenki azotu /NO2 95

 
mg/m

3
 15% 

kotłownia gazowa wyposażona  
w kocioł parowy BABCOCK 

Wanson typ BWD80A o 
nominalnej mocy cieplnej 5,9 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E8 
spalanie gazu 

ziemnego 

pył ogółem 5 mg/m
3
 3% 

SO2 35 mg/m
3
 3% 

tlenki azotu /NO2 100 mg/m
3
 3% 

Suma zanieczyszczeń z instalacji [Mg/rok] 

pył ogółem 22,63 

w tym pył PM10 14,07 

w tym pył PM 2,5 5,59 

SO2 17,18 

tlenki azotu /NO2 40,7 
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 emisje niezorganizowane – emisje ze źródeł punktowych - ruchu pojazdów samochodowych 
i wózków spalinowych,  

 wprowadzanie ścieków – wód popłucznych z płukania filtrów na zakładowej stacji 
uzdatniania wody, wód chłodniczych z procesów produkcyjnych i wód opadowych  
i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych zakładu do rzeki, 

 wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w wyniku eksploatacji 
instalacji i w prowadzonym procesie produkcyjnym, 

 hałas związany z podstawowymi instalacjami, budynkami i budowlami oraz urządzeniami 
produkcyjnymi (w tym urządzeniami chłodzącymi) oraz obiektami pomocniczymi: wieża 
chłodnicza wody od skraplacza wyparek, skraplacz natryskowo-wyparny instalacji 
chłodniczej, termosprężarki przy wyparkach opadowych, nawęglanie zewnętrzne (kotłownia), 
wentylatory instalacji proszkowej, klimatyzacje (centralne), agregat chłodniczy magazynu 
nabiałowego,  

 hałas związany z transportem zakładowym: transport samochodowy wewnątrz zakładu, 
pomiędzy poszczególnymi obiektami zakładu, jak i transport do i z zakładu (samochody 
dostawcze, TIR, cysterny, pojazdy pracowników i klientów zakładu), wózki spalinowe 
poruszające się między obiektami zakładu." 

 
6. w części I w pkt 12 ppkt 12.2. otrzymuje brzmienie: 
 

"12.2. Zużycie energii elektrycznej 
 

Potrzeby, na które zużywana jest energia Wielkość zużycia [kWh/rok] 

Zakład – procesy technologiczne, oświetlenie 10 000 000 
Kotłownia 1 000 000 
Całkowite zużycie energii elektrycznej 11 000 000 

                                                                                                                                 "                                                                                                                               
7. w części I w pkt 12 ppkt 12.4. otrzymuje brzmienie: 
 

"12.4. Zużycie paliw 
 

Zużycie paliw na potrzeby produkcji ciepła, pary technologicznej  
i energii elektrycznej oraz na potrzeby transportu wewnętrznego zakładu 

Rodzaj paliwa Wielkość zużycia [Mg/rok] lub [m
3
/rok] 

Olej napędowy 60 000 

Gaz ziemny 16 222 670 

Węgiel kamienny 3 500 

Etylina 2 000 

                                                                                                                                  " 

8. w części I w pkt 13 ppkt 13.4. otrzymuje brzmienie:  
 

"13.4. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza 
13.4.1. Prowadzenie pomiarów emisji wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza: 

a) dla emitorów E1, E2, E4, E6, E7 i E8 - co najmniej raz na sześć miesięcy zgodnie  
z zakresem i metodykami referencyjnymi wykonywania pomiarów, 

b) dla emitorów E3 i E5 od dnia 5 grudnia 2023 r. prowadzenie monitoringu emisji pyłu 
z instalacji z częstotliwością raz do roku zgodnie z BAT 5 w powiązaniu z BAT 23.   

13.4.2. Prowadzenie w formie pisemnej rejestru rodzaju i ilości wprowadzanych gazów i pyłów 
do powietrza z instalacji." 

 
9. w części I w pkt 13 ppkt 13.6. otrzymuje brzmienie: 

 

"13.6. Monitoring hałasu 
Prowadzenie pomiarów hałasu raz na dwa lata w punktach pomiarowych PP1, PP2  
i PP3,  zgodnie z obowiązującą w tym zakresie metodyką referencyjną." 

 
10. w części I w pkt 20 dodaje się ppkt 20.16. i 20.17. w brzmieniu: 
 

"20.16. Opracowanie i wdrożenie do 04 grudnia 2023 r. systemu zarządzania środowiskowego 
zawierającego wszystkie cechy i elementy wymienione w BAT 1 bez planu zarządzania 
odorami. 

 20.17. Opracowanie i wdrożenie do 04 grudnia 2023 r., a następnie regularne przeglądanie planu 
zarządzania hałasem zgodnie z BAT 13. " 
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II 
 

Zobowiązuję Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA Oddział w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 
Lubawa do wykonania wstępnych pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza z emitora E8  
po 30 dniach od uruchomienia kotła parowego BABCOCK Wanson typ BWD-80A i przekazania 
wyników Staroście Powiatu Iławskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska  
w Olsztynie w terminie 30 dni od zakończenia pomiarów. 

 
III 

 

Określa się termin dostosowania przedmiotowej instalacji do nowych wymagań określonych  
w niniejszej decyzji, wynikających z opublikowanej w dniu 04 grudnia 2019 r. w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 
2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)  
w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie  
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019 r.  
str. 60) (notyfikowanej jako dokument nr C (2019) 7989), do 04 grudnia 2023 r.    

 

U Z A S A D N I E N I E 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział w Lubawie 02 sierpnia 2021 r. wystąpiła z wnioskiem  
o zmianę decyzji Starosty Iławskiego znak: OŚR.6222.3.1.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., udzielającej 
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności 
przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka 
na dobę, zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia 3 w mieście Lubawa, powiat iławski, województwo 
warmińsko-mazurskie.  
 

Konieczność dokonania zmian zapisów przedmiotowej decyzji wyniknęła z potrzeby dostosowania 
instalacji do wymogów opublikowanej w dniu 04 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, 
produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
(Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019 r. str. 60) (notyfikowanej jako dokument nr C (2019) 7989).  
Starosta Powiatu Iławskiego zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), przeprowadził analizę pozwolenia zintegrowanego 
udzielonego Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziałowi w Lubawie. O rozpoczęciu procedury 
analizy pozwolenia zintegrowanego poinformowano prowadzącego instalację pismem znak 
OŚR.6222.3.3.2020 z 02.03.2020 r. Dokonując analizy wzięto pod uwagę informacje przekazane 
przez prowadzącego instalację, zawierające odniesienie do technik opisanych w konkluzjach BAT. 
Przeprowadzona analiza wykazała konieczność dostosowania przedmiotowej instalacji, w terminie  
nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT,  
do wymagań określonych ww. Decyzji Wykonawczej Komisji UE. Pismem znak OŚR.6222.3.4.2021  
z 29.01.2021 r., wezwano prowadzącego instalację do wystąpienia w terminie roku od dnia otrzymania 
wezwania z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego, określając zakres tego wniosku. 
Złożony 02.08.2021 r. wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego stanowi odpowiedź  
na to wezwanie. Dodatkowo we wniosku zawarto prośbę o zmianę informacji związanych ze źródłami 
emisji, ze zużyciem energii elektrycznej oraz z hałasem, celem dostosowania zapisów pozwolenia 
zintegrowanego do stanu faktycznego, który uległ zmianom od czasu ostatniej decyzji.   
 

Analiza wniosku wykazała jego kompletność pod względem formalnym i spójność pod względem 
merytorycznym. Dnia 12.08.2021 r. wypełniając art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm. – dalej jako „Poś”), przesłano 
Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis wniosku w postaci elektronicznej. Tego samego dnia 
zamieszczono dane o wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych (karta 155/2021), zgodnie  
z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k) tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). Pismem z 13.08.2021 r. 
zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie o zmianę pozwolenia zintegrowanego. 
Następnie działając zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), przed wydaniem decyzji, poinformowano 
strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.  
 

Jak wyżej napisano wniosek został sporządzony w celu dostosowania zapisów decyzji do wymagań 
określonych w konkluzjach BAT dla przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego oraz 
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istniejącego stanu faktycznego instalacji. Wnioskowane zmiany dotyczą: określenia poziomu emisji 
(BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłu do powietrza z procesów suszenia 
wynikającego z BAT 23 powiązanego z monitoringiem określonym w BAT 5, rozszerzenia zakresu 
monitoringu o monitorowanie zorganizowanych emisji pyłu do powietrza z procesu suszenia mleka 
zgodnie z BAT 5 powiązanym z BAT 23, opracowania i wdrożenia systemu zarządzania 
środowiskowego zawierającego wszystkie cechy i elementy wymienione w BAT 1 oraz opracowania, 
wdrożenia i przeglądania planu zarządzania hałasem zgodnie z BAT 13. Dodatkowo Spółdzielnia 
Mleczarska MLEKOVITA Oddział w Lubawie, poprosiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego  
w zakresie: ilości zużycia energii elektrycznej, eksploatacji kotłowni opalanej węglem i kotłowni 
opalanych gazem ziemnym, średnicy emitora E6 oraz lokalizacji punktów pomiarowych hałasu.  
 

W związku z powyższym niniejszą decyzją dokonano zmian w części I w pkt 1 ppkt 1.2. i w pkt 8, 
aktualizując dane dotyczące instalacji pomocniczych. W zakładzie mając na uwadze ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza wyłączono jeden z dwóch kotłów w kotłowni węglowej (dotyczy emitora E1). 
Fakt ten potwierdza decyzja Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 12.07.2021 r. stwierdzająca 
wygaśnięcie decyzji na eksploatację kotła parowego o numerze fabrycznym 23254 i numerze ewidencyjnym 
N2115000465. Wyłączony kocioł zastąpiono wysokosprawnym kotłem parowym BABCOCK Wanson typ 
BWD80A, o nominalnej mocy cieplnej 5,9 MW, zasilanym gazem ziemnym (nowy emitor E8). Kocioł 
będzie funkcjonował 8760 h/rok, przy obciążeniu 100%, spalając gaz ziemny z sieci miejskiej. Spaliny 
odprowadzane będą do emitora stalowego, niezadaszonego o wysokości 10,3 m i średnicy 0,9 m. 
Pozostałe źródła powstawania i miejsca emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji, jak również 
w warunkach odbiegających od normalnych nie ulegają zmianie. 
Wprowadzono również zmiany w części I w pkt 4 ppkt 4.1. aktualizując dane dotyczące źródeł emisji 
wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza, w tym dokonując zmiany średnicy wylotu emitora E6,  
która po przeprowadzonej modernizacji wynosi 0,7m. Zmieniono także w pkt 12 ppkt 12.4. aktualizując 
zużycie paliw tj., gazu ziemnego i węgla kamiennego.  
Te zmiany, ale przede wszystkim zapisy Decyzji Wykonawczej UE wymusiły zmiany w części I w pkt 4  
ppkt 4.2. dotyczącym wielkości dopuszczalnej emisji wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów, dalej  
w ppkt 4.3. dotyczącym usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości tej emisji oraz w pkt 13 ppkt 13.4. 
dotyczącym monitoringu emisji wprowadzanych gazów i pyłów. Ilości gazów i pyłów dopuszczonych  
do wprowadzania do powietrza określono na podstawie przedstawionych przez stronę obliczeń,  
a w przypadku źródeł emisji jakim są instalacje do produkcji mleka w proszku, zgodnie z poziomem emisji 
powiązanym z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych 
emisji pyłu do powietrza z procesów suszenia wynikającym z BAT 23. Na podstawie art. 211 ust. 5 
Poś, prowadzącego instalację zobowiązano do monitorowania wielkości zorganizowanych emisji pyłu  
do powietrza z procesu suszenia mleka zgodnie z BAT 5 powiązanym z BAT 23 określonymi  
w Decyzji Wykonawczej (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r.  
Ponadto zmieniono w części I pkt 20 decyzji poprzez dodanie ppkt 20.16. i 20.17, gdyż wejście w życie 
ww. Decyzji Wykonawczej UE nakłada na prowadzącego instalację obowiązek opracowania i wdrożenia 
systemu zarządzania środowiskowego z wszystkimi cechami i elementami wymienionymi w BAT 1  
(z wyłączeniem planu zarządzania odorami), zawierającego plan zarządzania hałasem, który należy 
regularnie przeglądać zgodnie z BAT 13. 
Zakresem zmian objęto również w części I pkt 6 ppkt 6.1. decyzji dotyczący dopuszczalnych poziomów 
hałasu i związany z tym monitoring hałasu określony w pkt 13 ppkt 13.6. Powodem dokonania tych 
zmian było przyjęcie uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2018 r. nowego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubawa, który zmienił 
przeznaczenie terenów położonych na południe i na wschód od terenu zakładu. Ponadto doszło  
do zmniejszenia terenu, do którego tytuł prawny posiada prowadzący instalację oraz zmiany 
zagospodarowania terenu pomiędzy zakładem, a doczasowym terenem chronionym po stronie wschodniej. 
Wobec tego należało dokonać zmiany wartości dopuszczalnych emisji hałasu dla terenów chronionych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz lokalizacji punktów pomiarowych (wg nowego oznaczenia  PP1, 
PP2 i PP3). Źródła hałasu, ich liczba i rozkład czasu pracy dla doby nie uległy zmianie.   
Ostatnią zmianą objęto dane w części I pkt 12 ppkt 12.2. decyzji w przedmiocie zużycia energii elektrycznej.       
Odstąpiono natomiast od określania wskaźnikowych poziomów efektywności środowiskowej  
w odniesieniu do określonego zużycia energii (BAT 6 i BAT 21) i określonego przepływu zrzutów 
ścieków wynikającego (BAT 7), gdyż główny produkt wytwarzany w instalacji, którym jest mleko  
w proszku nie osiąga wymaganego Decyzją Wykonawczą Komisji (UE), co najmniej  80 % produkcji. 
Produkcja mleka w proszku kształtuje się na poziomie ok. 75 % i przy tej wielkości produkcji wskaźnik 
zużycia energii wynosi 0,036 MWh/t surowca, a wskaźnik przepływu zrzutów ścieków 1,03 m

3
/t 

surowca, co i tak jest poniżej dolnej granicy poziomów określonych w konkluzjach BAT. 
 

W decyzji określono ponadto termin dostosowania przedmiotowej instalacji do nowych wymagań 
określonych w niniejszej decyzji, wynikających z opublikowanej w dniu 04 grudnia 2019 r. w Dzienniku 
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Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. 
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu  
do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019 r. str. 60) (notyfikowanej jako 
dokument nr C (2019) 7989), do 04 grudnia 2023 r.  
 

Przedmiotowa instalacja spełnia wymagania zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 204  
ust. 1 i art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska, wynikające z najlepszych dostępnych technik 
poprzez taki dobór metod prowadzenia instalacji, aby powodować możliwie najniższe wielkości emisji 
zanieczyszczeń do środowiska we wszystkich jego komponentach. Instalacja nie będzie powodować 
przekroczeń granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT.  
 

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).  
 

Decyzja uwzględnia w całości żądanie strony przedstawione we wniosku. Zmienione zapisy decyzji zostały 
dostosowane do stanu rzeczywistego oraz aktualnego porządku prawnego.  
 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji  
i w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji 
instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska oraz uwzględniając słuszny interes strony, orzeczono jak 
w sentencji. 
 

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany 
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta, gdyż przedmiotowa instalacja nie należy 
do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych oraz takich, o których mowa a wart. 378 
ust. 2a i ust. 2aa tej ustawy. Instalacja do obróbki i przetwórstwa mleka znajduje się w mieście 
Lubawa, na terenie powiatu iławskiego, więc właściwym organem dla rozpatrzenia wniosku jest 
Starosta Powiatu Iławskiego. Do zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego stosuje się 
odpowiednio przepisy o wydawaniu pozwolenia, a decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego 
określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami – 
art. 192 i art. 214 ust. 5 Poś. W decyzji o zmianie pozwolenia wydanej na wniosek, o którym mowa  
w art. 215 ust. 4 pkt 2 Poś, organ właściwy do wydania pozwolenia określa termin, nie dłuższy  
niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, dostosowania 
instalacji do nowych wymagań określonych w tej decyzji. 
 

Za zmianę pozwolenia dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 1 005,50 zł  zgodnie z art. 1 
oraz częścią III poz. 46 pkt 1) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(j. t. Dz.U. z 2020 r. poz.1546 ze zm.).  
 

Pouczenie 
 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Elblągu za pośrednictwem Starosty Powiatu Iławskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że nie jest możliwe wniesienie od niej odwołania ani skargi 
do sądu administracyjnego. 

 
 

 

 

 
 
Otrzymują: 
 

1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa 
2. a.a. 

 
 
Do wiadomości: 
 

1. Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa  
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Ks. W. Osińskiego 12/13, 10-011 

Olsztyn 


