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Iława, 27 lipca 2022 r. 
OŚR.6222.4.3.2022 

 

D E C Y Z J A 
STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO 

 
Na podstawie art. 192, art. 202 ust. 1 w związku z art. 181 ust. 1 pkt 2 oraz art. 214 ust. 5 i art. 378 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz 
art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku – spółki Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 
23, 14-200 Iława w sprawie o wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie 
instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW – Kotłowni Rejonowej nr 1 
położonej przy ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie 

 
z m i e n i a m 

p o z w o l e n i e   z i n t e g r o w a n e  
 

wydane spółce ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Iława, NIP 744-
000-31-76 REGON 510053734, na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy  
nie mniejszej niż 50 MW – Kotłowni Rejonowej nr 1 położonej przy ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie, 
decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia 19 grudnia 2006 r., 
zmienione decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: ŚR.I.6619-018/07 z 14 września 2007 r., 
decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: OŚ.PŚ.7650-33/09/10 z 24 lutego 
2010 r., (uzupełnione) postanowieniem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: 
OŚ.PŚ.7650-33/09/10 z 11 marca 2010 r., decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
znak: OŚ-PŚ.7222.13.2012 z 29 listopada 2012 r., decyzją Starosty Iławskiego znak: 
OŚR.6222.4.3.2014 z 05 grudnia 2014 r., decyzją Starosty Iławskiego znak: OŚR.6222.4.1.2014  
z 31 marca 2015 r., decyzją Starosty Iławskiego znak: OŚR.6222.4.3.2015 z 14 grudnia 2015 r., 
(sprostowane) postanowieniem Starosty Powiatu Iławskiego znak: OŚR.6222.4.7.2017 z 31 stycznia 
2018 r., decyzją Starosty Powiatu Iławskiego znak: OŚR.6222.4.6.2017 z 01 lutego 2018 r.,  decyzją 
Starosty Powiatu Iławskiego znak: OŚR.6222.4.2.2019 z 30 lipca 2019 r. oraz decyzją Starosty 
Powiatu Iławskiego znak OŚR.6222.4.3.2021 z 28 lutego 2022 r., w następujący sposób: 
 
 
1. w części I w pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:  

 
„1. Kotły wodne 

 

W kotłowni zainstalowane są cztery kotły wodne, rusztowe: 

  WAR-25 – nr 1, o mocy nominalnej cieplnej 14,046 MW i sprawności 85,2%, 

  WAR-30 – nr 2, o mocy nominalnej cieplnej 17,5 MW i sprawności 80%, 

  WR-10 -  nr 3, o mocy nominalnej cieplnej 14,5 MW i sprawności 80%, 

  WR-10M – nr 4, o mocy nominalnej cieplnej 18,75 MW i sprawności 80%. 
 

Proces ich załączania zależy od temperatury zewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło.  
W układzie obiegowym pracuje sześć pomp: trzy pompy typu 125 PJM 270, pompa typu 125 
PJM 230, pompa typu 125 PJM 288 i pompa NB 80-250, wszystkie o mocy silnika 75 kW, 
załączane w zależności od obciążenia sieci. Czas ich pracy uzależniony jest od czasu pracy 
Kotłowni. Natomiast uzupełnianie wody w sieci i stabilizacja ciśnienia są realizowane przy 
pomocy dwóch pomp uzupełniających typ 50 PJM-160-01 (o mocy silnika 3 kW) oraz dwóch 
pomp stabilizujących: 1 szt. typ 25 WR 150 (o mocy silnika 1,5 kW) i 1 szt. typ 32 WR 120  
(o mocy silnika 2,2 kW). W układzie mieszania pracują trzy pompy: 1 szt. typ CR 45-5  
(o mocy silnika 18,5 kW), 1 szt. typ CR 90-3 (o mocy silnika 22 kW) i 1szt. typ 100 PJM 
250/16-01 (o mocy silnika 30 kW). Czas pracy pomp uzależniony jest od czasu pracy 
Kotłowni. Kotły opalane są węglem kamiennym (miał), biomasą lub mieszanką 80% węgla 
kamiennego i 20% biomasy.  Praca kotłów sterowana jest elektronicznie. Monitorowane jest 
podciśnienie w komorze paleniskowej, temperatury spalin i zawartości tlenu w spalinach 
(sonda Lambda). Spaliny z procesu energetycznego spalania paliw odprowadzane są poprzez 
instalację odpylającą do emitora żelbetonowego o wysokości 116 m i średnicy wylotu 2,0 m.” 
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2. w części I w pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Układ transportu, rozładunku i magazynowania opału 
 

Węgiel kamienny dostarczany jest do Kotłowni wagonami lub samochodami, a następnie 
rozładowywany i składowany na utwardzonym placu opałowym w pryzmach o wysokości  
do 10 m. Na placu odbywa się zagęszczanie węgla przy pomocy spychaczy. W celu 
wyeliminowania zakłóceń z brakiem węgla kotłownia utrzymuje zapas węgla w ilości kilku 
tysięcy ton. Biomasa nie będzie składowana – w zależności od potrzeb będzie bezpośrednio 
pobierana ładowarką z magazynów spółki Przedsiębiorstwo Przygotowania i Obrotu Paliwami 
sp. z o.o., położonych na terenie należącym do spółki Energetyka Cieplna Sp. z o.o.” 

 
3. w części I w pkt 1 ppkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 
„4. Układ nawęglania 
 

Kotłownia wyposażona jest w mechaniczny system nawęglania. Węgiel z pryzm i biomasa  
z magazynów transportowane są ładowarką kołową (wyposażoną w legalizowaną wagę)  
na kosz zasypowy na placu składowym węgla. Następnie węgiel i biomasa transportowane  
są przenośnikiem taśmowym w zamkniętej galerii do budynku kotłowni, do poszczególnych 
zasobników, które znajdują się nad kotłami. Węgiel i biomasa z poszczególnych zasobników 
doprowadza paliwo do danego kotła.” 

 
4. w części I pkt  1.1. otrzymuje brzmienie: 
 

„1.1. Zużycie surowców, energii i paliw: 

 zużycie wodorotlenku sodu – 500 kg/rok 

 zużycie energii elektrycznej – ok. 4 000 MWh/rok 
 zużycie węgla kamiennego – 30 000 Mg/rok 

 zużycie biomasy – 10 000 Mg/rok.” 
 

5. w części II w pkt 3 tekst przed ppkt 3.1. otrzymuje brzmienie: 
 

„Głównymi źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza w Kotłowni są dwa kotły wodne typu WR-10 
oraz jeden kocioł wodny WAR-25 i jeden kocioł wodny WAR-30. Kotły opalane są: węglem 
kamiennym, biomasą lub mieszanką 80% węgla kamiennego + 20% biomasy.” 

 
6. w części II w pkt 3 ppkt 3.1. otrzymuje brzmienie:  

 
„3.1. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji 
 

Rodzaj i ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przy spalaniu paliwa: 
 
 

 Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczającej w mg/m
3
u, przy zawartości 6% tlenu  

w gazach odlotowych – emitor E1 
dwutlenek siarki 

dwutlenek 
azotu 

pył 

do 31 grudnia 
2024 r. 

od 1 stycznia 
2025 r. 

do 31 grudnia 
2024 r. 

od 1 stycznia 2025 
r. do 31 grudnia 

2029 r. 
ODSTĘPSTWO 

dla źródeł opalanych 
węglem kamiennym 

lub mieszanką  
z udziałem węgla 

kamiennego 

od 1 
stycznia 
2030 r. 

 

Kocioł wodny WAR-25 
Oznaczony jako kocioł nr 1 
Opalany węglem kamiennym 

1300 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-25  
Oznaczony jako kocioł nr 1 
Opalany biomasą 

400 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-25  
Oznaczony jako kocioł nr 1 
Opalany mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1120 920 400 100 90 50 
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Kocioł wodny WAR-30   
Oznaczony jako kocioł nr 2 
Opalany węglem kamiennym 

1300 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-30   
Oznaczony jako kocioł nr 2 
Opalany biomasą 

800 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-30   
Oznaczony jako kocioł nr 2 
Opalany mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1200 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WR-10   
Oznaczony jako kocioł nr 3 
Opalany węglem kamiennym 

1500 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WR-10 
Oznaczony jako kocioł nr 3 
Opalany biomasą 

800 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WR-10   
Oznaczony jako kocioł nr 3 
Opalany mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1360 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WR-10M  
Oznaczony jako kocioł nr 4 
Opalany węglem kamiennym 

1300 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WR-10M  
Oznaczony jako kocioł nr 4 
Opalany biomasą 

400 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WR-10M  
Oznaczony jako kocioł nr 4 
Opalany mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1120 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 
Opalane węglem kamiennym 

1363 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 
Opalane biomasą 

678 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1226 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane węglem kamiennym 

1300 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane biomasą 

539 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1148 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane węglem kamiennym 

1361 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 

523 200 400 100 50 50 
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Opalane biomasą 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1194 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane węglem kamiennym 

1357 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane biomasą 

652 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1216 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2) 
Opalane węglem kamiennym 

1300 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2) 
Opalane biomasą 

622 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1164 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 
Opalane węglem kamiennym 

1402 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 
Opalane biomasą 

603 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1242 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane węglem kamiennym 

1300 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane biomasą 

400 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1120 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 
Opalane węglem kamiennym 

1391 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 
Opalane biomasą 

800 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1273 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane węglem kamiennym 

1300 1100 400 100 100 50 
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Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane biomasą 

593 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1159 920 400 100 90 50 

Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane węglem kamiennym 

1387 1100 400 100 100 50 

Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane biomasą 

574 200 400 100 50 50 

Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 
Opalane mieszanką 80% 
węgla kamiennego + 20 % 
biomasy 

1225 920 400 100 90 50 

 
 

Wielkość emisji rocznej 
 

 
 
 
 
 

„ 
                                                                                                                                                           „ 

7. w części II w pkt 3 ppkt 3.2. otrzymuje brzmienie:  
 

„3.2. Parametry pracy instalacji 
 

Jednocześnie będą pracować maksymalnie 3 kotły przez okres całego roku, tj. 8760 h. Kotły te, 
pracować mogą z różnymi obciążeniami oraz z zastosowaniem różnych paliw, tj. samego węgla, 
samej biomasy lub mieszaniny 80% węgla i 20% biomasy. Ilość pracujących kotłów zależy  
od chwilowego (aktualnego) zapotrzebowania na energię cieplną, a rodzaj stosowanego paliwa  
od warunków ekonomicznych i bieżących możliwości technicznych. 

Czas pracy poszczególnych kotłów wynosi: 
 

1. WAR-25 – nr 1 3 500 h 
2. WAR-30 – nr 2 4 100 h 
3. WR-10 –  nr 3  7 760 h 

4. WR-10M – nr 4 5 500 h 
 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie awarii lub modernizacji kotłów, 
dopuszcza się przekroczenie wskazanego powyżej czasu pracy kotłów w ciągu roku. Ewentualne 
przekroczenie czasu pracy poszczególnych kotłów będzie wykazane wraz z podaniem przyczyny 
jego zaistnienia w corocznej informacji, o której mowa w punkcie X decyzji.” 

 
 

U Z A S A D N I E N I E 

 
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego  
na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW - Kotłowni 
Rejonowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie wydanego decyzją ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia  
19 grudnia 2006 r., w zakresie stosowanego paliwa.  
 

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) – dalej jako „Poś”, w dniu 02 czerwca 2022 r. przesłano Ministrowi Klimatu 
i Środowiska zapis wniosku w postaci elektronicznej. Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k) tiret 
pierwsza ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Substancja Mg 

Pył ogółem  50,044 

SO2 684,028 

NO2 200,176 
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(j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) – dalej jako „uioś”, dane o wniosku zamieszczono w publicznie 
dostępnym wykazie danych (karta 74/2022). Następnie zawiadomiono strony o wszczęciu 
postępowania w sprawie o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania 
paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW tj., Kotłowni Rejonowej nr 1 zlokalizowanej przy  
ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie. Analiza wniosku wykazała błędy i braki merytoryczne. W związku  
z tym pismem z 07 czerwca 2022 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz dokonania 
poprawek i uzupełnień. Prowadzący instalację 21 czerwca 2022 r. złożył wniosek w nowej wersji  
(II wersja wniosku) zawierający uzupełnienia i poprawki. Po zapoznaniu się z przedstawioną wersją 
wniosku wystąpiono do spółki Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie – dalej jako „Spółka” pismem  
z 08 lipca 2022 r. o udzielenie kolejnych wyjaśnień. Odpowiedź w formie III wersji wniosku wpłynęła 
dnia 11 lipca 2022 r. Wniosek w przedstawionej III wersji został zweryfikowany i zaakceptowany. 
Pismami z 12 lipca 2022 r. zawiadomiono strony o przedłużeniu postępowania oraz poinformowano  
o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
przed wydaniem decyzji. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa. 
 

Na podstawie złożonego wniosku ustalono, co następuje.  
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją znak: ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. udzielił 
spółce ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. w Iławie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW – Kotłowni Rejonowej nr 1 
położonej przy ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie. Pozwolenie to ulegało zmianom w 2007 r., w 2010 r., 
2012 r., w 2014 r., dwukrotnie w 2015 r., dwukrotnie w 2018 r. w 2019 r. i w lutym 2022 r. Na skutek 
zmian w przepisach oraz w funkcjonowaniu instalacji od roku 2014 r. kompetencje przejął starosta.   
 

Kotłownia Rejonowa nr 1 w Iławie o mocy nominalnej 64,796 MW będąca podstawowym producentem 
ciepła dla miasta Iławy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
kwalifikowana jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169). Ze względu  
na nominalną moc cieplną poszczególnych źródeł spalania paliw (czterech kotłów) stanowi średnie 
źródło spalania paliw.     
 

Jak już wcześniej napisano wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dotyczył zmiany paliwa 
stosowanego w instalacji. Od sierpnia 2019 r. w instalacji był spalany tylko węgiel kamienny. Z uwagi 
na problemy z dostępnością węgla, prowadzący instalację postanowił zmienić stosowane dotąd 
paliwo. Oprócz węgla w kotłach będzie spalana certyfikowana biomasa (produkty składające się  
z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa, które mogą być wykorzystywane jako 
paliwo w celu odzyskania zawartej w nich energii). Przy czym kotły będą mogły być opalane: węglem 
kamiennym, biomasą lub mieszkanką złożoną w 80 % z węgla kamiennego i w 20 % z biomasy. 
Rozszerzenie stosowanego w instalacji paliwa o biomasę wymusiła zmianę pozwolenia 
zintegrowanego w części dotyczącej rodzaju prowadzonej działalności i warunków eksploatacyjnych 
oraz w części dotyczącej warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, dokładnie 
wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. W oparciu o przedstawioną we wniosku analizę stanu 
zanieczyszczenia powietrza powodowanego emisją zanieczyszczeń z Kotłowni Rejonowej nr 1  
w Iławie po zmianie stosowanego paliwa potwierdzającą spełnianie przepisów, dokonano zmiany 
warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza określonych w pozwoleniu zintegrowanym  
w zakresie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza,  
w zależności od rodzaju spalanego paliwa. Przy czym należy zwrócić uwagę, że zmianom uległy tylko 
ilości wprowadzanych do powietrza pyłu (w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.)  
i dwutlenku siarki. Wprowadzenie dodatkowego paliwa do spalania przełożyło się też na zmianę 
wielkość emisji rocznej z instalacji, co również należało zmienić.     
 

Poszczególne cztery kotły w instalacji mogą być opalane już nie tylko węglem kamiennym,  
ale  biomasą lub mieszkanką węgla kamiennego i biomasy w stosunku odpowiednio 80 % i 20 %. 
Nominalna moc cieplna każdego z kotłów zawiera się między >5 i ≤ 20 MW. Wszystkie są źródłami 
istniejącymi. Kocioł nr 1 i nr 4 podlegają pod załącznik nr 4, kocioł nr 2 pod załącznik nr 3, a kocioł nr 3 
pod załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania  
lub współspalania odpadów (Dz.U. poz. 1860) – dalej jako „rozporządzenie w sprawie standardów”. 
Należy podkreślić, że decyzją OŚR.6222.4.3.2021 z 28 lutego 2022 r. dla kotłów Kotłowni Rejonowej 
nr 1 w Iławie stanowiącej średnie źródło spalania paliw, na podstawie art. 146j Poś zostało udzielone 
odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych pyłu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 
2029 r. Przy czym odstępstwo to dotyczy tylko źródeł opalanych węglem kamiennym lub mieszanką  
z udziałem węgla kamiennego.         
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Zgodnie z deklaracją prowadzącego instalację pozostałe warunki ustalone w pozwoleniu 
zintegrowanym nie ulegają zmianie.  
 

Wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany w instalacji, o której mowa w art. 214 ust. 3 Poś. 
 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 
 

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany 
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest Starosta Powiatu Iławskiego, gdyż przedmiotowa 
instalacja znajduje się w Iławie, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie i nie należy  
do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych oraz takich, o których mowa wart. 378 
ust. 2a i ust. 2aa tej ustawy. Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku 
zmiany jego warunków - art. 192 Poś. Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa 
wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami - art. 214 
ust. 5 Poś. W pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych  
dla pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, bez zalecania jakiejkolwiek techniki 
czy technologii - art. 202 ust. 1, art. 181 ust. 1 pkt 2 Poś. 
 

Pouczenie 
 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Elblągu za pośrednictwem Starosty Powiatu Iławskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że nie jest możliwe wniesienie od niej odwołania ani skargi 
do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
 

1. ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z. o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14 – 200 Iława 
2. a.a. 
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1. Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa  
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu, ul. Powstańców 

Warszawskich 10, 82-300 Elbląg 

 

 


