frzekrdj - zatoka autobusowa + peron
skala 120

STAROSTWO POWIATOWE
W ILAWIE
ul. Gen. W1. Andersa 2a
14-200 Ttawa
tel. 89 6490700; fax 89 6496600
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- kostka betonowa gr. 6 cm (20% kolor bordo, 80% szara)
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4em
- podbudowa z kruszywa gr. 15cm

- warstwa odsaczajaca gr.20em

190 15,

- kostka betonowa gr. 8 cin (100% kolor)

- podsypka piaskowo-cementowa gr, 4cm

- podbudowa z kruszywa gr. 20cm

- warstwa odsgezajaca gr.20cm

Przekrd) - zatoka autobusowa + Zjazd
skala 120
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- kostka betonowa gr. 8 cm (100% szara)
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4om
- podbudowa z kruszywa gr. 20cm
- warstwa odsaczajaca pr.20cm

nalawie betonowej

kraweznik 15x22x100

na lawie betonowe;

- kostka betonowa pr. 8 cm (100% kolor bordo)

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa gr. 20em

- warstwa odsgezajea gr.20cm

- kostka betonowa gr. 8 em (100% kolor borda)

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4om

- podbudowa z kruszywa gr. 20cm

- warstwa odsgezajgea gr.20cm

- kostka betonowa gr. 8 cm (100% szara)
- podsypka piaskowo-cementowa gr. dem
- podbudowa z kruszywa gr. 20cm

- warstwa odsaczajaca pr.20cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Rys. nr2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1289N -
budowa zatoki autobusowej ey
Skala: 1:20

w msc. Huta
dziatka 9/8, 10 obreb Huta gmina Susz

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Itawie
ul. Tadeusza Kosciuszki 33A, 14-200 Itawa

Data: 08.2020

Opracowat:

mgr tnz, Lioci\'1




