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SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
ST.1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 „Remont pomieszczeń budynku Starostwa 
Powiatowego w Iławie”. 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna opracowana została dla zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania przy 
realizacji inwestycji przebudowy pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Iławie  
przy ul. Andersa 2A dz. nr 10-197;1 w Iławie 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem robót jest remont pomieszczeń parteru i holu na pierwszym piętrze  istniejącego budynku 
starostwa.  
Całość robót budowlanych niniejszej inwestycji określa kod CPV 45215000-7 „ roboty budowlane w zakresie 
obiektów uŜyteczności publicznej” 
Ogólne dane charakterystyczne części objętej przebudową : 
- pow. uŜytkowa 280,36 m2 
- kubatura pomieszczeń ~841 m3 
- wysokość 3,00m 
1.3. Zakres robót : 
- zabezpieczenia miejsc objętych opracowaniem- remontem od osób trzecich zgodnie z 
wytycznymi dla budynków nie wyłączonych z uŜytkowania a objętych opracowaniem 
- demontaŜ stolarki drzwiowej we wskazanych pomieszczeniach 
- usuniecie istniejących warstw wykończeniowych z podłóg w pomieszczeniach w których 
jest przewidziana ich wymiana (hol I piętro) 
- wykonanie nowych tynków w miejscach gdzie będzie to konieczne 
- osadzenie drzwi wewnętrznych  
- wykonanie warstwy wykończeniowej posadzek 
- malowanie ścian farbą emulsyjna  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
Polskimi Normami i obowiązującymi wymogami. 
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko zg. z wydana decyzja 
środowiskową. 
1.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odzieŜ 
ochronną i niezbędne wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wyposaŜenia przeciwpoŜarowego w stanie gotowości, zgodnie 
z zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 
1.8. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
1. przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu robót i planów organizacji 
pracy i do uzyskania jego akceptacji, 
2. odgrodzenia i utrzymania porządku na terenie robót, 
3. właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. 
1.8. Grupy robót. 
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do następujących grup robót : 
1. grupa 452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów , 
2. grupa 454 – roboty wykończeniowe, 
Szczegółowy zakres specyfikacji i podział robót według klas robót, z uwzględnieniem kodów CPV (wg 
Wspólnego Słownika Zamówień) : 
 
ST.1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 
- kl.45.11. kod CPV 45111100-9 „Roboty w zakresie burzenia” 



kod CPV 45111220-6 „Roboty w zakresie usuwania gruzu” 
ST.1.2. Podłogi i posadzki. 
- kl.45.43. kod CPV 45432100-5 „Kładzenie i wykładanie podłóg” 
ST.1.3. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej. 
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 „Roboty w zakresie stolarki budowlanej” 
ST.1.4. Roboty tynkarskie i malarskie. Okładziny ścienne z płytek. 
- kl.45.44. kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 
- kl.45.41. kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie” 
- kl.45.43. kod CPV 45432210-9 „Wykładanie ścian” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami określonymi w „Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej”. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robót. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostaną niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania (niezaleŜnie od inspektora nadzoru inwestorskiego) 
pochodzenia i jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i w przypadku stwierdzenia braku 
wymaganych aprobat i certyfikatów, zobowiązany jest nie dopuścić ich do UŜytku i niezwłocznie usunąć z 
terenu 
budowy. 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. UŜyty sprzęt powinien być utrzymywany w 
naleŜytej sprawności technicznej. Sprzęt nie spełniający wymogów naleŜy niezwłocznie usunąć z terenu robót 
budowlanych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport poziomy. 
Materiały i elementy budowlane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewoŜonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 
Podczas transportu materiały i elementy budowlane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
4.2. Transport pionowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju środków transportu 
pionowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową a takŜe z projektem organizacji robót i 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, Ŝe roboty te wykonano zgodnie z umową i ze sztuką budowlaną. 
Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do prowadzenia dokumentacji budowy i udostępniania jej 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy , zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy „Prawo budowlane”, obejmuje: 
1. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
2. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN, itp. dotyczące zastosowanych materiałów i 
elementów budowlanych, 
3. protokoły konieczności robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty, 
4. itp. 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
Ilość robót określa się na podstawie wykonanego obmiaru, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
zaakceptowanych przez Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi normami 



oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania. 
Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty: 
1. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
2. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
3. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
4. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były przeprowadzone, 
5. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty budowlane prowadzić w oparciu o Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy i wymagania. 
 
 

SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
ST.1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
I PRZYGOTOWAWCZE 
 „Remont pomieszczeń budynku Starostwa 
Powiatowego w Iławie”. 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontaŜem wskazanych w projekcie elementów, otworów 
drzwiowych, fragmentów ścian, itp. oraz pracami przygotowawczymi do wykonania pozostałych robót, m. in. 
polegającymi na wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu pomieszczeń po pracach wyburzeniowych, rozbiórkowych i 
demontaŜowych. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i innych z nimi 
związanych , jak wywóz gruzu, oczyszczenie miejsca robót, ustawienie rusztowań, itp. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego przedmiaru robót stanowiącego integralny załącznik do 
niniejszej S.T. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
• klasa 45.11. kod CPV 45111100-9 – roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiórkowe) 
• klasa 45.11. kod CPV 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu. 
2. MATERIAŁY POCHODZ ĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa 
sztuczne, eternit zawierający azbest, preparaty odgrzybiające , impregnaty. 
3. SPRZĘT  
Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie naleŜy uŜywać gruzu do 
ponownego zuŜycia w podłoŜu posadzek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu, oraz 
sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynków, pokryć dachowych. Dla drzwi (szt.). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Inspektor na podstawie zapisów w ksiąŜce obmiarów. 
a). Przejęcie Robót i Odcinków, 
b). Przejęcie części Robót 
c). Świadectwo Wykonania, 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 
SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
ST.1.2. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ. 
„Remont pomieszczeń budynku Starostwa 
Powiatowego w Iławie”. 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
obejmujących osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naroŜników aluminiowych w 
otworach drzwiowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze. 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie montaŜu 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
Szczegółowy zakres i rodzaj robót według kosztorysowego przedmiaru robót stanowiącego integralny załącznik 
do niniejszej specyfikacji technicznej. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
• klasa 45.42. kod CPV 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
2. MATERIAŁY 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie nietypowej stolarki okiennej PCV i typowej stolarki 
Drzwiowej drewnianej, posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie 
Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza [okna] podwójna uszczelka przylgowa 
Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej 
Grubość szklenia 9,5 –36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm, dla skrzydła okiennego 52 mm. 
Podstawowe wymiary profili: rama stała 45 mm gr., skrzydło okienne 45 mm, skrzydło drzwiowe 45 mm. 
Zakładka przylgi wew.: okna 6 mm drzwi 5 mm. 
Zakładka pomiędzy ramą stałą a skrzydłem 7 mm. 
Okna powinny posiadać wszystkie elementy otwierane (rozwieralne lub rozwieralno – uchylne). 
Drzwi powinny być takie, by moŜliwa była całkowita ich dezynfekcja. 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z InŜynierem. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie stolarki powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny. PrzewoŜone i składowane okna oraz drzwi przeszklone naleŜy zabezpieczyć przed stłuczeniem szyb. 
Specjalistyczny transport do przewoŜenia okien zapewni producent okien i drzwi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej 
5.1.1. Przygotowanie ościeŜy 
Istniejące węgarki przewidziane zostały do likwidacji – zostaną podmurowane w celu zmniejszenia wymiarów 
stolarki. 
OścieŜa bezwęgarkowe powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania z punktu widzenia 
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umoŜliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeŜą i 
ościeŜnicą. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni węgarków, do 
których ma przylegać ościeŜnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą 
tynkarską wynoszą: 
a/ szerokość +10 mm 



b/ wysokość +10 mm 
c/ dopuszczalna róŜnica długości przekątnych 10 mm 
- Stolarkę okienna naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymogami 
producenta stolarki 
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeŜnic sąsiadujących ze 
sobą okien naleŜy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
- W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach, naleŜy wstawić stolarkę okienną na podkładach lub listwach. 
- W zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy osadzić w sposób trwały 
ich elementy kotwiące w ościeŜach. 
- Ustawienia okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niŜ 
3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być 
większe niŜ 2 mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyźej 2 m długości przekątnej. 
- Po ustawieniu okna naleŜy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny 
rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. 
- Zamocowanie ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki 
okiennej. 
- Uszczelnienie styku okna z ościeŜem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki 
poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieŜą i ościeŜnicą sznurem smołowym lub innymi 
materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
- Po osadzeniu okna, od zewnątrz, naleŜy we wrębie progu ościeŜnicy, odpowiednio zamocować podokiennik 
w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 
- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem naleŜy dokładnie zamknąć. 
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej 
- Dokładność wykonania ościeŜa powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . 
Odległości między punktami mocowania ościeŜnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie 
powinny być większe niŜ 75 cm, a maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy nie większe niŜ 30 cm. 
- OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez 
producenta stolarki drzwiowej. 
- Szczeliny powstałe pomiędzy ościeŜem i ościeŜnicą naleŜy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową. 
- W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej naleŜy ściśle stosować się do zaleceń 
producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niŜ 2 mm na 
1 m i nie więcej niŜ 3 mm na całej długości stojaka lub nadproŜa ościeŜnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 
Przy odbiorze końcowym montaŜu stolarki okiennej , drzwiowej naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją powinny być przeprowadzone przez porównanie zamontowanej 
stolarki z opisaną przez inwestora opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru, 
- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie uŜytych materiałów, 
- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.), 
- sprawdzenie przygotowanych ościeŜy w murach, 
- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie 
skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeŜą i ościeŜnicą), 
- podczas odbioru naleŜy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów, 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymogami 
kontraktu. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien. 
- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi . 
- Jednostka obmiaru jest 1 szt. [sztuka] zamontowanej ościeŜnicy drzwi . 



- Jednostką obmiaru jest 1 mb zamontowanych naroŜników aluminiowych. 
8. ODBIÓR 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montaŜu, sposobu uŜytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa 
ogólnego 

SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
ST.1.3. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE, 
OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK. 
„Remont pomieszczeń budynku Starostwa 
Powiatowego w Iławie”. 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych. 
ST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
1.2. Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót podczas tynkowania, 
malowania. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego przedmiaru robót stanowiącego integralny załącznik do 
niniejszego opracowania. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
• klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 – roboty malarskie 
• klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 – tynkowanie 
• klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 – wykładanie ścian. 
2. MATERIAŁY. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, farby wewnętrzne dające powłokę otwartą 
na dyfuzję pary wodnej – farba emulsyjna i mleko wapienne, płytki , klej do płytek, preparat do 
gruntowania. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora. 
2.1. Zaprawy murarskie 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę naleŜy 
przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu; 
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zuŜyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych moŜna stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych marki 25 
i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ŝe temperatura otoczenia 
co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 5oC. Dopuszcza się stosowanie do 
zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo 
twardnienie. stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy naleŜy dobierać doświadczalnie, 
w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami 
podanymi w tabeli 1 
Tablica 1. 



Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stoŜka pomiarowego 
 

 
 
Dla zapraw wyŜszych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu 
powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, 
w zaleŜności od jej przeznaczenia naleŜy przyjmować wg tablicy 2. 
Tablica 2. 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleŜności od ich przeznaczenia 

 
 
 
 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu naleŜy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aŜ 
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aŜ do uzyskania 
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyŜej + 25oC okres zuŜycia zapraw 
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie 
powinien być większy niŜ 0,1%. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych moŜna stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ŝe 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 
technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających 
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy naleŜy dobierać doświadczalnie, w 
zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe 
zapraw o konsystencji 10 cm wg stoŜka pomiarowego moŜna przyjąć wg tablicy 3. 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 



 
 
Marki i konsystencję zapraw naleŜy przyjmować w zaleŜności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi 
podanymi w tabeli 4 
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleŜności od jej przeznaczenia 
 

 
 
 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu naleŜy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aŜ do 
uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aŜ do uzyskania 
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich naleŜy je zmieszać na sucho z cementem 
przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków 
ciekłych (np. ciasta wapiennego) naleŜy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
2.4. Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe naleŜy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przede 
zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz 
termin UŜycia produktu. 
3. SPRZĘT. 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, łaty, poziomice, taczki, mieszadła 
do tynków , farb i klejów, pojemniki i wiadra, pędzle, narzędzia do cięcia terakoty (wyŜynarki, 
noŜe specjalistyczne) . 
W zaleŜności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami 
w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Dostawa - samochodem cięŜarowym, na miejsce robót i we wnętrzach ręczny. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich i okładzinowych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT 



Ściany pomieszczeń, z wyjątkiem administracyjnych i technicznych, powinny być zmywalne do wysokości 
2,05m. 
Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny być pokryte do wysokości co najmniej 1,6m i szerokości 
co najmniej 0,6m poza obrys urządzenia materiałami trwałymi, gładkimi , zmywalnymi, nienasiąkliwymi i 
odpornymi na działanie środków myjąco – dezynfekcyjnych. 
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeŜnice okienne i 
drzwiowe. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 00C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montaŜowych w 
okresie obniŜonych temperatur” opracowanymi przez ITB. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. JeŜeli 
mur jest wykonany na spoinę pełną, naleŜy ją wyskrobać na głębokość jak wyŜej lub zastosować specjalne 
środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem 
szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 
a/ surowe rapowane 
b/ surowe wyrównane kielnią 
c/ surowe ściągane pacą 
d/ surowe pędzlowane 
e/ zatarcie na ostro 
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej 
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 

a/ tynk rapowany 6
412+

− mm 

b/ tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany 6
410+

− mm 

c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 335+
− mm 

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 3
410+

− mm 

Tynki surowe rapowe naleŜy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając je 
kielnią równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, 
dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoŜa. 
Tynki surowe wyrównywane kielnią naleŜy wykonywać jak wyŜej wyrównując dodatkowo powierzchnię za 
pomocą kielni. 
Tynki ściągane pacą naleŜy wykonywać jak wyŜej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z 
miękkiego drewna. 
Tynki pędzlowanie naleŜy wykonać jak wyŜej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana 
pędzlem. 
Tynki zacierane na ostro naleŜy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na 
wilgotne podłoŜe betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą. 
5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych 
elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe naleŜy 
stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki naleŜy uzaleŜnić do rodzaju 
podłoŜa. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III) 
Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych naleŜy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o 
konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-
4cm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut 
powinny być stosowane następujące zaprawy: 



a/ cementowo-wapienne; 
do tynków nie naraŜonych na zawilgocenie 1:2:10 
do tynków zewnętrznych 1:1,5:10, 
do tynków naraŜonych na zawilgocenie 1:0,3:4 
b/ cementowe: 
do tynków nie naraŜonych na zawilgocenie 1:4 
do tynków naraŜonych na zawilgocenie 1:3 
Zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłoŜach z nienasiąkliwego kamienia 
łamanego 4-7 cm, zanurzenia stoŜka pomiarowego. Narzut moŜna wykonywać bez pasów i listew, ściągając go 
pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych 
elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych naleŜy stosować zaprawę cementowo-
wapienną. 
Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W 
odróŜnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i 
poziomowaniu i zacieraniu są  tynkami doborowymi (kat. IV) a jeŜeli ponadto gładź jest zacierana packą 
obłoŜoną filcem – tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf). 
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna 
mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. NaleŜy stosować zaprawy : 
a/ cementowo-wapienne: 
w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
w tynkach naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 
Gładź tynków zewnętrznych naleŜy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2. 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) naleŜy stosować do zaprawy drobny piasek 
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź naleŜy zacierać jednolicie gładka packą. 
5.6. Wykonanie tynków szlachetnych – tynki zewnętrzne 
Zaprawę tynkarską naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając ją równomiernie cienką warstwą przy pomocy 
pacy stalowej gładkiej. Uzyskanie Ŝądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeŜo nałoŜonego materiału. 
Szczegółowe wytyczne wykonania wypraw elewacyjnych wg wybranego systemu na podstawie danych 
producenta. 
5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie. 
Tynki z gipsu tynkarskiego mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza 
nie przekracza 60%. 
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa niŜ 60% (łazienki), 
warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynków 
naraŜonych na bezpośrednie działanie wody przed wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw 
sztucznych, lamperiami olejnymi i wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoŜa jak dla tynków tradycyjnych. 
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków naleŜy ściśle przestrzegać rygorów 
technologicznych przedstawionych przez producenta. 
5.8. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków naleŜy ściśle przestrzegać rygorów 
technologicznych przedstawionych przez producenta. 
5.9. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niŜej podanych 
robót malarskich. 
Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających uŜycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, 
pasta do ługowania powłok itp.) naleŜy stosować środki ochrony osobistej: 
a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 
b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać 
prace w rękawicach 
c/ uŜywać specjalnej odzieŜy ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 
5.10. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 



Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeŜeli jest wymagana duŜa gładkość powierzchni. 
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawianych. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzaleŜniona od zastosowanych 
materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niŜ to podano 
w tablicy 1. 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

 
 
 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: 
a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem załoŜenia ceramicznych urządzeń 
sanitarnych oraz armatury oświetleniowej itp. 
b/ wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe 
c/ ułoŜeniu podłóg drewnianych (białych) 
d/ dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
a/ po wykonaniu białego montaŜu 
b/ ułoŜeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek 
deszczułkowych i mozaikowych. 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
a/ Powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym powyŜej. 
b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania 
przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku. 
c/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoŜa w przypadku malowania farbami 
krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami 
producenta farb. 
d/ Przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych 
(kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoŜa rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz 
osypujących się ziaren piasku. 
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
a/ rodzaju podłoŜa 
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
c/ miejsca i warunków malowania 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C ( z zastrzeŜeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 00C) i nie wyŜszej niŜ +220C. Przed rozpoczęciem robót 
malarskich naleŜy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 
Gdy podłoŜe jest bardzo wysuszone, naleŜy je lekko zwilŜyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub 
wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 
5.11. Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie podłoŜy przewidzianych pod malowanie powinny być: 
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; 
wszystkie występy od lica powierzchni naleŜy skuć usunąć lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze 
wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoŜy betonowych; w zakresie 
równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej normy, z 
wyjątkiem malowania doborowego 
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby naleŜy je usunąć szpachelką 
lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą 



d/ dostateczne suche – wilgotność podłoŜa powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie moŜna wykonać 
przy uŜyciu: 
1/ aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego 
2/ metodą suszarkowo-wagową 
3/ papierkami wskaźnikowymi Hydrotest 
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 

PodłoŜa tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 
zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w 
następujący sposób: 
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy uŜyciu tej samej zaprawy, 
z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w 
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się uŜycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej 
b/ przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoŜa powinny być zagruntowane zaleŜnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
Powierzchnie tynków naleŜy oczyścić i zagruntować. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych i desek, 
ościeŜnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 
a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków Ŝywicy 
b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką 
klejowo-olejową lub inną odpowiadającą normie państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne 
c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 
nawierzchniowych 
5.12. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 
Warunki przyst ąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń. 
1/ Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz ewentualnie po 
zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych. 
2/ Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach zbyt 
wysoka temperatura (powyŜej 300C) oraz przeciągi. 
3/ Malowanie elementów stalowych, Ŝeliwnych itp. moŜna wykonywać po całkowitym umocowaniu 
wszystkich elementów. 
4/ Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po całkowitym zakończeniu 
robót poprzedzających, a w szczególności po: 
a/ całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
elektrycznych 
b/ wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe 
c/ ułoŜeniu podłóg drewnianych 
d/ całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki 
5/ Drugie malowanie naleŜy wykonać po: 
a/ wykonaniu białego montaŜu 
b/ ułoŜeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i 
cokołów, lecz bez tapetowania powierzchni ściennych. 
5/ Pozostałe wymagania jak dla robót malarskich zewnętrznych przedstawionych wyŜej. 
5.13. Przygotowanie podłoŜa do malowania 
Wyrównanie podłoŜa 
1/ PodłoŜa betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni 
powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowa 1:3 
2/ Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidziana do 
wykonania tynków pocienionych 
3/ Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie 
drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić 
szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów. 
4/ Ślusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej 
powierzchni) stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 
Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać szpachlówką gipsową na co najmniej 24 godziny przed 
malowaniem. 
Gruntowanie 
W zaleŜności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.14. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 



1/ Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów 
pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoŜa oraz widocznych 
łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoŜa. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek 
pigmenty i wypełniaczy. 
2/ Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
3/ Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 
producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do 
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem uzgodnionym 
między wykonawcą a InŜynierem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym 
dopuszcza się kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne na 
całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem nie uzbrojonym moŜna było je uznać za 
jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm 
na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej 
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości. 
4/ Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa lub podkładu; 
powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoŜe lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem 
nieuzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W 
przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz róŜnice w odcieniu. Przy 
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną naleŜy stosować farby róŜniące się między 
sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać 
próbę na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii 
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb 
olejowych, z tym , śe powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania 
twardości powłoki. 
5.15. Ogólny zakres robót. 
Przygotowanie podłoŜa po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach 
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z naroŜnikami wzmacniającymi ściany. 
Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej kolorystyki 
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego opracowania 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Badanie przyczepności tynku do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoŜe 
było odsłonięte lecz nie naruszone. 
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki. 
Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego. 
Sprawdzenie wykonania gładzi. 
Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni wykończonych glazurą scienną, 
(m) cokolików z płytek, ewentualnie z listew wykończeniowych (według ustaleń Wykonawcy z Inwestorem) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie, oraz okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. JeŜeli odbiór 
podłoŜa odbywa się w dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed odbiorem oczyścić i zmyć 
woda. 
8.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być zgodne z 
dokumentacja techniczną 



Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych 
wewnętrznych podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki dla tynków zwykłych wewnętrznych 

 
 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny 
być większe niŜ: 
a/ na całej wysokości kondygnacji - 10 mm 
b/ na całej wysokości budynku - 30 mm 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym 
natęŜeniu, bez smug i plam. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna 
(często gliny) są: 
a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2

 

tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, pleśni itp. 
b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa 
Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 
a/ dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa 
b/ dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa 
c/ dla tynków gipsowych - 0,04 Mpa 



d/ dla tynków cementowych - 0,05 Mpa 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z sztuką budowlaną, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
10. Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcięczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
 


