D- 08.05.01/1998 - SCIEK Z ELEM. BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
— §ciekéw z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem sfuzacy do odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Krawezniki
Krawezniki powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na lawe

Beton na lawe pod kraweznik i dciek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna byé ,,odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].



2.8. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Tablica 1. Wymagania wobec $ciekéw betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [9] do stosowania w warunkach kontaktu z
sola odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci  dopuszezalnych  od-chylek  od c Dlugo$é: £ 1%, >4 mm i < 10 mm
wymiaréw nomi-nalnych, z dokladnoscig do Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: £ 3%, > 3 mm, < 5 mm,
- dla innych czgdei: £ 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchylki od plaskosei i C
prostoliniowosci, dla diugosci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2.0 mm
500 mm + 2.5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiadciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpomos$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ §rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
udzialem soli odladzajgcych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
oznaczenie klasa , 3 D”

2.2 | Wytrzymalo$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy

wytrz. wytrzymalos¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 >4.8
oznacgenie klasa ,, 3 U”

2.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na wytrzymalosé F Krawezniki maja zadawalajacg  trwalo§é (wytrzymalos¢) jesli
spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalngj
konserwacji

2.4 | Odpornoéé na $cieranie Gill Odporno$é przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiej $ciernej, wg zal. Bohmego,
odpor- | G normy badanie wg zat. H normy — badanie

noéci podstawowe alternatywne
4 < 20 mm < 18000 mm*/5000 mm?
oznaczenie klasa,, 4 1" | oznaczenie klasa,, 4 1"
2.5 | Odpornosé na poslizg/ T g) jesli gébma powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana i/lub
poslizgnigeie polerowana — zadawalajaca odpornosé,
h) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosei na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowaé minimalng jej

warto$¢ pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem
do badania tarcia),

trwalogé odpornosci na poslize/poslizgnigcie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wlagciwego utrzymywania i
edy na znacznej czgéci nie zostalo odstonigte kruszywo
podlegajgee intensyw-nemu polerowaniu.

< 6 % oznaczenie klasa,, 2 B "

=

2.6. | Nasigkliwosé E < 4% drogi krajowe
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J ¢) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

h)nie  dopuszcza  sie  rozwarstwien  w  krawgznikach
dwuwarstwowych
i) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura ] g) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

h) tekstura powinna by¢ pordwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

i) roznice w jednolitodci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie
$3 uwazane za istotne

33 Zabarwienie ] g) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

Ih) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

1) roznice  w  jednolitodei zabarwienia,  spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcdw lub warunkéw
dojrzewania betonu, nie sq uwazane za istotne

Krawesniki przy drogach krajowych muszg uzyskad nasighliwosé < 4 % wg zaleceri GDDKIA Warszawa




2.9, Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywaé si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg
BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi g$rodkami fransportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyé linie kraweznika i of scicku zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami o$ $cieku stanowi os wykopu pod tawe.

5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod wspdlng tawe dla $cieku i kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 [1].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesceiej stosowana tawa pod $ciek i kraweznil jest tawa z
oporem. Dla $cieku umieszezonego miedzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukeji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej
0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law
Wykonanie taw betonowej B-15 , B-10 powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie lawy betonowej podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5.4.2. Lawa zwirowa
Wykonanie lawy zwirowej podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikéw na tawie powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows oraz z
postanowieniami wedlug SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe™.



5.6. Wykonanie $cieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubosci 10 em, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno
by¢ zgodne z projektowana niweleta dna Scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokodci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
ukladanych na lawie zwirowej nalezy wypelni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na lawie
betonowej nalezy wypelnié zaprawa cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczydcié i zmyé woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa,
powinny mieé co 50 m spoiny wypelnione bitumiczng masg zalewows nad szczeling dylatacyjng fawy betonowej.

Jezeli do wykonania $ciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego™ wg KPED - karta
01.03 [13], to polaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypeli¢ bitumiczna masa zalewowa. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop nalezy wypelnié piaskiem lub zwirem i starannie zaggécié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robat
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawié wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci, ktore zostaly okreélone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Zakres badan

W czasie robét zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
wykop pod tawe,
gotowg tawe,
ustawienie kraweznika,
— wykonanie $cieku.

|

|

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacjg projektows oraz zaggszczenie podioza na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszezenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
a) linia lawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m fawy,
b) niweleta gérnej powierzehni tawy, ktéra moze sig rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m fawy,
¢) wymiary i réwnoéé lawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— wysokodci (grubosei) tawy + 10% wysokosci projektowanej,
— szerokosei gornej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowane;j,
— réwnosei gérnej powierzehni tawy 1 em przeswitu pomiedzy powierzchnig lawy a przylozong czterometrows lata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktéra moze sig r6zni¢ o = 1 em od linii projektowanej na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktéra moze sie réznié od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

¢) réwnosé gérnej powierzchni krawegznika, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dhugodci, ktéra moze wykazywaé prze§wit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig krawgznika a przylozong
czterometrows lata,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane jest
calkowite wypelnienie badanej spoiny,

e) szerokos¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze by¢ wigksza od 1 em.



6.3.5. Sprawdzenie wylconania scieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta $cieku, ktéra moze réznié sig od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m wykonanego scieku,
b) réwnosé podiuzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, ktéra moze
wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a latg czterometrows,
¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego Scieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

6.4. Wytrzymatosé na $ciskanie podsypki cem-piaskowej 1:4

Wytrzymalo$é na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosei 16,00 cm. Prébki do
badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo w $wiezo rozlozonej warstwie. probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowaé i przechowywaé zgodnie z normg PN-S8-96013:1997. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzech po 28
dniach przechowywania . Wyniki wytrzymalosci na $ciskanie powinny wynosi¢ R;= 10 Mpa i Rys= 14 MPa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykop pod fawe,
wykonana fawa,
wykonana podsypka.

|

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla faw betonowych z oporem),
— wykonanie lawy (betonowej, zwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
— ustawienie kraweznikdw z wypelnieniem spoin,
— ulozenie prefabrykatow scieku z wypelnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumiczng masq zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu lub kraweznika,
— przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosdci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. PNEN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania
i badania
10. PN EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza
chodnikowe
11. PNEN 1340 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987,
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszaw



