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I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujgcy jej zgtoszenia

1. | Nazwa iadres organu ochrony §rodowiska wtaéciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w lawie

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

ul. gen. Wiadystawa Andersa 2a

14-200 lfawa

2. | Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stocjo bazowa BT44426 ZALEWO (ext. 8)

3. | Okreslenie nazw jednostek terytarialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja,

wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduije sie instalacja
KTS1 10040000000000 POENOCNY

KTs2 10042800000000 Warmirisko-mazurskie

KT53 10042810000000 Warmirisko-mazurskie

KTS4 10042815400000 Elblgski

KT55 10042815407000 itawski

KT56 10042815407074 Zalewo

4. | Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzqcy instalacje: Towerlink Poland Sp. z o.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

5. | Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 288/1, obreb 0002 Zalewo gmina Zalewo; powiat itawski; wojewddztwo warmirisko-mazurskie

6. | Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie

zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

emitujqce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

instalacje radiokomunikacyjne, ktdrych réwnowaina moc promieniowania izotropowo wynesi nie mniej niz 15W,

7. | Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkeji lub wielkoéé $wiadczonych ustug
dziatalnos¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej | bezprzewodowej.

8. | Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

9. | Wielkos¢ i rodzaj emisji?)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 79647 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 1479 W

10. | Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
wystepowaf w miejscach dostepnych dla ludnosci,

11. | Informacja, czy stopieri ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

12.| Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreélonymi w zataczniku nr 2 do
rozporzadzenia:

D Immmm— 4) E!R.P - 5) zakresy azymu.tdw.:
1) wspdirzedne ; réwnowaina moc kqtow pochylenia osi
. 2) czestotliwoéé pracy | elektrycznych anten s A
geograficzne anten i promieniowane gléwnych wiqzek
nad poziomem terenu g ol F
izotropowo promieniowania
53-50-41.00N 1800 Mhz 47.40m 3830 W Azymut 80°
19-36-41.20F 900 Mhz ! 5903 W Pochylenie 0°-7°
53-50-41.00N 1800 Mhz 47.40m 3830w Azymut 190°
19-36-41,20F 900 Mhz 4 5903 W Pochylenie 0°-7°
53-50-41.00N 1800 Mhz 47.40 m 3830 W Azymut 310°
19-36-41.20F 900 Mhz ! 5903 W Pochylenie 0°-7°
53-50-41.00N Azymut 80°
19-36-41.20€ 2600 M0 i il Pochylenie 1°-7°
53-50-41.00N Azymut 190°
19-36-41.20E SN M ksl codiely Pochylenie 1°-7°
53-50-41.00N Azymut 310°
19-36-41.20E 26l hs 47,40m 16816 W Pochylenie 1°-7°
53-50-41.00N
,11 W A a4°
19-36-41.20E 23 GHz 50,50 m 1478, zymut

6) No podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, ie w odlegfosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczqco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839), wzd{ui osi gldwnych wiqzek promieniowania tych anten, nie wystepujg
miejsca dostepne dla ludnosci

7) Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych = zatqcznik nr 2




13. Miejscow;oéé, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje

Podpis

PIOTR MILISZKIEWICZ — podpis zaufany
Gdynia, 18.08.2021 r.

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Nurner zgtoszenia

L OSR622013. 8004,

Objasnienia:

1 system Kodowania lednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzgdzeniem
wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napigcie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - réwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten.

3 Liczha porzadkowa zgodna z numeracja punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustgpach
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.
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1. Informacje ogéine.

Zleceniodawca

Axians Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa
osoba udzielajgca informacji — Piotr Miliszkiewicz

Istotne informacje dostarczone przez
klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw
i opracowania sprawozdania

Dane otrzymane od klienta ﬁm_gqce
| mi_eé_ wplyw na waznos$¢ wynikow

dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa

Pruwadzacy.lnstalacj“e-

TOWERLINK POLAND SP. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Zalewo, ul. Traugutta 4, dz. nr 288, gm. Zalewo, pow. ltawa,
woj. warminsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

wieza kratowa

' Miejsce instalacji urzadzen '

kontener

déoby wykondjq@:g pqhtiér" - | Roman Murawski - pomiarowiec
Data wykonania 'p.c._vh_tia.ru : 2020-08-06

| Temperatura na"g_doc;atku p':o__mia:"'u [°C] 24

‘_T:a.r.ﬁbé‘ratur_a na koniec pomiaru [°C] 23,5

Warunki atinosfen}cme brak opadow
Wilgotnos$é na 'poczatk'd_. pofniéru_ [%] 64
Wilgotnosé na koniec pomiaru [%] 64

Inne zrédta pt_.‘g.l elektromagne_tyi:z_nvch wystepuja

Tryb pracy urzadzen

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

eksploatacyjny

- Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258),

Dokument

PCA DAB-18 ,Program akredytacji laboratoriow badawczych

wykonujacych pomiary pola elektromagnetycznego w srodowisku” wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.

Cel badan Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla

ludnosci.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badani”
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Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegdlne warunki podczas
wykonywania pomiaréw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m -
300V/m pracujagca w pa$mie 0,1 - 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki ~Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 01.06.2022 r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewno$¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
éwiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, S$wiadectwo
wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zesp6t Laboratoriéw wzorcujgcych
Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na
podstawie licencji punktu,

zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych 1S/P0O-16-11/03.

1.na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych
zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zafacznika do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych
obliczen uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwo$¢ wystgpowania
pél elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw
dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2020, poz. 258). Wyniki obliczeri nie uwzgledniaty parametréw pracy instalacji
innych operatoréw wystepujgcych na obiekcie badz w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt 6
(tabeli wyniki pomiaréw)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych warunkach pracy
instalacji innych operatoréw (w przypadku wystépowania). W takiej sytuacji
uwzgledniono jednolitg poprawke pomiarowa wynoszacg 2.

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396, z p6in. zm.9))

Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawce, umotliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.
Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. 22019 r.

poz. 2448).
 Zakres czqstotliiﬁoﬁ S e facamemfizvany : o
~ pola elektromagnetycznego | Skiadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy S
s e Gl D (vim) e A/ R (W/ma2))
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f%° 0,0037 x f % f/ 200
| od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badaf”
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5. Charakterystyka Zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Wysokoé | o
Wspéirzedne paymut ATymut 23‘:?:,2:0'“ LMo pozc";vlénia ' ”ariteri:f:- | Po?i\:rl::ia' | Mo Suna
Typ anteny : otliwo {ustawione | PO°™ : EInp
Ye / geograficzne mecha.niczny elektr-ycznv (§rodek cxgsqgtl_ i elektrycznego ew pe mechanicznego. EIRE: HLEIRE
; [l [l i [MHz] : ¢ doili e e 0 TWIE (W],
n.p.t. [m] o : ATy :
; : : PEM) [']
53°50'41.00"N 1800 0,0-6,0 4,0 3830
80010123V03 " . 80 80 47,4 el -
19°36'41.20"E 7440 900 0,5-7,0 4,0 i 5903 | 7733
53°50'41.00"N 1800 0,0-6,0 4,0 3830
80010123V03 190 i :
19°36'41.20"E 190 47,40 500 0,5-7,0 4,0 49 So03 | />3
53°50'41.00"N 1800 0,0-6,0 4,0 3830
80010123V03 310 e :
19°36'41.20"E =0 A 900 0,5-7,0 4,0 b0 Go08 |
53°50'41.00"N
ADU4521R04V06 | ooz ca e 80 80 47,40 2600 1,0-7,0 4,0 0,0 16816 | 16816
53°50'41.00"N
ADU4521R04V06 | ome o' e 190 190 47,40 2600 1,0-7,0 4,0 0,0 16816 | 16816
53°50'41.00"N
ADU4521R04VO6 | Joocn ™ e 310 310 47,40 2600 1,0-7,0 4,0 0,0 16816 | 16816
Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta
e - , Wysokost
. - s 28 i o - zawieszenia
: ~ Pasmo Zysk Pibedain. il Sl A BT
Wspdtrzedne | Azymut | Srednic | o s jéci _ EIRP (érodek
~ Typ anteny PONES : y ; czestotliwosci | energetycany ] hekt ma ‘sE R_' 2 (& : :
: ; geograficzne 'l a[m] bbb ntitent - ' | nadajnika | [W] | elektryczny
: . [GHz] ¢ [dBi] e | e
el P [dBm] ~ anteny)
' . n.p.t. [m]
53°50'41.00"N
ANT3 C 1. H
3CL223HPX | cezcuns '0nE a4 1,2 23 46,7 15 1479,1 50,5

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony Srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony

pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

e oo S S i e soudl opisPp wMe | wwm,
: [v/m] [Afm] | [m] : , : _ : -
1| <08 | <254 | <0,002 |<0,007 | 03-2,0 igggi;‘:_g °t°cze"fs.|5;ar‘2imbi2:i’;”‘ji r'”zo_ EK‘:Zd*”i & | <0065 |<0,064
2| <08 | <254 | <0002 |<0007| 03-20 iggg';ie’z': °t°czeg:iz ;t::gnlﬁez:lﬁan?:o il | <0,065 [<0,064
3| <08 | <254 | <0002 | <0007 | 0,3-20 i;gg‘;g;': °t°°z;‘_i§:it::£n‘:?::i‘:ia‘n?:‘_) Tzl | <0065 | <0,064
o [ [oom [om | 0 | oy [t i | | o
on [ ome [ommn [owe | o | St oo S | o |
6| <08 | <254 | <0002 |<0007| 03-20 izggigi'; °t°“e";f§’r‘g:nk::i‘l’:’vz -30m wadlZe! | <0,065 | <0,064
7| <08 | <254 | <0,002 |<0,007 | 03-20 i;ggggg': °t°°zeg:ig:it;:£nt:?::i”:ia'n?:? é"K‘F‘,"d'”i <0,065 |<0,064
8| <08 | <254 | <0002 |<0,007 | 03-20 5133233572' °t°czzzi2 ;t;:gr:f:r‘l’l":fdan?:o iz | <0,065 | <0,064
[ on [ [ o o | o | Spommg | oot s S0m | s |
10| <08 | <254 | <0,002 |<0,007 | 0,3-2,0 i:igggi': °t°“;"_i§:it3:£ bazowej - 400 MWzdluz | <0,085 | <0,064
i o o |ome [om | o5 | iy [Poouposet e @i | o |

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badani”
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2 i Nl il /MG R ImEES S al s el :
2] wn | e | oms [oms | 1n | SN | e e e | g | on
o o o [ aom [ome | oo | Sy | oommesiciom Somi | oo | o
14| <08 | <258 | <0002 |<0,007 | 0,3-2,0 ig:gg.ﬁ"i?,z °t°cze";if;a:3;:2fﬁ:’$ r'“zo_ EK‘:”““ 8 | <0,065 | <0,064
15| <08 | <254 | <0002 |<0,007 | 0,3-20 5133?52‘;1]: °toczzzizsitgf£ r:f'::l‘gf:anfo Dt | <0065 | <0,064
16| <08 <2,54 <0,002 |<0,007 | 0,3-2,0 ig:gg,ii’;:': otoczenie stacji bazowej - PKP < (0,065 | <0,064
17| <0,8 <2,54 <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 51??,2"?3’5;',2:'2‘ otoczenie stacji bazowej - PKP < 0,065 | <0,064
Al <08 | <254 | <0,002 |<0,007 | 0,3-2,0 igssgigz': ul. Traugutta; pg;”;ar przy budynku - | _ 4 665 | <0,064
B| <08 | <254 | <0,002 |<0,007 | 0,3-2,0 igsagﬁg'; Ul Teugue, pg’:;ar przybudynku- | nes | < 0,064
c| <08 | <254 | <0002 |<0,007 | 03-2,0 51322‘;2‘3'; ull Kliskiega:d, pgggar przy budynku - | 065 | < 0,064
D| <08 | <254 | <0002 |<0,007| 03-20 izg‘;g:'; Ul TP, pg’:;“” przy budynku - 1 _ 5 065 | <0,064
e| <08 | <254 | <0002 | <0007 | 03-20 i:g%‘;;‘iﬁ ul. Tragguttass, pgr:;ar przy budynku - | _ 65 | <0,064
F <0,8 < 2,54 <0,002 |<0,007| 0,3-2,0 53:50:42’1?,'\‘ ul. Rolna 1, pomiar przy budynku - DPP < 0,065 | <0,064

19°36'49,5"E

6| <08 | <254 | <0,002 |<0,007| 03-2,0 51332‘;2': ul.Balo, dor;ut;i; L’L’m;;“P pomiarprzy | 4 065 | <0,064
H <0,8 < 2,54 <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 i::ggéé”g;,g ul. Rolna 1, pomiar przy budynku - DPP <0,065 | <0,064

<08 <254 <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 i::g(é‘;&;,’g"l: ul. Traugutta 3, pgr:}i)ar przy budynku - <0,065 | <0,064

)| <08 | <254 | <0,002 |<0,007 | 0,3-2,0 51322‘;257': ol TS, pg’:;ar przy budynku - | 065 | < 0,064
kK| <08 | <254 | <0002 | <0007 | 03-20 51;5;%';:87': il Tranguiticd, "E’:;a' przy budynku - 1 ¢ 065 | <0,064
L| <08 | <254 | <0,002 |<0,007 | 0,3-20 igg%;:';': a Tra”g”;tfz'vd;u”;\f’:;u"_“[';ir“' pomiar | 0,065 |<0,064
M| <08 | <254 | <0002 |<0007 | 03-20 igzg;:ig ul. Zmramskiego2, ggg‘iar przy budynku - | 4 065 | < 0,064
N| <08 | <254 | <0,002 |<0,007| 03-20 51:';243'3‘;: HE Zemm;:igs:kt/ ?’D';c;miar P2y <0,065 | <0,064
0| <08 | <254 | <0,002 |<0,007 | 0,3-2,0 51:22232': ul. Zeromskiego 8, g‘;g""ar przy budynku - | _ 5 65 | <0,064
p| <08 | <254 | <0,002 | <0007 | 0,3-2,0 ig'r;gg;zl: s pTskieo 10;;;" AEPERY RGN | o i || o B
R| <08 | <254 | <0,002 | <0007 0,3-20 51392242772: il ieeremash e 120;::: tar pray budynlat | 5085 |40,068
s | <08 | <254 | <0002 |<0,007| 03-2,0 i:gg:as g': Ui 2eramsideg lf'[f:;"iar pray budynku | _ o 565 | < 0,064

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartos¢ chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym.
Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartoéc sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci min(MEgr)= 38,8 V/m
oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.
- ponizej czutosci zestawu pomiarowego

- gléwne kierunki pomiarowe

- pomocnicze kierunki pomiarowe
- dodatkowe punkty pomiarowe

- pion pomiarowy
- niepewno$¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem wspétezynnika rozszerzenia k=2.
- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokemunikacyjnej podana przez operatora (ke=1,4),

*

GKP
PKP
DPP
PP
u

ke
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poprawka pomiarowa w przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (k=2,0)

WM - wartos¢ wskaénikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej elektrycznej
pola

WMy - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej magnetycznej
pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych irédta wymagan, ktére muszg by¢ spetnione (zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodna z pkt 26
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikéw
pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych w dniu 06.08.2021 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku, okreélone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust, 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktérym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaZnikowych nie przekracza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane s3 w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatqcznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Widok stacji bazowej

Koniec sprawozdania

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Piniewo

MajdanyMale,

Wspétrzedne geograficzne

dtugosc: 19°36'41.20"E

szerokosé: | 53°50'41.00"N

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok piondw pomiarowych

LEGENDA: .
instalacja radiokomunikacyjna _..;i- antena sektorowa
inna instalacja radiokomunikacyjna - antena radioliniowa

////7)] brakdostepu Skala 1: 5000

pion pomiarowy ze wspoétczynnikiem podanym przez operatora
pion pomiarowy w zasiegu innej instalacji radiokomunikacyjnej ze wspaétczynnikiem 2

Odlegtosé, do ktdrej zostaty wykonane pomiary, mierzac od instalacji antenowej, wynosi min. 474 m

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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