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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu . Roboty ogólnobudowlane -
remontowe.

1 Pomieszczenie nr 14 ST-01, ST-02, ST-03,ST-04, ST-05, ST-06
1

d.1
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(5,96+4,4)*3,43-(1,25*2)-(1*2) m2 31,035

RAZEM 31,035
2

d.1
KNR 4-01
0701-10

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2

m2

26,22 m2 26,220

RAZEM 26,220
3

d.1
KNR 4-01
1204-05

Gruntowanie ścian i sufitów gruntem m2

31,035+26,22 m2 57,255

RAZEM 57,255
4

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - skucie posadzki

m3

26,22*0,12 m3 3,146

RAZEM 3,146
5

d.1
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

31,035+26,22 m2 57,255

RAZEM 57,255
6

d.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

26,22*0,1 m3 2,622

RAZEM 2,622
7

d.1
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

26,22 m2 26,220

RAZEM 26,220
8

d.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym wraz z fundamentem pod urządze-
nia

m3

26,22*0,08+(1,5*1,8)*0,05+(1,15*2,45)*0,05 m3 2,373

RAZEM 2,373
9

d.1
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie - zbrojenie fundamentu urządzeń, siatki zgrzewane posadzki

t

0,09 t 0,090

RAZEM 0,090
10

d.1
KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej dla nadproży stalowych 3xIPE 185

m

1,85*3+1,7*2 m 8,950

RAZEM 8,950
11

d.1
KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
12

d.1
KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 3xIPE 180
2xC180

m

9,15 m 9,150

RAZEM 9,150
13

d.1
KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych - konstrukcja nadproży

m2

5,12 m2 5,120

RAZEM 5,120
14

d.1
KNR 4-01
0705-01

Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą
bruzdą z zaprawy Ceresit Cx-5

m

1,85*2+1,8*2 m 7,300

RAZEM 7,300
15

d.1
KNR 4-01
0211-10

Wiercenie otworów i obsadzenie ściągów stalowych szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
16

d.1
KNR 4-01
0310-01

Naprawa - przemurowanie ścian z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5
m3

m3

0,3 m3 0,300

RAZEM 0,300
17

d.1
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1,85*(0,2+0,57+0,2)+1,8*(0,3*0,2*0,2) m 1,816

RAZEM 1,816
18

d.1
KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

1,85*(0,2+0,57+0,2)+1,8*(0,3*0,2*0,2) m2 1,816
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1,816
19

d.1
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1,5*1,8 m3 2,700

RAZEM 2,700
20

d.1
Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie przewiertów przez ścianę ceglaną do napowietrzania pomieszcze-
nia fi 220

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000
21

d.1
KNR 0-19
1022-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0,8*1,2*2 m2 1,920

RAZEM 1,920
22

d.1
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

0,25*1,95*2 m2 0,975

RAZEM 0,975
23

d.1
KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

0,25*(1,95+0,8)*2 m2 1,375

RAZEM 1,375
24

d.1
KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - glify zewnętrzne

m2

0,25*(1,95+0,8)*2 m2 1,375

RAZEM 1,375
25

d.1
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

1,95*2 szt 3,900

RAZEM 3,900
26

d.1
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(5,96+4,4)*1,43-(1,25*2)-(1*2) m2 10,315

RAZEM 10,315
27

d.1
KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

(5,96+4,4)*2,05-(1,25*2)-(1*2) m2 16,738

RAZEM 16,738
28

d.1
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

22,26+1,2 m2 23,460

RAZEM 23,460
29

d.1
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

(5,96+4,4)*1,43+26,22 m2 41,035

RAZEM 41,035
30

d.1
KNR 2-02
1215-01 ana-
logia

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

2 Pomieszczenie nr 13 ST-01, ST-02, ST-03,ST-04, ST-05, ST-06
31

d.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(2,41+5,07)*3,43-(1*2)-(1,25*1,5)+12,22 m2 34,001

RAZEM 34,001
32

d.2
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - skucie posadzki

m3

12,22 m3 12,220

RAZEM 12,220
33

d.2
Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie przewiertów przez ścianę ceglaną do napowietrzania pomieszcze-
nia fi 220

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000
34

d.2
KNR 4-01
1204-05

Gruntowanie ścian i sufitów gruntem m2

(2,41+5,07)*3,43-(1*2)-(1,25*1,5)+12,22 m2 34,001

RAZEM 34,001
35

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

12,22*0,1 m3 1,222

RAZEM 1,222
36

d.2
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

12,22 m2 12,220

RAZEM 12,220
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37
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym wraz z fundamentem pod urządze-
nia

m3

12,22*0,08 m3 0,978

RAZEM 0,978
38

d.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie - zbrojenie fundamentu urządzeń, siatki zgrzewane posadzki

t

0,05 t 0,050

RAZEM 0,050
39

d.2
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1,25*1,25 m3 1,563

RAZEM 1,563
40

d.2
KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

(2,41*5,07)*2-1*2 m2 22,437

RAZEM 22,437
41

d.2
KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2

2 m2 2,000

RAZEM 2,000
42

d.2
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

12,22 m2 12,220

RAZEM 12,220
43

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2,41*5,07*1,43 m2 17,473

RAZEM 17,473
44

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(2,41*5,07)*3,432-1*2 m2 39,935

RAZEM 39,935
45

d.2
KNR 2-02
1215-01 ana-
logia

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

3 Prace zewnętrzne ST-01
46

d.3
KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej m3

(1,8+1,2+0,9+0,9)*0,25*1,95+(3,4*6,2*0,25) m3 7,610

RAZEM 7,610
47

d.3
KNR 4-01
0419-03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.

1,8*1,2 szt. 2,160

RAZEM 2,160
48

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta. zbrojenia ze stali .ebrowanej fi 8mm dla czapki
komina.

t

0,30 t 0,300

RAZEM 0,300
49

d.3
KNR 2-02
0219-05 ana-
logia

Wykonanie wyrównania powierzchni stropodachu. m2

1,8*1,2 m2 2,160

RAZEM 2,160
50

d.3
KNNR 3
0503-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy per-
for.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)

m2

3*3 m2 9,000

RAZEM 9,000
51

d.3
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

12,5 m3 12,500

RAZEM 12,500
52

d.3
Kalkulacja Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

12,5 m3 12,500

RAZEM 12,500
53

d.3
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki

m2

8,32 m2 8,320

RAZEM 8,320

4 Malowanie - parter
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54
d.4

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

21,60 m2 21,600

RAZEM 21,600
55

d.4
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin m2

5,10 m2 5,100

RAZEM 5,100
56

d.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

374+21,60 m2 395,600

RAZEM 395,600
57

d.4
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

177+5,1 m2 182,100

RAZEM 182,100
58

d.4
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku - ubytki

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000
59

d.4
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

5,1 m2 5,100

RAZEM 5,100
60

d.4
KNR 4-01
0710-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1
miejscu)

m2

21,60 m2 21,600

RAZEM 21,600
61

d.4
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

21,60 m2 21,600

RAZEM 21,600
62

d.4
NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

5,1 m2 5,100

RAZEM 5,100
63

d.4
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
64

d.4
KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
65

d.4
KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.
6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,9*2,05+0,8*2,05 m2 3,485

RAZEM 3,485
66

d.4
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

374 m2 374,000

RAZEM 374,000
67

d.4
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

177 m2 177,000

RAZEM 177,000
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