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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa placu składowo-parkingowego Obwodu Drogowego Susz w miejscowosci Karolewo.Instalacje wewnetrzne i ze-
wnetrzna instalacja cieplna.

1 ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLNA
1.1 Roboty nawierzchniowe (demontażowe)

ST-02.00.00
1

d.1.
1

S-02.00.
00

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie

m2

1,2*(4,9+9,6+6) m2 24,600

RAZEM 24,600
2

d.1.
1

S-02.00.
00

KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha-
nicznie

m2

poz.1 m2 24,600

RAZEM 24,600
3

d.1.
1

S-02.00.
00

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.1 m2 24,600

RAZEM 24,600
4

d.1.
1

S-02.00.
00

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji nawierzchni drogowej na odległość 5 km

m3

poz.1*(0,15+0,04+0,08) m3 6,642

RAZEM 6,642

1.2 Roboty ziemne 
ST-01.00.00

5
d.1.

2

S-01.00.
00

KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwen-
taryzacja geodezyjna trasy przyłącza sieci cieplnej niskoparametrowej

m

dn40 4,9+9,6+6 m 20,500

RAZEM 20,500
6

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

0,88 0,880
1,2 1,200
A  (suma częściowa) --------------

2,080
B  (obliczenia pomocnicze) ========

2,080
 
(poz.A/2)+0,1 1,140
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1,140
 
D  (obliczenia pomocnicze) ========

0,000
E  (obliczenia pomocnicze) ========

0,000
 
 
(poz.5)*(1,14)*1,2 m3 28,044
 
 
-poz.7 m3 -1,402
 

RAZEM 26,642
7

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolek-
tory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(28,044)*5% m3 1,402

RAZEM 1,402
8

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku przy istniejących fundamentach

m3

1*1*0,85 m3 0,850

RAZEM 0,850
9

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

(poz.5)*1,2 m2 24,600

RAZEM 24,600
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10
d.1.

2

S-01.00.
00

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3

20,5*1,2*(0,11+0,2) m3 7,626
-3,14*0,055*0,055*(20,5+20,5) m3 -0,389

RAZEM 7,237
11

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 4-01
0106-03

Zasypanie ziemią z ukopów o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku

m3

1*1*0,85 m3 0,850

RAZEM 0,850
12

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.
III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.7 m3 1,402

RAZEM 1,402
13

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.6-poz.15 m3 16,556

RAZEM 16,556
14

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.12+poz.13 m3 17,958

RAZEM 17,958
15

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIA-
RU

m3

poz.9*0,10 m3 2,460
poz.10 m3 7,237

Nadmiar z
rur 

0,389 m3 0,389

RAZEM 10,086
16

d.1.
2

S-01.00.
00

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II
Krotność = 8

m3

poz.15 m3 10,086

RAZEM 10,086

1.3 Przewody z uzbrojeniem 
ST-02.00.00

17
d.1.

3

S-02.00.
00

KNR-W 2-
20 0501-01

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 48.3/110 mm (grubość ścianki
2.6 mm)

m

Przyłącza poz.5*2 m 41,000
Odcinki w
budynkach

(0,5+0,5)*2 m 2,000

RAZEM 43,000
18

d.1.
3

S-02.00.
00

KNNR 4
2309-06
analogia

Montaż kolan preizolowanych 90 st.na rurach osłonowych o śr. 110 mm
we wykopie

kol.

2*2 kol. 4,000

RAZEM 4,000
19

d.1.
3

S-02.00.
00

KNNR 4
2309-06
analogia

Montaż kolan preizolowanych 90 st.na rurach osłonowych o śr. 110 mm
w budynku pod posadzką

kol.

1*2 kol. 2,000

RAZEM 2,000
20

d.1.
3

S-02.00.
00

KNNR 4
2304-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.  48,4/110 mm (gr.
ścianki 2,6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie

złącz.

(5)*2 złącz. 10,000

RAZEM 10,000
21

d.1.
3

S-02.00.
00

KNNR 4
2305-02

Montaż muf - zespołu złącza NT40 o śr.rury osłonowej 110 mm i śr.
zewn.rury stalowej 48,3 mm

muf.

5*2 muf. 10,000

RAZEM 10,000
22

d.1.
3

S-02.00.
00

KNNR 4
2321-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz
.
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5*2 połącz
.

10,000

RAZEM 10,000
23

d.1.
3

S-02.00.
00

KNR 2-20
0113-13

Przejścia przez ścianę dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrot-
nych z rur stalowych o śr. 40/110 mm
Pierscień gumowy P-110

szt.
przejs
c

2+2 szt.
przejs
c

4,000

RAZEM 4,000
24

d.1.
3

S-02.00.
00

KNNR 4
2305-02

Montaż zakończenia izolacji rury osłonowej 110 mm  typu END-CAP
Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy End-Cap, DN 40 mm

muf.

2+2 muf. 4,000

RAZEM 4,000
25

d.1.
3

S-02.00.
00

KNR-W 2-
15 0411-04

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 40 mm
Zawór kul.gwint.równoprz. fi40mm

szt.

2+2 szt. 4,000

RAZEM 4,000
26

d.1.
3

S-02.00.
00

KNR 2-20
0308-01
analogia

Odpowietrzenia rurociągów o śr. 15 mm sieci cieplnych dla ciśnień 0.6
MPa
Rura stalowa, czarna fi 21,3/2,6(15)mm
Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
27

d.1.
3

S-02.00.
00

KNR 2-20
0310-01
analogia

Odwodnienia rurociągów o śr. 15 mm sieci cieplnych dla ciśnień 0.6
MPa
Rura stalowa, czarna fi 21,3/2,6(15)mm
Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
28

d.1.
3

S-02.00.
00

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy kanału c.o. ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-
lokalizacyjną

m

poz.17-2 m 41,000

RAZEM 41,000
29

d.1.
3

S-02.00.
00

KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.40 mm m

poz.17*2 m 86,000

RAZEM 86,000

1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja
ST-02.00.00

30
d.1.

4

S-02.00.
00

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierz-
chni B)

m2

0,324 m2 0,324

RAZEM 0,324
31

d.1.
4

S-02.00.
00

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.30 m2 0,324

RAZEM 0,324
32

d.1.
4

S-02.00.
00

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.30 m2 0,324

RAZEM 0,324
33

d.1.
4

S-02.00.
00

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm
Krotność = 2

m2

poz.30 m2 0,324

RAZEM 0,324
34

d.1.
4

S-02.00.
00

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów odpowietrzenia i odwodnienia śr.15 mm otulinami gr.
20 mm
Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 15mm

m

6,12 m 6,120

RAZEM 6,120

1.5 Roboty budowlane 
ST-02.00.00
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35
d.1.

5

S-02.00.
00

KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cementowych m2

1*1 m2 1,000

RAZEM 1,000
36

d.1.
5

S-02.00.
00

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych m3

bet.

1*1*0,15 m3

bet.
0,150

RAZEM 0,150
37

d.1.
5

S-02.00.
00

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

1*1*(0,15+0,025) m3 0,175

RAZEM 0,175
38

d.1.
5

S-02.00.
00

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km

m3

1*1*0,175 m3 0,175

RAZEM 0,175
39

d.1.
5

S-02.00.
00

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

1*1*0,05 m3 0,050

RAZEM 0,050
40

d.1.
5

S-02.00.
00

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

1*1*0,1 m3 0,100

RAZEM 0,100
41

d.1.
5

S-02.00.
00

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

1*1 m2 1,000

RAZEM 1,000

1.6 Roboty demontażowe (ciepłociąg napowietrzny z estakadą)
ST-02.00.00 

42
d.1.

6

S-02.00.
00

KNR 2-05
0201-04 +
KNR 4-02
0506-04 +
KNR 2-16
0601-01 z.
sz.2.3.
9903-2  z.o.
7. 

Demontaż ciepłociągu napowietrznego wraz z estakadą pomiędzy bu-
dynkami

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 KOTŁOWNIA

2.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1.
1

Roboty ziemne
ST-01.00.00

43
d.2.
1.1

S-01.00.
00

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.
do 1.5 m w gr.kat. III

m3

(1,2+0,3+4,2+1,7)*0,7*0,8 m3 4,144
1,5*1,5*1*3 m3 6,750
 

RAZEM 10,894
44

d.2.
1.1

S-01.00.
00

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.43-poz.45 m3 9,684

RAZEM 9,684
45

d.2.
1.1

S-01.00.
00

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku ziemi m3

3,14*0,055*0,055*(4,2+1,7) m3 0,056
3,14*0,35*0,35*(1+1+1) m3 1,154

RAZEM 1,210

- 5 -
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46
d.2.
1.1

S-01.00.
00

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIA-
RU

m3

poz.45 m3 1,210

RAZEM 1,210
47

d.2.
1.1

S-01.00.
00

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II
Krotność = 8

m3

poz.46 m3 1,210

RAZEM 1,210

2.1.
2

Przewody z uzbrojeniem
ST-03.00.00

48
d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-19
0119-02

Rury ochronne o śr.nom. 150 mm m

0,6 m 0,600

RAZEM 0,600
49

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-19
0119-01

Rury ochronne o śr. nom. 65 mm m

0,3+0,3 m 0,600

RAZEM 0,600
50

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz bu-
dynków

m

0,3+1,5+0,8+1,4+1,5+0,9+2,5+0,6 m 9,500

RAZEM 9,500
51

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0228-02

Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budyn-
ków

m

3,1+0,9+2,2 m 6,200

RAZEM 6,200
52

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0228-02

Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budyn-
ków

m

0,5+0,3+0,6+0,2 m 1,600

RAZEM 1,600
53

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
19 0301-04

Montaż rurociągów tłocznych z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom.
40 mm z rur w zwojach we wykopie

m

0,5+0,6 m 1,100

RAZEM 1,100
54

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0111-04

Rurociągi tłoczne z tworzyw sztucznych (PE) o śr. zewnętrznej 40 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10+2,5+3,2 m 15,700

RAZEM 15,700
55

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0224-01

Studnia przepompowni zpompą zatapiana o śr. 800 mm z kręgów beto-
nowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębo-
kości 1,0 m

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
56

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0224-01

Studnia schładzajaca o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz bu-
dynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości 1,0 m

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
57

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 7-07
0101-01

Pompy zatapiane do wody brudnej
Pompa zatapialna UNILIFT KP 250-A1 (pływak, kabel 10 m) (1)

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
58

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0216-02

Wpusty piwniczne o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
59

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0217-01

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PP o śr.zewn. 75 mm łączonych
metodą wciskową

szt.

1 szt. 1,000

- 6 -
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RAZEM 1,000
60

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PP o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

0,5+2,8+2,8+1,5 m 7,600

RAZEM 7,600
61

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PP o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

0,8+0,8 m 1,600

RAZEM 1,600
62

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów z PP o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

0,8 m 0,800

RAZEM 0,800
63

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0213-04

Rury wywiewne z PP o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
64

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNNR 4
2017-02
analogia

Przejścia przez dach rurami wywiewnymi  o śr. 75 mm, z uszczelnieniem
typu Flashers FL4

przej-
ście

1 przej-
ście

1,000

RAZEM 1,000
65

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty-
fikowanego PP o śr. 110 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
66

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty-
fikowanego PP o śr. 50 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
67

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty-
fikowanego PCW o śr. 40 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
68

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0229-04

Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy na ścianie szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
69

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt.

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
70

d.2.
1.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2.1.
3

Roboty budowlane
ST-03.00.00

71
d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - posadzek m3

bet.

((9,5+6,2+1,1+0,5)-(0,5+0,5+0,5))*0,5*0,15 m3

bet.
1,185

RAZEM 1,185
72

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

1,5 m 1,500

RAZEM 1,500
73

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m
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0,6*(1+1) m 1,200

RAZEM 1,200
74

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.72 m 1,500

RAZEM 1,500
75

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.73 m 1,200

RAZEM 1,200
76

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach i stropach szt.

2+2 szt. 4,000

RAZEM 4,000
77

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach szt.

poz.76 szt. 4,000

RAZEM 4,000
78

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((9,5+6,2+1,1+0,5)-(0,5+0,5+0,5))*0,5*0,10 m3 0,790

RAZEM 0,790
79

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro

m2

((9,5+6,2+1,1+0,5)-(0,5+0,5+0,5))*0,5 m2 7,900

RAZEM 7,900
80

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25
mm

m2

((9,5+6,2+1,1+0,5)-(0,5+0,5+0,5))*0,5 m2 7,900

RAZEM 7,900
81

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

poz.71 m3 1,185
0,06*0,12*1,5 m3 0,011
0,12*0,12*1,2 m3 0,017

RAZEM 1,213
82

d.2.
1.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km

m3

poz.71 m3 1,185
0,06*0,12*1,5 m3 0,011
0,12*0,12*1,2 m3 0,017

RAZEM 1,213

2.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.2.
1

Przewody z uzbrojeniem 
ST-03.00.00

83
d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNNR 4
0403-03

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 25 mm m

0,3+0,3 m 0,600

RAZEM 0,600
84

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
85

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
86

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNR 2-15
0103-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach
Rura stal. śr. podwój. oc. TWT-2, fi 15 mm

m

1,2+6,1+2,8+2,7+5,6+2+1,8+2+2+0,3+0,3 m 26,800
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RAZEM 26,800
87

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
88

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
89

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzydełkowe wody zimnej JS-0,6 DN15mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
90

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNNR 4
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
91

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+2 szt. 3,000

RAZEM 3,000
92

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

2+2 szt. 4,000

RAZEM 4,000
93

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNNR 4
0130-01

Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalo-
wych o śr. nominalnej 15 mm
Zawór zwrotny - izatory przepływów zwrotnych CA 296 DN15mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
94

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNNR 4
0130-01

Zawory do napełniania i uzupełniania wody w zładzie o śr. nominalnej 15
mm
Regulator ciśnienia D06FN-1/2B DN15

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
95

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNNR 4
0130-05

Filtr wody z wkładem zmiekczajacym 10" BWT
Filtr AQUA BIG 10"X1" A0104AA12 BWT z wkładem zmiekczajacym

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
96

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
poz.86 m 26,800

RAZEM 26,800
97

d.2.
2.1

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.96 m 26,800

RAZEM 26,800

2.2.
2

Izolacje termiczne
ST-03.00.00

98
d.2.
2.2

S-03.00.
00

KNR 0-34
0105-01

Izolacja rurociągów stalowych śr.15 mm otulinami gr.20 mm m

poz.86 m 26,800

RAZEM 26,800

2.2.
3

Roboty budowlane
ST-03.00.00

99
d.2.
2.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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100
d.2.
2.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach szt.

poz.99 szt. 2,000

RAZEM 2,000
101
d.2.
2.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

0,1*0,1*0,25*2 m3 0,005

RAZEM 0,005
102
d.2.
2.3

S-03.00.
00

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km

m3

0,05 m3 0,050

RAZEM 0,050

2.3 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OPALANEJ DREWNEM

2.3.
1

Roboty demontażowe
ST-03.00.00

103
d.2.
3.1

S-03.00.
00

KNR 4-02
0409-07

Demontaż kotła opalanego drewnem z dodatkowym awaryjnym palni-
kiem olejowym

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
104
d.2.
3.1

S-03.00.
00

KNR 4-02
0416-04 +
KNR 4-02
0506-06 +
KNR 4-02
0506-05 +
KNR 4-02
0506-04

Demontaż instalacji ogrzewczej i zabezpieczającej kocioł wraz z naczy-
niem wzbiorczym otwartym

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
105
d.2.
3.1

S-03.00.
00

KNR 4-02
0418-05

Demontaż zbiornika olejowego kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
106
d.2.
3.1

S-03.00.
00

KNR-W 4-
02 0610-03
+ KNR-W 4-
02 0609-03

Demontaż instalacji olejowej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
107
d.2.
3.1

S-03.00.
00

KNR-W 4-
02 40213-
01 + KNR-
W 4-02
40206-05 +
KNR-W 4-
02 40201-
01 + KNR-
W 4-02
40201-02 +
KNR-W 4-
02 40201-
03 + KNR-
W 4-02
40201-04

Demontaż instalacji wentylacji mechanicznej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2.3.
2

Przewody z uzbrojeniem
ST-03.00.00

108
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0503-02

Kotły stalowe wodne o mocy znamionowej 70 kW
Kocioł na drewno DC 70 GSX Atmos

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
109
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 0-31
0217-03

Kocioł rezerwowy elektryczny o mocy 24 kW
Kocioł elektryczny Kospel EKCO.LN3 -12/16/20/24 Kw (top)

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179



PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

110
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0514-04

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 150 mm
(lub z kształtownika 160x160mm)

m

0,6+0,6 m 1,200

RAZEM 1,200
111
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0201-03

Tablica sterujaca pracą obiegów grzewczych FRISKO typu MR208-
M2T+

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
112
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0512-05

Zbiornik buforowy wody grzejnej o poj. 1850 dm3
Zbiornik buforowy ALPHA PSI 2000 litrów z izolacją

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
113
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0504-03

Wymienniki płytowy z króćcami gwintowanymi
Wymiennik płytowy lutowany miedzią typ LB 47-70H-2-5/4"

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
114
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0527-02

Magnetoodmulacze stalowe na rurociągu o śr. nominalnej 50 mm
Magnetoodmulacz OISm 200/50 mm 16 bar 150 st. C
Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 50mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
115
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0526-03

Sprzegło hydrauliczne
Sprzęgło hydrauliczne SHE 28-OC 25/50 GW 1
Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 25mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
116
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0506-01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 100
dm3

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
117
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0511-03

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojem-
ności całkowitej 100 dm3
Naczynie wyrówn.ciśn.REFLEX NG100
Złącze reflex SU R 1x1"

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
118
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 0-35
0208-01

Pompa obiega - kocioł elektryczny
Pompa obiegowa regulowana elektroniczne MAGNA3 25-40 dł. monta-
żowa 180 mm, 1x230V nr. kat. 97 92 42 44

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
119
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 0-35
0208-01

Pompa obiega - budynek biurowy
Pompa obiegowa regulowana elektroniczne MAGNA3 25-60 dł. monta-
żowa 180 mm, 1x230V nr. kat. 97 92 42 45

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
120
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 0-35
0208-01 +
KNNR 4
0517-01 +
KNNR 4
0518-01

Pompa obiega - budynek socjalno-magazynowy
Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kołnierzowa typ MAGNA3
32-80 F PN 06/10 1x230V nr kat. 98 33 38 74
Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 32mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
121
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 0-35
0208-01 +
KNNR 4
0517-01 +
KNNR 4
0518-01

Pompa obiega - kocioł opalany drewnem I
Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kołnierzowa typ MAGNA3
32-80 F PN 06/10 1x230V nr kat. 98 33 38 74
Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 32mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
122
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 0-35
0208-01 +
KNNR 4
0517-01 +
KNNR 4
0518-01

Pompa obiega - kocioł opalany drewnem II
Pompa obiegowa regulowana elektronicznie, kołnierzowa typ MAGNA3
32-80 F PN 06/10 1x230V nr kat. 98 33 38 74
Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 32mm

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
123
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0806-03

Montaż zaworów 3-drogowych z regulatorem i czujnikiem temperatury
Trójdrogowy zawór rozdzielająco-mieszający „Tri-CTR“ DN 32, PN 16, z
NZ, z brązu
Regulator temperatury bezpośredniego działania (bez poboru energii po-
mocniczej) z przekładką przewodzocą ciepło i 2m kapilarą typu OVEN-
TROP nr kat.1142864

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
124
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0806-03

Montaż zaworów 3-drogowych z siłownikiem
Zawór mieszający 3-drogowy współpracujący z siłownikiem VMM20 typ
DR25GMLA gwintowany fi 25 mm
Siłownik do DR, ZR 220V, 90 st. C VMM20

kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
125
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0524-03

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominal-
nej 25 mm
Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR fi 1" PN 2,5; 3 bar (1)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
126
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0524-02

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominal-
nej 20 mm
Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR fi 3/4" PN 2,5; 3 bar (1)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
127
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0301-02

Zawór elektromagnetyczny
Zawór elektromagnetyczny normalnie zamknięty (zawór bezprądowo za-
mknięty) NC-1" typu Parker Lucifer

ukł.

1 ukł. 1,000

RAZEM 1,000
128
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0301-02

Zawór elektromagnetyczny
Zawór elektromagnetyczny normalnie otwarty (zawór bezprądowo otwar-
ty) NO-2" typu Parker Lucifer

ukł.

1+1 ukł. 2,000

RAZEM 2,000
129
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
130
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0414-02

Zawory regulacyjno-pomiarowe Stromax-M o śr. nom. 25 mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
131
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0403-08

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 80 mm m

0,3+0,3 m 0,600

RAZEM 0,600
132
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0403-07

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 65 mm m

0,3+0,3 m 0,600

RAZEM 0,600
133
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
20 0401-04

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawa-
nie

m

(0,6*(2+2,5+2+6,5+1,5+4,2+10,4+6,9))*2 m 43,200
1,5+1,2+0,6+2+0,6+2+1,5+1,2 m 10,600

RAZEM 53,800
134
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
20 0401-03

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawa-
nie

m

(0,6*(7,6+1,9))*2 m 11,400
2+2 m 4,000

RAZEM 15,400
135
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
20 0401-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 32 mm łączonych przez spawa-
nie

m

2,5+0,6+1,2+1,5+0,6 m 6,400

RAZEM 6,400
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136
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
20 0401-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25 mm łączonych przez spawa-
nie

m

(0,6*(0,2+0,5))*2 m 0,840
1,5+1,3+0,5+0,5+0,6+1+2,06 m 7,460

RAZEM 8,300
137
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
20 0401-01

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15 mm łączonych przez spawa-
nie

m

(0,6*4,3)+2+0,8+2+1,5+(0,3*6)+0,22 m 10,900

RAZEM 10,900
138
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0102-03

Czujnik temperatury zewnętrznej ukl.

1 ukl. 1,000

RAZEM 1,000
139
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0102-03

Czujnik temperatury wewnetrznej ukl.

1+1 ukl. 2,000

RAZEM 2,000
140
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0903-01

Montaż króćców pomiarowych szt.

3+2 szt. 5,000

RAZEM 5,000
141
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0903-01

Czujnik temperatury wody szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
142
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0408-05

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr. nom. 50
mm

szt.

4+4+1+4 szt. 13,000

RAZEM 13,000
143
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0408-05

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 50 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
144
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr. nom. 40
mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
145
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0408-04

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 40 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
146
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32
mm

szt.

4+1+2 szt. 7,000

RAZEM 7,000
147
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0408-04

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32 mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
148
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

2+5 szt. 7,000

RAZEM 7,000
149
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0408-03

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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150
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm szt.

1+1+2+3 szt. 7,000

RAZEM 7,000
151
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0114-01

Zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o śr.nom. 15 mm szt.

1+5 szt. 6,000

RAZEM 6,000
152
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-20
0418-01

Lejki ściekowe szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
153
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0531-04

Hydrometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
154
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0531-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

1+4+3 szt. 8,000

RAZEM 8,000
155
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0531-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
156
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0531-04

Manotermetry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
157
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 7-08
0803-01

Okablowanie automatyki i pomp kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
158
d.2.
3.2

S-03.00.
00

MAT Gaśnica proszkowa
Gaśnica proszkowa 6kg KZWM GP-6x ABC/E 27A 183B C 245 kV

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
159
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji technologicznej m

poz.130+poz.133+poz.134+poz.135+poz.136+poz.137 m 96,800

RAZEM 96,800
160
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNR INS-
TAL 0307-
01

Płukanie instalacji technologicznej m

poz.159 m 96,800

RAZEM 96,800
161
d.2.
3.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2.3.
3

Zabezpieczenie antykorozyjne
ST-03.00.00

162
d.2.
3.3

S-03.00.
00

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4,611 m2 4,611

RAZEM 4,611
163
d.2.
3.3

S-03.00.
00

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierz-
chni B)

m2

11,575 m2 11,575

RAZEM 11,575
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164
d.2.
3.3

S-03.00.
00

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.162+poz.163 m2 16,186

RAZEM 16,186
165
d.2.
3.3

S-03.00.
00

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów
o śr.zewn.do 57 mm

m2

poz.162 m2 4,611

RAZEM 4,611
166
d.2.
3.3

S-03.00.
00

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

poz.163 m2 11,575

RAZEM 11,575
167
d.2.
3.3

S-03.00.
00

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do
57 mm
Krotność = 2

m2

poz.162 m2 4,611

RAZEM 4,611
168
d.2.
3.3

S-03.00.
00

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm
Krotność = 2

m2

poz.163 m2 11,575

RAZEM 11,575

2.3.
4

Izolacja 
ST-03.00.00

169
d.2.
3.4

S-03.00.
00

KNR 2-16
0306-01

Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z pianki poliureta-
nowej rurociągów o śr.zewn. 21 mm
Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 15mm

m2

(10,9)/3,81 m2 2,861

RAZEM 2,861
170
d.2.
3.4

S-03.00.
00

KNR 2-16
0306-01

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z pianki poliureta-
nowejj rurociągów o śr.zewn. 33 mm
Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 25mm

m2

(8,3)/3,81 m2 2,178

RAZEM 2,178
171
d.2.
3.4

S-03.00.
00

KNR 2-16
0306-02

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z pianki poliureta-
nowej rurociągów o śr.zewn. 42 mm
Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 32mm

m2

(6,2)/3,15 m2 1,968

RAZEM 1,968
172
d.2.
3.4

S-03.00.
00

KNR 2-16
0306-02

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z pianki poliureta-
nowej rurociągów o śr.zewn. 48 mm
Otulina z pianki poliur.gr.40mm fi 40mm

m2

(15,4)/3,15 m2 4,889

RAZEM 4,889
173
d.2.
3.4

S-03.00.
00

KNR 2-16
0307-02

Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z pianki poliureta-
nowej rurociągów o śr.zewn. 63 mm

m2

(53,8)/2,32 m2 23,190

RAZEM 23,190
174
d.2.
3.4

S-03.00.
00

KNR 2-16
0307-04

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineral-
nej rozdzielaczy o śr.zewn. 159 mm

m2

(1,2)/1,26 m2 0,952

RAZEM 0,952

2.3.
5

Instalacja wentylacji kotłowni
ST-03.00.00

175
d.2.
3.5

S-03.00.
00

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni 0.04 m2 w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości 66,5 cm

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000
176
d.2.
3.5

S-03.00.
00

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

(0,2+0,2+0,2+0,2)*2 m2 1,600

RAZEM 1,600
177
d.2.
3.5

S-03.00.
00

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych 200x200mm

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
178
d.2.
3.5

S-03.00.
00

KNR 2-17
0138-02

Żaluzje do przewodów stalowych i aluminiowych 200x200mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
179
d.2.
3.5

S-03.00.
00

KNR 2-17
0134-01

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 200x200 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2.3.
6

Instalacja spalinowa kotłowni
ST-03.00.00

180
d.2.
3.6

S-03.00.
00

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be-
tonu żwirowego o grubości do 70 cm

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000
181
d.2.
3.6

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0515-02

Czopuch z rur stalowych kwasoodpornych izolowanych gr.32,5mm o śr.
nominalnej 300 mm i grubości ścianek 0.8 mm
Kolano żaroodporne 90 stopni o śr. nominalnej 300 mm
Kolano żaroodporne 45 stopni o śr. nominalnej 300 mm

m

2,5 m 2,500

RAZEM 2,500
182
d.2.
3.6

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0515-02

Komin dwuścienny kwasoodporny izolowanych gr.32,5mm o śr. 300 mm
i grubości ścianek 0,8 mm
Trójnik izolowany 45 stopni o śr.300 mm typu DW-FU
Płyta fundamentowa z odpływem skroplinw bok o śr.300 mm system
DW-FU
Wyczystka dwuścienna z drzwiami o śr.300 mm DW-FU
Zakończenie wylotu rury dwuściennej o śr.300 mm DW-FU
Daszek przeciw deszczowy fi 300mm DW-FU
Wsporniki scienne DW22P o śr. 300 mm DW-FU

m

9 m 9,000

RAZEM 9,000
183
d.2.
3.6

S-03.00.
00

KNR 2-20
0115-01

Konstrukcja wsporcza komina z drabiną kominiarską m

9 m 9,000

RAZEM 9,000

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BUDYNEK BIUROWY

3.1 Roboty demontażowe
ST-04.00.00 

184
d.3.

1

S-04.00.
00

KNR 4-02
0520-01 +
KNR 4-02
0520-02 +
KNR 4-02
0520-03 +
KNR 4-02
0520-04 +
KNR 4-02
0521-02 +
KNR 4-02
0506-01 +
KNR 4-02
0506-02 +
KNR 4-02
0506-03 +
KNR 4-02
0506-04 +
KNR 4-02
0506-05 +
KNR 4-02
0512-01 +
KNR 4-02
0512-03 +
KNR 4-02
0512-04 +
KNR 4-02
0512-05

Demontaż grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z ins-
talacją odpowietrzającą (piwnica i parter)

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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3.2 Przewody z uzbrojeniem
ST-04.00.00

185
d.3.

2

S-04.00.
00

KNNR 4
0403-06

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 40 mm m

0,34+0,34+0,48+0,48 m 1,640

RAZEM 1,640
186
d.3.

2

S-04.00.
00

KNNR 4
0403-06

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 32 mm m

0,54+0,54+0,46+0,46+0,49+0,49+0,18+0,18+0,35+0,35+0,32+0,32 m 4,680

RAZEM 4,680
187
d.3.

2

S-04.00.
00

KNNR 4
0403-03

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 25 mm m

(0,3+0,3)*(16) m 9,600
0,32+0,32 m 0,640

RAZEM 10,240
188
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR 2-15
0402-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych zewnętrzne ocynkowanych
o śr. nom. 32 mm o połączeniach zaciskowych
Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie KISTAL C 42x1,5

m

0,4+0,4 m 0,800

RAZEM 0,800
189
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR 2-15
0402-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych zewnętrzne ocynkowanych
o śr. nom. 25 mm o połączeniach zaciskowych
Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie KISTAL C 28x1,5

m

22,2+4,3+3,8 m 30,300

RAZEM 30,300
190
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych zewnętrzne ocynkowanych
o śr. nom. 20 mm o połączeniach zaciskowych
Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie KISTAL C 22x1,5

m

15,2+18,8+5,2 m 39,200

RAZEM 39,200
191
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych zewnętrzne ocynkowanych
o śr. nom. 15 mm o połączeniach zaciskowych (na śianach )
Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie KISTAL C 18x1,2

m

9,5+3,3+0,8+(0,8*8)+0,6+0,6+0,6+1,3+3,6+4,8+6,6+10,8 m 48,900

RAZEM 48,900
192
d.3.

2

S-04.00.
00

KNNR 4
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych zewnętrzne ocynkowanych
o śr. nom. 15 mm o połączeniach zaciskowych ( w bruzdach i w posadz-
kach)
Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie KISTAL C 18x1,2

m

(0,6*18)+(0,7*17) m 22,700

RAZEM 22,700
193
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR 2-15
0408-01

Zawory kulowe połączeniach gwintowanych śr.nominalna 15 mm
Złączka kielichowa wkrętna K-GZ KISTAL C 18-1/2

szt.

2*9 szt. 18,000

RAZEM 18,000
194
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR-W 2-
15 0418-01

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 "Purmo" o wys. 500 mm i dług. 400
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
195
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 "Purmo" o wys. 500 mm i dług. 600
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
196
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 "Purmo" o wys. 500 mm i dług. 700
mm

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
197
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 "Purmo" o wys. 500 mm i dług. 800
mm

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
198
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 "Purmo" o wys. 500 mm i dług. 900
mm

szt.

2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
199
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR-W 2-
15 0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników typu CV
Złączka kielichowa wkrętna K-GZ KISTAL C 18-1/2

kpl.

17 kpl. 17,000

RAZEM 17,000
200
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR-W 2-
15 0412-02

Głowice termostatyczne o śr.15 mm do grzejników typu CV szt.

17 szt. 17,000

RAZEM 17,000
201
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR-W 2-
15 0412-02

Zawory grzejnikowe katowe powrotne podwójne o śr.15 mm szt.

poz.200 szt. 17,000

RAZEM 17,000
202
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach m

poz.188+poz.189+poz.190+poz.191+poz.192 m 141,900

RAZEM 141,900
203
d.3.

2

S-04.00.
00

KNR-W 2-
15 0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go-
rąco)

urz.

17 urz. 17,000

RAZEM 17,000

3.3 Izolacje termiczne
ST-04.00.00

204
d.3.

3

S-04.00.
00

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów stalowych śr.15 mm gr.9 mm w bruzdach i posadz-
kach)
Otulina ze spien.PEfi 15mm,gr.9mm

m

poz.192 m 22,700

RAZEM 22,700
205
d.3.

3

S-04.00.
00

KNR 0-34
0105-01

Izolacja rurociągów stalowych śr.15 mm gr.20 mm
Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 15mm

m

poz.191 m 48,900

RAZEM 48,900
206
d.3.

3

S-04.00.
00

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.20 mm otulinami gr.20 mm
Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 20mm

m

poz.190 m 39,200

RAZEM 39,200
207
d.3.

3

S-04.00.
00

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.25 mm gr.30 mm
Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 25mm

m

poz.189 m 30,300

RAZEM 30,300
208
d.3.

3

S-04.00.
00

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.32 mm otulinami gr.30 mm
Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 32mm

m

poz.188 m 0,800

RAZEM 0,800

3.4 Roboty budowlane
ST-04.00.00 

209
d.3.

4

S-04.00.
00

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

(22,6/2)-5,1 m 6,200

RAZEM 6,200
210
d.3.

4

S-04.00.
00

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

0,3*17 m 5,100

RAZEM 5,100
211
d.3.

4

S-04.00.
00

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.209 m 6,200

RAZEM 6,200
212
d.3.

4

S-04.00.
00

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m
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poz.210 m 5,100

RAZEM 5,100
213
d.3.

4

S-04.00.
00

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach i stropach szt.

16+2+8 szt. 26,000

RAZEM 26,000
214
d.3.

4

S-04.00.
00

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach szt.

poz.213 szt. 26,000

RAZEM 26,000

4 INSTALACJA OGRZEWCZA
BUDYNEK SOCJANLO-MAGAZYNOWY

4.1 Roboty ziemne
ST-01.00.00

215
d.4.

1

S-01.00.
00

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.
do 1.5 m w gr.kat. III

m3

(5,5+6,8)*0,5*0,5 m3 3,075
 

RAZEM 3,075
216
d.4.

1

S-01.00.
00

KNR 4-01
0106-03

Zasypanie wykopów piaskiem
Piasek naturalny kopany

m3

poz.215 m3 3,075
-3,14*0,07*0,07*(5,5+6,8) m3 -0,189

RAZEM 2,886
217
d.4.

1

S-01.00.
00

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku ziemi m3

poz.215 m3 3,075

RAZEM 3,075
218
d.4.

1

S-01.00.
00

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIA-
RU

m3

poz.217 m3 3,075

RAZEM 3,075
219
d.4.

1

S-01.00.
00

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II
Krotność = 8

m3

poz.218 m3 3,075

RAZEM 3,075

4.2 Roboty demontażowe
ST-05.00.00 

220
d.4.

2

S-05.00.
00

KNR 4-02
0520-01 +
KNR 4-02
0520-06 +
KNR 4-02
0512-01 +
KNR 4-02
0506-03 +
KNR 4-02
0506-02 +
KNR 4-02
0506-01

Ddemontaż grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

4.3 Przewody z uzbrojeniem
ST-05.00.00

221
d.4.

3

S-05.00.
00

KNNR 4
0403-06

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 40 mm m

0,3+0,3 m 0,600

RAZEM 0,600
222
d.4.

3

S-05.00.
00

KNNR 4
0403-06

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 32 mm m

0,3+0,3 m 0,600

RAZEM 0,600
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223
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR-W 2-
20 0501-02

Montaż rur preizolowanych PEX o średnicy 32x2/175 mm typu Uponnor
Twin

m

5,5+6,8 m 12,300

RAZEM 12,300
224
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR-W 2-
15 0412-04

Kształtki przejsciowe WIPEX 32/25 mm szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
225
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40
mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(2+0,8)*2 m 5,600

RAZEM 5,600
226
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0402-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych zewnętrzne ocynkowanych
o śr. nom. 32 mm o połączeniach zaciskowych
Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie KISTAL C 42x1,5

m

(0,3+1,4+2,8)*2 m 9,000

RAZEM 9,000
227
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0402-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych zewnętrzne ocynkowanych
o śr. nom. 25 mm o połączeniach zaciskowych
Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie KISTAL C 28x1,5

m

(1+2,8)*2 m 7,600

RAZEM 7,600
228
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych zewnętrzne ocynkowanych
o śr. nom. 20 mm o połączeniach zaciskowych
Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie KISTAL C 22x1,5

m

(0,8+1,5+1)*2 m 6,600

RAZEM 6,600
229
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych zewnętrzne ocynkowanych
o śr. nom. 15 mm o połączeniach zaciskowych (na śianach )
Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie KISTAL C 18x1,2

m

(0,5)*2 m 1,000

RAZEM 1,000
230
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR-W 2-
15 0432-01

Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu Volcano VR Mni z automatyką szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
231
d.4.

3

S-03.00.
00

KNNR 4
0514-04

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm m

0,8+0,8 m 1,600

RAZEM 1,600
232
d.4.

3

S-05.00.
00

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
233
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0414-02

Zawory regulacyjno-pomiarowe Stromax-GM o śr. nom. 32 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
234
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0414-02

Zawory regulacyjno-pomiarowe Stromax-GM o śr. nom. 25 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
235
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-20
0418-01

Lejki ściekowe szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
236
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr. nom. 40
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
237
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32
mm
Złączka kielichowa wkrętna K-GZ KISTAL C 42-1 1/2

szt.

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179



PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
238
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm
Złączka kielichowa wkrętna K-GZ KISTAL C 28-1

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
239
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0408-02

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm
Złączka kielichowa wkrętna K-GZ KISTAL C 22-3/4

szt.

2+2 szt. 4,000

RAZEM 4,000
240
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0408-01

Zawory kulowe połączeniach gwintowanych śr.nominalna 15 mm
Złączka kielichowa wkrętna K-GZ KISTAL C 18-1/2

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
241
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trójnika do istniejącej instalacji c.o. o śr.20 mm
Złączka kielichowa wkrętna K-GZ KISTAL C 28-3/4

szt.

1+1 szt. 2,000

RAZEM 2,000
242
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach m

poz.223+poz.225+poz.226+poz.227+poz.228+poz.229 m 42,100

RAZEM 42,100
243
d.4.

3

S-05.00.
00

KNNR 4
0531-04

Manotermetry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
244
d.4.

3

S-05.00.
00

KNR-W 2-
15 0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go-
rąco)

urz.

2 urz. 2,000

RAZEM 2,000

4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
ST-05.00.00

245
d.4.

4

S-05.00.
00

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,846 m2 0,846

RAZEM 0,846
246
d.4.

4

S-05.00.
00

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierz-
chni B)

m2

0,573 m2 0,573

RAZEM 0,573
247
d.4.

4

S-05.00.
00

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.245+poz.246 m2 1,419

RAZEM 1,419
248
d.4.

4

S-05.00.
00

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów
o śr.zewn.do 57 mm

m2

poz.245 m2 0,846

RAZEM 0,846
249
d.4.

4

S-05.00.
00

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

poz.246 m2 0,573

RAZEM 0,573
250
d.4.

4

S-05.00.
00

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do
57 mm
Krotność = 2

m2

poz.245 m2 0,846

RAZEM 0,846
251
d.4.

4

S-05.00.
00

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm
Krotność = 2

m2

poz.246 m2 0,573
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RAZEM 0,573

4.5 Izolacje termiczne
ST-05.00.00

252
d.4.

5

S-05.00.
00

KNR 0-34
0105-01

Izolacja rurociągów stalowych śr.15 mm gr.20 mm
Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 15mm

m

poz.229 m 1,000

RAZEM 1,000
253
d.4.

5

S-05.00.
00

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.20 mm otulinami gr.20 mm
Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 20mm

m

poz.228 m 6,600

RAZEM 6,600
254
d.4.

5

S-05.00.
00

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.25 mm gr.30 mm
Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 25mm

m

poz.227 m 7,600

RAZEM 7,600
255
d.4.

5

S-05.00.
00

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.32 mm otulinami gr.30 mm
Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 32mm

m

poz.226 m 9,000

RAZEM 9,000
256
d.4.

5

S-05.00.
00

KNR 0-34
0105-02

Izolacja rurociągów stalowych śr.40 mm otulinami gr.40 mm
Otulina z pianki poliur.gr.40mm fi 40mm

m

poz.225 m 5,600

RAZEM 5,600

4.6 Roboty budowlane
ST-05.00.00

257
d.4.

6

S-05.00.
00

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

2,8 m 2,800

RAZEM 2,800
258
d.4.

6

S-05.00.
00

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.257 m 2,800

RAZEM 2,800
259
d.4.

6

S-05.00.
00

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
260
d.4.

6

S-05.00.
00

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach szt.

poz.259 szt. 2,000

RAZEM 2,000
261
d.4.

6

S-05.00.
00

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - posadzek m3

bet.

(5,5+6,8)*0,5*0,15 m3

bet.
0,923

RAZEM 0,923
262
d.4.

6

S-05.00.
00

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(5,5+6,8)*0,5*0,10 m3 0,615

RAZEM 0,615
263
d.4.

6

S-05.00.
00

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro

m2

(5,5+6,8)*0,5 m2 6,150

RAZEM 6,150
264
d.4.

6

S-05.00.
00

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25
mm

m2

(5,5+6,8)*0,5 m2 6,150

RAZEM 6,150
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265
d.4.

6

S-05.00.
00

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.261 m3 0,923
0,06*0,12*2,8 m3 0,020

RAZEM 0,943
266
d.4.

6

S-05.00.
00

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km

m3

poz.261 m3 0,923
0,06*0,12*2,8 m3 0,020

RAZEM 0,943

5 POMIESZCZENIE HIGENICZNO-SANITARNE

5.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1.
1

Roboty demontażowe
ST-03.00.00

267
d.5.
1.1

S-03.00.
00

KNR 4-02
0235-08 +
KNR 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych w pom. higeniczno-sanitarnych kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

5.1.
2

Przewody z uzbrojeniem
ST-03.00.00

268
d.5.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PP o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

0,8 m 0,800

RAZEM 0,800
269
d.5.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PP o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

1,2 m 1,200

RAZEM 1,200
270
d.5.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty-
fikowanego PP o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
271
d.5.
1.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty-
fikowanego PP o śr. 50 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
272
d.5.
1.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0229-04

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowy na ścianie szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
273
d.5.
1.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
274
d.5.
1.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

5.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.2.
1

Roboty demontażowe
ST-03.00.00

275
d.5.
2.1

S-03.00.
00

KNR 4-02
0132-01 +
KNR 4-02
0133-01 +
KNR 4-02
0131-03 +
KNR 4-02
0114-01

Demontaż zaworów, baterii i rurociągów instalacji wodociągowej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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5.2.
2

Przewody z uzbrojeniem 
ST-03.00.00

276
d.5.
2.2

S-03.00.
00

KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
277
d.5.
2.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
278
d.5.
2.2

S-03.00.
00

KNR 2-15
0103-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach
Rura stal. śr. podwój. oc. TWT-2, fi 15 mm

m

2,8+0,8 m 3,600

RAZEM 3,600
279
d.5.
2.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0115-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
spłuczkowych o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
280
d.5.
2.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do baterii zle-
wozmywakowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
281
d.5.
2.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0137-01

Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
282
d.5.
2.2

S-03.00.
00

KNNR 4
0135-01

Zawory spłuczkowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
283
d.5.
2.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budyn-
kach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
poz.278 m 3,600

RAZEM 3,600
284
d.5.
2.2

S-03.00.
00

KNR-W 2-
15 0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.283 m 3,600

RAZEM 3,600

5.2.
3

Izolacje termiczne
ST-03.00.00

285
d.5.
2.3

S-03.00.
00

KNR 0-34
0105-01

Izolacja rurociągów stalowych śr.15 mm otulinami gr.20 mm m

poz.278 m 3,600

RAZEM 3,600
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