
Olsztyn, 19 grudnia 2006 r.  

ŚR.I.6619-3-5/06 
 

 

D E C Y Z J A 
 
 Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201  
ust. 1, art. 202, art. 211, art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze. zm.) oraz 

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po 
rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedłożonego 

przez „ENERGETYKĘ CIEPLNĄ” Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, ul. Wojska 
Polskiego 23  

 

orzeka się:   
 

udzielić „ENERGETYCE CIEPLNEJ” Sp. z o.o. w Iławie, ul. Wojska Polskiego 23 
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, sklasyfikowanej jako 
instalacja w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej 

ponad 50 MWt znajdującej się w Iławie, przy ul. Wojska Polskiego 25.  
 

I. Rodzaj prowadzonej działalności i warunki eksploatacyjne 
 
1. Opis instalacji, parametry techniczne i technologiczne 
 

 Przedmiotową instalację stanowi Kotłownia Rejonowa Nr 1 położona w 
Iławie, przy ulicy Wojska Polskiego 25, o mocy nominalnej 85,9 MWt. 
Kotłownia jest podstawowym producentem energii cieplnej dla miasta Iławy. 

„ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy dzierżawi 
grunt oraz budynki położone na terenie Kotłowni.  

W skład instalacji wchodzą następujące urządzenia techniczne: 

1. Kotły wodne 

W Kotłowni zainstalowane są cztery kotły wodne, rusztowe:  

 WAR-25 – nr 1, o wydajności cieplnej 29,1 MW i sprawności 74 %,  

 WAR-30 – nr 2, o wydajności cieplnej 14 MW i sprawności 80 %, 

 WR-10 - nr 3, o wydajności cieplnej 11,6 MW i sprawności 80 %, 

 WR-10 - nr 4, o wydajności cieplnej 11,6 MW i sprawności 80 %.  
 

 Proces ich załączania zależy od temperatury zewnętrznej  
i zapotrzebowania na ciepło. W układzie obiegowym pracuje sześć pomp, 
cztery pompy typ 125 PJM 315 i dwie typ 125 PJM 250, wszystkie o mocy 

silnika 75 kW, załączane w zależności od obciążenia sieci. Czas ich pracy 
uzależniony jest od czasu pracy Kotłowni. Uzupełnianie wody w sieci i 

stabilizacja ciśnienia realizowane są przy pomocy dwóch pomp 
uzupełniających typ 50 PJM-160-01 (o mocy silnika 3 kW) oraz dwóch pomp 
stabilizujących: jednej typ 25 WR 150 (o mocy silnika 1,5 kW) i drugiej typ 

32 WR 120 (o mocy silnika 2,2 kW). W układzie mieszania pracują trzy 



 

pompy: jedna typ 80 PJM 250/16 (o mocy silnika 22 kW), druga typ 100 

PJM 315 (o mocy silnika 45 kW) i trzecia typ 100 PJM 250/16-01 (o mocy 
silnika 30 kW). Czas pracy pomp uzależniony jest od czasu pracy Kotłowni.  

       Kotły opalane są głównie mieszaniną węgla kamiennego (miał) i 
odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 03 01 05, a także samym węglem 
kamiennym, biomasą (drewno) oraz mieszaniną drewna i węgla. Praca kotłów 

sterowana jest elektronicznie. Kotły posiadają układ sterujący zapewniający 
utrzymanie pożądanych parametrów procesu spalania. Monitorowana jest 

temperatura w komorze spalania, ciśnienie gazów spalinowych oraz 
zawartość tlenu w spalinach (sonda Lambda). Spaliny z procesu 
energetycznego spalania paliw i termicznego przekształcania odpadów, 

odprowadzane są poprzez instalację odpylającą do emitora żelbetonowego  
o wysokości 116 m i średnicy wylotu 2,0 m. 
 

2. Urządzenia odpylające 

1) Kocioł WAR-25 wyposażony jest w zawirowywacze oraz cyklon. 

2) Kocioł WAR-30 wyposażony jest w zawirowywacze oraz cyklon. 

3) Każdy z kotłów WR-10 wyposażony jest w zawirowywacze oraz baterię 
cyklonów C41-6x900. 

 

3. Układ transportu, rozładunku i magazynowania opału  

 Węgiel kamienny dostarczany jest do Kotłowni wagonami lub 

samochodami, a następnie rozładowywany i składowany na utwardzonym 
placu opałowym w pryzmach o wysokości do 5 m. Na placu odbywa się 
zagęszczanie węgla przy pomocy spychaczy. W celu wyeliminowania zakłóceń 

związanych z brakiem węgla Kotłownia utrzymuje zapas węgla w ilości kilku 
tysięcy ton. 
 Biomasa oraz odpady przygotowywane są przez Przedsiębiorstwo 

Przygotowania i Obrotu Paliwami Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, ul. Wojska 
Polskiego 23 poza przedmiotową instalacją, a następnie magazynowane w 

silosie w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji (na wydzielonym terenie 
dzierżawionym przez ww. firmę od Wnioskodawcy). Instalacja przygotowania 
biomasy i odpadów, jako odrębna instalacja nie jest objęta niniejszym 

pozwoleniem.  

 

4. Układ nawęglania 

 Kotłownia wyposażona jest w mechaniczny system nawęglania. Węgiel 
z pryzm transportowany jest ładowarką kołową Ł-34B (wyposażoną w wagę) 

na kosz zasypowy na placu opałowym, a następnie przenośnikiem 
taśmowym do poszczególnych zasobników opału na kotłach. Na taśmociągu 
zamontowana jest waga tensometryczna, która pozwala ustalić ilość 

załadowanego miału na poszczególne kotły oraz masę węgla ogółem. 
Taśmociąg transportujący węgiel prowadzony jest w zamkniętej galerii. 

 Przygotowana przez Przedsiębiorstwo Przygotowania i Obrotu Paliwami 
Sp. z o.o. biomasa oraz odpady dostarczane są do linii mieszania MWD1 w 
Kotłowni, gdzie następuje wymieszanie węgla z biomasą lub odpadami. 

Następnie mieszanina dostarczana jest na kosz zasypowy, skąd 



 

przenośnikiem taśmowym transportowana jest do poszczególnych 

zasobników opału na kotłach. Całość mieszaniny ważona jest wagą 
tensometryczną zamontowaną na taśmociągu. Proporcje miału do biomasy 

lub odpadów ustala się w zależności od zapotrzebowania na ciepło.  
 W układzie nawęglania (w połowie taśmociągu) zamontowany jest filtr 
kasetonowy K-1-45, składający się z wentylatora zasysającego unoszące się 

frakcje pyłu oraz zespołu filtrów workowych do oczyszczania zassanego 
powietrza. 

 
5. Układ odprowadzania żużla i pyłów z urządzeń odpylających 

 W Kotłowni stosuje się odżużlanie mokre. Żużel z poszczególnych 

kotłów trafia do wanien odżużlaczy wypełnionych wodą do wysokości ok. 40 
cm, a następnie taśmociągiem transportowany jest na utwardzony plac 
składowy żużla. Woda w odżużlaczach uzupełniana jest w systemie 

automatycznym.  
 Kotłownia wyposażona jest w instalację odpopielania, której zadaniem 

jest odbiór wytrąconego pyłu z cyklonów i jego transport pneumatyczny do 
leji spustowych żużla poszczególnych kotłów, skąd razem z żużlem trafia do 
wanien odżużlaczy, a następnie na plac składowy żużla.     

 

 6. Stacja Uzdatniania Wody         

 Woda potrzebna do uzupełniania sieci ciepłowniczej, ze względu na 
konieczność ochrony instalacji kotłowej i ciepłociągów przed korozją oraz 
osadzaniem kamienia kotłowego poddawana jest procesowi uzdatniania w 

Stacji Uzdatniania Wody. 

Stacja Uzdatniania Wody składa się z: 

 kolumny odżelaziacza z napowietrzaniem, 

 stacji dekarbonizacji zbudowanej z dwóch kolumn jonitowych 

wypełnionych mieszaniną masy słabo i mocno kwaśnej, wyposażonych w 
wielodrożne zawory automatyczne. Kolumny pracują naprzemiennie. Po 
wyczerpaniu się zdolności wymiennej w jednym wymienniku, sterownik 

inicjuje jego regenerację i jednocześnie włącza w cykl technologiczny drugi 
wymiennik. Regeneracja wymiennika przebiega w cyklu automatycznym 

przy wykorzystaniu kwasu solnego. Kwas solny przechowywany jest w 
dwóch plastikowych zbiornikach o pojemności 1 m3 każdy, 
umieszczonych w wannie betonowej, wyłożonej warstwą kwasoodporną, 

 dwóch neutralizatorów o pojemności 10 m3 każdy, wypełnionych 
dolomitem, przeznaczonych do neutralizacji ścieków (rozcieńczonego 

kwasu solnego) z regeneracji kolumn jonitowych.  
 

 Woda po odżelazieniu i dejonizacji podawana jest do desorbera w celu 
usunięcia dwutlenku węgla, a następnie poddawana jest korekcie pH przez 
dozowanie roztworu wodorotlenku sodu. Wodorotlenek sodowy 

magazynowany jest w oddzielnym pomieszczeniu, w oryginalnych 
opakowaniach, umieszczonych na tacy z tworzywa sztucznego. Po korekcie 
alkalicznej woda kierowana jest do odgazowywacza termicznego w celu 

usunięcia tlenu i dwutlenku węgla. Do magazynowania uzdatnionej wody 
służą 3 zbiorniki o pojemności 10 m3 każdy.  



 

 

Ponadto na terenie Kotłowni znajduje się trafostacja o napięciu 
znamionowym poniżej 110 kV. 

 
1.1. Zużycie surowców, energii i paliw 
 

 zużycie kwasu solnego - 2000 l/rok, 

 zużycie wodorotlenku sodu – 200 kg/rok, 

 zużycie energii elektrycznej – ok. 2000 MWh/rok, 

 zużycie węgla kamiennego – 22 000 Mg/rok, 

 zużycie drewna (biomasy) – 2000 Mg/rok, 

 zużycie odpadów o kodzie 03 01 05 (trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 
wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04) – 7000 Mg/rok.  

 
II. WARUNKI WPROWADZANIA SUBTANCJI LUB ENERGII DO 

ŚRODOWISKA 
 

1. Wytwarzanie odpadów i sposoby postępowania z odpadami 
 

1.1. Wytwarzanie odpadów 
 

 Na terenie firmy „ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o. w Iławie, 
ul. Wojska Polskiego 23, w związku z eksploatacją instalacji mogą zostać 

wytworzone poniżej wymienione rodzaje i ilości odpadów.  Maksymalne ilości 
odpadów, które mogą zostać wytworzone w ciągu roku określono w tabeli  
nr 1. 
 

Tabela nr 1 Rodzaje i ilości odpadów, które mogą zostać wytworzone w ciągu 
roku 

 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Ilość odpadów 
[Mg/rok] 

10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotł
ów wymienionych w 10 01 04) 

7 000,00  

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żela
za oraz jego stopów 

0,05  

12 01 13 Odpady spawalnicze 0,02  

13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne nieza
wierające związków chlorowcoorga

nicznych 

0,10  

13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekła
dniowe i smarowe niezawierające z
wiązków chlorowcoorganicznych 

0,50  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,10  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,20  

15 01 04 Opakowania z metali 0,20  

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,05  



 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostało
ści substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środka
mi ochrony roślin I i II klasy toksy
czności - bardzo toksyczne i toksy
czne) 

0,001  

15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tk
aniny do wycierania (np. szmaty, ś
cierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

0,10  

16 01 03 Zużyte opony 0,25  

16 02 13* Lampy oświetleniowe zawierające 
rtęć 

0,20  

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,15  

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-ka
dmowe 

0,001  

17 04 05 Żelazo i stal 2,00  

 

1.2. Sposoby postępowania z odpadami 

1.2.1. Miejsca i metody magazynowania odpadów 
 

 Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego 
posiadacz odpadów posiada tytuł prawny. 

 

Tabela nr 2 Miejsca i metody magazynowania wytwarzanych odpadów 
 

Rodzaj odpadu Miejsce 

magazynowania 

Sposób magazynowania 

Żużle, popioły paleni
skowe i pyły z kotłów 
(z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymieniony
ch w  
10 01 04) 

Utwardzony plac 
składu żużla 

Wydzielony plac betonowy 
(pryzma) 

Odpady z toczenia i p
iłowania żelaza oraz j
ego stopów 

Utwardzony plac Pojemnik 

Odpady spawalnicze Utwardzony plac Pojemnik 
Beczki o pojemności 200 l. 
Pojemniki spełniają 
wymagania wynikające 
z przepisów rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 4 sierpnia 2004 r.  
w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z 
olejami odpadowymi  
(Dz. U. Nr 192, poz. 1968).  

Mineralne oleje hydr
auliczne niezawierają
ce związków chlorow
coorganicznych 

Magazyn olejów 
(murowany z 
podłożem 
betonowym) 

Mineralne oleje silnik
owe, przekładniowe i 
smarowe niezawieraj
ące związków chloro
wcoorganicznych 

Magazyn olejów 
(murowany z 
podłożem 
betonowym) 

Opakowania z papier
u i tektury 

Przy budynku 
kotłowni 

Pojemniki (metalowe) na 
odpady 

Opakowania z tworzy Przy budynku Pojemniki (metalowe) na 



 

w sztucznych kotłowni odpady 

Opakowania z metali 
Przy budynku 
kotłowni 

Pojemniki (metalowe) na 
odpady 

Opakowania ze szkła 
Przy budynku 
kotłowni 

Pojemniki (metalowe) na 
odpady 

Opakowania zawieraj
ące pozostałości subs
tancji niebezpiecznyc
h lub nimi zanieczysz
czone (np. środkami 
ochrony roślin I i II k
lasy toksyczności - b
ardzo toksyczne i tok
syczne) 

Pomieszczenie 
laboratorium 

Wydzielona szafa 

Sorbenty, materiały f
iltracyjne, tkaniny do 
wycierania ( szmaty, 

ścierki) i ubrania och
ronne inne niż wymie
nione w  
15 02 02 

Pojemniki przy 
magazynie oleju 

Pojemnik metalowy 

Zużyte opony 
Plac przy 
magazynie oleju 

Magazynowanie luzem, 
bezpośrednio na placu 

Baterie i akumulator
y ołowiowe 

Stare oddawane 
przy zakupie 
nowych 

- 

Baterie i akumulator
y niklowo-kadmowe 

Stare oddawane 
przy zakupie 
nowych 

- 

Żelazo i stal 
Utwardzony plac Bez pojemników. 

Magazynowanie luzem, 
bezpośrednio na placu 

Lampy fluorescencyj
ne i inne odpady zaw
ierające rtęć 

Pomieszczenie 
magazynu 
(murowany z 
podłożem 
betonowym) 

Pojemniki (odpady w 
oryginalnych kartonowych 
opakowaniach, zabezpieczone 
przed zabrudzeniem i 
stłuczeniem) 

1.2.2. Określenie dalszego sposobu postępowania z wytwarzanymi 
odpadami 

 

Tabela nr 3 Sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami 
 

Rodzaj odpadu Sposób postępowania  
z odpadem 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył
ączeniem pyłów z kotłów wymienionych w  
10 01 04) 

Odzysk i transport 
uprawnionej firmy  

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego st
opów 

Odzysk i transport 
uprawnionej firmy 

Odpady spawalnicze 
Odzysk i transport 
uprawnionej firmy 



 

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające zwi
ązków chlorowcoorganicznych 

Odzysk i transport 
uprawnionej firmy 

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smar
owe niezawierające związków chlorowcoorganicz
nych 

Odzysk i transport 
uprawnionej firmy  

Opakowania z papieru i tektury 
Odzysk i transport 
uprawnionej firmy  

Opakowania z tworzyw sztucznych 
Odzysk i transport 
uprawnionej firmy  

Opakowania z metali 
Odzysk i transport 
uprawnionej firmy  

Opakowania ze szkła 
Odzysk i transport 
uprawnionej firmy  

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. ś
rodkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 
bardzo toksyczne i toksyczne) 

Odzysk i transport 

uprawnionej firmy 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycie
rania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne 
niż wymienione w 15 02 02 

Odzysk/unieszkodliwianie i 
transport uprawnionej firmy  

Zużyte opony 
Odzysk i transport 
uprawnionej firmy 

Baterie i akumulatory ołowiowe 
Punkty skupu, docelowo 
odzysk 

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 
Punkty skupu, docelowo 
odzysk 

Żelazo i stal 
Odzysk i transport 
uprawnionej firmy 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierając
e rtęć 

Odzysk/unieszkodliwianie i 
transport uprawnionej firmy 

 

 

1.3. Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne  
 

Zezwala się na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne: 
 

1.3.1. Rodzaje odpadów przewidziane do odzysku (wraz z określeniem  

procesu odzysku) 
 

Nazwa odpadu Kod odpadu Proces odzysku 

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 
płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04 

03 01 05 R 1 Wykorzystanie jako 
paliwa lub innego środka 

wytwarzania energii 

 
 

1.3.2. Maksymalne ilości odpadów, które mogą być poddane odzyskowi 

 
Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość [Mg/rok] 

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 
wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 
01 04 

03 01 05 7 000,00  



 

 

1.3.3. Określenie miejsca prowadzenia działalności 
 

 Działalność polegająca na odzysku odpadów prowadzona będzie na 
terenie instalacji (Kotłownia Rejonowa Nr 1) „ENERGETYKI CIEPLNEJ” Sp. z 

o.o. w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 25.  
 
1.3.4. Wskazanie sposobu i środków transportu  
 

Odpady przeznaczone do odzysku magazynowane są poza obrębem 
instalacji, na terenie dzierżawionym przez Przedsiębiorstwo Przygotowania i 

Obrotu Paliwami Sp. z o.o. w Iławie, ul. Wojska Polskiego 23  
(w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji). Odpady transportowane są 
szczelnym systemem podajników. 

  
1.3.5. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów  
 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Miejsce magazynowania 

Trociny, wióry, ścinki, 
drewno, płyta wiórowa i 
fornir inne niż 
wymienione w 03 01 04 

03 01 05 Na terenie instalacji nie prowadzi się 
magazynowania odpadów 
przeznaczonych do odzysku. Odpady 
przeznaczone do odzysku 
magazynowane są poza obrębem 
instalacji, na terenie dzierżawionym 
przez Przedsiębiorstwo Przygotowania 
i Obrotu Paliwami Sp. z o.o. w Iławie, 
ul. Wojska Polskiego 23  
(w bezpośrednim sąsiedztwie 
instalacji. 

 
 

1.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko: 

 
 

Tabela nr 4 Metody zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania 
ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko 

 

Rodzaj 
odpadu 

Ograniczanie ilości powstającego odpadu 

Żużle, popioł
y paleniskow
e i pyły z kotł
ów (z wyłącze
niem pyłów z 
kotłów wymi
enionych w  
10 01 04) 

- Stosowanie węgla o jak najniższej zawartości popiołu. 
- Stosowanie jako paliwa biomasy oraz innych odpadów pocho

dzenia drzewnego. 
- Kontrola nad procesem spalania. 
- Odpowiednie magazynowanie paliwa. 

Kwalifikacje zawodowe pracowników. 

Odpady z toc
zenia i piłow
ania żelaza o
raz jego stop
ów 

Stosowanie dobrej jakości materiałów spawalniczych oraz używan
ie sprawnych urządzeń do obróbki metali. 



 

Odpady spa
walnicze 

Mineralne ol
eje hydraulic
zne niezawie
rające związk
ów chlorowc
oorganicznyc
h 

- Prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych, w 
szczególności przestrzeganie jednostkowych norm zużycia 
olejów podawanych przez wytwórców, a w przypadku 
nadmiernego zużycia jak najszybsza naprawa sprzętu. 

- Eliminowanie nieszczelności układów smarowania oraz 
stosowania tzw. „dolewek”. 

 

Mineralne ol
eje silnikowe
, przekładnio
we i smarow
e niezawieraj
ące związkó
w chlorowco

organicznych 

Opakowania 
z papieru i te
ktury 

Zakup produktów i surowców w zbiorczych opakowaniach oraz se
gregacja opakowań. 

Opakowania 
z tworzyw szt
ucznych 

Opakowania 
z metali 

Opakowania 
ze szkła 

Opakowania 
zawierające 
pozostałości 
substancji ni
ebezpiecznyc
h lub nimi za
nieczyszczon
e (np. środka
mi ochrony r
oślin I i II kla
sy toksyczno
ści - bardzo t
oksyczne i to
ksyczne) 

Zakup preparatów chemicznych w zbiorczych opakowaniach (najl
epiej zwrotnych). 

Sorbenty, m
ateriały filtra
cyjne, tkanin
y do wyciera
nia (np. szm
aty, ścierki) i 
ubrania ochr
onne inne ni
ż wymienion
e w 15 02 02 

Efektywne użytkowanie odzieży roboczej, wymiana z uwagi na sto
pień zniszczenia, a nie cykliczna (bez względu na stan materiału). 

Zużyte opony 
Wymiana opon następuje po ich całkowitym zużyciu, brak możliw
ości ograniczenia ilości odpadu. 

Lampy oświe
tleniowe zawi

- Zakup nowoczesnych lamp o przedłużonym okresie 



 

erające rtęć użytkowania, 

- Właściwe stosowanie lamp przeznaczonych do oświetlania 
pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych, 

- Stosowanie szczelnych opraw lamp zewnętrznych. 

Baterie i aku
mulatory oło
wiowe 

Utrzymywanie odpowiedniego stanu „naładowania” 
akumulatorów (niedopuszczenie do całkowitego rozładowania), w 
przypadku nastąpienia rozładowania szybkie ponowne ładowanie. 

Baterie i aku
mulatory nik
lowo-kadmo
we 

Żelazo i stal Brak możliwości ograniczenia ilości odpadu. 

 

2. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

 
2.1. Zaopatrzenie w wodę 
 

 Przedmiotowa instalacja zaopatrywana jest w wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej.  
 
 Wielkość zużycia wody w skali roku, ustalona na podstawie rejestru 

wskazań wodomierza, wynosi 7744 m3 (21,2 m3/dobę), z tego: 
- do gaszenia żużla wykorzystuje się 1150 m3/rok, 

- do regeneracji kolumn jonitowych – 500 m3/rok, 
- do uzupełnienia strat wody w instalacji ciepłowniczej – 2099 m3/rok, 
- na cele socjalno-bytowe (pobyt ludzi, sprzątanie obiektów socjalnych) – 

3995 m3/rok.  
 

2.2. Odprowadzanie ścieków 
 

W związku z eksploatacją instalacji powstają:  

 ścieki socjalno-bytowe w ilości 3995 m3/rok odprowadzane do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 

 ścieki przemysłowe z regeneracji kolumn jonitowych w ilości 500 
m3/rok odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 

 ścieki deszczowe – 130,7 dm3/s odprowadzane wewnętrzną siecią 

kanalizacji burzowej o średnicy 300 mm do miejskiej kanalizacji 
deszczowej. 

 
 Ponadto w przypadku awarii układu odżużlania (zachodzi wtedy 
konieczność częściowego spuszczenia wody z korytek odżużlaczy) powstają 

ścieki przemysłowe – jednorazowo przy awarii ok. 100 m3, które są 
odprowadzane do osadnika dwukomorowego po przejściu przez sita. W 
pierwszej komorze osadnika następuje wytrącenie części stałych, następnie 

przelewem ścieki przepływają do drugiej komory, skąd za pomocą pomp 
tłoczone są do kanalizacji miejskiej.  
 

2.2.1. Odprowadzane do kanalizacji miejskiej ścieki przemysłowe: 

1) z płukania kolumn jonitowych w ilości Qśr = 30 m3/d, z częstotliwością 
ok. 15 razy w roku, 



 

2) powstające w czasie awarii układu odżużlania (jednorazowo ok. 100 

m3) - średnio 2 razy w roku,  

zawierające substancje szczególnie szkodliwe, których ilość należy 

ograniczać, nie przekroczą niżej wymienionych parametrów stężeń 
zanieczyszczeń, określonych na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Wnioskodawcą a Iławskimi Wodociągami Sp. z o.o. w Iławie: 

 

 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

Jednostka Stężenie 

pH  10 

BZT5 mg O2/l 250 

CHZT mg O2/l 500 

Azot ogólny mg N/l 50 

Azot amonowy mg N-NH4/l 30 

Azot azotanowy mg N-NO3/l 2 

Azot azotynowy mg N-NO2/l 0,9 

Fosfor ogólny mg P/l 10 

Fosfor fosforanowy mg P-PO4/l 4 

Zawiesina ogólna mg /l 250 
 

 

3. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
 

 Głównymi źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są zainstalowane 
w Kotłowni 2 kotły wodne typu WR-10 oraz 1 kocioł wodny WAR-25 i 1 kocioł 
wodny WAR-30. Kotły opalane są węglem kamiennym, drewnem (biomasą), a 

także mieszanką składającą się z węgla i biomasy oraz z węgla i odpadów 
drewnopodobnych o kodzie 03 01 05.  

 
3.1. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego 

funkcjonowania instalacji 

 
Lp.    

Źródła 

powstawania  

pyłów i gazów 

Urządzenia  

redukujące  

o  

skuteczno 

ści 

Nr 

emit

ora 

Nazwa  

emitowanej 

substancji 

Dopuszczalna emisja 

 gazów i pyłów 

wprowadzanych do 

powietrza 

Stężenie  

substancji 

względem tlenu  

odniesienia 

średnie 
trzydziesto

minutowe 

średnie 
dobowe 

[%] [mg/Nm3] [mg/Nm3] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kocioł wodny nr 1  

WAR-25 

o mocy 29,1 MW i 

sprawności 74% 
paliwo: węgiel kamienny 

Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 

1000 - 

Pył ogółem od 

01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

2000 - 



 

Dwutlenek siarki od 
01.01.2008 

1500 - 

Dwutlenek azotu 400 - 

2. Kocioł wodny nr 2  

WAR-30 

o mocy 14 MW i 
sprawności 80% 

paliwo: węgiel kamienny 

Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 

1000 - 

Pył ogółem od 

01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

2000 - 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1500 - 

Dwutlenek azotu 400 - 

3. Kocioł wodny nr 3 WR-10 
o mocy 11,6 MW i 

sprawności 80% 

paliwo: węgiel kamienny 

Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 
31.12.2006 

1000 - 

Pył ogółem od 

01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

2000 - 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1500 - 

Dwutlenek azotu 400 - 

4. Kocioł wodny nr 4 WR-10 

o mocy 11,6 MW i 

sprawności 80% 

paliwo: węgiel kamienny 
Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 

1000 - 

Pył ogółem od 

01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

2000 - 

Dwutlenek siarki od 
01.01.2008 

1500 - 

Dwutlenek azotu 400 - 

5. Dowolna konfiguracja 

pracy kotłowni 
 Gazy odprowadzane 

wspólnym emitorem 

paliwo: węgiel kamienny 

Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 

1000 - 

Pył ogółem od 
01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

2000 - 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1500 - 

Dwutlenek azotu 400 - 

6. Kocioł wodny nr 1  

WAR-25 

o mocy 29,1 MW i 

sprawności 74% 

paliwo: drewno (biomasa) 

 Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem  400 - 

Dwutlenek siarki 800 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

600 - 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 - 

7. Kocioł wodny nr 2  

WAR-30 
o mocy 14 MW i 

sprawności 80% 

paliwo: drewno (biomasa) 

 Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem  400 - 

Dwutlenek siarki 800 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

600 - 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 - 

8. Kocioł wodny nr 3 WR-10 

o mocy 11,6 MW i 

sprawności 80% 

paliwo: drewno (biomasa) 
 Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem  400 - 

Dwutlenek siarki 800 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

600 - 

Dwutlenek azotu od 
01.01.2008 

400 - 

9. Kocioł wodny nr 4 WR-10 86,5 E-1 Pył ogółem  400 - 



 

o mocy 11,6 MW i 
sprawności 80% 

paliwo: drewno (biomasa) 

 Tlen odniesienia=6% 

Dwutlenek siarki 800 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

600 - 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 - 

10. Dowolna konfiguracja 

pracy kotłowni 
 Gazy odprowadzane 

wspólnym emitorem 

paliwo: drewno (biomasa). 

 Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem  400 - 

Dwutlenek siarki 800 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

600 - 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 - 

11. Kocioł wodny nr 1  

WAR-25 

o mocy 29,1 MW i 

sprawności 74% 
paliwo: 70% węgiel i 30% 

drewno (biomasa) 

 Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 

902 - 

Pył ogółem od 

01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 
31.12.2007 

1804 - 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1386 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

433 - 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 - 

12. Kocioł wodny nr 2  

WAR-30 

o mocy 14 MW i 
sprawności 80% 

paliwo: 70% węgiel i 

30%drewno (biomasa) 

 Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 

902 - 

Pył ogółem od 

01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 
31.12.2007 

1804 - 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1386 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

433 - 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 - 

13 Kocioł wodny nr 3 WR-10 

o mocy 11,6 MW i 

sprawności 80% 
paliwo: 70% węgiel i 

30%drewno (biomasa) 

 Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 

902 - 

Pył ogółem od 

01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1804 - 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1386 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

433 - 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 - 

14. Kocioł wodny nr 4 WR-10 

o mocy 11,6 MW i 
sprawności 80% 

paliwo: 70% węgiel i 

30%drewno (biomasa) 

 Tlen odniesienia=6% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 

902 - 

Pył ogółem od 
01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1804 - 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1386 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

433 - 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 - 

15. Dowolna konfiguracja 86,5 E-1 Pył ogółem do 902 - 



 

pracy kotłowni 

 Gazy odprowadzane 
wspólnym emitorem 

paliwo: 70% węgiel i 

30%drewno (biomasa) 

 Tlen odniesienia=6% 

31.12.2006 

Pył ogółem od 

01.01.2007 

400 - 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1804 - 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1386 - 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

433 - 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 - 

16. Kocioł wodny nr 1  

WAR-25 

o mocy 29,1 MW i 

sprawności 74% 
paliwo: 80% węgiel i 20% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,14% 

86,5 E-1  Pył ogółem do 

31.12.2006 r 

778,5 43,1 

Pył ogółem od 

01.01.2007 r 

315,5 40,9 

Substancje organiczne  4,6 2,3 

Chlorowodór 13,7 2,3 

Fluorowodór 0,91 0,23 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1589 1555 

Dwutlenek siarki od 
01.01.2008 

1203 1169 

Tlenek węgla 1952 1940 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

423 423 

Dwutlenek azotu od 
01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,011 - 

rtęć 0,011 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V 

0,114 - 

dioksyny i furany 0,023* - 

17. Kocioł wodny nr 2  

WAR-30 

o mocy 14 MW i 

sprawności 80% 

paliwo: 80% węgiel i 20% 
odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,14% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 r 

778,5 43,1 

Pył ogółem od 

01.01.2007 r 

315,5 40,9 

Substancje organiczne  4,6 2,3 

Chlorowodór 13,7 2,3 

Fluorowodór 0,91 0,23 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1589 1555 

Dwutlenek siarki od 
01.01.2008 

1203 1169 

Tlenek węgla 1952 1940 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

423 423 

Dwutlenek azotu od 
01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,011 - 

rtęć 0,011 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V 

0,114 - 

dioksyny i furany 0,023* - 

18. Kocioł wodny nr 3 WR-10 

o mocy 11,6 MW i 

sprawności 80% 

paliwo: 80% węgiel i 20% 

odpady o kodzie 03 01 05 

86,5 E-1  Pył ogółem do 

31.12.2006 r. 

778,5 43,1 

Pył ogółem od 

01.01.2007 r. 

315,5 40,9 

Substancje organiczne  4,6 2,3 



 

 Tlen odniesienia=7,14% Chlorowodór 13,7 2,3 

Fluorowodór 0,91 0,23 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1589 1555 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1203 1169 

Tlenek węgla 1952 1940 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

423 423 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,011 - 

rtęć 0,011 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+V 

0,114 - 

dioksyny i furany 0,023* - 

19. Kocioł wodny nr 4 WR-10 

o mocy 11,6 MW i 
sprawności 80% 

paliwo: 80% węgiel i 20% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,14% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 r. 

778,5 43,1 

Pył ogółem od 
01.01.2007 r. 

315,5 40,9 

Substancje organiczne  4,6 2,3 

Chlorowodór 13,7 2,3 

Fluorowodór 0,91 0,23 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1589 1555 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1203 1169 

Tlenek węgla 1952 1940 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

423 423 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,011 - 

rtęć 0,011 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V 

0,114 - 

dioksyny i furany 0,023* - 

20. Kocioł WAR-30 i 2 kotły 

WR-10 

 Gazy odprowadzane 

wspólnym emitorem 
paliwo: 80% węgiel i 20% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,14% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 r 

778,5 43,1 

Pył ogółem od 

01.01.2007 r 

315,5 40,9 

Substancje organiczne  4,6 2,3 

Chlorowodór 13,7 2,3 

Fluorowodór 0,91 0,23 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1589 1555 

Dwutlenek siarki od 
01.01.2008 

1203 1169 

Tlenek węgla 1952 1940 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

423 423 

Dwutlenek azotu od 
01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,011 - 

rtęć 0,011 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V 

0,114 - 

dioksyny i furany 0,023* - 



 

21. Kocioł WAR-25 i 2 kotły 

WR-10 
 Gazy odprowadzane 

wspólnym emitorem 

paliwo: 80% węgiel i 20% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,14% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 r 

778,5 43,1 

Pył ogółem od 
01.01.2007 r 

315,5 40,9 

Substancje organiczne  4,6 2,3 

Chlorowodór 13,7 2,3 

Fluorowodór 0,91 0,23 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1589 1555 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1203 1169 

Tlenek węgla 1952 1940 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

423 423 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,011 - 

rtęć 0,011 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+V 

0,114 - 

dioksyny i furany 0,023* - 

22. Kocioł wodny nr 2 WAR-

30 
o mocy 14 MW i 

sprawności 80% 

paliwo: 70% węgiel i 30% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,68% 

 
 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 r 

673,5 39,9 

Pył ogółem od 
01.01.2007 r 

275,5 36,5 

Substancje organiczne  6,7 3,4 

Chlorowodór 20,9 3,4 

Fluorowodór 1,35 0,34 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1394 1344 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1062 1012 

Tlenek węgla 1692 1675 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

434 434 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,017 - 

rtęć 0,017 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+V 

0,168 - 

dioksyny i furany 0,034* - 

23. Kocioł wodny nr 3 WR-10 

o mocy 11,6 MW i 
sprawności 80% 

paliwo: 70% węgiel i 30% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,68% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 r. 

673,5 39,9 

Pył ogółem od 
01.01.2007 r. 

275,5 36,5 

Substancje organiczne  6,7 3,4 

Chlorowodór 20,9 3,4 

Fluorowodór 1,35 0,34 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1394 1344 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1062 1012 

Tlenek węgla 1692 1675 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

434 434 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 400 



 

kadm + tal 0,017 - 

rtęć 0,017 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V 

0,168 - 

dioksyny i furany 0,034* - 

24. Kocioł wodny nr 4 WR-10 
o mocy 11,6 MW i 

sprawności 80% 

paliwo: 70% węgiel i 30% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,68% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 
31.12.2006 r. 

673,5 39,9 

Pył ogółem od 

01.01.2007 r. 

275,5 36,5 

Substancje organiczne  6,7 3,4 

Chlorowodór 20,9 3,4 

Fluorowodór 1,35 0,34 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1394 1344 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1062 1012 

Tlenek węgla 1692 1675 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

434 434 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 r.  

400 400 

kadm + tal 0,017 - 

rtęć 0,017 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V 

0,168 - 

dioksyny i furany 0,034* - 

25. Kocioł WAR-30 i kocioł 
WR-10 

 Gazy odprowadzane 

wspólnym emitorem 

paliwo: 70% węgiel i 30% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,68% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 
31.12.2006 r. 

673,5 39,9 

Pył ogółem od 

01.01.2007 r. 

275,5 36,5 

Substancje organiczne  6,7 3,4 

Chlorowodór 20,9 3,4 

Fluorowodór 1,35 0,34 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1394 1344 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

1062 1012 

Tlenek węgla 1692 1675 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

434 434 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,017 - 

rtęć 0,017 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V 

0,168 - 

dioksyny i furany 0,034* - 

26.  2 kotły WR-10 
 Gazy odprowadzane 

wspólnym emitorem 

paliwo: 70% węgiel i 30% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=7,68% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 
31.12.2006 r. 

673,5 39,9 

Pył ogółem od 

01.01.2007 r. 

275,5 36,5 

Substancje organiczne  6,7 3,4 

Chlorowodór 20,9 3,4 

Fluorowodór 1,35 0,34 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

1394 1344 

Dwutlenek siarki od 1062 1012 



 

01.01.2008 

Tlenek węgla 1692 1675 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

434 434 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,017 - 

rtęć 0,017 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+V 

0,168 - 

dioksyny i furany 0,034* - 

27. Kocioł wodny nr 3 WR-10 

o mocy 11,6 MW i 
sprawności 80% 

paliwo: 20% węgiel i 80% 

odpady o kodzie 03 01 05 

 Tlen odniesienia=10,13% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 r. 

199,1 25,2 

Pył ogółem od 
01.01.2007 r. 

94,5 17 

Substancje organiczne  16,5 8,3 

Chlorowodór 49,5 8,3 

Fluorowodór 3,3 0,83 

Dwutlenek siarki do 

31.12.2007 

514 390 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

427 303 

Tlenek węgla 518 477 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

483 483 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,041 - 

rtęć 0,041 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+V 

0,413 - 

dioksyny i furany 0,083* - 

28. Kocioł wodny nr 4 WR-10 

o mocy 11,6 MW i 

sprawności 80% 
paliwo: 20% węgiel i 80% 

odpady o kodzie 030105. 

 Tlen odniesienia=10,13% 

86,5 E-1 Pył ogółem do 

31.12.2006 r. 

199,1 25,2 

pył ogółem od 

01.01.2007 r. 

94,5 17 

substancje organiczne  16,5 8,3 

Chlorowodór 49,5 8,3 

Fluorowodór 3,3 0,83 

Dwutlenek siarki do 
31.12.2007 

514 390 

Dwutlenek siarki od 

01.01.2008 

427 303 

tlenek węgla 518 477 

Dwutlenek azotu do 

31.12.2007 

483 483 

Dwutlenek azotu od 

01.01.2008 

400 400 

kadm + tal 0,041 - 

rtęć 0,041 - 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V 

0,413 - 

dioksyny i furany 0,083* - 

* - stężenie dioksyn i furanów wyrażone jest w ng/Nm3  

 
Emisja roczna z instalacji: 

Nazwa emitowanej substancji Emisja roczna [Mg/rok] 



 

pył ogółem  318,8 

pył zawieszony PM-10 166 

substancje organiczne  2,822 

chlorowodór 10,87 

fluorowodór 0,68 

dwutlenek siarki  665,6 

tlenek węgla 805,3 

dwutlenek azotu  216 

kadm + tal 0,009 

rtęć 0,009 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,0897 

dioksyny i furany 0,000000014 

 
 

3.2. Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 
 

        

   Parametry emisji 

        

 Źródła Numer   Natężenie  Prędko
ść 

Tempe 
ratura 

Lp. powstawania  emitora Wyso
kość 

Śred
nica 

przepływu  wylotu gazów  

 pyłów i gazów    gazów  gazów odloto
wych 

     Odloto 
wych 

  

   m m Nm3/h m/s K 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Kocioł wodny nr 1 WAR-25       

 o mocy 29,1 MW i sprawności 
74% 

      

1. Paliwo: węgiel kamienny E-1 116 2 72791 8,8 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 2 WAR-30       

 o mocy 14 MW i sprawności 
80% 

      

2. Paliwo: węgiel kamienny E-1 116 2 32163 3,9 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 3 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

3. Paliwo: węgiel kamienny E-1 116 2 27085 3,3 373 

 Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 4 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

4. Paliwo: węgiel kamienny E-1 116 2 27085 3,3 373 

 Tlen odniesienia=6%       

 Dowolna konfiguracja pracy 
kotłowni 

      

  Gazy odprowadzane 
wspólnym emitorem 

      

5. Paliwo: węgiel kamienny E-1 116 2 suma suma 373 



 

 Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 1 WAR-25       

 o mocy 29,1 MW i  
sprawności 74% 

      

6. Paliwo: drewno (biomasa). E-1 116 2 86530 10,5 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 2 WAR-30       

 o mocy 14 MW i sprawności 
80% 

      

7. Paliwo: drewno (biomasa). E-1 116 2 38234 4,6 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 3 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

8. Paliwo: drewno (biomasa). E-1 116 2 32197 3,9 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 4 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

9. Paliwo: drewno (biomasa). E-1 116 2 32197 3,9 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Dowolna konfiguracja pracy 
kotłowni 

      

10.  Gazy odprowadzane 
wspólnym emitorem 

      

 Paliwo: drewno (biomasa). E-1 116 2 suma suma 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 1 WAR-25       

 o mocy 29,1 MW i  
sprawności 74% 

      

11. Paliwo: 70% węgiel i 30% 
drewno (biomasa). 

E-1 116 2 58368 9,1 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 2 WAR-30       

 o mocy 14 MW i sprawności 
80% 

      

12. Paliwo: 70% węgiel i 30% 
drewno (biomasa). 

E-1 116 2 26107 4,1 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 3 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

13. Paliwo: 70% węgiel i 30% 
drewno (biomasa). 

E-1 116 2 21566 3,4 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 4 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

14. Paliwo: 70% węgiel i 30% 
drewno (biomasa). 

E-1 116 2 21566 3,4 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Dowolna konfiguracja pracy 
kotłowni 

      

  Gazy odprowadzane 
wspólnym emitorem 

      



 

15. Paliwo: 70% węgiel i 30% 
drewno (biomasa). 

E-1 116 2 suma suma 373 

  Tlen odniesienia=6%       

 Kocioł wodny nr 1 WAR-25       

 o mocy 29,1 MW i sprawności 
74% 

      

16. Paliwo: 80% węgiel i 20% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 93216 8,9 373 

  Tlen odniesienia=7,14%       

 Kocioł wodny nr 2 WAR-30       

 o mocy 14 MW i sprawności 
80% 

      

17. Paliwo: 80% węgiel i 20% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 41124 3,9 373 

  Tlen odniesienia=7,14%       

 Kocioł wodny nr 3 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 

80% 

      

18. Paliwo: 80% węgiel i 20% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 34270 3,9 373 

  Tlen odniesienia=7,14%       

 Kocioł wodny nr 4 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

19. Paliwo: 80% węgiel i 20% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 34270 3,9 373 

  Tlen odniesienia=7,14%       

 Kocioł WAR-30 i 2 kotły  
WR-10 

      

20.  Gazy odprowadzane 
wspólnym emitorem 

      

 Paliwo: 80% węgiel i 20% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 109665 10,5 373 

  Tlen odniesienia=7,14%       

 Kocioł WAR-25 i 2 kotły  
WR-10 

      

  Gazy odprowadzane 
wspólnym emitorem 

      

21 Paliwo: 80% węgiel i 20% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 161756 15,4 373 

  Tlen odniesienia=7,14%       

 Kocioł wodny nr 2 WAR-30       

22. o mocy 14 MW i sprawności 
80% 

      

 Paliwo: 70% węgiel i 30% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 41561 4 373 

  Tlen odniesienia=7,68%       

 Kocioł wodny nr 3 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

23. Paliwo: 70% węgiel i 30% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 34270 3,3 373 

  Tlen odniesienia=7,68%       

 Kocioł wodny nr 4 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności       



 

80% 

24. Paliwo: 70% węgiel i 30% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 34270 3,3 373 

  Tlen odniesienia=7,68%       

 Kocioł WAR-30 i kocioł WR-10       

  Gazy odprowadzane 
wspólnym emitorem 

      

25. Paliwo: 70% węgiel i 30% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 76418 7,3 373 

  Tlen odniesienia=7,68%       

  2 kotły WR-10       

  Gazy odprowadzane 
wspólnym emitorem 

      

26. Paliwo: 70% węgiel i 30% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 68540 6,6 373 

  Tlen odniesienia=7,68%       

 Kocioł wodny nr 3 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

27. Paliwo: 20% węgiel i 80% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 35340 3,4 373 

  Tlen odniesienia=10,13%       

 Kocioł wodny nr 4 WR-10       

 o mocy 11,6 MW i sprawności 
80% 

      

28. Paliwo: 20% węgiel i 80% 
odpady kod 030105. 

E-1 116 2 35340 3,4 373 

  Tlen odniesienia=10,13%       

 

 Równocześnie mogą pracować trzy kotły – przez okres 7248 h/rok z 

różnym obciążeniem, w różnych wariantach nawęglania kotłów. Praca 
poszczególnych kotłów zależy od aktualnego zapotrzebowania na energię 

cieplną.  
 Proces termicznego przekształcania odpadów należy prowadzić w taki 
sposób, aby temperatura gazów powstających w wyniku spalania, zmierzona 

w pobliżu wewnętrznej ściany lub w innym reprezentatywnym punkcie 
komory spalania lub dopalania, wynikającym ze specyfikacji technicznej 
instalacji, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej 

niekorzystnych warunkach, utrzymywana była przez co najmniej 2 sekundy 
na poziomie nie niższym niż 850oC. 

 
3.3. Praca instalacji w warunkach eksploatacyjnych odbiegających od 

normalnych 

 
3.3.1. Rozruch i zatrzymanie kotłów 

 
1. Rozruch ze stanu zimnego: 

 do parametrów ruchowych – ok. 60 minut, 

 do ustabilizowania pracy kotła – ok. 90 minut. 

 
2. Zatrzymanie kotła: 
 



 

Czas od podjęcia działania w celu zatrzymania kotła do faktycznego 

wyłączenia wynosi 60 minut. Przez kolejne 60 minut utrzymywana jest praca 
wentylatora wyciągu spalin. 

 
3.4. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach eksploatacyjnych 

odbiegających od normalnych 

 
 Ustala się wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach odbiegających 

od normalnych jak punkcie 3.1. decyzji, tj. jak w warunkach normalnego 
funkcjonowania instalacji.  
 

3.5. Emisja niezorganizowana 
 
Źródła emisji niezorganizowanej: 

 zbiorniki do magazynowania kwasu solnego, 

 miejsce składowania węgla - pylenie ze składowiska węgla ma charakter 

okresowy i występuje szczególnie w czasie wietrznej i suchej pogody. 

Proces technologiczny składowania węgla jest tak prowadzony, aby 
maksymalnie wyeliminować możliwość występowania emisji 
niezorganizowanej drobnych frakcji pyłu węglowego. Aby ograniczyć 

pylenie stosuje się zagęszczanie węgla przy pomocy spychaczy oraz 
zraszanie składowiska wodą w okresach suszy, 

 transport samochodowy poruszający się po terenie zakładu,  

 drogi i place - aby zapobiec pyleniu z ich powierzchni, zwłaszcza w 

okresach bezdeszczowych, zraszane są one wodą i na bieżąco 
utrzymywane w czystości,  

 miejsce składowania żużla i pyłów wytrąconych w odpylaczach - 

transportowanie żużla i pyłów na plac składowania w stanie mokrym 
sprzyja ograniczeniu ewentualnej emisji pyłu. 

 
4. Emisja hałasu do środowiska 

 
4.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu przenikającego z instalacji do 

środowiska 

  
 Wielkość dopuszczalnego poziomu hałasu wynikającego z eksploatacji 

instalacji, wyrażona jako długookresowy średni poziom dźwięku A,  
w każdych warunkach funkcjonowania instalacji, na terenach 
wykorzystywanych jako tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, nie 

może przekroczyć: 

 dla pory dziennej LAeqD - wartości 55 dB(A) 

 dla pory nocy LAeqN - wartości 45 dB(A) 

 

4.2. Parametry źródeł emisji hałasu do środowiska 
 

 Urządzenia Kotłowni są źródłem emisji hałasu wytwarzanego przez 
całą dobę. Wielkość emisji hałasu uzależniona jest od ilości i rodzaju 
pracujących urządzeń instalacji energetycznego spalania paliw oraz ilości i 

rodzaju urządzeń z nimi współpracujących. Większość stacjonarnych 
urządzeń technicznych pracuje w systemie ciągłym w porze dziennej i porze 

nocnej. Transport kolejowy i samochodowy dowożący paliwo, transport 



 

samochodowy wywożący żużel i popiół oraz urządzenia na zwałowiskach 

węgla pracują okresowo w porze dziennej oraz sporadycznie w porze nocnej 
w okresie niskich temperatur powietrza.  

 

Wykaz punktowych źródeł hałasu z podanym czasem pracy w ciągu doby: 

 

Opis Czas pracy źródła w 

ciągu doby 

[godz./dobę] 

Wentylator ciągu spalin kotła WR-10 nr 3 24 

Wentylator ciągu spalin kotła WR-10 nr 3 24 

Wentylator ciągu spalin kotła WAR-25 24 

Wentylator ciągu spalin kotła WAR-30 24 

Wentylator nawrotu pyłów kotła WR10 nr 3 24 

Wentylator nawrotu pyłów kotła WR10 nr 4 24 

Wentylator nr 1 nawrotu pyłów kotła WAR-25 24 

Wentylator nr 2 nawrotu pyłów kotła WAR-25 24 

Wentylator nr 1 nawrotu pyłów kotła WAR-30 24 

Wentylator nr 2 nawrotu pyłów kotła WAR-30 24 

Wentylator instalacja transportu 

pneumatycznego zrębek 

12 

 

Wykaz źródeł hałasu typu „budynek” z podanym czasem pracy w ciągu doby: 

 

Lp. Symbol Opis Czas pracy 
źródła w 

ciągu doby 
[godz./dobę] 

 

1 zb1 kotłownia 24 

2 zb2 pomost skośny 

nawęglania 

24 

 

 

III. MONITOROWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, POMIAR  
I EWIDENCJONOWANIE WIELKOŚCI EMISJI 

 
 

1. Monitoring procesów technologicznych 
 
Monitoring procesów technologicznych (szczególnie w czasie spalania 

odpadów) będzie obejmował: 

 pomiar temperatury gazów spalinowych, mierzonej w pobliżu ściany 

wewnętrznej, 



 

 pomiar zawartości tlenu w gazach spalinowych, 

 pomiar ciśnienia gazów spalinowych. 

 
Pomiary należy prowadzić w sposób ciągły. 

 
2. Monitoring emisji do powietrza 
 

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 
2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji (Dz.U. Nr 283, poz. 2842) przedmiotowa instalacja podlega 

obowiązkowi wykonywania okresowych pomiarów emisji (2 razy w roku).  
 Pomiary emisji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

metodykami, a wyniki pomiarów przedkładać Wojewodzie Warmińsko – 
Mazurskiemu w ciągu 30 dni od dnia ich wykonania. 
 Instalacja wyposażona jest w króćce pomiarowe, za urządzeniami 

odpylającymi odprowadzającymi gazy odlotowe z kotłów, zainstalowane 
zgodnie z obowiązującymi normami. Stanowiska do pomiaru emisji należy 

utrzymywać w dobrym stanie technicznym. 
 
3. Monitoring emisji hałasu 

 
 Okresowe pomiary hałasu przenikającego z instalacji do środowiska 
należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842 ), nie rzadziej niż raz na 

dwa lata oraz po istotnych modernizacjach źródeł hałasu, zgodnie z 
metodyką referencyjną.  
 

Jako referencyjne punkty pomiarowe hałasu należy przyjąć punkty na 
elewacji budynków mieszkalnych: 
- przy budynku mieszkalnym - ul. Broniewskiego 1, 

- przy budynku mieszkalnym - ul. Broniewskiego 2, 

- na granicy terenu z zabudową mieszkaniową przy ul. Wojska Polskiego 

21. 

Zobowiązuje się Wnioskodawcę do przeprowadzenia pierwszych pomiarów 
emisji hałasu w terminie do 31.03.2007 roku. 

 
4. Monitoring ilości zużywanej wody 

 
 Monitoring ilości zużywanej wody prowadzony będzie na bieżąco przy 
pomocą legalizowanych wodomierzy. 
 

IV. SPOSOBY OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI 

 

1. Metody ochrony powietrza: 

 stosowanie węgla o wysokiej jakości tj. o dużej wartości opałowej, niskiej 

zawartości popiołu i siarki, 



 

 stosowanie jako paliwa biomasy oraz mieszaniny biomasy z węglem lub 

odpadami drewnopochodnymi, 

 stosowanie w okresach suszy zraszania wodą zmagazynowego węgla, 

 stosowanie mokrego odżużlania, dzięki czemu żużel i pyły odprowadzane 

są na plac składowy w stanie mokrym, co zapobiega pyleniu,  

 każdy z kotłów wyposażony jest w instalację odpylającą – WAR-25 i WAR-

30 w zawirowywacze i dwa cyklony, kotły WR-10 w zawirowywacze  
i baterię cyklonów, 

 zainstalowanie na stanowisku nawęglania instalacji odpylającej 
składającej się z filtra kasetonowego K-1-45,  

 uśrednianie jakości paliwa, 

 prowadzenie taśmociągów transportujących węgiel w zamkniętej galerii. 

 

2. Metody ochrony środowiska wodnego: 

 odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych oraz przemysłowych do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej w Iławie, z przesyłem do oczyszczalni 

ścieków, 

 odprowadzanie ścieków deszczowych poprzez ciąg studni rewizyjno – 

osadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, 

 przechowywanie substancji chemicznych w szczelnych opakowaniach  

i zbiornikach. 

 

3. Metody ochrony przed hałasem: 

 stosowanie materiałów tłumiących drgania i hałas, 

 stosowanie „cichych” wentylatorów, o niskim poziomie mocy akustycznej, 

 zredukowanie do minimum obsługi komunikacyjnej w nocy, 

 prowadzenie systematycznych przeglądów instalacji, zapobiegających 
zużywaniu się urządzeń będących źródłem hałasu.  

 

V.  W CELU OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI ORAZ PODNIESIENIA 

EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII WNIOSKODAWCA 
ZOBOWIĄZANY JEST DO: 

  
1. Prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów w taki sposób, 

aby temperatura gazów powstających w wyniku spalania, zmierzona w 

pobliżu wewnętrznej ściany lub w innym reprezentatywnym punkcie 
komory spalania lub dopalania, wynikającym ze specyfikacji technicznej 

instalacji, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej 
niekorzystnych warunkach, utrzymywana była przez co najmniej 2 
sekundy na poziomie nie niższym niż 850oC. 



 

2. Stosowania paliw o niskiej zawartości siarki (do 0,7%) oraz popiołu i o 

wysokiej wartości opałowej, gwarantujących dotrzymanie wymogów 
najlepszej dostępnej techniki oraz standardów emisji. 

3. Utrzymywania urządzeń wchodzących w skład instalacji we właściwym 
stanie technicznym i prawidłowego ich eksploatowania. 

4. Prowadzenia systematycznych przeglądów urządzeń wchodzących w skład 

instalacji. 
5. Utrzymywania wysokiej dyspozycyjności urządzeń odpylających. 
 

VI. USTALA SIĘ DODATKOWE WYMAGANIA 
 

 W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy instalacji, polegających na 
niedotrzymaniu warunków prowadzenia procesu spalania (w tym 

współspalania odpadów) tj. wymaganej minimalnej temperatury gazów 
powstających w wyniku spalania, zmierzonej w pobliżu wewnętrznej ściany 
lub w innym reprezentatywnym punkcie komory spalania lub dopalania, 

wynikającym ze specyfikacji technicznej instalacji, po ostatnim 
doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, 

na poziomie niższym niż 850oC, albo w pracy urządzeń ochronnych 
ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza należy:  
1] wstrzymać podawanie odpadów do instalacji, 

2] nie później niż w czwartej godzinie występowania zakłóceń rozpocząć 
procedurę zatrzymania instalacji, w trybie przewidzianym w instrukcji 

obsługi instalacji, 
3] wstrzymać pracę instalacji, jeżeli łączny czas występowania zakłóceń w 

roku kalendarzowym przekroczy 60 godzin.  

 
VII.  SPOSOBY OGRANICZANIA ODDZIAŁYWAŃ TRANSGRANICZNYCH 

NA ŚRODOWISKO 

 

Przedmiotowa instalacja nie powoduje transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

 

VIII.   SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU  
I OGRANICZANIA SKUTKÓW AWARII  

 
 Praca instalacji jest na bieżąco nadzorowana przez pracowników 
Kotłowni, którzy rejestrują wyniki w raportach zmianowych. Ponadto 

okresowo przeprowadzane są kontrole stanu technicznego obiektów i 
urządzeń wchodzących w skład instalacji.  

 W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych należy postępować 
zgodnie z opracowanymi procedurami.  
 

IX. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA 
EKSPLOATACJI INSTALACJI 

 
 W przypadku zakończenia eksploatacji, wszystkie obiekty i urządzenia 
instalacji powinny być zlikwidowane zgodnie z wymogami wynikającymi  

z przepisów budowlanych. 
 



 

X. TERMIN WAŻNOŚCI POZWOLENIA 

 
Ustala się termin obowiązywania pozwolenia do dnia 31.12.2015 r. 

Pozwolenie podlega analizie przed upływem 5 lat od daty jego wydania. 
 

 
Uzasadnienie 

 
 „ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, ul. Wojska 

Polskiego 23 zwróciła się z wnioskiem z dnia 28.08.2006 r. o udzielenie 
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do energetycznego spalania paliw 
zlokalizowanej w Iławie, dla której na podstawie art. 201 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, w związku z § 1 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. 
U. Nr 122, poz. 1055) i ust. 1 załącznika do ww. rozporządzenia wymagane 

jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Ze względu na współspalanie w 
ww. instalacji odpadów o kodzie 03 01 05 organem wydającym pozwolenie 

jest Wojewoda. 
 

Do wniosku załączono wymaganą dokumentację (2 egz.) pt. „Wniosek o 

wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji należącej do 
„ENERGETYKI CIEPLNEJ” Sp. z o.o. w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 23”, 
wniosek w wersji elektronicznej oraz dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, 

wyliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  
4 listopada 2002 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 

190, poz. 1591).  
 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego zawiadomiono strony o wszczęciu ww. 
postępowania – pismo znak: ŚR.I.6619-3/06 z dnia 18.09.2006 r.  

 

Następnie organ, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 218 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, obwieszczeniem z dnia 19.09.2006 r. podał do 

publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym 
wykazie danych o wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla 
przedmiotowej instalacji oraz możliwości składania uwag i wniosków w 

terminie 21 dni. Powyższe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w 
Kotłowni, na tablicy ogłoszeń Warmińsko - Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Iława, a także zamieszczono na stronie 
internetowej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. W terminie 
21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości 

nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.  
 

Po szczegółowej analizie przedłożonej dokumentacji oraz 

przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie instalacji stwierdzono, że 
konieczne jest uzupełnienie wniosku. Wnioskodawca przedłożył stosowne 

uzupełnienia z dnia 27.11.2006 r. i 18.12.2006 r.  
 



 

 Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku oraz uzupełnień do 

wniosku stwierdzono, że spełnia on wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, a także ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  
 

 Zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska dla 

instalacji ustalono wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do 
powietrza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  

20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 
Nr 260, poz. 2181). 
 Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń w powietrzu, pyły i gazy wprowadzane do powietrza przy 
pracy Kotłowni, nie powodują przekroczeń wartości odniesienia określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 
12). Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych 

pomiarów emisji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 
grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842).  

   
 Zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo ochrony środowiska w 

pozwoleniu określono wielkość emisji hałasu do środowiska, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). 

 Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów 
hałasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 
2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842).  
  

   Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w 
pozwoleniu określono warunki wytwarzania i sposoby postępowania z 
odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach. W przedmiotowej instalacji prowadzony będzie odzysk 
odpadów innych niż niebezpieczne. Przedstawiony we wniosku sposób 

postępowania z odpadami jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach. 
 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 

2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 
zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz.U. Nr 58 poz. 535) przedmiotowa instalacja, nie kwalifikuje 
się do zakładów o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. 
 
 Przedmiotowa instalacja jest instalacją do energetycznego spalania 

paliw, w której oprócz spalania węgla kamiennego i biomasy współspalane są 
odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 03 01 05. Proces termicznego 
przekształcania odpadów prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagań 



 

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów  

(Dz. U. Nr 37, poz. 339).  
 Zastosowane w instalacji rozwiązania techniczne oraz sposób 

funkcjonowania instalacji spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki 
oraz zapewniają ochronę środowiska jako całości. Instalacja wyposażona jest 
w urządzenia odpylające w postaci zawirowywaczy, cyklonów oraz baterii 

cyklonów. W przyszłości planuje się zainstalowanie na kotłach nr 3 i 4 (WAR-
10) filtrów workowych. W czasie eksploatacji instalacji prowadzony jest 

monitoring procesów technologicznych (ciągły pomiar temperatury gazów 
odlotowych, ciśnienia oraz zawartości tlenu w gazach odlotowych) oraz 
monitoring środowiska obejmujący okresowe pomiary emisji i hałasu. Ścieki 

przemysłowe oraz socjalno – bytowe odprowadzane są do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej, natomiast ścieki deszczowe do miejskiej kanalizacji 
deszczowej. Zakład planuje zainstalować na odpływie wód deszczowych 

separator substancji ropopochodnych.  
 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 
 

  

Pouczenie 
 

 Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do 
Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - 
Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Otrzymują: 

1.  „ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z. o.o.  
 ul. Wojska Polskiego 23 

14 – 200 Iława 

2.  Minister Środowiska  
ul. Wawelska 52/54 

00 – 922 Warszawa  
3.  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
 ul. 1-go Maja 13, 10 – 117 Olsztyn 

4.  Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
 Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn 
5.  Urząd Miasta Iława 

ul. Niepodległości 13  
14 – 200 Iława 

6.  A/a 


