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                            MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
 
 

 
Olsztyn, dnia 29.11.2012 r.  

OŚ-PŚ.7222.13.2012                                                           

 

 

 

DECYZJA 

 

 

 Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  pózn. zm.), po 

rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez „ENERGETYKĘ CIEPLNĄ” Sp. z o.o.,  

ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Iława, o zmianę decyzji Wojewody Warmińsko – 

Mazurskiego z dnia 19.12.2006 r., znak: ŚR.I.6619-3-5/06., udzielającej 

„ENERGETYCE CIEPLNEJ” Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w 

przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt 

znajdującej się w Iławie, przy ul. Wojska Polskiego 25,  zmienionej decyzją 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.09.2007 r. znak: ŚR.I.6619-018/07 

oraz decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.02.2010 r., 

znak: OŚ.PŚ.7650-33/09/10 (uzupełnioną postanowieniem Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.03.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-33/09/10) 

 

orzeka się: 

 

zmienić, na wniosek Strony, decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 

znak: ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia 19.12.2006 roku, udzielającą „ENERGETYCE 

CIEPLNEJ” Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle 

energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt 

znajdującej się w Iławie, przy ul. Wojska Polskiego 25, zmienioną decyzją 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.09.2007 r. znak: ŚR.I.6619-018/07 

oraz decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

24.02.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-33/09/10 (uzupełnioną postanowieniem 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.03.2010 r., znak: 

OŚ.PŚ.7650-33/09/10) w następujący sposób: 

 

1. W Rozdziale I, pkt 1, zapis pierwszego akapitu w brzmieniu: 

 „Przedmiotową instalację stanowi Kotłownia Rejonowa Nr 1 położona  

w Iławie, przy ulicy Wojska Polskiego 25, o mocy nominalnej 85,9 MWt. Kotłownia 
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jest podstawowym producentem energii cieplnej dla miasta Iławy. „ENERGETYKA 

CIEPLNA” Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy dzierżawi grunt oraz budynki 

położone na terenie Kotłowni.” 

zastępuje się zapisem: 

 „Przedmiotową instalację stanowi Kotłownia Rejonowa Nr 1 położona w Iławie, 

przy ulicy Wojska Polskiego 23, o mocy nominalnej 69,5 MWt. Kotłownia jest 

podstawowym producentem energii cieplnej dla miasta Iławy. „ENERGETYKA 

CIEPLNA” Sp. z o.o. jest właścicielem gruntu oraz budynków położonych na terenie 

Kotłowni.” 

 

2. W Rozdziale I, pkt 1, w podtytule „W skład instalacji wchodzą następujące 

urządzenia techniczne” podpunkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Kotły wodne  

W kotłowni zainstalowane są cztery kotły wodne, rusztowe:  

- WAR-25 - nr 1, o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80 %,  

- WAR-30 - nr 2, o wydajności cieplnej 14 MW i sprawności 80 %,  

- WR-10 - nr 3, o wydajności cieplnej 11,6 MW i sprawności 80 %,  

- WR-10M - nr 4, o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80 %.  

Proces ich załączania zależy od temperatury zewnętrznej i zapotrzebowania na 

ciepło. W układzie obiegowym pracuje sześć pomp: trzy pompy typu 125 PJM 270, 

pompa typu 125 PJM 230, pompa typu 125 PJM 288 i pompa NB 80-250, wszystkie 

o mocy silnika 75 kW, załączane w zależności od obciążenia sieci. Czas ich pracy 

uzależniony jest od czasu pracy Kotłowni. Natomiast uzupełnianie wody w sieci  

i stabilizacja ciśnienia są realizowane przy pomocy dwóch pomp uzupełniających typ 

50 PJM-160-01 (o mocy silnika 3 kW) oraz dwóch pomp stabilizujących: 1 szt. typ 25 

WR 150 (o mocy silnika 1,5 kW) i 1 szt. typ 32 WR 120 (o mocy silnika 2,2 kW).  

W układzie mieszania pracują trzy pompy: 1 szt. typ CR 45-5 (o mocy silnika  

18,5 kW), 1 szt. typ CR 90-3 (o mocy silnika 22 kW) i 1szt. typ 100 PJM 250/16-01  

(o mocy silnika 30 kW). Czas pracy pomp uzależniony jest od czasu pracy Kotłowni. 

Kotły opalane są głównie mieszaniną węgla kamiennego (miał)  

i odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 03 01 05, a także samym węglem 

kamiennym, biomasą (drewno) oraz mieszaniną drewna i węgla. Praca kotłów 

sterowana jest elektronicznie. Kotły posiadają układ sterujący zapewniający 

utrzymanie pożądanych parametrów procesu spalania. Monitorowana jest 

temperatura w komorze spalania, ciśnienie gazów spalinowych oraz zawartość tlenu 

w spalinach (sonda Lambda). Spaliny z procesu energetycznego spalania paliw  

i termicznego przekształcania odpadów, odprowadzane są poprzez instalację 

odpylającą do emitora żelbetonowego o wysokości 116 m i średnicy wylotu 2,0 m.  
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3. W Rozdziale I, pkt 1, w podtytule „W skład instalacji wchodzą następujące 

urządzenia techniczne” ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2.  Urządzenia odpylające 

1) kocioł WAR-25 nr 1 wyposażony jest w zawirowywacze, cyklon oraz filtr 

tkaninowy typu Ekofiltr K-504-3 o wydajności 70000 m3/h;  

2) kocioł WAR-30 nr 2 wyposażony jest w zawirowywacze , baterię cyklonów  

CE-4x1000 oraz filtr tkaninowy typu GF-15x8-4 o wydajności 40000 m3/h; 

3) kocioł WR-10 nr 3 i WR-10M nr 4 wyposażony jest w zawirowywacze , baterię 

cyklonów C41-6x900 oraz wspólny filtr tkaninowy typu Ekofiltr K-288-3  

o wydajności 40000 m3/h.  

 

4. W Rozdziale I pkt 1 w podtytule „W skład instalacji wchodzą następujące 

urządzenia techniczne”, w ppkt 3. Układ transportu, rozładunku  

i magazynowania opału zapis pierwszego akapitu w brzmieniu: 

 „Węgiel kamienny dostarczany jest do Kotłowni wagonami lub samochodami,  

a następnie rozładowywany i składowany na utwardzonym placu opałowym  

w pryzmach o wysokości do 5 m. Na placu odbywa się zagęszczanie węgla przy 

pomocy spychaczy. W celu wyeliminowania zakłóceń związanych z brakiem węgla 

Kotłownia utrzymuje zapas węgla w ilości kilku tysięcy ton.” 

zastępuje się zapisem: 

  „Węgiel kamienny dostarczany jest do Kotłowni wagonami lub samochodami,  

a następnie rozładowywany i składowany na utwardzonym placu opałowym  

w pryzmach o wysokości do 8 m. Na placu odbywa się zagęszczanie węgla przy 

pomocy spychaczy. W celu wyeliminowania zakłóceń związanych z brakiem węgla 

Kotłownia utrzymuje zapas węgla w ilości kilku tysięcy ton.” 

 

5. W Rozdziale I, punkt 1, podpunkt 1.1.”Zużycie surowców, energii i paliw” 

zapisy tiretu trzeciego i czwartego zmienia się w następujący sposób:  

- zużycie energii elektrycznej – z ok. 3000 MWh/rok na ok. 4 000 MWh/rok,  

- zużycie węgla kamiennego – z 22 000 Mg/rok na 30 000 Mg/rok,  

 

6. W Rozdziale II, pkt 1, ppkt 1.1. w Tabeli nr 1” Rodzaje i ilości odpadów, które 

mogą zostać wytworzone w ciągu roku” przy odpadzie o kodzie 12 01 01 

Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów zmienia się zapis  

w kolumnie trzeciej   z 0,05 na 0,500. 

 

7. W Rozdziale II, pkt 1, ppkt 1.1. w Tabeli nr 1” Rodzaje i ilości odpadów, które 
mogą zostać wytworzone w ciągu roku” przy odpadzie o kodzie 17 04 05 
żelazo i stal zmienia się zapis w kolumnie trzeciej z 20 na 150. 
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8. W Rozdziale II, pkt 1, ppkt 1.3.3. określenie miejsca prowadzenia działalności 
otrzymuje brzmienie: 

„Działalność polegająca na odzysku odpadów prowadzona będzie na terenie 

instalacji (Kotłownia Rejonowa Nr 1) „ENERGETYKI CIEPLNEJ” Sp. z o.o.  

w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 23.” 

 

9. W Rozdziale II, pkt 2, podpunkt 2.1. „Zaopatrzenie w wodę” w drugim 

akapicie zapis pierwszego zdania oraz pierwszego tiretu w brzmieniu: 

„ Wielkość zużycia wody w skali roku, ustalona na podstawie rejestru wskazań 

wodomierza, wynosi 12 000 m3, z tego: 

- do gaszenia żużla wykorzystuje się 2 000  m3/rok,” 

zastępuje się zapisem: 

„ Wielkość zużycia wody w skali roku, ustalona na podstawie rejestru wskazań 

wodomierza, wynosi 13 200 m3, z tego: 

- do gaszenia żużla wykorzystuje się 3 500 m3/rok,” 

  

10. W Rozdziale II, pkt 3 „Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza” zapis  

w brzmieniu: 

 „Głównymi źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są zainstalowane  
w Kotłowni 2 kotły wodne typu WR-10 oraz 1 kocioł wodny WAR-25 i 1 kocioł 
wodny WAR-30. Kotły opalane są węglem kamiennym, drewnem (biomasą),  
a także mieszanką składającą się z węgla i biomasy oraz z węgla i odpadów 
drewnopodobnych o kodzie 03 01 05.” 

zastępuje się zapisem: 

 „Głównymi źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są zainstalowane  
w Kotłowni 2 kotły wodne typu WR-10 oraz 1 kocioł wodny WAR-25 i 1 kocioł 
wodny WAR-30. Kotły opalane są węglem kamiennym, a także mieszanką 
składającą się z węgla i biomasy oraz z węgla i odpadów drewnopodobnych  
o kodzie 03 01 05.” 
 
 

11. W Rozdziale II, pkt 3, ppkt 3.1. otrzymuje brzmienie: 

„3.1. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego 

funkcjonowania instalacji, miejsce i parametry wprowadzania gazów  

i pyłów do powietrza. 
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Lp Źródła powstawania pyłów i gazów 

Urządzenia 
redukujące  Numer 

emitora 
Nazwa emitowanej substancji 

Dopuszczalna emisja gazów lub 
pyłów wprowadzanych do 
powietrza w warunkach 

umownych 

 Dane dotyczące emitora 

Stężenie 
substancji 

względem tlenu 
odniesienia 

Stężenie 
substancji 

względem tlenu 
odniesienia 

Wysokość Średnica 

Natężenie 
przepływu 

gazów 
odlotowych 

Prędkość 
wylotu 
gazów 

odlotowych 

Temperatura  
gazów 

odlotowych 

chwilowe  średniodobowe 

Skuteczność 
% mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 m m Nm

3
/h m/s K 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

  Kocioł wodny nr 1 WAR-25                     

  o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   Pył ogółem  100 -           

1 Paliwo węgiel kamienny 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1300 - 116 2 44770,3 4 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 2 WAR-30                     

  o wydajności cieplnej 14 MW i sprawności 80% ponad   Pył ogółem  400 -           

2 Paliwo węgiel kamienny 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1500 - 116 2 41793 3,7 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 3 WR-10                     

  
o wydajności cieplnej 11,6 MW i sprawności 

80% ponad   Pył ogółem  400 -           

3 Paliwo węgiel kamienny 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1500 - 116 2 34614 3,1 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 4 WR-10M                     

  o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   Pył ogółem  100 -           

4 Paliwo węgiel kamienny 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1300 - 116 2 44770,3 4 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  
Jednoczesna praca wszystkich 

zainstalowanych kotłów. Wspólny emitor. 
Paliwo węgiel kamienny.  Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  100 -           

5 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  850 - 116 2 165947,6 14,8 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  
Jednoczesna praca trzech dowolnych 

zainstalowanych kotłów. Wspólny emitor.  
Paliwo węgiel kamienny.  Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  100 -           

6 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  850 - 116 2 suma suma 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           
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            1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

  
Jednoczesna  praca dwóch  zainstalowanych 

kotłów (kocioł nr 1 i 4) . Wspólny emitor.  
Paliwo węgiel kamienny.  Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  100 -           

7 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1300 - 116 2 89540,6 8 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  
Jednoczesna  praca dwóch  zainstalowanych 

kotłów (kocioł nr 2 i 3) . Wspólny emitor.  
Paliwo węgiel kamienny.  Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  400 -           

8 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1500 - 116 2 76407 6,8 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  
Jednoczesna  praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 2 i 1 lub 4) . Wspólny emitor.  

Paliwo węgiel kamienny.  Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  245 -           

9 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1397 - 116 2 86563,3 7,7 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  
Jednoczesna  praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 3 i 1 lub 4) . Wspólny emitor.  

Paliwo węgiel kamienny.  Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  231 -           

10 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1387 - 116 2 79384,3 7,1 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 1 WAR-25                     

  o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   Pył ogółem  100 -           

11 Paliwo 70% węgiel i 30% drewno (biomasa). 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1153 - 116 2 46157 4,1 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 2 WAR-30                     

  o wydajności cieplnej 14 MW i sprawności 80% ponad   Pył ogółem  400 -           

12 Paliwo 70% węgiel i 30% drewno (biomasa). 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1386 - 116 2 43063 3,8 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 3 WR-10                     

  
o wydajności cieplnej 11,6 MW i sprawności 

80% ponad   Pył ogółem  400 -           

13 Paliwo 70% węgiel i 30% drewno (biomasa). 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1386 - 116 2 35678 3,2 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 4 WR-10M                     

  o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   Pył ogółem  100 -           

14 paliwo 70% węgiel i 30% drewno (biomasa). 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1153 - 116 2 46157 4,1 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Jednoczesna praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 1 i 4) . Wspólny emitor. 

 Paliwo 70% węgiel i 30% drewno (biomasa)   
Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  100 -           

15 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1153 - 116 2 92314 8,2 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

  Jednoczesna praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 2 i 3) . Wspólny emitor.  

Paliwo 70% węgiel i 30%drewno (biomasa).   
Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  400 -           

16 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1386 - 116 2 78741 7 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  Jednoczesna praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 2 i 1 lub 4) . Wspólny emitor.  
Paliwo 70% węgiel i 30% drewno (biomasa).   

Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  245 -           

17 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1265 - 116 2 89220 7,9 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  Jednoczesna praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 3 i 1 lub 4) . Wspólny emitor.  
Paliwo 70% węgiel i 30% drewno (biomasa).   

Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  231 -           

18 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1255 - 116 2 81835 7,3 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 1 WAR-25                     

  o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   Pył ogółem  100 -           

19 Paliwo 80% węgiel i 20% drewno (biomasa). 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1208 - 116 2 45637 4 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 2 WAR-30                     

  o wydajności cieplnej 14 MW i sprawności 80% ponad   Pył ogółem  400 -           

20 Paliwo 80% węgiel i 20% drewno (biomasa). 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1429 - 116 2 42602 3,8 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 3 WR-10                     

  
o wydajności cieplnej 11,6 MW i sprawności 

80% ponad   Pył ogółem  400 -           

21 Paliwo 80% węgiel i 20% drewno (biomasa). 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1429 - 116 2 35301 3,1 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 4 WR-10M                     

  o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   Pył ogółem  100 -           

22 Paliwo 80% węgiel i 20% drewno (biomasa). 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1208 - 116 2 45637 4 353 

   Tlen odniesienia=6%     Dwutlenek azotu 400 -           

  Jednoczesna praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 1 i 4) . Wspólny emitor.  

Paliwo 80% węgiel i 20% drewno (biomasa)   
Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  100 -           

23 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1208 - 116 2 91274 8 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  Jednoczesna praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 2 i 3) . Wspólny emitor.  

Paliwo 80% węgiel i 20% drewno (biomasa).   
Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  400 -           

24 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1429 - 116 2 77903 6,9 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           
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  Jednoczesna praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 2 i 1 lub 4) . Wspólny emitor. 
 Paliwo 80% węgiel i 20% drewno  (biomasa).   

Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  245 -           

25 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1315 - 116 2 88239 7,8 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  Jednoczesna praca dwóch  zainstalowanych 
kotłów (kocioł nr 3 i 1 lub 4) . Wspólny emitor. 
 Paliwo80% węgiel i 20% drewno  (biomasa).  

 Tlen odniesienia=6% 

                    

  ponad   Pył ogółem  231 -           

26 99,90% E-1 Dwutlenek siarki  1304 - 116 2 80938 7,1 353 

      Dwutlenek azotu 400 -           

  Kocioł wodny nr 1 WAR-25     pył ogółem  84 79,4           

27 o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 45148 4 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1049 1015           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           

  Kocioł wodny nr 2 WAR-30     pył ogółem  316 311           

28 o wydajności cieplnej 14 MW i sprawności 80% ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 42129 3,7 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1203 1169           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           

            
            
            
            



 

OŚ-PŚ.7222.13.2012  Strona 9 z 20 

 

            
            1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

  Kocioł wodny nr 3 WR-10     pył ogółem  316 311           

29 
o wydajności cieplnej 11,6 MW  

i sprawności 80% ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 34916 3,1 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1203 1169           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           

  Kocioł wodny nr 4 WR-10M     pył ogółem  84 79,4           

30 o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 45148 45148 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1049 1015           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           

  Jednoczesna praca 3  zainstalowanych kotłów     pył ogółem  230 225           

31  (kocioł nr 1 lub 4, nr 2 i nr 3). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 122193 11 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1247 1210           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           
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  Jednoczesna praca 3  zainstalowanych kotłów     pył ogółem  158 153           

32 
 (kocioł nr 1, nr 2 lub  nr 3, nr 4). Wspólny 

emitor ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 132425 90300 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1098 1064           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           

  Jednoczesna praca 2 zainstalowanych kotłów      pył ogółem  196 191           

33  (kocioł nr 1 lub 4,  nr 2). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 87277 0 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1123 1089           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           

  Jednoczesna praca 2 zainstalowanych kotłów      pył ogółem  185 180           

34  (kocioł nr 1 lub 4,  nr 3). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 80064 45151 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1116 1082           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           
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  Jednoczesna praca 2 zainstalowanych kotłów      pył ogółem  84 79,4           

35  (kocioł nr 1 ,  nr 4). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 90296 90296 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1049 1015           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           

  Jednoczesna praca 2 zainstalowanych kotłów      pył ogółem  316 311           

36  (kocioł nr 2 ,  nr 3). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  4,6 2,3 116 2 77045 7 353 

  Paliwo 80% węgiel i 20%o dpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 13,7 2,3           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 0,91 0,23           

        Dwutlenek siarki  1203 1169           

        tlenek węgla 1952 1940           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,011
1 

-           

        rtęć 0,011
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,114
1 

-           

        dioksyny i furany 0,023
2; 3

 -           

  Kocioł wodny nr 1 WAR-25     pył ogółem  76,4 69,7           

37 o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 45345 4 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,68%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  930 879           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1 

-           

        dioksyny i furany 0,034
2;3

 -           

            
            
            



 

OŚ-PŚ.7222.13.2012  Strona 12 z 20 

 

            
            
            1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

  Kocioł wodny nr 2 WAR-30     pył ogółem  276 269           

38 o wydajności cieplnej 14 MW i sprawności 80% ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 42310 3,7 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,68%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  1062 1012           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1
 -           

        dioksyny i furany 0,034
2; 3

 -           

  Kocioł wodny nr 3 WR-10     pył ogółem  76,4 69,7           

39 
o wydajności cieplnej 11,6 MW i sprawności 

80% ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 35065 3,1 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,68%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  1062 1012           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1 

-           

        dioksyny i furany 0,034
2; 3

 -           

  Kocioł wodny nr 4 WR-10M     pył ogółem  76,4 69,7           

40 o wydajności cieplnej 15 MW i sprawności 80% ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 45345 4 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,68%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  930 879           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1 

-           

        dioksyny i furany 0,034
2; 3

 -           
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  Jednoczesna praca 3  zainstalowanych kotłów     pył ogółem  202 195           

41  (kocioł nr 1 lub 4, nr 2 i nr 3). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 122720 11 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  1102 1048           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1 

-           

        dioksyny i furany 0,034
2; 3

 -           

  Jednoczesna praca 3  zainstalowanych kotłów     pył ogółem  140 133           

42 
 (kocioł nr 1, nr 2 lub  nr 3, nr 4). Wspólny 

emitor ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 133000 12 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  972 921           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1 

-           

        dioksyny i furany 0,034
2; 3

 -           

  Jednoczesna praca 2 zainstalowanych kotłów      pył ogółem  173 166           

43  (kocioł nr 1 lub 4,  nr 2). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 87655 8 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  994 943           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1 

-           

        dioksyny i furany 0,034
2; 3

 -           
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  Jednoczesna praca 2 zainstalowanych kotłów      pył ogółem  163 157           

44  (kocioł nr 1 lub 4,  nr 3). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 35065 3 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  988 937           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1 

-           

        dioksyny i furany 0,034
2; 3

 -           

  Jednoczesna praca 2 zainstalowanych kotłów      pył ogółem  76,4 69,7           

45  (kocioł nr 1 ,  nr 4). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 90690 8 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  930 879           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1 

-           

        dioksyny i furany 0,034
2; 3

 -           

  Jednoczesna praca 2 zainstalowanych kotłów      pył ogółem  76,4 269           

46  (kocioł nr 2 ,  nr 3). Wspólny emitor ponad   substancje organiczne  6,73 3,37 116 2 77375 7 353 

  Paliwo 70% węgiel i 30% odpady kod 03 01 05. 99,90% E-1 chlorowodór 20,2 3,37           

   Tlen odniesienia=7,14%     fluorowodór 1,346 0,34           

        Dwutlenek siarki  930 1012           

        tlenek węgla 1692 1675           

        Dwutlenek azotu  400 400           

        kadm + tal 0,017
1 

-           

        rtęć 0,017
1 

-           

        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,168
1 

-           

        dioksyny i furany 0,034
2; 3

 -           

 
UWAGI: 

- natężenie przepływu gazów odlotowych  w warunkach rzeczywistych 
1
   średnie z próby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin 

2
  średnia z próby o czasie trwania od 6 do 8 godzin 

3
  standard emisyjny w ng/m3  , jako suma iloczynów stężeń dioksyn i furanów 
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Emisja roczna z instalacji 
 

 

Rodzaj emitowanego zanieczyszczenia Jednostka Roczna 
dopuszczalna 

emisja  

pył ogółem Mg/rok 0,949 

dwutlenek siarki Mg/rok 357,0 

dwutlenek azotu Mg/rok 127 

tlenk węgla Mg/rok 240 

HCl Mg/rok 4,364 

HF Mg/rok 0,291 

substancje organiczne Mg/rok 1,456 

rtęć Mg/rok 0,0035 

 kadm i tal Mg/rok 0,0035 

antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + 
mangan + nikiel + wanad 

Mg/rok 0,0363 

dioksyny i furany Mg/rok 0,00000000733 

„ 
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12. W Rozdziale II, pkt 3, ppkt 3.2.otrzymuje brzmienie: 
 
„3.2. Parametry pracy instalacji. 
 
Jednocześnie mogą pracować 1, 2, 3 lub 4 kotły przez okres całego roku tj. 8760 
godzin (8784 godzin lata przestępne), z różnym obciążeniem, w różnych wariantach 
nawęglania kotłów (stosowanie jako paliwa czystego węgla, mieszaniny biomasy  
i węgla, mieszaniny węgla i odpadów o kodzie 03 01 05). Ilość pracujących kotłów 
zależy od chwilowego (aktualnego) zapotrzebowania na energię cieplną. 
 
Czasy pracy poszczególnych źródeł emisji substancji zanieczyszczających  
w skali roku 
 

Źródło emisji substancji zanieczyszczających Emitor  
Czas 
pracy  

 - h 

Okres letni (15 dni maja, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień)  
pracuje 1 dowolny kocioł wodny. Paliwo 30% odpady  i 70% miał 

węglowy (masowo) 
4 warianty 

E-1 2192 

Okres letni (15 dni maja, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień)  
pracuje 1 dowolny kocioł wodny. Paliwo 30% drewno i 70% miał 

węglowy (masowo) 
 4 warianty 

E-1 1096 

Okres wiosenny i jesienny (październik, listopad, kwiecień, 16 dni 
maja)  pracują 2 dowolne kotły wodne. Paliwo 20% zrębki 

drewnopodobne i 80% miał węglowy (masowo). 
  6 wariantów 

E-1 1926 

Okres wiosenny i jesienny (październik, listopad, kwiecień, 16 dni 
maja)  pracują 2 dowolne kotły wodne. Paliwo 20% drewno 

(biomasa) i 80% miał węglowy (masowo).  
6 wariantów 

E-1 642 

Okres zimowy (grudzień, luty, marzec)  pracują 3 dowolne kotły 
wodne. Paliwo 20% zrębki drewnopodobne i 80% miał węglowy 

(masowo). 
 4 warianty 

E-1 2160 

Okres zimowy (styczeń 15 dni )  pracują 3 dowolne kotły wodne. 
Paliwo 100% miał węglowy. 

 4 warianty 
E-1 360 

Okres zimowy (styczeń 6 dni )  pracują 4 kotły wodne. Paliwo 
100% miał węglowy.  

1 wariant 
E-1 144 

Pracuje dowolny  1 kocioł wodne. Paliwo 100% miał węglowy. 
 4 warianty 

E-1 24 

Pracują 2 dowolne kotły wodne. Paliwo 100% miał węglowy.  
 6 wariantów 

E-1 24 

 
Proces termicznego przekształcania odpadów o kodzie 03 01 05 należy prowadzić  
w taki sposób, aby temperatura gazów powstających  w wyniku spalania, zmierzona  
w pobliżu wewnętrznej ściany lub w innym reprezentatywnym punkcie  komory 
spalania, wynikającym ze specyfikacji technicznej instalacji, po ostatnim 
doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach była przez 
co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850 ºC. „ 
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11. Pozostałe zapisy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 

19.12.2006 r., znak: ŚR.I.6619-3-5/06, udzielającej „ENERGETYCE 
CIEPLNEJ” Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle 
energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt 
znajdującej się w Iławie, przy ul. Wojska Polskiego 25, zmienionej decyzją 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.09.2007 r., znak: ŚR.I.6619-
018/07 oraz decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24.02.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-33/09/10 (uzupełnioną 
postanowieniem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 
11.03.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-33/09/10) pozostają bez zmian. 

 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 
 

 
 „ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Iława, 

pismem z dnia 26.04.2012 r. wystąpiła do Marszałka Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 
znak: ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia 19.12.2006 r., udzielającej „„ENERGETYCE 
CIEPLNEJ”” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Iława, pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy 
nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Iławie, przy ul. Wojska Polskiego 25, 
zmienionej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.09.2007 r., znak: 
ŚR.I.6619-018/0707 oraz decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 24.02.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-33/09/10 (uzupełnioną postanowieniem 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.03.2010 r., znak: 
OŚ.PŚ.7650-33/09/10). 

Organ pismem z dnia 07.05.2012 r. wezwał Wnioskodawcę do usunięcia 
braków formalnych wniosku. Uzupełnienie wpłynęło  w dniu 14.05.2012 r. 

Po szczegółowej analizie wniosku stwierdzono, że konieczne jest jego 
merytoryczne uzupełnienie. W związku z powyższym pismem z dnia 15.06.2012 r. 
wezwano Spółkę do uzupełnienia wniosku. 
  „ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie w piśmie z dnia 
05.07.2012 r. przesłała uzupełnienie, które również okazało się niewystarczające.  
W związku z tym wezwano Spółkę do kolejnego uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia 
wpłynęły w dniu 23.10.2012 r.  oraz w dniu 19.11.2012 r. 

„ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie wystąpiła o zmianę  
ww. pozwolenia zintegrowanego, między innymi  w związku ze zmianami w instalacji, 
które Organ stwierdził podczas wizji lokalnej, przeprowadzonej w zakładzie w dniu 
21.11.2012 r. w związku z okresową analizą  pozwolenia zintegrowanego, 
dokonywaną  w oparciu o art. 216 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).  
Po przeprowadzeniu analizy, Organ pismem z dnia 14.12.2011 r. wezwał Spółkę do 
wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia,  celem dostosowania jego zapisów 
do stanu faktycznego. 

Niniejszą decyzją dokonano zmian w rozdziale I „Rodzaj prowadzonej 
działalności i warunki eksploatacyjne” w pkt. 1 „Opis instalacji, parametry techniczne  
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i technologiczne”, w zakresie informacji ogólnych opisujących instalację. Zmieniony 
został adres, pod jakim znajduje się Kotłownia Rejonowa Nr 1 w Iławie - z ul. Wojska 
Polskiego 25, na ul. Wojska Polskiego 23, rodzaj tytułu prawnego do instalacji, jakim 
dysponuje „ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o. oraz nominalna moc kotłowni. 
Z uwagi na fakt, że adres Kotłowni Rejonowej Nr 1 w Iławie  podany był także  
w Rozdziale II, ppkt.1.3.3., również tam dokonano zmiany na ul. Wojska Polskiego 
23. Zmiana adresu instalacji wynika z tego, że według aktualnego oznaczenia 
adresowego, siedziba  Spółki  i Kotłownia oznaczone są jednym numerem 
porządkowym,  a nie dwoma różnymi, jak to było wskazane przy wydawaniu 
pozwolenia. Zmiana tytułu prawnego do instalacji wynika natomiast z faktu, że 
„ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie stała się właścicielem 
działek, które poprzednio dzierżawiła, co potwierdzają zapisy w księdze wieczystej 
KW EL1I/00008056/0. 

  W związku  z modernizacją kotła WAR-25 i zmniejszeniem jego wydajności 
cieplnej oraz modernizacją kotła WR-10, powodującą zwiększenie wydajności 
cieplnej kotła, zmieniły  się wielkości emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza oraz parametry emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Zmieniły się również urządzenia odpylające za kotłem WAR-30 oraz odstąpiono od 
wariantu  zasilania kotłów wyłącznie biomasą. Zwiększono zużycie węgla 
kamiennego, sposób jego magazynowania. Stąd wynikła konieczność zmiany 
zapisów dotyczących mocy nominalnej kotłowni, mocy kotłów, charakterystyki 
urządzeń odpylających, sposobu magazynowania węgla, wielkości emisji 
zanieczyszczeń do powietrza oraz określenia nowych parametrów pracy emitora.  

Niniejszych zmian dokonano  w rozdziale I, pkt 1 ”Opis instalacji, parametry 
techniczne i technologiczne” oraz w  rozdziale II,  pkt 3 „Wprowadzanie gazów   
i pyłów do powietrza”, gdzie dokonano zmian w ppkt 3.1. „Wielkość dopuszczalnej 
emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, miejsce i parametry 
wprowadzania gazów i pyłów do powietrza”, poprzez określenie nowych wartości 
emisji dopuszczalnej i parametrów emisji  dla poszczególnych wariantów pracy 
instalacji oraz zmieniono treść ppkt.3.2. „Parametry pracy instalacji”.  
 Zmiany dotyczące zwiększenia zużycia wody do gaszenia żużla, a tym samym 
całkowitego zużycia wody, wprowadzone zostały w Rozdziale II, ppkt 
2.1.”Zaopatrzenie w wodę”. 

 Zgodnie z wnioskiem „ENERGETYKI CIEPLNEJ” Sp. z. o.o w Iławie,  
w Rozdziale II. ppkt 1.1. w tabeli nr 1 Rodzaje i ilości odpadów, które mogą zostać 
wytworzone w ciągu roku  zwiększono także dopuszczone do wytworzenia w ciągu 
roku ilości odpadów o kodach: 12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego 
stopów oraz 17 04 05 żelazo i stal. Konieczność zwiększenia ilości tych odpadów 
wynika z planowanych prac, polegających na spięciu starej instalacji  
z nowopowstająca elektrociepłownią i likwidacja zaplecza magazynowego.  
 
 Zmiana pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie nie stanowi istotnej 
zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 
  
 W związku z powyższym przychylono się do wniosku Strony i orzeczono jak  
w sentencji. 
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 Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do 
Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 

1. „ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 23,14-200 Iława 

2. a/a 
 
Do wiadomości: 
 

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
ul. 1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn 

2. Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

3. Urząd Miasta Iława,  
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława  

 
Za zmianę pozwolenia uiszczono w dniu 26.04.2012 r. opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł 

zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 
Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyn – 36124015901111001016343389. 

 

 


