) ltawa, dnia 28 stycznia 2016 r.
OSR.6222.3.6.2015

DECYZJA
Starosty Powiatu Hawskiego

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) — po rozpatrzeniu wniosku
Spoétdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddzialu w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa,
w sprawie zmiany udzielonego decyzjg znak: OSR.6222.3.1.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
przez Staroste ltawskiego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obrobki
i przetwérstwa mleka o zdolnosci przyjmowania obliczonej jako wartosé srednia w stosunku do
produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobe

orzeka sie

l. zmieni¢ punkt |. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obrébki i przetworstwa
mleka o zdolnosci przyjmowania obliczonej jako wartos¢ srednia w stosunku do produkciji
rocznej, ponad 200 ton mleka na dobe, udzielonego Spoétdzielni Mileczarskiej
MLEKOVITA Oddziatowi w Lubawie ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa decyzjg Starosty
ltawskiego znak OSR.6222.3.1.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., zmienionego decyzjg
Starosty ltawskiego znak: OSR.6222.3.9.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. oraz decyzjg
znak:0OSR.6222.3.5. 2014 z dnia 30 stycznia 2015 r. w nastepujacy sposodb:

1) w punkcie 1. podpunkcie 1.2. w czesci dotyczacej opisu instalacji
pomocniczych dodaje sie punkt 4, ktéry otrzymuje brzmienie:

»4. Kociot gazowy wytwarzajgcy ciepto na potrzeby technologiczne zaktadu. Kociot
o mocy 5,87 MW i sprawnosci 95,3 % opalany bedzie gazem ziemnym GZ50.”

2) tabelaw punkcie 4. podpunkcie 4.1 otrzymuje brzmienie:

Miejsce emisji Czas Urzadzenia
Wysokos¢ | Srednica pracy
[mn.p.t] [m] [h/rok]

Oznaczenie

Zrodio emisji emitora Emitor

podczyszczajace

kottownia weglowa
wyposazona w 2 kotty instalacja odpylajgca
parowe z _rusztem E1 otwarty 265 1.0 8 760 ztozona
mechanicznym stalowy z koncentratora
0 nominalnej wydajnosci i cyklonu
cieplnej 3,89 MW kazdy

nagrzewnica gazowa
powietrza procesowego
(wytwornica goracego E2 ggﬁ”y 19,5 0,45 7300
powietrza) o wydajnosci Wy —_—
cieplnej 1,744 MW

instalacja do produkcji
mleka w proszku

cyklony i filtr

E3 zadaszony 19,0 0,9 7 300 tkaninowy

nagrzewnica gazowa
powietrza procesowego
(wytwornica gorgcego E4
powietrza) o wydajnosci
cieplnej 2,4 MW
instalacja do produkcji ) .
mleka w proszku E5 boczny 23,0 1,0 7 300 filtr tkaninowy

otwarty 235 05 7300
stalowy —_—
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kottownia gazowa
wyposazona w 1 kociot
parowy o nominalnej
wydajnosci cieplnej
W

E6

otwarty
stalowy

9,0 0,5

8 760

3) tabelaw punkcie 4. podpunkcie 4.2. otrzymuje brzmienie:

Maksymalna emisja

dopuszczalna

)
. T Czynniki [mg/mT*
Zrodto emisji Q= powodujace Rodzaje zanieczyszczen (standardy emisyjne
c5 emisje przy zawartosci 6% Mg/rok
o) tlenu w gazach
odlotowych) /[kg/h]**
kottownia weglowa . "
Wyposazona pyt ogétem 200 34,266
W sz?ligz?:r;owe w tym pyt zawieszony brak standardow 17,143
: spalanie wegla
mechanicznym El . SO, 1500* 32,13
0 nominalnej kamiennego
wydajnosci cieplnej
3,89 MW kazdy tlenki azotu /NO, 400* 23,569
nagrzewnica gazowa pyt ogotem 5* 0,051
powietrza procesowego
(wytwornica goracego : w tym pyt zawieszony brak standardow 0,051
powietrza) E2 sp;fnrllr?egeézu N
o0 wydajnosci cieplnej 9 SO, 35 0,126
1,744 MW tlenki azotu /NO, 150* 278
instalacja do produkcji Suszi?:r']e ;]]IEka
mleka E3 ro duyktc')w pyt ogétem jako pyt zawieszony 0,1432** 1,044
w proszku p PM10
mlekopodobnych
instalacja do produkcji pyt ogdtem 5* 0,000975
mleka
w IOI'QSZkU1 w tym pyt zawieszony brak standardow 0,000975
nagrzewnica gazowa .
powietrza procesowego | E4 spalanie gazu S0, 35% 0,156
(wytwornica goracego Zlemnego
powietrza)
o wydajnosci cieplnej tlenki azotu /NO, 150* 3,41
2,4 MW
instalacja do produkciji suszenie mleka
mleka w proszku: wylot P h t oaétem iako pvi .
komory proszkowni E5 plrc;rc‘i?ll((t:ow %l i)go em jako pyl zawieszony | 40w 3,066
mlekopodobnych
kottownia gazowa t 0qGh 5* 0,0657
wyposazona w 1 kociot Pyf ogolem '
parowy o nominalnej E6 spalanie gazu | pyt zawieszony brak standardow 0,0657
wydajnosci cieplinej ziemnego —
587 MW SO, 35 0,0272
tlenki azotu / NO, 150* 5,31
pyt ogétem 38,5
w tym pyt zawieszony 21,38
Suma zanieczyszczen z instalacji [Mg/rok] w tym pyt 2,5 7,31
SO, 32,42
tlenki azotu / NO, 35,1
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4) w punkcie 4. dodaje sie podpunkt 4.3.4., ktéry otrzymuje brzmienie:
»4.3.4. Emitor E6 - na emitorze pionowym zgodnie z obowigzujgcg norma.”
5) w punkcie 11 podpunkt 11.2 otrzymuje brzmienie:

,Dostosowanie kottowni weglowej do standardéw emisyjnych pytow do spalania wegla
kamiennego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dziatania ograniczajgce emisje pytu
z kottowni zakonhczy¢ do 31 grudnia 2017 roku:

a) 2015r.— zakonczenie budowy kottowni opalanej gazem o mocy 5,87 MW,

b) 2016 r.— przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie postepowania
ofertowego na wykonanie instalacji odpylajgcej dla kottowni opalane;j
weglem  kamiennym — emitor E1, wytonienie wykonawcy
oraz przygotowanie dokumentaciji,

c) 2017 r.— wykonanie instalacji odpylajacej”

6) tabelaw punkcie 12. podpunkcie 12.1. otrzymuje brzmienie:

Potrzeby, na ktore zuzywana jest energia Zuzycie energii [kWh/rok]
Zakifad - procesy technologiczne, o$wietlenie 9 000 000
Kottownia 1019 000
Catkowite zuzycie energii elektrycznej 10 019 000

7) tabelaw punkcie 12. podpunkcie 12.3. otrzymuje brzmienie:

Zuzycie paliw na potrzeby produkcji ciepta, pary technologiczne;j
i energii elektrycznej oraz na potrzeby transportu wewnetrznego zaktadu
Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa [Mg/rok] lub [m*/rok]
Olej napedowy 60 000
Gaz ziemny 8 061 000
Wegiel kamienny 7 000
Etylina 2000

8) w punkcie 13. podpunkcie 13.3.1 litera b) otrzymuje brzmienie:

, D) pomiar jakosci — w zakresie temperatury raz na dwa miesigce i raz
na dwa miesigce w zakresie: zawiesiny ogoélne i zelazo ogdlne okreslanych
w probkach srednich dobowych, punkt poboru prébek sciekoéw oczyszczonych
do badan jakosciowych — ostatnia studzienka zlokalizowana na rurociggu 500
na terenie zaktadu.”

.  Okreslic termin, od ktéorego dopuszczalna jest emisja z kottowni gazowe;j
— 31 stycznia 2016 r.
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lll.  Zobowigza¢ Spétdzielnie Mleczarskg MLEKOVITA Oddziat w Lubawie ul. Wyzwolenia 3,
14-260 Lubawa, do przedstawienia Staroscie Powiatu ltawskiego pomiarow emisji pytu
do powietrza z kottowni weglowej w terminie 60 dni od dnia, kiedy niniejsza decyzja
stanie sie ostateczna.

UZASADNIENIE

Spétdzielnia Mileczarska MLEKOVITA Oddziat w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3,
14-260 Lubawa, wystgpita do Starosty Powiatu ltawskiego z wnioskiem o zmiane udzielonego
decyzjg znak: OSR.6222.3.1.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. przez Staroste ltawskiego,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obrébki i przetworstwa mieka
0 zdolnosci przyjmowania obliczonej jako wartos¢ srednia w stosunku do produkcji rocznej,
ponad 200 ton mleka na dobe =zmienionego decyzjg Starosty [Itawskiego znak:
OSR.6222.3.9.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. oraz znak: OSR.6222.3.5.2014 z dnia 30 stycznia
2015 r. Stosownie do zapiséw art. 209 ust. 1 w zwigzku z art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) Starosta Powiatu
ltawskiego przedstawit Ministrowi Srodowiska w Warszawie zapis wniosku o dokonanie zmian
przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego w postaci elektronicznej za pomocag srodkow
komunikaciji elektronicznej.

Whniosek wymagat uzupetnien i wyjasnien, do ztozenia ktérych wezwano wnioskodawce
pismem znak: OSR.6222.3.6.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. oraz z dnia 29 grudnia 2015 r.
Spoétka uzupetnita wniosek pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wptywu do urzedu 21 grudnia
2015 r.) oraz z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wptywu do urzedu 11 stycznia 2016 r.). Do
uzupetnienia wniosku zatgczono Raport z analizy mozliwosci zanieczyszczenia gleby, ziemi
i wod gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko dla instalacji do obrobki i przetworstwa
mleka o zdolnosci przetwarzania obliczonej jako wartos¢ Srednia w stosunku do produkcji
rocznej ponad 200 ton mleka na dobe prowadzonej przez Spoétdzielnie Mleczarskg MLEKOVITA
Oddziat w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa.

Na podstawie tresci ztozonego wniosku ustalono, ze wnioskowane zmiany polegajg na
zainstalowaniu kotta parowego o nominalnej wydajnosci cieplnej 5,87 MW wyposazonego
w palnik na gaz ziemny, przesuniecie terminu wykonania instalacji odpylajgcej dla kottowni
opalanej weglem kamiennym oraz zmiane czestotliwo$ci wykonywania pomiaréw temperatury
Sciekbw z raz na dobe na raz na dwa miesigce. Dodatkowo uruchomienie kotta wplyneto
na zmiane zuzycia paliw oraz zuzycia energii elektrycznej.

Po analizie ztozonego wniosku i obowigzujgcych przepisdow postanowiono przychylic sie do
wniosku spotki i dokonac zmiany czestotliwosci pomiarow temperatury sciekéw. Przedstawione
we whniosku obliczenia emisji do powietrza wykazaty, ze stezenia substancji emitowane
z instalacji bedg dotrzymane. Ponadto po zapoznaniu sie z Raportem z analizy ... podzielono
stanowisko wnioskodawcy, ze raport poczgtkowy, o ktorym mowa w art. 29 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $srodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1101) nie jest wymagany.

W punkcie Il decyzji zobowigzano spotke, do przedstawienia Staroscie Powiatu ltawskiego
pomiarow emisji pytu do powietrza z kottowni weglowej w terminie 60 dni od dnia wydania kiedy
niniejsza decyzja stanie sie ostateczna. Natozenie ww. obowigzku wynika z zaostrzenia
od 1 stycznia 2016 r. standardéw emisyjnych pytu ze spalania wegla kamiennego z 700 mg/m®
do 200 mg/m® oraz przesunieciu terminu modernizacji instalacji odpylajgcej dla kottowni
opalanej weglem przy jednoczesnej dalszej jej eksploatacji. Wedtug uzupetnienia wniosku
kottownia weglowa po zamontowaniu kotta gazowego jest odcigzona — pracuje z mniejszg
wydajnoscig oraz zasilana jest paliwem o lepszych parametrach. Takie dziatanie wedtug
wnioskodawcy pozwala na dotrzymanie obowigzujgcych standardéw emisyjnych. W celu
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potwierdzenia ww. informacji natozono na wnioskodawce obowigzek przedstawienia pomiarow
emisji pytu z kottowni weglowej w okreslonym terminie.

Oprocz tego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa okreslono w tabeli znajdujacej sie
w punkcie I. 3) niniejszej decyzji wielkos¢ emisji rocznej pytu PM 2,5. Zakres zmian pozwolenia
zintegrowanego, o ktéry wnioskowano zostat w catosci uwzgledniony przez Staroste Powiatu
ltawskiego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest nastepstwem dokonania istotnych
zmian w instalacji.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona
nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktory jg wydat, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.
Przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie zmianie decyzji. Za zmiang przemawia interes
spoteczny oraz interes strony polegajgcy na uwzglednieniu w decyzji wszystkich zmian jakie
zaszly na terenie instalaciji.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Elblaggu za posrednictwem Starosty Powiatu ltawskiego, w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyz;ji.

Za zmiane pozwolenia dokonano zaptaty optaty skarbowej w wysokosci 1.005,50 zt, na podstawie art. 1 oraz cze$ci lll
poz. 46 pkt 1) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Otrzymuija:
1. Spotdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddziat w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa.

2. a.a.

Do wiadomosci:
1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa
2. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie Delegatura w Elblagu,
ul. Powstancéw Warszawskich 10, 82 — 300 Elblgg
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
4. Marszatek Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 — 562 Olsztyn
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