] ltawa, 01 lutego 2018 r.
OSR.6222.4.6.2017

DECYZJA

Starosty Powiatu llawskiego

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t.. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku spotki
ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z 0.0. w ltawie o zmiane decyzji - pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW
znajdujacej sie w ltawie przy ul. Wojska Polskiego 23

Zzmienia sie

decyzje Wojewody Warminsko-Mazurskiego znak: SR.1.6619-3-5/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.
udzielajgcg ENERGETYCE CIEPLNEJ Sp. z o.0., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 llawa
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy
nie mniejszej niz 50 MW znajdujgcej sie w ltawie przy ul. Wojska Polskiego 23, zmieniong
decyzjg Wojewody Warminsko-Mazurskiego znak: SR.1.6619-018/07 z 14 wrzesnia 2007 r.,
decyzja Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego znak: 0OS.PS.7650-33/09/10
z 24 lutego 2010 r., (uzupetniong) postanowieniem Marszatka Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego znak: OS.PS.7650-33/09/10 z 11 marca 2010 r., decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego znak: 0S$-PS$.7222.13.2012 z 29 listopada 2012 r., decyzjg Starosty
ltawskiego znak: OSR.6222.4.3.2014 z 05 grudnia 2014 r., decyzjg Starosty ltawskiego znak:
OSR.6222.4.1.2014 z 31 marca 2015 r. oraz decyzjg znak: OSR.6222.4.3.2015 z 14 grudnia
2015 r. w nastepujgcy sposob:

1. pierwsze zdanie sentencji decyzji brzmigce:

,udzielic ,ENERGETYCE CIEPLNEJ” Sp. z o.0. w ltawie, ul. Wojska Polskiego 23
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej
mocy nie mniejszej niz 50 MW znajdujgcej sie w ltawie, przy ul. Wojska Polskiego 23.”

zastepuje sie zdaniem w brzmieniu:

,2udzielic ,ENERGETYCE CIEPLNEJ” Sp. z 0.0. w ltawie, ul. Wojska Polskiego 23, NIP 744-
000-31-76 REGON 510053734, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW znajdujgcej sie w ltawie,
przy ul. Wojska Polskiego 23.”

2. w punkcie I.1 podpunkt 4 Ukfad naweglania, otrzymuje brzmienie:

.Kottownia wyposazona jest w mechaniczny system naweglania. Wegiel z pryzm
transportowany jest tadowarkg kotowg Dossan (wyposazong w legalizowang wage)
na kosz zasypowy na placu sktadowym wegla. Mieszanina weglowo-biomasowa
przygotowywana jest na hali przy placu sktadowym wegla. Dzieki zainstalowanej wadze
na tadowarce mozliwe jest bardzo precyzyjne przygotowanie mieszaniny. Nastepnie
wegiel lub mieszanina wegla z biomasg transportowana jest przenosnikiem tasmowym
w zamknietej galerii do budynku kottowni, do poszczegodlnych zasobnikéw, ktore znajdujg
sie w kottowni K1. Wegiel z poszczegolnych zasobnikow doprowadza paliwo do danego
kotta.”

3. w punkcie Il.1 podpunkt 1.1 Wytwarzanie odpadoéw tabela nr 1 Rodzaje i iloSci
odpadow, ktore moga zostaé wytworzone w ciggu roku, otrzymuje brzmienie:



Podstawowy sktad chemiczny

llos¢

Kod Rodzaj odpadu i whasciwosci wytwarzanych Zrédto powstawania wytwarzapych
odpadu odpadéw odpadu odpadow
[Mg/rok]
Zuzle, popioty krzem, glin, tlenki: zelaza, magnezu,
paleniskowe i pyty z kottow wapnia, sodu i potasu, wegiel produkt uboczny spalania

100101 (z wytgczeniem pytow nie wykazuje wasciwosci wegla kamiennego 7000
z kottow wymienionych niebezpiecznych — instalacja IPPC
w 10 01 04)

zelazo, tlenki zelaza, stal jako stop
zelaza z weglem, zawierajgca chrom,
. nikiel, mangan, wolfram, miedz,

12 01 01 Odpady z toczenia molibden, tytan i zanieczyszczenia o : 0.500
i pl’foyvama zelaza oraz jego w postaci tlenu, azotu, siarki, tlenkéw pozostatosci z toczenia ’
stopow siarki i fosforu

nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecz
nych
zelazo, tlenki zelaza, stal jako stop
zelaza z weglem, zawierajgca chrom,
nikiel, mangan, wolfram, miedz,
molibden, tytan i zanieczyszczenia L. .
120113 | odpady spawalnicze w postaci tlilanu, azotu, sinki, tenkéw | Pozostatosci ze spawania 0,02
siarki i fosforu
nie wykazuje whasciwosci niebezpiecz
nych
wieloskladnikowa mieszanina
weglowodoréw alifatycznych
. . i aromatycznych zawierajaca olej . .
Mineralne oleje bazowy, dodatki uszlachetniajace, wymiana oleju

130110* | hydrauliczne L wode, rozpuszczalniki i zwiazki W maszynach 0,50
niezawierajace zyqukow pochodzace ze zuzycia maszyn |.urzqdzefn|ach
chlorowcoorganicznych (2elazo, miedz, chrom, glin, otow, —instalacja IPPC

srebro, cyna)

HP 3 ,tatwopalne”

wielosktadnikowa mieszanina

weglowodoréw alifatycznych

i aromatycznych zawierajgca olej . .
Mineralne oleje silnikowe, | bazowy, substancje ropopochodne, wﬁ/ml(lan: oleju

130205« | przektadniowe i smarowe | dodatki uszlachetniajace, wode, WSt SC. maszt){n 0.50
niezawierajace zwiazkow rozpuszczalniki i zwigzki nlf" Zape d.z'e. Irus.z ow, '
chlorowcoorganicznych pochodzace ze zuzycia maszyn uktadu odzuzlania, itp.

(zelazo, miedz, chrom, glin, ot6w, - instalacja IPPC
srebro, cyna)

HP 3 ,tatwopalne”

celuloza, masa wioknista pochodzenia

organicznego i substancje

niewtdkniste — wypetniacze organiczne zuzyte opakowania

1501 01 Opakowania z papieru np. skrobia ziemniaczana po czesciach maszyn 0,10
i tektury i wypetniacze nieorganiczne np. kaolin stanowigcych instalacje

gips, talk, kreda oraz barwniki IPPC

nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecz

nych

polichlorek winylu, polipropylen, sadza zuzyte opakowania

1501 02 Opakowania z tworzyw pyt metaliczny, wtdkno szklane, itp. po reage_zntz_ach stacji 0.20

sztucznych nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecz _ Uzdatniania wody '
nych - mstala(:fg Iggmocnlcza
zelazo, stal jako stop zelaza z weglem,
zawierajgca chrom, nikiel, mangan,
wolfram, miedz, molibden, tytan zuzyte opakowania
. . i zanieczyszczenia w postaci tlenu, o czesciach
150104 Opakowania z metali azotu, siarki, tlenkow siarki i fosforu, zamiepnnycﬁ — instalacja 0,20
aluminium, krzem, cynk pomocnicza IPPC
nie wykazuje whasciwosci niebezpiecz
nych
tlenek krzemu, weglany wapnia i sodu, 2uzyte opakowania
1501 07 Opakowania ze szkia tlfenek boru.(III), p'lg.mer’n)./ . . po wodzie destylowanej, 0,05
zlye;:hwykazwe wiasciwosci niebezpiecz detergentach, itp.
Opakowania zawierajace opakowania po olejach - opakowania po

1501 10* pozostatosci wieloskladnikowa mieszanina zuzytych olejach 0,005

substanciji weglowodoréw alifatycznych i farbach — konserwacja
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niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

i aromatycznych, opakowania
po farbach — lotne zwiagzki
organiczne, pigmenty

HP 3 ,tatwopalne”

HP 14 ,ekotoksyczne”

instalacji IPPC

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny

bawetna, tworzywa sztuczne, wiskoza
nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecz

konserwacja maszyn

15 02 03 (,10. wycierania (np. szmaty, nych i urzadzen 0,10
Scierki) i ubrania ochronne . .
; A S — instalacja IPPC
inne niz wymienione
w 15 02 02
guma, kauczuk, wiskoza, poliamid, 2uzyte opony
oliester, stal 4
160103 | Zuzyte opony " . e . od samochodow 025
nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecz i urzadzen
nych a
. . swietlowki — szklo, luminofor, rtec,
f:vzv)i,::a?::zd:izggzpieczne argon, urzadzenia - oleje wymiana swietlowek
weglowodory alifatyczne
1602 13~ elementy inne niz (i :rgmatyczn)g) 4 i zuzytych urzadzen 0,20
wymienione w 16 02 09 — instalacja IPPC
HP 3 ,tatwopalne”
do 16 02 12
HP 14 ,ekotoksyczne”
oléw, kwas siarkowy (VI) -
. . . . baterie i akumulatory
16 06 01* | Baterie i akumulatory HP 4 ,,draznigce — dziatanie z maszyn i urzadzen 0,15
olowiowe draznigce na skérg i powodujace —instalacja IPPC
uszkodzenie oczu
nikiel, kadm, wodorotlenek potasu .
L . . . baterie i akumulatory
16 06 02+ | Baterie i akumulatory HP 4 ,drazniace - dziatanie z maszyn i urzadzen 0,001
niklowo-kadmowe draznigce na skérg i powodujace - instalacja IPPC
uszkodzenie oczu
zelazo, stal jako stop zelaza z weglem,
zawierajgca chrom, nikiel, mangan,
wolfram, miedz, molibden, tytan odpady z remontéw
170405 | 7elazoi stal i zanieczyszczenia w postaci tlenu, 150

azotu, siarki, tlenkéw siarki i fosforu
nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecz
nych

urzgdzen kottowni
— instalacja IPPC

4. w punkcie Il.1 podpunkt 1.3.2 Maksymalne ilo$ci odpaddéw, ktére moga by¢ poddane
odzyskowi, pod tabelg dodaje sie zdanie w brzmieniu:

»,R0czna moc przerobowa instalacji stuzgcej do przetwarzania odpadéw wynosi 7 000
Mg/rok.”

5. w punkcie 1.2 podpunkt 2.2.1 Odprowadzane do kanalizacji miejskiej Scieki
przemysfowe, tabela otrzymuje brzmienie:

Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Stezenie
pH - 6,5-9,5
BZTs mg O/l 250
CHZT mg O/l 500
Azot ogdiny mg N/I 80
Azot amonowy mg Nna/l 80
Azot azotanowy mg Nno3/l 2
Azot azotynowy mg Nnoz/l 2
Fosfor ogdiny mg P/l 10
Fosfor fosforanowy mg Ppod/l 4
Chlorki mg Cl/I 1000
Zawiesina ogolna mg/| 250

6. w punkcie 1.4 podpunkt 4.2 Parametry zrodet emisji hatasu do srodowiska tabela
Wykaz punktowych zrédef hatasu z podanym czasem pracy w ciggu doby, otrzymuje
brzmienie:
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. Czas pracy zrédia

Opis w ciagu doby

[godz./dobe]
Wentylator ciggu spalin kotta WAR-25 nr 1 24
Wentylator ciggu spalin kotta WAR-30 nr 2 24
Wentylator ciggu spalin kotta WR-10 nr 3 24
Wentylator ciggu spalin kotta WR-10M nr 4 24
Wentylator nr 1 nawrotu pytéw kotta WAR-25 nr 1 24
Wentylator nr 2 nawrotu pytéw kotta WAR-25 nr 1 24
Wentylator nr 1 nawrotu pytéw kotta WAR-30 nr 2 24
Wentylator nr 2 nawrotu pytéw kotta WAR-30 nr 2 24
Wentylator nawrotu pytéw kotta WR-10 nr 3 24
Wentylator nawrotu pytéw kotta WRM-10 nr 4 24

7. w punkcie Il podpunkt 2 Monitoring emisji do powietrza, otrzymuje brzmienie:

.Przedmiotowa instalacja podlega obowigzkowi wykonywania okresowych pomiaréw
emisji (2 razy w roku).

Pomiary emisji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi metodykami, a wyniki
pomiarow przedktada¢ Staroscie Powiatu ltawskiego oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Olsztynie Delegaturze w Elblagu w ciggu 30 dni od dnia ich
wykonania.

Instalacja wyposazona jest w krééce pomiarowe, za urzgdzeniami odpylajacymi
odprowadzajgcymi gazy odlotowe z kottéw, zainstalowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Stanowiska do pomiaru emisji nalezy utrzymywac w dobrym stanie technicznym.”

8. w punkcie Il podpunkt 3 Monitoring emisji hafasu, otrzymuje brzmienie:

»,Okresowe pomiary hatasu przenikajgcego z instalacji do $rodowiska nalezy prowadzi¢
nie rzadziej niz raz na dwa lata oraz po istotnej zmianie instalacji, zgodnie z metodyka
referencyjna.

Jako referencyjne punkty pomiarowe hatasu nalezy przyja¢ punkty na elewacji budynkow
mieszkalnych:

— przy budynku mieszkalnym - ul. Broniewskiego 1,

— przy budynku mieszkalnym - ul. Broniewskiego 2,

— na granicy terenu z zabudowg mieszkaniowg przy ul. Wojska Polskiego 21.”

9. w punkcie IV podpunkt 1 Metody ochrony powietrza, tiret pigte otrzymuje brzmienie:

-~ kazdy z kottdw wyposazony jest w instalacje odpylajgca: kociot wodny WAR-25
wyposazony jest w zawirowywacze, cyklon oraz filtr tkaninowy typu Ekofiltr K-504-3,
kociot wodny WAR-30 wyposazony jest w zawirowywacze, baterie cyklonow
CE-4x1000 oraz filtr tkaninowy typu GF-15x8-4, kociot wodny WR-10 wyposazony
jest w zawirowywacze, baterie cyklonéw C41-6x900 oraz filtr tkaninowy typu EKkofiltr
K-288-3, kociot wodny WR-10M wyposazony jest w zawirowywacze, baterie cyklonow
CE-4x1000 oraz filtr tkaninowy typu FDS-189/534/6000,”

Uzasadnienie
Spotka ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z 0.0. z siedzibg w ltawie przy ul. Wojska Polskiego 23,
wystgpita do Starosty Powiatu ltawskiego z wnioskiem o zmiane wydanego jej pozwolenia

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej
niz 50 MW znajdujgcej sie w ltawie przy ul. Wojska Polskiego 23. Whniosek spetniat
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wymagania formalne. Dotgczono do niego stosowng dokumentacje oraz dowdd dokonania
zaptaty naleznej opfaty skarbowej. Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
(.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. — dalej ,Pos”), zostat przedstawiony Ministrowi
Srodowiska zapis wniosku w postaci elektronicznej za pomocg $rodkéw komunikacii
elektronicznej. Nastepnie zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w sprawie
0 zmiane pozwolenia zintegrowanego i jednocze$nie poinformowano o przedtuzeniu
postepowania. Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), zapewniono mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa podajgc
do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie.
W wyznaczonym trzydziestodniowym terminie nikt nie zapoznawat sie z niezbedng
dokumentacjg sprawy, nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow. Kolejnym pismem
wystgpiono do wnioskodawcy o uzupetnienie informacji przedstawionych we wniosku.
Po otrzymaniu uzupetnien i ich zweryfikowaniu na podstawie art. 10 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), przed wydaniem decyzji, powiadomiono o mozliwosci zapoznania sie
ze zgromadzonym materialem w sprawie i mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych
dowodow i materiatdbw oraz zgtoszonych zagdan. Strony nie skorzystaty z przystugujgcego
im prawa.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji ustalono co nastepuje.

Spotka ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z 0.0. z siedzibg w ltawie przy ul. Wojska Polskiego 23
posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej
mocy nie mniejszej niz 50 MW znajdujgcej sie w ltawie przy ul. Wojska Polskiego 23.
Pozwolenie zostato wydane decyzjg Wojewody Warminsko-Mazurskiego znak: SR.1.6619-3-
5/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. i ulegato nastepujgcym zmianom: decyzjg Wojewody
Warminsko-Mazurskiego znak: SR.1.6619-018/07 z 14 wrze$nia 2007 r., decyzjg Marszatka
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego znak: OS.PS.7650-33/09/10 z 24 lutego 2010 r.,
postanowieniem Marszatka Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego znak: OS.PS.7650-
33/09/10 z 11 marca 2010 r. (uzupetnienie), decyzjg Marszatka Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego znak: 0S-P$.7222.13.2012 z 29 listopada 2012 r., decyzjg Starosty ltawskiego
znak: OSR.6222.4.3.2014 z 05 grudnia 2014 r, decyzjg Starosty ltawskiego
znak: OSR.6222.4.1.2014 z 31 marca 2015 r. oraz decyzjg znak: OSR.6222.4.3.2015
z 14 grudnia 2015r.

W roku 2017 Starosta Powiatu ltawskiego zgodnie z art. 216 Po$ dokonat analizy pozwolenia
zintegrowanego wydanego Spétce. Analiza nie wykazata istotnych zmian w instalaciji.
Obowigzujgca decyzja nie uwzgledniata jednak wszystkich aktualnych wymagan
co do zawartosci pozwolenia zintegrowanego. Stwierdzono wigec koniecznos¢ zmiany
pozwolenia zintegrowanego i wezwano prowadzacego instalacie do wystgpienia
w okreslonym terminie z wnioskiem o jego zmiane wskazujgc zakres wniosku majgcy
zwigzek ze zmianami wynikajgcymi z dokonanej analizy.

Spotka zastosowata sie do wezwania i w jego nastepstwie ztozony zostat wniosek o zmiane
pozwolenia bedgca nastepstwem przeprowadzonej analizy. Wniosek obejmowat wszystkie
dane majagce zwigzek ze zmianami wskazanymi w wyniku przeprowadzonej analizy.
Jak juz wczesniej zaznaczono zmiany te nie mialy charakteru istotnej zmiany,
ani nie dotyczyty zmiany okreslonych w pozwoleniu warunkoéw czy tez wielkosci emisji.
Zmiany dotyczyly miedzy innymi uzupetnienia pozwolenia o numery NIP i REGON
prowadzgcego instalacje, o uzupetnienie wytwarzanych odpadow ujetych w pozwoleniu
o ich podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci, o zaktualizowanie zapiséw o uktadzie
naweglania w zakresie sposobu dostarczania biomasy oraz odpadéw na kosz zasypowy,
o dostosowanie wartosci azotu amonowego i azotynowego do wartosci zgodnych
z ustaleniami pozwolenia wodnoprawnego wydanego Spoice przez Staroste lfawskiego
decyzjg OSR.6341.20.2014 z 27 czerwca 2014 r. na wprowadzanie do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, Sciekow przemystowych zawierajgcych substancje szczegolnie
szkodliwe dla srodowiska wodnego, pochodzgcych z Kottowni Rejonowej Nr 1 zlokalizowanej
przy ul. Wojska Polskiego 23 w ltawie. W trakcie postepowania za zgodg strony dokonano
réwniez zmian zapisdbw pozwolenia dotyczacych monitoringu emisji do powietrza i hatasu
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poprzez dostosowanie do obowigzujgcych aktéw prawnych. Zmiana pozwolenia
zintegrowanego nie jest nastepstwem dokonania istotnych zmian w instalaciji.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona
nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez
organ administracji publicznej, ktéry jg wydat, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sie
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes
strony. Przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie zmianie decyzji. Za zmiang przemawia
stuszny interes strony polegajgcy na uwzglednieniu w decyzji zmian jakie zaszly
w przepisach prawa oraz w eksploatowanej instalacji.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Za wydanie decyzji - zmiane pozwolenia - dokonano zaptaty optaty skarbowej w wysokosci
10,00 zt, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz czesciag | poz. 53 zatgcznika ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Elblggu za posrednictwem Starosty Powiatu ltawskiego, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia niniejszej decyz;ji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
—art. 127a Kpa.

Otrzymuja:

1. ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z. 0.0., ul. Wojska Polskiego 23, 14 — 200 ltawa
2. aa.

Do wiadomosci:

1. Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa

2. Warminsko — Mazurski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie Delegatura
w Elblagu, ul. Powstancéw Warszawskich 10, 82-300 Elblag

3. Marszatek Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

4. Burmistrz Miasta lawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa
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