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Iława, 03 grudnia 2019 r.  
OŚR.6222.3.6.2019  

 

D E C Y Z J A 
STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO 

 
Na podstawie art. 192, art. 214 ust. 5, art. 147 ust. 4,5 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),  
po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziału w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 
14-260 Lubawa w sprawie o zmianą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki  
i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji 
rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę, położonej przy ul. Wyzwolenia 3 w Lubawie  
 

I. 

z m i e n i a m   
p o z w o l e n i e   z i n t e g r o w a n e  

 
wydane Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziałowi w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa, 
NIP 7220002329, REGON 000437174, na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka  
o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 
ton mleka na dobę, położonej na terenie zakładu przy ul. Wyzwolenia 3 w Lubawie, decyzją Starosty 
Iławskiego znak OŚR.6222.3.1.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., zmienione decyzjami Starosty Iławskiego 
znak:  OŚR.6222.3.9.2014 z 05.12.20014 r., OŚR.6222.3.5.2014 z 30.01.2015 r., OŚR.6222.3.6.2015  
z 28.01.2016 r. i OŚR.6222.3.11.2017 z 12.07.2018 r., w następujący sposób: 

 
1. w części I w pkt 1 ppkt 1.2. dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  

 
„5. Kotłownia parowa z silnikiem kogeneracji MWM TCG 2020 V12 o nominalnej mocy cieplnej 

2,28 MW z wymiennikiem ciepła EEB-S zasilana gazem ziemnym GZ50.”  
 
2. w części I w pkt 4 ppkt 4.1. – 4.3. otrzymują brzmienie:  

 
„4.1. Parametry techniczne źródeł emisji 
 

Źródło emisji 

O
z
n

a
c

z
e

n
ie

 
e

m
it

o
ra

 

Miejsce emisji 

Czas pracy 
[h/rok] 

Urządzenia 

podczyszczające Emitor 
Wysokość 
[m n. p .t.] 

Średnica 
[m] 

kotłownia węglowa 
wyposażona w 2 kotły parowe 

z rusztem mechanicznym  
o nominalnej mocy cieplnej  

4,9 MW każdy, 
paliwo - 100% węgiel kamienny 

E1 
otwarty 
stalowy 

26,5 1,0 8 760 

instalacja 
odpylająca 

złożona  
z koncentratora  

i cyklonu 

nagrzewnica gazowa 
powietrza procesowego 

(wytwornica gorącego powietrza), 
nominalna moc cieplna - 1,82 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E2 
otwarty 
stalowy 

19,5 0,45 8 760 - 

instalacja do produkcji mleka  
w proszku 

E3 zadaszony 19,0 0,9 8 760 
cyklony i filtr 
tkaninowy 

instalacja do produkcji mleka  
w proszku: nagrzewnica gazowa 

powietrza procesowego  
(wytwornica gorącego powietrza), 
nominalna moc cieplna - 2,55 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E4 
otwarty 
stalowy 

23,5 0,5 8 760 - 
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instalacja do produkcji  
mleka w proszku - wylot  

komory proszkowni 
E5 boczny 23,0 1,0 8 760 filtr tkaninowy 

kotłownia gazowa wyposażona  
w kocioł parowy BABCOCK Wanson 

typ BWD80 o nominalnej mocy 
cieplnej 5,9 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E6 
otwarty 
stalowy 

9,0 0,5 8 760 - 

kotłownia parowa z silnikiem  
 MWM TCG 2020   
o nominalnej mocy cieplnej 2,28 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E7 
otwarty 
stalowy 

6,0 0,4 8 760 - 

 
 
 4.2. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji 
 
 

Źródło emisji 
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Czynniki 
powodujące emisję 

Rodzaje 
zanieczyszczeń 

Emisja 

Standardy emisyjne  
i emisje dopuszczalne  
[do 31 grudnia 2024 r.] 

Jednostka  
i tlen 

odniesienia  

kotłownia węglowa 
wyposażona w 2 kotły parowe 

z rusztem mechanicznym  
o nominalnej mocy cieplnej  

4,9 MW każdy, 
paliwo - 100% węgiel kamienny 

E1 
spalanie węgla 

kamiennego 

pył ogółem 200 mg/m
3
 6% 

SO2 1500 mg/m
3
 6% 

tlenki azotu /NO2 400 mg/m
3
 6% 

nagrzewnica gazowa 
powietrza procesowego 

(wytwornica gorącego powietrza), 
nominalna moc cieplna - 1,82 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E2 
spalanie gazu 

ziemnego 

pył ogółem 5 mg/m
3
 3% 

SO2 35 mg/m
3
 3% 

tlenki azotu /NO2 150 mg/m
3
 3% 

instalacja do produkcji mleka  
w proszku 

E3 
suszenie mleka  

i Innych produktów 
mlekopodobnych 

pył ogółem  0,1432 kg/h 

instalacja do produkcji mleka  
w proszku: nagrzewnica gazowa 

powietrza procesowego (wytwornica 
gorącego powietrza), nominalna moc 

cieplna 2,55 MW, 
paliwo - 100% gaz ziemny 

E4 
spalanie gazu 

ziemnego 

pył ogółem 5 mg/m
3
 3% 

SO2 35 mg/m
3
 3% 

tlenki azotu /NO2 150 mg/m
3
 3% 

instalacja do produkcji  
mleka w proszku - wylot  

komory proszkowni 
E5 

suszenie mleka  
i innych produktów 
mlekopodobnych 

pył ogółem  0,42 kg/h 

kotłownia gazowa wyposażona  
w kocioł parowy BABCOCK Wanson 

typ BWD80 o nominalnej mocy 
cieplnej 5,9 MW, 

paliwo - 100% gaz ziemny 

E6 
spalanie gazu 

ziemnego 

pył ogółem 5 mg/m
3
 3% 

SO2 35 mg/m
3
 3% 

tlenki azotu /NO2 150 mg/m
3
 3% 

kotłownia parowa z silnikiem 
MWM TCG 2020   

o nominalnej mocy cieplnej 2,28 MW, 
paliwo - 100% gaz ziemny 

E7 
spalanie gazu 

ziemnego 
tlenki azotu /NO2 95

 
mg/m

3
 15% 

Suma zanieczyszczeń z instalacji [Mg/rok] 

pył ogółem 39,7 

w tym pył PM10 22,15 

w tym pył PM 2,5 7,68 

SO2 32,5 

tlenki azotu /NO2 46,2 
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4.3. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów 
wprowadzanych do powietrza 

 

4.3.1. Emitor E1 - na poziomym kanale spalinowym za wentylatorem ciągu zgodnie  
 z obowiązującą normą. 

4.3.2. Emitor E2 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą. 
4.3.3. Emitor E4 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą. 
4.3.4. Emitor E6 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą. 
4.3.5. Emitor E7 - na emitorze pionowym zgodnie z obowiązującą normą.” 

 
 
3. w części I pkt 8 tiret drugie otrzymuje brzmienie: 
 

„- emisje z procesów pomocniczych - emisja gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza  
z kotłowni węglowej, nagrzewnic gazowych i gazowego silnika układu kogeneracji,” 

 
 
4. w części I pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
 

„12. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw  
 
12.1. Produkcja energii 
 

Układ kogeneracji MWM TCG 2020 – 8 672,4 kWh/ rok 
 
 
12.2. Zużycie energii elektrycznej  
 

Potrzeby, na które zużywana jest energia Wielkość zużycia [kWh/rok] 

Zakład – procesy technologiczne, oświetlenie 9 000 000 
Kotłownia 1 019 000 
Całkowite zużycie energii elektrycznej 10 019 000 

 
 
12.3. Zużycie materiałów i surowców 
 

Zużycie surowców i materiałów pomocniczych  

niezawierających substancji niebezpiecznych 

Surowiec/materiał pomocniczy Wielkość zużycia w ciągu roku 

Mleko surowe 277 400 m
3
 

Mleko odtłuszczone 140 000 m
3
 

Podpuszczka 50 kg 

Serwatka 70 000 m
3
 

Woda 600 000 m
3
 

Kubki 60 000 000 szt. 

Planki, przykrywki 60 000 000 szt. 

Kartoniki (tacki, paletki) 5 500 000 szt. 

Worki typu BIG BAG 8 000 szt. 

Worki papierowe 800 000 szt. 

Folia PA/PE/OP 40 000 kg 

Wsad warzywny, mięsny, rybny 30 000 kg 

Wsad owocowy 100 000 kg 
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12.4. Zużycie paliw 
 

Zużycie paliw na potrzeby produkcji ciepła, pary technologicznej  
i energii elektrycznej oraz na potrzeby transportu wewnętrznego zakładu 

Rodzaj paliwa Wielkość zużycia [Mg/rok] lub [m
3
/rok] 

Olej napędowy 60 000 

Gaz ziemny 10 822 670 

Węgiel kamienny 7 000 

Etylina 2 000 

                                                                                                                     ”  
 

II. 
 

Zobowiązuję Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA Oddział w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 

Lubawa do wykonania wstępnych pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza po 30 dniach  
od oddania do użytkowania agregatu kogeneracyjnego i przekazania wyników Staroście Powiatu 
Iławskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie w terminie 30 dni  
od zakończenia pomiarów. 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział w Lubawie 09 września 2019 r. wystąpiła z wnioskiem  
o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla zakładu zlokalizowanego w Lubawie przy ul. Wyzwolenia 3.   
 

Starosta Iławski decyzją znak: OŚR.6222.3.1.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. udzielił Spółdzielni 
Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziałowi w Lubawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia  
w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę, położonej na terenie zakładu przy  
ul. Wyzwolenia 3 w Lubawie. Pozwolenie to ulegało zmianom w 2014 r., w 2015 r., w 2016 r.  
i w 2018 r.  

Instalacja znajdująca się na terenie zakładu w Lubawie służąca do produkcji wyrobów mleczarskich,  
z uwagi na zdolność przyjmowania ponad 200 ton mleka na dobę, obliczoną jako wartość średnia  
w stosunku do produkcji rocznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 
2014 r., kwalifikowana jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).  
 

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1396 ze zm. – dalej jako „Poś”), w dniu 20 września 2019 r. przesłano Ministrowi 
Środowiska zapis wniosku w postaci elektronicznej. Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k) tiret 
pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym 
wykazie danych (karta 75/2019). W dniu 01 października 2019 r. zawiadomiono strony o wszczęciu 
postępowania w sprawie o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki  

Zużycie surowców i materiałów pomocniczych  

zawierających substancje niebezpieczne 

Kwas azotowy 300 000 kg 

Ług sodowy 400 000 kg 

Podchloryn sodu 7 000 kg 

Inne kwaśne preparaty myjące 30 000 kg 

Inne zasadowe preparaty myjące 120 000 kg 

Inne substancje dezynfekujące 30 000 kg 

Preparaty wspomagające proces mycia 10 000 kg 

Preparaty myjące stosowane do mycia membran 30 000 kg 
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i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku  
do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia 3 w Lubawie.  
Następnie 11 października 2019 r. wystąpiono do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziału  
w Lubawie – dalej jako „Mlekovita” o poprawienie wniosku pod względem merytorycznym oraz  
o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. W odpowiedzi Mlekovita 30 października 2019 r. złożyła nową 
wersję wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego wszystkie uwagi 
przedstawione w skierowanym do niej piśmie wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami. Następnie działając 
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), przed wydaniem decyzji, poinformowano strony o możliwości 
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony  
nie skorzystały z przysługującego im prawa.  
 

Podstawą do wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego był wniosek Spółdzielni 
Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziału w Lubawie. Z jego treści wynika, że głównym powodem  
do dokonania zmian w pozwoleniu jest planowane uruchomienie dodatkowej instalacji, która będzie 
pełniła funkcję instalacji pomocniczej tj., agregatu kogeneracyjnego. Budowana instalacja  
po jej uruchomieniu spowoduje zmiany w ilości i rodzaju źródeł emisji związanych z instalacją 
podlegającą pod pozwolenie zintegrowane. Wpłynie na wielkość wprowadzanych gazów i pyłów  
do powietrza oraz na inne aspekty związane z emisją, a regulowane w pozwoleniu. Zmiany zajdą 
również w zakresie zużycia energii, paliw, surowców i materiałów pomocniczych oraz maksymalnych 
czasów pracy dla istniejących emitorów w zakresie produkcji mleka w proszku. W tym ostatnim 
przypadku okazało się, że pomimo braku wzrostu produkcji czas pracy określony pierwotnie przy 
uwzględnieniu nierównomierności pracy instalacji produkujących mleko w proszku został 
niedoszacowany. 
 

Wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany w instalacji, o której mowa w art. 214 ust. 3 Poś.  
 

W analizowanej instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka uruchomiony zostanie agregat 
kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym wysokometanowym (GZ-50), na potrzeby produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej. Zabieg ten ma na celu ograniczenie funkcjonowania, a w rezultacie całkowitą 
likwidację kotłowni węglowej, co w znaczny sposób ograniczy emisję substancji do powietrza ze źródeł 
spalających paliwa stałe. Z uwagi na uruchamiany kogenerator zmiany w pozwoleniu zintegrowanym 
objęły te warunki, w których regulowane były zagadnienia związane z wprowadzaniem gazów i pyłów 
do powietrza. Dokonano również zmian w części dotyczącej ilości zużywanych energii, surowców, 
materiałów i paliw, a także maksymalnych czasów pracy emitorów. Uruchomienie kogeneratora 
zasilanego gazem ziemnym przekłada się na zmiany w źródłach i miejscach wprowadzania substancji 
i energii do środowiska (pojawia się nowy emitor), w wielkości emisji do powietrza, ilości stanowisk 
pomiarowych oraz w produkowanej i zużywanej energii elektrycznej, a także zużywanym paliwie 
(zmniejsza się ilość spalanego węgla, wzrasta ilość spalanego gazu ziemnego). Na terenie zakładu 
stanie silnik kogeneracji MWM TCG 2020 V12 o mocy elektrycznej 990 kW i wydajności cieplnej 1037 
kW. Na potrzeby odbioru ciepła z silnika zainstalowany będzie wymiennik ciepła - kocioł EEB-S. 
Agregat kogeneracyjny z silnikiem tłokowym TCG sprzężony będzie z generatorem prądu oraz 
wyposażony w wymiennik ciepła, który posiada wielosystemową armaturę oraz mikroprocesorowy 
układ kontroli i regulacji w szafie sterowniczej umożliwiające monitoring i wizualizację parametrów  
jego pracy. Istotą kogeneracji jest możliwość uzyskania energii elektrycznej bez marnowania blisko 
50% energii cieplnej zawartej głównie w gazach wylotowych, która za pomocą wymiennika ciepła 
doprowadzana jest do odbiorników. Silnik opalany będzie gazem ziemnym i z uwagi na jego 
nominalną moc cieplną 2,284 MW źródło zostało zaklasyfikowane pod obowiązek spełnienia 
standardów emisyjnych. Spaliny z kotłowni, gdzie zainstalowany będzie układ kogeneracji  z silnikiem 
TCG 2020 odprowadzane będą do atmosfery stalowym emitorem odkrytym [E7] o wysokości 6m  
i średnicy 0,4m. Oddanie do użytkowania nowej instalacji (nowo zbudowanego źródła spalania gazu 
ziemnego – agregatu kogeneracji - o nominalnej mocy cieplnej 2,28 MW), wymaga od prowadzącego 
instalację przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. Pozwoli  
to potwierdzić dotrzymywanie wielkości dopuszczalnej emisji z tej instalacji, a tym samym osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony środowiska. Mając to na uwadze zobowiązano prowadzącego instalację 
do wykonania pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza po oddaniu do użytkowania agregatu 
kogeneracyjnego i poinformowania organów o wynikach.  
 

Zakres wnioskowanych zmian nie wpływa na zmianę: rodzaju prowadzonej działalności; wielkości 
zapotrzebowania na wodę; ilości wprowadzanych ścieków, ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, 
wielkość hałasu oraz na zmianę oceny stanu technicznego instalacji. Instalacja jest w dobrym stanie 
technicznym. Zaplanowane do instalacji źródło jest nowe, a instalacja przechodzi systematyczne 
przeglądy. Funkcjonujące dotychczas źródła powstawania i miejsca emisji w trakcie normalnej 
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eksploatacji instalacji jak również w warunkach odbiegających od normalnych nie ulegają zmianie. 
Wnioskowana zmiana dotyczy dodania dodatkowego źródła emisji gazów i pyłów do powietrza, jakim 
jest silnik kogeneracyjny MWM TCG 2020 V12. Przedstawione we wniosku informacje i obliczenia 
wykonane dla rozpatrywanej instalacji, po uwzględnieniu dokonanych w niej zmian, wykazały  
że w wyniku emisji substancji z zakładu nie wystąpią przekroczenia standardów jakości powietrza 
poza granicami Zakładu, czyli zostaną spełnione warunki określone prawem dla warunków pracy 
instalacji. Emisja nie przekroczy dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w gazach 
odlotowych wyrzucanych z emitorów (warunki emisyjne) i nie przekroczy dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu na powierzchni ziemi (warunki imisyjne). Z przedstawionego organowi 
wniosku wynika, że przedmiotowa instalacja spełnia warunki dotrzymywania standardów jakości 
środowiska. Zgodnie z deklaracją prowadzącego instalację, w zakresie pozostałych zagadnień 
uregulowanych w pozwoleniu zintegrowanym nie nastąpiły zmiany.  
 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Na podstawie art. 378 ust. 1, w związku z art. 192 i art. 214 ust. 5  ustawy Prawo ochrony środowiska, 
organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta, gdyż 
przedmiotowa instalacja nie należy do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych oraz 
takich, o których mowa a wart. 378 ust. 2a i ust. 2aa tej ustawy. Instalacja do obróbki i przetwórstwa 
mleka znajduje się w mieście Lubawa na terenie powiatu iławskiego, więc właściwym organem  
dla rozpatrzenia wniosku jest Starosta Powiatu Iławskiego. Do zmiany warunków pozwolenia 
zintegrowanego stosuje się odpowiednio przepisy o wydawaniu pozwolenia, a decyzja o zmianie 
pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek 
z planowanymi zmianami – art. 192 i art. 214 ust. 5 Poś. Zgodnie z art. 147 ust. 4 i 5 Poś prowadzący 
instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia,  
jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. Obowiązek, 
ten należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia 
urządzenia, chyba że organ właściwy do wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin.  
W tym przypadku starosta określił inny termin tj., po 30 dniach od oddania do użytkowania agregatu 
kogeneracyjnego. 
 

Za zmianę pozwolenia dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 1 005,50 zł  zgodnie z art. 1 oraz częścią 
III poz. 46 pkt 1) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz.U. z 2019 r. 
poz.1000 ze zm.).  
 

Pouczenie 
 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Elblągu za pośrednictwem Starosty Powiatu Iławskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że nie jest możliwe wniesienie od niej odwołania ani skargi 
do sądu administracyjnego. 

 

 

 
 
 
Otrzymują: 
 

1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział w Lubawie, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa 
2. a.a. 

 
 
Do wiadomości: 
 

1. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa  
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu, ul. Powstańców 

Warszawskich 10, 82-300 Elbląg 

 


