
Decyzja znak OŚR.6222.4.2.2019  strona 1 z 10 

 

 
 

Iława, 30 lipca 2019 r.  
OŚR.6222.4.2.2019  

 

D E C Y Z J A 
STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO 

 
Na podstawie art. 192, art. 214 ust. 5 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku 
– spółki Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Iława w sprawie o wydanie 
decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej 
mocy nie mniejszej niż 50 MW – Kotłowni Rejonowej nr 1 położonej przy ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie  

 
z m i e n i a m   

p o z w o l e n i e   z i n t e g r o w a n e  
 

wydane spółce ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Iława, NIP 744-
000-31-76 REGON 510053734, na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy  
nie mniejszej niż 50 MW – Kotłowni Rejonowej nr 1 położonej przy ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie, 
decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia 19 grudnia 2006 r., 
zmienione decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: ŚR.I.6619-018/07 z 14 września 2007 r., 
decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: OŚ.PŚ.7650-33/09/10 z 24 lutego 
2010 r., (uzupełnione) postanowieniem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: 
OŚ.PŚ.7650-33/09/10 z 11 marca 2010 r., decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
znak: OŚ-PŚ.7222.13.2012 z 29 listopada 2012 r., decyzją Starosty Iławskiego znak: 
OŚR.6222.4.3.2014 z 05 grudnia 2014 r., decyzją Starosty Iławskiego znak: OŚR.6222.4.1.2014  
z 31 marca 2015 r., decyzją Starosty Iławskiego znak: OŚR.6222.4.3.2015 z 14 grudnia 2015 r., 
(sprostowane) postanowieniem Starosty Powiatu Iławskiego znak: OŚR.6222.4.7.2017 z 31 stycznia 
2018 r. oraz decyzją Starosty Powiatu Iławskiego znak: OŚR.6222.4.6.2017 z 01 lutego 2018 r.,  
w następujący sposób: 
 
1. w części I w pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:  

 
„1. Kotły wodne  
 

W kotłowni zainstalowane są cztery kotły wodne, rusztowe: 

 WAR-25 – nr 1, o mocy nominalnej cieplnej 14,046 MW i sprawności 85,2%, 

 WAR-30 – nr 2, o mocy nominalnej cieplnej 17,5 MW i sprawności 80%, 

 WR-10 -  nr 3, o mocy nominalnej cieplnej 14,5 MW i sprawności 80%, 

 WR-10M – nr 4, o mocy nominalnej cieplnej 18,75 MW i sprawności 80%. 
 

Proces ich załączania zależy od temperatury zewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło.  
W układzie obiegowym pracuje sześć pomp: trzy pompy typu 125 PJM 270, pompa typu 125 PJM 
230, pompa typu 125 PJM 288 i pompa NB 80-250, wszystkie o mocy silnika 75 kW, załączane  
w zależności od obciążenia sieci. Czas ich pracy uzależniony jest od czasu pracy Kotłowni. 
Natomiast uzupełnianie wody w sieci i stabilizacja ciśnienia są realizowane przy pomocy dwóch 
pomp uzupełniających typ 50 PJM-160-01 (o mocy silnika 3 kW) oraz dwóch pomp 
stabilizujących: 1 szt. typ 25 WR 150 (o mocy silnika 1,5 kW) i 1 szt. typ 32 WR 120 (o mocy 
silnika 2,2 kW). W układzie mieszania pracują trzy pompy: 1 szt. typ CR 45-5 (o mocy silnika 18,5 
kW), 1 szt. typ CR 90-3 (o mocy silnika 22 kW) i 1szt. typ 100 PJM 250/16-01 (o mocy silnika 30 
kW). Czas pracy pomp uzależniony jest od czasu pracy Kotłowni. Kotły opalane są węglem 
kamiennym (miał). Praca kotłów sterowana jest elektronicznie. Monitorowane jest podciśnienie  
w komorze paleniskowej, temperatury spalin i zawartości tlenu w spalinach (sonda Lambda). 
Spaliny z procesu energetycznego spalania węgla odprowadzane są poprzez instalację 
odpylającą do emitora żelbetonowego o wysokości 116 m i średnicy wylotu 2,0 m.” 

 
 
 



Decyzja znak OŚR.6222.4.2.2019  strona 2 z 10 

 

2. w części I pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
 

„2. Urządzenia odpylające 
 

1) kocioł WAR-25 nr 1 wyposażony jest w zawirowywacze, cyklon oraz filtr tkaninowy typu 
Ekofiltr K-504-3 o wydajności 70000 m

3
/h, 

2) kocioł WAR-30 nr 2 wyposażony jest w zawirowywacze, baterię cyklonów CE-4x1000  
oraz filtr tkaninowy typu GF-15x8-4 o wydajności 40000 m

3
/h, 

3) kocioł WR-10 nr 3 wyposażony jest w zawirowywacze, filtr tkaninowy typu ZPM-600  
o wydajności 40000 m

3
/h, 

4) kocioł WR-10M nr 4 wyposażony jest w zawirowywacze, baterię cyklonów CE-4x1000  
oraz filtr tkaninowy typu FDS-189/534/6000 o wydajności 40000 m

3
/h.” 

 
3. w części I pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

 

„3. Układ transportu, rozładunku i magazynowania opału 
 

Węgiel kamienny dostarczany jest do Kotłowni wagonami lub samochodami, a następnie 
rozładowywany i składowany na utwardzonym placu opałowym w pryzmach o wysokości  
do 10 m. Na placu odbywa się zagęszczanie węgla przy pomocy spychaczy. W celu 
wyeliminowania zakłóceń z brakiem węgla kotłownia utrzymuje zapas węgla w ilości kilku 
tysięcy ton.” 
 

4. w części I pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
 

„4. Układ nawęglania 

Kotłownia wyposażona jest w mechaniczny system nawęglania. Węgiel z pryzm 
transportowany jest ładowarką kołową (wyposażoną w legalizowaną wagę) na kosz zasypowy 
na placu składowym węgla. Następnie węgiel transportowany jest przenośnikiem taśmowym  
w zamkniętej galerii do budynku kotłowni, do poszczególnych zasobników, które znajdują się 
nad kotłami. Węgiel z poszczególnych zasobników doprowadza paliwo do danego kotła.” 

 
5. w części I pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

 

„6. Stacja Uzdatniania Wody   
       

Woda potrzebna do uzupełniania sieci ciepłowniczej, ze względu na konieczność ochrony 
instalacji kotłowej i ciepłociągów przed korozją oraz osadzaniem kamienia kotłowego 
poddawana jest procesowi uzdatniania w Stacji Uzdatniania Wody. 

Stacja uzdatniania wody przeznaczona do uzupełniania sieci ciepłowniczej jest zasilana wodą 
surową pochodząca z miejskiej sieci wodociągowej. Woda surowa jest gromadzona  
w zewnętrznym zbiorniku retencyjnym o pojemności roboczej  50 m

3
. Następnie kierowana 

jest na dwukolumnowy automatyczny zmiękczacz wypełniony masą jonowymienną. Na wlocie  
do zmiękczacza występuje filtr ochronny, aby ochronić głowice zmiękczacza przed 
zanieczyszczeniami mechanicznymi.  

woda po przejściu przez zmiękczacz ma odczyn kwasowy, w celu podniesienia jej odczynu pH 
do poziomu około 9,0 dozuje się wodny roztwór wodorotlenku sodu. Skuteczność korekty 
odczynu pH będzie kontrolowana przez pomiar on-line pH01. 

Woda zmiękczona po stacji zmiękczania trafia do dwóch zbiorników: ”zimnego” i „ciepłego”,  
z których następuje pobór wody na układ odgazowania.   

Odgazowywacz próżniowy umożliwia usunięcie z wody gazów bez konieczności 
podgrzewania wody do wysokiej temperatury. W odgazowaniu próżniowym wykorzystuje się 
zjawisko zmniejszenia entalpii właściwej wody przy obniżeniu ciśnienia absolutnego. 
Odgazowanie próżniowe najczęściej prowadzi pod ciśnieniem absolutnym 0,10 – 0,35 bar 
(tzn. 0,9-0,65 bar podciśnienia), co odpowiada temperaturze wrzenia wody od około 50  
do około 65 °C. 

Układ odgazowania próżniowego z odgazowywaczem próżniowym pozwala na uzyskanie 
wody odgazowanej dla ilości wody uzupełniającej do 20 m

3
/h.   

Ponadto na terenie Kotłowni znajduje się trafostacja o napięciu znamionowym poniżej 110 
kV.” 
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6. w części I pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:  
 

„1.1. Zużycie surowców, energii i paliw: 

 zużycie wodorotlenku sodu – 500 kg/rok 

 zużycie energii elektrycznej – ok. 4000 MWh/rok 

 zużycie węgla kamiennego – 30 000 Mg/rok.” 
 
7. w części II Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:  

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Podstawowy skład chemiczny  
i właściwości wytwarzanych 

odpadów 

Źródło powstawania 
odpadu 

Ilość  
wytwarzanych 

odpadów 
[Mg/rok] 

10 01 80 
Mieszanki popiołowo-żużlowe 
z mokrego odprowadzania  
odpadów paleniskowych 

krzem, glin, tlenki: żelaza, magnezu,  
wapnia, sodu i potasu, węgiel 
 
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

produkt uboczny spalania 
węgla kamiennego 
– instalacja IPPC 

7 000  

12 01 01 
Odpady z toczenia  
i piłowania żelaza  
oraz jego stopów 

żelazo, tlenki żelaza, stal jako stop  
żelaza z węglem, zawierająca chrom, 
nikiel, mangan, wolfram, miedź,  
molibden, tytan i zanieczyszczenia  
w postaci tlenu, azotu, siarki, tlenków  
siarki i fosforu 
 
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

pozostałości z toczenia 0,500  

12 01 13 Odpady spawalnicze 

żelazo, tlenki żelaza, stal jako stop  
żelaza z węglem, zawierająca chrom, 
nikiel, mangan, wolfram, miedź,  
molibden, tytan i zanieczyszczenia  
w postaci tlenu, azotu, siarki, tlenków  
siarki i fosforu 
 
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

pozostałości ze spawania 0,02  

13 01 10* 

Mineralne oleje  
hydrauliczne  
niezawierające związków  
chlorowcoorganicznych 

wieloskładnikowa mieszanina  
węglowodorów alifatycznych  
i aromatycznych zawierająca olej  
bazowy, dodatki uszlachetniające,  
wodę, rozpuszczalniki i związki  
pochodzące ze zużycia maszyn  
(żelazo, miedź, chrom, glin, ołów, 
srebro, cyna) 
 
HP 3 „łatwopalne” 

wymiana oleju 
w maszynach 
i urządzeniach 

– instalacja IPPC 

0,50  

13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe,  
przekładniowe i smarowe  
niezawierające związków  
chlorowcoorganicznych 

wieloskładnikowa mieszanina  
węglowodorów alifatycznych  
i aromatycznych zawierająca olej  
bazowy, substancje ropopochodne, 
dodatki uszlachetniające, wodę,  
rozpuszczalniki i związki  
pochodzące ze zużycia maszyn  
(żelazo, miedź, chrom, glin, ołów, 
srebro, cyna) 
 
HP 3 „łatwopalne” 

wymiana oleju 
w silnikach maszyn  

np. napędzie rusztów, 
układu odżużlania, itp. – i

nstalacja IPPC 

0,50  

15 01 01 Opakowania z papieru  
i tektury 

celuloza, masa włóknista pochodzenia 
organicznego i substancje  
niewłókniste – wypełniacze organiczne 
np. skrobia ziemniaczana 
i wypełniacze nieorganiczne np. kaolin
gips, talk, kreda oraz barwniki 
 
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

zużyte opakowania 
po częściach maszyn 

stanowiących instalację 
IPPC 

0,10  

15 01 02 Opakowania z tworzyw  
sztucznych 

polichlorek winylu, polipropylen, sadza 
pył metaliczny, włókno szklane, itp. 
  
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

zużyte opakowania 
po reagentach stacji 

uzdatniania wody 
– instalacja pomocnicza 

IPPC 

0,20  

15 01 04 Opakowania z metali 

żelazo, stal jako stop żelaza z węglem, 
zawierająca chrom, nikiel, mangan,  
wolfram, miedź, molibden, tytan  
i zanieczyszczenia w postaci tlenu, 

zużyte opakowania 
po częściach 

zamiennych – instalacja 
pomocnicza IPPC 

0,20  
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8. w części II Tabela nr 2 otrzymuje brzmienie:  

 

Rodzaj odpadu Miejsce magazynowania Sposób magazynowania 

Mieszanki popiołowo-żużlowe  
z mokrego odprowadzania  
odpadów paleniskowych 

Utwardzony plac składu żużla. Wydzielony plac betonowy (pryzma). 

Odpady z toczenia i piłowania 
żelaza oraz jego stopów 

Utwardzony plac. Pojemnik. 

Odpady spawalnicze Utwardzony plac. Pojemnik. 
Beczki o pojemności 200 l. 
Pojemniki spełniają wymagania wynikające 
z przepisów rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z olejami odpadowymi  
(Dz. U. Nr 192, poz. 1968). 

Mineralne oleje hydrauliczne 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

Magazyn olejów (murowany 
z podłożem betonowym). 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

Magazyn olejów (murowany 
z podłożem betonowym). 

Opakowania z papieru i tektury Przy budynku kotłowni. Pojemniki (metalowe) na odpady. 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Przy budynku kotłowni. Pojemniki (metalowe) na odpady. 

azotu, siarki, tlenków siarki i fosforu,  
aluminium, krzem, cynk  
 
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

15 01 07 Opakowania ze szkła 

tlenek krzemu, węglany wapnia i sodu,  
tlenek boru (III), pigmenty  
 
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

zużyte opakowania 
po wodzie destylowanej, 

detergentach, itp. 

0,05  

15 01 10* 

Opakowania zawierające  
pozostałości substancji  
niebezpiecznych lub nimi  
zanieczyszczone  

opakowania po olejach -  
wieloskładnikowa mieszanina  
węglowodorów alifatycznych  
i aromatycznych, opakowania  
po farbach – lotne związki  
organiczne, pigmenty 
 
HP 3 „łatwopalne” 
HP 14 „ekotoksyczne” 

opakowania po 
zużytych olejach 

i farbach – konserwacja i
nstalacji IPPC 

0,005  

15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania  
(np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione  
w 15 02 02 

bawełna, tworzywa sztuczne, wiskoza 
 
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

konserwacja maszyn 
i urządzeń 

– instalacja IPPC 

0,10  

16 01 03 Zużyte opony 

guma,  kauczuk,  wiskoza, poliamid,  
poliester, stal 
 
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

zużyte opony 
od samochodów 

i urządzeń 

0,25  

16 02 13* 

Zużyte urządzenia  
zawierające niebezpieczne  
elementy inne niż  
wymienione w 16 02 09  
do 16 02 12 

świetlówki – szkło, luminofor, rtęć,  
argon, urządzenia – oleje  
(węglowodory alifatyczne 
 i aromatyczne) 
 
HP 3 „łatwopalne” 
HP 14 „ekotoksyczne” 

wymiana świetlówek 
i zużytych urządzeń 

– instalacja IPPC 

0,20  

16 06 01* Baterie i akumulatory  
ołowiowe 

ołów, kwas siarkowy (VI) 
 
HP 4 „drażniące – działanie  
drażniące na skórę i powodujące 
uszkodzenie oczu” 

baterie i akumulatory 
z maszyn i urządzeń 

– instalacja IPPC 

0,15  

16 06 02* Baterie i akumulatory  
niklowo-kadmowe 

nikiel, kadm, wodorotlenek potasu 
 
HP 4 „drażniące - działanie  
drażniące na skórę i powodujące 
uszkodzenie oczu” 

baterie i akumulatory 
z maszyn i urządzeń 

– instalacja IPPC 

0,001  

17 04 05 Żelazo i stal 

żelazo, stal jako stop żelaza z węglem, 
zawierająca chrom, nikiel, mangan,  
wolfram, miedź, molibden, tytan  
i zanieczyszczenia w postaci tlenu,  
azotu, siarki, tlenków siarki i fosforu 
 
nie wykazuje właściwości  
niebezpiecznych   

odpady z remontów 
urządzeń kotłowni 
– instalacja IPPC 

150  
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Opakowania z metali Przy budynku kotłowni. Pojemniki (metalowe) na odpady. 

Opakowania ze szkła Przy budynku kotłowni. Pojemniki (metalowe) na odpady. 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności - bardzo toksyczne 
i toksyczne) 

Pomieszczenie laboratorium. Wydzielona szafa. 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania ( szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne 
niż wymienione w 15 02 02 

Pojemniki przy magazynie 
oleju. 

Pojemnik metalowy. 

Zużyte opony Plac przy magazynie oleju. 
Magazynowanie luzem, bezpośrednio  
na placu. 

Baterie i akumulatory ołowiowe 
Stare oddawane przy zakupie 
nowych. 

- 

Baterie i akumulatory niklowo- 
kadmowe 

Stare oddawane przy zakupie 
nowych. 

- 

Żelazo i stal Utwardzony plac. 
Bez pojemników. Magazynowanie luzem, 
bezpośrednio na placu. 

Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 

Pomieszczenie magazynu 
(murowany z podłożem 
betonowym). 

Pojemniki (odpady w oryginalnych 
kartonowych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zabrudzeniem i stłuczeniem). 

 
9. w części II Tabela nr 3 otrzymuje brzmienie:  

 

Rodzaj odpadu Sposób postępowania z odpadem 

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów  
paleniskowych 

Odzysk i transport uprawnionej firmy lub 
przekazanie osobie fizycznej lub jednostce 
organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą. 

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 
Odzysk i transport uprawnionej firmy. 

Odpady spawalnicze Odzysk i transport uprawnionej firmy. 

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków  
chlorowcoorganicznych 

Odzysk i transport uprawnionej firmy. 

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające  
związków chlorowcoorganicznych 

Odzysk i transport uprawnionej firmy.  

Opakowania z papieru i tektury Odzysk i transport uprawnionej firmy.  

Opakowania z tworzyw sztucznych Odzysk i transport uprawnionej firmy.  

Opakowania z metali Odzysk i transport uprawnionej firmy.  

Opakowania ze szkła Odzysk i transport uprawnionej firmy.  

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych  
lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy  
toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 

Odzysk i transport uprawnionej firmy. 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki)  
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

Odzysk/unieszkodliwianie i transport 
uprawnionej firmy.  

Zużyte opony Odzysk i transport uprawnionej firmy. 

Baterie i akumulatory ołowiowe Punkty skupu, docelowo odzysk. 

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe Punkty skupu, docelowo odzysk. 

Żelazo i stal 
Odzysk i transport uprawnionej firmy lub 
przekazanie osobie fizycznej lub jednostce 
organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą. 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
Odzysk/unieszkodliwianie i transport 
uprawnionej firmy. 

 
10. w części II skreśla się w pkt 1 cały ppkt 1.3. 
 
11. w części II Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie:  

 

Rodzaj odpadu Ograniczanie ilości powstającego odpadu 

Mieszanki popiołowo-żużlowe  
z mokrego odprowadzania odpadów  
paleniskowych 

- Stosowanie węgla o jak najniższej zawartości popiołu. 
- Kontrola nad procesem spalania. 
- Odpowiednie magazynowanie paliwa. 
-  Kwalifikacje zawodowe pracowników. 

Odpady z toczenia i piłowania żelaza 
oraz jego stopów 

Stosowanie dobrej jakości materiałów spawalniczych oraz używanie sprawnych  
urządzeń do obróbki metali. 
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Odpady spawalnicze 

Mineralne oleje hydrauliczne  
niezawierające związków  
chlorowcoorganicznych 

 Prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych, w szczególności 
przestrzeganie jednostkowych norm zużycia olejów podawanych przez 
wytwórców, a w przypadku nadmiernego zużycia jak najszybsza naprawa 
sprzętu. 

 Eliminowanie nieszczelności układów smarowania oraz stosowania  
tzw. „dolewek”. 

 
Mineralne oleje silnikowe, przekładni
owe i smarowe niezawierające  
związków chlorowcoorganicznych 

Opakowania z papieru i tektury 

Zakup produktów i surowców w zbiorczych opakowaniach oraz segregacja  
opakowań. 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

Opakowania z metali 

Opakowania ze szkła 

Opakowania zawierające pozostałoś
ci substancji niebezpiecznych lub  
nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksycznośc
i - bardzo toksyczne i toksyczne) 

Zakup preparatów chemicznych w zbiorczych opakowaniach (najlepiej zwrotnych). 

Sorbenty, materiały filtracyjne,  
tkaniny do wycierania (np. szmaty,  
ścierki) i ubrania ochronne inne  
niż wymienione w 15 02 02 

Efektywne użytkowanie odzieży roboczej, wymiana z uwagi na stopień zniszczenia,  
a nie cykliczna (bez względu na stan materiału). 

Zużyte opony 
Wymiana opon następuje po ich całkowitym zużyciu, brak możliwości ograniczenia  
ilości odpadu. 

Lampy oświetleniowe zawierające  
rtęć 

 Zakup nowoczesnych lamp o przedłużonym okresie użytkowania. 

 Właściwe stosowanie lamp przeznaczonych do oświetlania pomieszczeń 
wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych. 

 Stosowanie szczelnych opraw lamp zewnętrznych. 

Baterie i akumulatory ołowiowe 
Utrzymywanie odpowiedniego stanu „naładowania” akumulatorów (niedopuszczenie 
do całkowitego rozładowania), w przypadku nastąpienia rozładowania szybkie 
ponowne ładowanie. 

Baterie i akumulatory niklowo- 
kadmowe 

Żelazo i stal Brak możliwości ograniczenia ilości odpadu. 

 
12. w części II w pkt 3 akapit przed ppkt 3.1. otrzymuje brzmienie:  
 

„Głównymi źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są zainstalowane w Kotłowni dwa kotły 
wodne typu WR-10 oraz jeden kocioł wodny WAR-25 i jeden kocioł wodny WAR-30. Kotły 
opalane są węglem kamiennym.”  

 
13. w części II w pkt 3 ppkt 3.1. otrzymuje brzmienie:  

 

„3.1. Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji 
 

Rodzaj i ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przy spalaniu węgla: 

 

Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczającej  
w mg/m

3
 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych, 

przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych – emitor E1 

dwutlenek siarki dwutlenek azotu pył  

Kocioł wodny WAR-25.  
Oznaczony jako kocioł nr 1 

1300 400 100 

Kocioł wodny WAR-30.   
Oznaczony jako kocioł nr 2 

1500 400 100 

Kocioł wodny WR-10.   
Oznaczony jako kocioł nr 3 

1500 400 100 
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Kocioł wodny WR-10M.  
Oznaczony jako kocioł nr 4 

1300 400 100 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 

1439 400 100 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 

1369,6 400 100 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 

1361,3 400 100 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 

1426,1 400 100 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WAR-30 (nr 2) 

1410,9 400 100 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 

1401,6 400 100 

Kocioł wodny WAR-25 (nr 1)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 

1300 400 100 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10 (nr 3) 

1500 400 100 

Kocioł wodny WAR-30 (nr 2)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 

1396,6 400 100 

Kocioł wodny WR-10 (nr 3)  
+ Kocioł wodny WR-10M (nr 4) 

1387,2 400 100 

 
 

Wielkość emisji rocznej 
 

 

 

 

 
 

14. w części II w pkt 3 ppkt 3.2. otrzymuje brzmienie:  
 

„3.2. Parametry pracy instalacji 
 

Jednocześnie będą pracować maksymalnie 3 kotły przez okres całego roku, tj. 8760 h. Kotły te, 
pracować mogą z różnymi obciążeniami. Stosowane paliwo – węgiel kamienny. Ilość pracujących 
kotłów zależy od chwilowego (aktualnego) zapotrzebowania na energię cieplną.  
 

Czas pracy poszczególnych kotłów wynosi: 
 

1. WAR-25 – nr 1 3500 h 
2. WAR-30 – nr 2 4100 h 
3. WR-10 –  nr 3  7760 h 
4. WR-10M – nr 4 5500 h.” 

 
15. w części III pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

 

 „1. Monitoring procesów technologicznych 
 

Monitorowanie parametrów technicznych pracy urządzeń ciepłowni polega na kontroli 
dokonywanej przez obsługę i sporządzanie raportów pracy kotłów, instalacji odpylania, stacji 
uzdatniania wody. 
W tym celu został zainstalowany system sterowania i wizualizacji procesów technologicznych.  
W systemie odbywa się automatyczne sterowanie pracą urządzeń, podgląd oraz rejestracja 
parametrów ich pracy. W zależności od zapotrzebowania na ciepło automatycznie regulowana 
jest praca napędów kotłów, tj. posuw rusztu, wydajność wentylatorów powietrza 
podmuchowego i wentylatorów spalin, wydajność pomp sieci ciepłowniczej. 
Zbierane i rejestrowane są wyniki dotyczące ciśnienia, temperatury wody, podciśnienia  
w komorze paleniskowej, temperatury spalin i zawartości tlenu w spalinach, co pozwala  
na optymalizację procesu spalania.” 

 

Substancja Mg 

Pył ogółem  20,91 

SO2 547 

NO2 225,4 
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16. w części IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
 

„1. Metody ochrony powietrza: 

 stosowanie węgla o wysokiej jakości tj. o dużej wartości opałowej, niskiej zawartości 
popiołu i siarki, 

 stosowanie w okresach suszy zraszania wodą zmagazynowanego węgla, 

 stosowanie mokrego odżużlania, dzięki czemu żużel i pyły odprowadzane są na plac 
składowy w stanie mokrym, co zapobiega pyleniu,  

 każdy z kotłów wyposażony jest w instalację odpylającą: kocioł wodny WAR-25 
wyposażony jest w zawirowywacze, cyklon oraz filtr tkaninowy typu Ekofiltr K-504-3, kocioł 
wodny WAR-30 wyposażony jest w zawirowywacze, baterię cyklonów CE-4x1000 oraz filtr 
tkaninowy typu GF-15x8-4, kocioł wodny WR-10 wyposażony jest w zawirowywacze, filtr 
pulsacyjny  
typ ZPM-600, kocioł wodny WR-10M wyposażony jest w zawirowywacze, baterię cyklonów 
CE-4x1000 oraz filtr tkaninowy typu FDS-189/534/6000,” 

 zainstalowanie na stanowisku nawęglania instalacji odpylającej składającej się z filtra 
kasetonowego K-1-45,  

 uśrednianie jakości paliwa, 

 prowadzenie taśmociągów transportujących węgiel w zamkniętej galerii.” 
 

17. część V otrzymuje brzmienie:  
 

„V. W CELU OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI 
ORAZ PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII WNIOSKODAWCA 
ZOBOWIĄZANY JEST DO: 

  

1. Stosowania paliw o niskiej zawartości siarki (do 0,7%) oraz popiołu i o wysokiej wartości 
opałowej, gwarantujących dotrzymanie wymogów najlepszej dostępnej techniki oraz 
standardów emisji. 

2. Utrzymywania urządzeń wchodzących w skład instalacji we właściwym stanie technicznym  
i prawidłowego ich eksploatowania. 

3. Prowadzenia systematycznych przeglądów urządzeń wchodzących w skład instalacji. 
4. Utrzymywania wysokiej dyspozycyjności urządzeń odpylających.” 

 
18. skreśla się całą część VI.  

 

U Z A S A D N I E N I E 

Spółka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie wnioskiem z 25 lutego 2019 r., który wpłynął  
do Starostwa Powiatowego w Iławie 27 lutego 2019 r., wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego 
dla Kotłowni Rejonowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie.  
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją znak: ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. udzielił 
spółce ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. w Iławie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW – Kotłowni Rejonowej nr 1 
położonej przy ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie. Pozwolenie to ulegało zmianom w 2007 r., w 2010 r., 
2012 r., w 2014 r., w 2015 r. oraz 2018 r. Na skutek zmian w przepisach oraz w funkcjonowaniu 
instalacji od roku 2014 r. kompetencje przejął starosta.   

Kotłownia Rejonowa nr 1 w Iławie o mocy nominalnej 64,796 MW jest podstawowym producentem 
energii cieplnej dla miasta Iławy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 
2014 r. kwalifikowana jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).  
 

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 799 ze zm. – dalej jako „Poś”), w dniu 05 marca 2019 r. przesłano Ministrowi 
Środowiska zapis wniosku w postaci elektronicznej.  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k) tiret 
pierwsza ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), dane  o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym 
wykazie danych (karta 17/2019). Analiza wniosku wykazała braki formalne. W związku z tym pismem 
z 26 marca 2019 r. wezwano wnioskodawcę o ich uzupełnienie. Prowadzący instalację uzupełnił 
wniosek 16 kwietnia 2019 r. W dniu 24 kwietnia 219 r. zawiadomiono strony o wszczęciu 
postępowania w sprawie o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania 
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paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW tj., Kotłowni Rejonowej nr 1 zlokalizowanej  
przy ul. Wojska Polskiego 23 w Iławie. Następnego dnia wystąpiono do spółki Energetyka Cieplna  
Sp. z o.o. w Iławie – dalej jako „Spółka” o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Pismem z 26 kwietnia 
2019 r. zawiadomiono strony o przedłużeniu postępowania. W odpowiedzi Spółka 10 maja 2019 r. 
złożyła stosowne wyjaśnienia oraz uzupełniła wniosek pod kątem merytorycznym. Następnie pismem 
z 17 maja 2019 r. (doręczonym 20 maja 2019 r.), starosta wystąpił do komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i wydanie stosownego 
postanowienia zgodnie z art. 183c ust. 2 Poś, gdyż zmiany dotyczyły również gospodarowania 
odpadami. Do wniosku dołączono kopię niezbędnej dokumentacji. W dniu 12 czerwca 2019 r. starosta 
został powiadomiony przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o przesunięciu 
terminu przeprowadzenia kontroli i wydania postanowienia oraz o załatwieniu sprawy do 17 lipca 2019 
r. W tej sytuacji po raz drugi powiadomiono strony o przedłużeniu załatwienia sprawy ze wskazaniem 
17 sierpnia 2019 r. jako nowego terminu jej zakończenia. Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Iławie wydał postanowienie znak PZ.5560.28.2.2019 z 12 lipca 2019 r., w którym stwierdził 
spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz 
zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym 
autorstwa rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Adama Markowskiego  
i postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie znak 
PZ.5560.15.1.2019 z 15 kwietnia 2019 r. Działając zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), przed wydaniem 
decyzji, poinformowano strony o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.  
                                 

Podstawą do wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego był wniosek Spółki. Z jego treści 
wynika, że powodem do dokonania zmian w pozwoleniu jest jego aktualizacja wynikająca ze zmian, 
które nastąpiły w trakcie użytkowania instalacji (modernizacji systemu odpylania kotła nr 3, 
modernizacja układu automatyki kotła nr 4, wymiana stacji uzdatniania wody oraz zaprzestanie 
spalania biomasy i odpadów drewnopochodnych o kodzie 03 01 05) oraz z analizy stanu 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego powodowanego emisją zanieczyszczeń pochodzącą  
z Kotłowni Rejonowej nr 1 w Iławie po zaprzestaniu spalania biomasy i odpadów drewnopochodnych  
o kodzie 03 01 05. Wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany w instalacji, o której mowa  
w art. 214 ust. 3 Poś. W analizowanej instalacji dokonano zmian polegających na: 

 modernizacji systemu odpylania kotła nr 3 polegającej na zainstalowaniu nowego filtra 
pulsacyjnego typ ZPM-600 oraz likwidacji baterii cyklonów C41-6x900 i filtra tkaninowego Ekofiltr 
K288-3, 

 modernizacji układu automatyki kotła WR-10M nr 4, 

 modernizacji stacji uzdatniania wody, 

 zmianie rodzaju spalanego paliwa, 

 zmianie kodu wytwarzanego odpadu. 
 

Zmiany w pozwoleniu zintegrowanym objęły te warunków, w których regulowane były zagadnienia 
związane z przeprowadzoną modernizacją instalacji. Największe zmiany dotknęły części związanej  
z gospodarką odpadami z uwagi na zaprzestanie spalania w instalacji drewna (biomasy) i odpadów  
o kodzie 03 01 05 – wyeliminowanie prowadzenia procesu odzysku, ale również wytwarzanie nowej 
grupy odpadów o kodzie 10 01 80. Zmiana paliwa poprzez wykorzystywanie tylko węgla kamiennego 
przełożyła się automatycznie na zmiany w emisji gazów i pyłów do powietrza. Zmodernizowanie stacji 
uzdatniania wody poprzez wprowadzenie innego rozwiązania jej uzdatniania na potrzeby pracy 
instalacji również przełożyła się na zmiany stosownych zapisów decyzji. Zmiany w pozwoleniu objęły 
również zużycie surowców, energii i paliw, monitorowanie procesów technologicznych, pomiar  
i ewidencjonowanie wielkości emisji, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako 
całości oraz wynikającego z tego obowiązki.        

Instalacja jest typową kotłownią realizującą proces przemiany energii chemicznej spalanego węgla  
w energię cieplną wody grzewczej. Proces realizowany jest poprzez cztery kotły wodne, rusztowe. 
Obecnie paliwem jest tylko węgiel kamienny. Kotły oraz powiązane z nimi urządzenia są załączane  
i regulowane z szaf sterowniczych. Kotły posiadają urządzenia ochrony powietrza, a odprowadzanie 
gazów odlotowych następuje wspólnym emitorem żelbetonowym o wysokości 116 m i średnicy 2 m. 
Przedstawione we wniosku obliczenia wykonane dla rozpatrywanej instalacji, po uwzględnieniu 
dokonanych w niej zmian, wykazały spełnianie warunków określonych prawem dla wszystkich 
warunków pracy kotłowni. Emisja nie przekracza dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń  
w gazach odlotowych wyrzucanych z komina (warunki emisyjne) i nie przekracza dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na powierzchni ziemi (warunki imisyjne – dotrzymanie standardów 
jakości powietrza).  
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Zgodnie z deklaracją prowadzącego instalację, w zakresie pozostałych zagadnień ujętych  
w pozwoleniu zintegrowanym nie nastąpiły zmiany. Z przedstawionej dokumentacji wynika,  
że przedmiotowa instalacja spełnia warunki dotrzymywania standardów jakości środowiska. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Na podstawie art. 378 ust. 1, w związku z art. 192 i art. 214 ust. 5  ustawy Prawo ochrony środowiska, 
organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta,  
gdyż przedmiotowa instalacja nie należy do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych 
oraz takich, o których mowa a wart. 378 ust. 2a i ust. 2aa tej ustawy. Kotłownia znajduje się w Iławie 
na terenie powiatu iławskiego, wiec właściwym organem dla rozpatrzenia wniosku jest Starosta 
Powiatu Iławskiego. Do zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego stosuje się odpowiednio 
przepisy o wydawaniu pozwolenia, a decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa 
wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami – art. 192 
i art. 214 ust. 5 Poś. 

Pouczenie 
 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Elblągu za pośrednictwem Starosty Powiatu Iławskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że nie jest możliwe wniesienie od niej odwołania ani skargi 
do sądu administracyjnego. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 

1. ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z. o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14 – 200 Iława 
2. a.a. 

 
 
Do wiadomości: 
 

1. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa  
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu, ul. Powstańców 

Warszawskich 10, 82-300 Elbląg 
3. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn 

 

 


