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ZAKŁAD USŁUG "DAN" spółka z o. o.
14-200 Iława, ul. Kopernika 4 c / 22
tel./fax. (089) 644 81 77

DAN
IŁAWA

Projektowana jezdnia nawierzchnia z asfaltobetonu 

L E G E N D A:   S K A L A    1 : 500  

UKLAD  ARKUSZY                                         

  P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 

            Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż-
       Zielkowo-Byszwałd w msc. Byszwałd, gmina Lubawa
                                                        
                               

Projektowane chodniki z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm

Projektowane zjazdy na posesję z asfaltobetonu

                Mapa cyfrowa zgodna z mapą 
           do celów projektowych przyjętą do zasobów
                 powiatowego ośrodka dokumentacji 
                      geodezyjno - kartograficznej 
    w Bydgoszczy pod nr 705201-279/07 w dniu 27.08.2007 r.

              KERG 705201-12/07
          
             Za zgodność z oryginałem:    .....................

1. Na sieciach poddziemnych, prąd, telefon, gaz należy 
    założyć rury osłonowe
2. Typ i lokalizację rury osłonowej uzgodnić z właścicielem sieci
3. Dokładną lokalizację zjazdu należy ustalić na etapie budowy
    z właścicielem działki
4. Wszystkie zjazdy do granic pasa drogowego 

Projekt zagospodarowaniaRysunek

Zadanie

Inwestor
Wykonawca
Projektant

Rys. nr 2.1.

04.2008 r.
inż. Grzegorz Drzycimski 191/81/OL

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława

1:500
   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż-
   Zielkowo-Byszwałd w msc. Byszwałd, gmina Lubawa

Zakład Usług "DAN", ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

Projektant inż. Dariusz Roznerski             33 / 02 / OL
Sprawdzający inż. Justyna Sokołowska          WAM / 0047 / PWOS / 06 

    Projektant inż. Tomasz Kraweć                 WAM / 0065 / PWOE / 06
Projektant mgr. Arkadiusz Wiszniewski     WAM / 0149ZOOT / 05 

Sprawdzający inż. Zbigniew I. Kuriata              0732 / 97 / U

Projektowane zjazdy na posesję nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm

Projektowane parkingi nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm

Kanalizacja deszczowa, studnie rewizyjne, wpusty uliczne

Projektowane krawężniki betonowe 15x30x100 cm +8/12 cm, najazdowe 15x25x100 cm 
+ 3 cm, obrzeża betonowe 8x30x100 cm +0/2

Brak krawężnika odprowadzenie wody do rowów przydrożnych

Projetkowane przepusty pod zjazdami śr. 400 mm
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ARK.1                                    

Projetkowane rowy przydrożne 

Istniejący rów do odbudowy

Zabruk
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Koniec opracowania
1+110   134,66

W
szystkie zjazdy na jedną działkę

szerokości 6,00 m

W
szystkie zjazdy na jedną działkę

szerokości 6,00 m

Projektowaną drogę, rowy należy płynnie
połączyć z istniejącą drogą, rowami

K
oniec przebudowy

R
owy istniejące do odbudowy
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