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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , POMIAROWE , ROZBIÓRKOWE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, granice - geo-

deta. Roboty pomiarowe -wykonawca. Roboty pomiaro-
we - pomiar geodezyjny powykonawczy

km 1.419

2
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni,  wywożenie na miejsce
wskazane przez Inwestora, wraz z zasypaniem pias-
kiem i zagęszczeniem

szt. 2.000

3
d.1

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia na słupkach stalowych obetono-
wanych z cokołem betonowym,  wraz z wywozem gruzu,
ogrodzenie do ponownego ustawienia

m2 338.940

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z desek drewnianych na słup-
kach stalowych z cokołem betonowym, wraz z wywo-
zem gruzu, ogrodzenie do ponownego ustawienia

m2 178.200

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie przepustów betonowych, wraz z ściankami
betonowymi wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora

m 22.000

6
d.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości śr.32 cm, wraz z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwestora

m2 400.000

7
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płytek be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej, podbu-
dowie betonowej gr. 10 cm

m2 2095.500

8
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z ławami betonowy-
mi

m 1397.000

9
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, wraz z
ławami betonowymi

m 1397.000

10
d.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych o grubości średnio 10 cm

m2 7200.000

11
d.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy-
sokości 13-17 cm

m2 7440.000

12
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych m2 640.000

13
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi mie-
szanki z rozbiórki na wskazane przez inwestora składo-
wisko

m3 3168.743

2 ROBOTY ZIEMNE
14
d.2

D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na od-
kład w gruncie kat.III. Pełne umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m ba-
lami drew. lub szalunkami  w gruncie kat.III-IV z rozbiór-
ką, odwodnieniem wykopu z transp.urobku na rejestro-
wane wysypisko wskazane przez inwestora

m3 6341.250

15
d.2

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m -grunt zagęszczalny kat. I-
II wraz dowozem piasku wraz z zagęszczeniem nasy-
pów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II

m3 4731.250

16
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm. Wywóz ziemi samo-
chodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane
przez Inwestora

m2 2676.000

17
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm. Wywóz ziemi samo-
chodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane
przez Inwestora

m2 792.900

18
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm. Wywóz ziemi samo-
chodami samowyładowczymi na wysypisko wskazane
przez inwestora

m2 10430.000

3 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
19
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych -  piaskownik
śr.2.00 m H= 2.50 m

kpl 1.000

20
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - separator z
wkładem lamelowym 10/100 śr. zewn. 1.74 m H=2,90 m

kpl 0.000

21
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - separator z
wkładem lamelowym 20/200 śr.zewn. 1.74 m H=2,96 m

kpl 1.000

22
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm z
płytą denną żelbetową w gotowym wykopie

stud. 2.000

23
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
z płytą denną żelbetową i perścieniem odciążającym w
gotowym wykopie

stud. 20.000

24
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
z płytą denną żelbetową i pierścieniem odciążającym w
gotowym wykopie

stud. 15.000
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25
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm
z płytą denną żelbetową i perścieniem odciążającym w
gotowym wykopie

stud. 1.000

26
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm
z płytą denną żelbetową i perścieniem odciążającym w
gotowym wykopie (przebudowa), wraz z obustronnymi
osadnikami piasku

stud. 1.000

27
d.3

D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-
ci 10 cm

m2 882.635

28
d.3

D-03.02.01 Kanały rurowe - rury z tworzywa o wytrzymałości SN>
8kN/m2 o śr. 300 mm uszczelniane uszczelką gumową

m 1084.050

29
d.3

D-03.02.01 Kanały rurowe - rury z tworzywa o wytrzymałości SN>
8kN/m2 o śr. 400 mm uszczelniane uszczelką gumową

m 0.000

30
d.3

D-03.02.01 Kanały rurowe - rury z tworzywa o wytrzymałości SN>
8kN/m2 o śr. 500 mm uszczelniane uszczelką gumową

m 6.000

31
d.3

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z elem. betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem na płycie żelbetowej, oraz pierścieniem od-
ciążającym

szt. 56.000

32
d.3

D-03.02.01 Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykana-
liki z rur o wytrzymałości SN>8kN/m2 o śr. 200 mm

m 299.000

33
d.3

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwi-
rowa gr 20 cm

m3 9.600

34
d.3

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod drogą - rury SN>8kN/m2 o śr. 60
cm

m 12.000

35
d.3

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury SN>8kN/m2 o śr.
40 cm

m 18.000

4 ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI , OBRZEŻA , ŚCIEKI
36
d.4

D-08.01.01, D-
08.03.01

Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki i ob-
rzeża

m3 286.880

37
d.4

D-08.01.01, D-
08.03.01

Ława betonowa C12/15 pod ścieki m3 26.370

38
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 1396.000

39
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 221.000

40
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 748.000

41
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 1628.000

42
d.4

D-08.05.01 Ścieki przykrawędziowe trójkątne z prefabrykatów beto-
nowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 270.000

43
d.4

D-08.05.01 Ścieki skarpowe z elem bet. trapezowych na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 spoiny wypełnione zaprawą cemen-
tową

m 0.000

5 PODBUDOWY
44
d.5

D-04.02.01 Warstwy odcinające z piasku w korycie z mechanicz-
nym zagęszczeniem - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2 10200.000

45
d.5

D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie z mechanicz-
nym zagęszczeniem wraz z ułożeniem geowłókniny se-
paracyjnej - grub.warstwy po zag. 15 cm

m2 10200.000

46
d.5

D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie z mechanicz-
nym zagęszczeniem - grub.warstwy po zag. 20 cm

m2 2676.000

47
d.5

D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie z mechanicz-
nym zagęszczeniem - grub.warstwy po zag. 25 cm

m2 792.900

48
d.5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabil. mech. 0/31,5 mm o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm. Podbudowę wykonać w
dwóch warstwach dolna grubośći 12 cm, górna grubości
8 cm

m2 8077.900

49
d.5

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej

m2 7457.080

50
d.5

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 7457.080

51
d.5

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego (mieszanka mineral-
no - asfaltowa AC22P) - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 7 cm

m2 7299.180

52
d.5

D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumicznej (mie-
szanka mineralno - asfaltowa) AC16W - warstwa wiążą-
ca - grub.po zagęszcz. 4 cm wraz z czyszczeniem i
skropieniem

m2 157.900

53
d.5

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum) pod w-wę wiążącą

m2 7241.760

54
d.5

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej pod w-wę wiążącą m2 7241.760
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55
d.5

D-05.03.05b Nawierzchnie  z mieszanki mineralno - bitumicznej (mie-
szanka mineralno - asfaltowa) AC16W - warstwa wiążą-
ca - grub.po zagęszcz. 6 cm

m2 7241.760

56
d.5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizownego mechanicznie 0/
31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 24 cm (zatoka au-
tobusowa). Podbudowę wykonać w dwóch warstwach
dolna grubośći 12 cm, górna grubości 12 cm

m2 188.660

57
d.5

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem klasy C5/
6 z pielęgnacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm (chodnik)

m2 2230.000

58
d.5

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem klasy C5/
6 z pielęgnacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm (zjazdy)

m2 529.000

6 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ I ASFALTU
59
d.6

D-04.04.02, D-
06.01.01

Ścinka pobocza z ułożeniem nowego pobocza z kruszy-
wa stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna -
grubość po zagęszczeniu 15 cm

m2 566.505

60
d.6

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum) pod w-wę ścieralną

m2 7357.900

61
d.6

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod w-wę
ścieralną

m2 7357.900

62
d.6

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej (mie-
szanka mineralno-asfaltowa AC11S) - warstwa ścieral-
na - grub.po zagęszcz. 5 cm

m2 7200.000

63
d.6

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej (mie-
szanka mineralno-asfaltowa AC11S) - warstwa ścieral-
na - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 157.900

64
d.6

D-05.03.23a Nawierzchnie chodników z kostki betonowej (30% kolor)
grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm (chodnik)

m2 514.620

65
d.6

D-05.03.23a Nawierzchnie chodników z kostki betonowej (70% sza-
ra) grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 4 cm (chodnik)

m2 1715.380

66
d.6

D-05.03.23a Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej (100% kolor)
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm (zjazdy)

m2 529.000

67
d.6

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
16 cm na podsypce z miału kamiennego 4 cm wraz z
zamuleniem miałem kamiennym (zatoka)

m2 201.760

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
68
d.7

D-06.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów wraz z wycinką za-
krzaczeń wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-IV wraz z hu-
musowaniem skarp z obsianiem trawą, wraz z pielęgna-
cją

m2 440.000

69
d.7

D-06.01.01 Oczyszczenie rowów z namułu , oraz plantowanie skarp
i dna wykopów wykonywanych ręcznie śr gr 40 cm , za-
bezpieczenie skarp obustronnie faszyną

m2 160.000

70
d.7

D-03.01.03,D-
08.05.04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe z bru-
ku 13 cm - 16 cm podsypce cem. - piaskowej 1:4 dla rur
o śr. 40 cm. Dla jednej ścianki należy przyjąć 3 m2 bru-
ku - zjazdy, 6 m2 droga

ściank. 3.000

71
d.7

D-03.01.03,D-
08.05.04

Umocnienie rowów z bruku  13 cm - 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4

m2 32.600

72
d.7

D-03.01.03,D-
08.05.04

Obudowy wylotów kolektora o śr 40 z z kamienia  13 cm
- 16 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4

szt. 0.000

73
d.7

D-06.01.01 Wzmocnienie nasypu płytami betonowymi ażurowymi
gr. 6, wymiar 40x100 cm na podsypce piaskowej wraz z
wypełnieniem/humusowanie otworów trawą

m2 346.500

74
d.7

D-07.06.01 Przestawienie ogrodzenia wraz z nowym cokołem beto-
nowym C12/15 pod przestawione ogrodzenie. Wylanie
cokołu wraz z fundamentem beton C 12/15. Do ceny na-
leży doliczyć montaż wcześniej zdemontowanego ogro-
dzenia.

m3 129.285

75
d.7

D-07.10.01 Montaż wiaty przystankowej na stopach fundamento-
wych betonowych 30cmx30cmx60cm z betonu C20/25

kpl. 2.000

8 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
76
d.8

D-07.02.01/D-
07.01.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z  de-
montażem istniejącego oznakowania. Słupki do znaków
drogowych z rur stalowych, wraz z  demontażem istnie-
jącego oznakowanie. Mechaniczne malowanie linii ma-
teriałami cienkowarstwowymi wraz z elementami od-
blaskowymi. Wszystkie elementy zgodnie z projektem
stałej organizacji ruchu

szt. 1.000
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77
d.8

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe SP-09 m 105.000

78
d.8

D-07.10.01 Oświetlenie przejscia dla pieszych-lampa oświetleniowa
zgodnie z SST

szt. 6.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Użytkownik: Daniel



Kałduny Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , POMIAROWE , ROZBIÓRKOWE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, granice - geodeta. Roboty pomiarowe

-wykonawca. Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy
km

 
km 0+000 - 1+200
[(1.250+0.200)]-0.031 km 1.419

RAZEM 1.419
2

d.1
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni,  wywożenie na miejsce wskazane przez Inwes-

tora, wraz z zasypaniem piaskiem i zagęszczeniem
szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia na słupkach stalowych obetonowanych z cokołem be-
tonowym,  wraz z wywozem gruzu, ogrodzenie do ponownego ustawienia

m2

 
[(68.00+2.00+2.00+36.00+1.30+3.00+2.00+1.00+11.00+1.00+10.00+25.00+
7.00+12.00+7.00)*1.80]

m2 338.940

RAZEM 338.940
4

d.1
D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z desek drewnianych na słupkach stalowych z cokołem

betonowym, wraz z wywozem gruzu, ogrodzenie do ponownego ustawienia
m2

 
[(29.00+8.00+1.50+55.00+0.50+5.00)*1.80] m2 178.200

RAZEM 178.200
5

d.1
D-01.02.04 Rozebranie przepustów betonowych, wraz z ściankami betonowymi wraz z wy-

wozem na miejsce wskazane przez Inwestora
m

[(12.00*1)] m 12.000
[(10.00*1)] m 10.000

RAZEM 22.000
6

d.1
D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości śr.32

cm, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
m2

pod kanalizacje deszczową
[(200.00*2.00)] m2 400.000

RAZEM 400.000
7

d.1
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płytek betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej, podbudowie betonowej gr. 10 cm
m2

2095.50 m2 2095.500
RAZEM 2095.500

8
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z ławami betonowymi m

1397.00 m 1397.000
RAZEM 1397.000

9
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, wraz z ławami betonowymi m

1397.00 m 1397.000
RAZEM 1397.000

10
d.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości średnio 10 cm

m2

jezdnia główna
(1200.00*6.00) m2 7200.000

RAZEM 7200.000
11
d.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm m2

jezdnia
(1200.00*6.20) m2 7440.000

RAZEM 7440.000
12
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych m2

[(8.00*4.00)*20] m2 640.000
RAZEM 640.000

13
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi mieszanki z rozbiórki na
wskazane przez inwestora składowisko

m3

[(2095.50*0.18)+(1397.00*0.08*0.30)+(1397.00*0.15*0.30)+(1397.00*2*0.14)+
(7200.00*0.10)+(7440.00*0.20)+(640.00*0.15)]

m3 3168.743

RAZEM 3168.743
2 ROBOTY ZIEMNE
14
d.2

D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III.
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew. lub szalunkami  w gruncie kat.III-IV z rozbiórką, odwodnie-
niem wykopu z transp.urobku na rejestrowane wysypisko wskazane przez in-
westora

m3

 
pod kolektor 
(1084.05+3.50+27.25+3.00+3.00)*2.00*2.00-30.75*2.00*2.30 m3 4341.750
pod przykanaliki 
[(299.00*2.00*2.00)] m3 1196.000
pod studnie
(2.50*2.50*2.00)*39 m3 487.500
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pod osadniki
(3.00*3.00*3.00)*2-(3.00*3.00*3.00)*1 m3 27.000
pod separator
(3.00*3.00*3.00)*2-(3.00*3.00*3.00)*1 m3 27.000
pod wpusty 
(2.00*1.00*1.00)*56 m3 112.000
pod przepusty
[(12.00*4.00*2.00)+(18.00*2.00*1.50)] m3 150.000

RAZEM 6341.250
15
d.2

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m -grunt zagęszczalny kat. I-II wraz dowozem piasku wraz z zagęszczeniem
nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II

m3

 
pod kolektor 
4483.20*0.80-141.45*0.80 m3 3473.400
pod przykanaliki 
1196.00*0.80 m3 956.800
pod studnie
487.50*0.30 m3 146.250
pod osadniki
54.00*0.30-27.00*0.30 m3 8.100
pod separator
54.00*0.30-27.00*0.30 m3 8.100
pod wpusty 
112.00*0.30 m3 33.600
pod przepusty
150.00*0.70 m3 105.000

RAZEM 4731.250
16
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 40 cm. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko
wskazane przez Inwestora

m2

 
chodnik
2676.00 m2 2676.000

RAZEM 2676.000
17
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 55 cm. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko
wskazane przez Inwestora

m2

 
zjazdy
792.90 m2 792.900

RAZEM 792.900
18
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 70 cm. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko
wskazane przez inwestora

m2

 
jezdnia, krawężniki i obrzeża, ścieki 
10200.00 m2 10200.000
zatoka
230.00 m2 230.000

RAZEM 10430.000
3 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
19
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych -  piaskownik śr.2.00 m H= 2.50 m kpl

2.00-1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - separator z wkładem lamelowym 10/
100 śr. zewn. 1.74 m H=2,90 m

kpl

1.00-1.00 kpl 0.000
RAZEM 0.000

21
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - separator z wkładem lamelowym 20/
200 śr.zewn. 1.74 m H=2,96 m

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm z płytą denną żelbetową
w gotowym wykopie

stud.

2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z płytą denną żelbeto-
wą i perścieniem odciążającym w gotowym wykopie

stud.

18.00+2.00 stud. 20.000
RAZEM 20.000

24
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z płytą denną żelbeto-
wą i pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie

stud.

15.00 stud. 15.000
RAZEM 15.000
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25
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm z płytą denną żelbeto-
wą i perścieniem odciążającym w gotowym wykopie

stud.

1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm z płytą denną żelbeto-
wą i perścieniem odciążającym w gotowym wykopie (przebudowa), wraz z
obustronnymi osadnikami piasku

stud.

 
przebudowa studni istniejących
1.00 stud. 1.000

RAZEM 1.000
27
d.3

D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

kolektor 
(1084.05+3.50+27.25+3.00+3.00)*0.70-(3.50+27.25)*0.70 m2 763.035
przykanaliki
[(299.00*0.40)] m2 119.600

RAZEM 882.635
28
d.3

D-03.02.01 Kanały rurowe - rury z tworzywa o wytrzymałości SN>8kN/m2 o śr. 300 mm
uszczelniane uszczelką gumową

m

kolektor
1084.05 m 1084.050

RAZEM 1084.050
29
d.3

D-03.02.01 Kanały rurowe - rury z tworzywa o wytrzymałości SN>8kN/m2 o śr. 400 mm
uszczelniane uszczelką gumową

m

kolektor
3.50+27.25-3.50-27.25 m 0.000

RAZEM 0.000
30
d.3

D-03.02.01 Kanały rurowe - rury z tworzywa o wytrzymałości SN>8kN/m2 o śr. 500 mm
uszczelniane uszczelką gumową

m

kolektor
3.00+3.00 m 6.000

RAZEM 6.000
31
d.3

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z elem. betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem na płycie
żelbetowej, oraz pierścieniem odciążającym

szt.

56.00 szt. 56.000
RAZEM 56.000

32
d.3

D-03.02.01 Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur o wytrzyma-
łości SN>8kN/m2 o śr. 200 mm

m

przykanliki
299.00 m 299.000

RAZEM 299.000
33
d.3

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwirowa gr 20 cm m3

km 0+040
[(12.00*4.00*0.20)] m3 9.600

RAZEM 9.600
34
d.3

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod drogą - rury SN>8kN/m2 o śr. 60 cm m

km 0+040 
12.00 m 12.000

RAZEM 12.000
35
d.3

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury SN>8kN/m2 o śr. 40 cm m

zjazdy
(18.00*1) m 18.000

RAZEM 18.000
4 ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI , OBRZEŻA , ŚCIEKI
36
d.4

D-08.01.01,
D-08.03.01

Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki i obrzeża m3

pod krawężniki 
[(1396.00+221.00+748.00)*0.08] m3 189.200
pod obrzeża 
[(1628.00*0.06)] m3 97.680

RAZEM 286.880
37
d.4

D-08.01.01,
D-08.03.01

Ława betonowa C12/15 pod ścieki m3

pod ścieki
[(130.00+140.00+9.00+14.00)*(0.60*0.15)] m3 26.370

RAZEM 26.370
38
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m

[(741.00+655.00)] m 1396.000
RAZEM 1396.000
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39
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

m

zjazdy 
[(4.00*4)+(5.00*35)+(6.00*1)+(12.00*2)] m 221.000

RAZEM 221.000
40
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

m

zjazdy 
[(7.00*2)+(8.00*5)+(9.00*33)+(10.00*2)+(12.00*2)] m 395.000
przejsćia dla pieszych
[(6.00*2)*3+(6.00*4)+(16.00*5)+(4.00*2)] m 148.000
zatoka 
[(62.00+53.00)] m 115.000
90.00 m 90.000

RAZEM 748.000
41
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

chodnik, zjazdy 
[(796.00+832.00)] m 1628.000

RAZEM 1628.000
42
d.4

D-08.05.01 Ścieki przykrawędziowe trójkątne z prefabrykatów betonowych o grubości 15
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m

 
km 1+000-1+140
[(130.00+140.00)] m 270.000

RAZEM 270.000
43
d.4

D-08.05.01 Ścieki skarpowe z elem bet. trapezowych na podsypce cem.-piaskowej 1:4
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

do rowu melioracyjnego
[(9.00+14.00)]-[(9.00+14.00)] m 0.000

RAZEM 0.000
5 PODBUDOWY
44
d.5

D-04.02.01 Warstwy odcinające z piasku w korycie z mechanicznym zagęszczeniem -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

jezdnia, zatoka, krawężniki, ścieki
10200.00 m2 10200.000

RAZEM 10200.000
45
d.5

D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie z mechanicznym zagęszczeniem
wraz z ułożeniem geowłókniny separacyjnej - grub.warstwy po zag. 15 cm

m2

 
jezdnia, zatoka, krawężniki, ścieki
10200.00 m2 10200.000

RAZEM 10200.000
46
d.5

D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie z mechanicznym zagęszczeniem -
grub.warstwy po zag. 20 cm

m2

chodnik
2676.00 m2 2676.000

RAZEM 2676.000
47
d.5

D-04.02.01 Warstwy odsączające z piasku w korycie z mechanicznym zagęszczeniem -
grub.warstwy po zag. 25 cm

m2

zjazdy z kostki (indywidualne)
635.00 m2 635.000
zjazdy z asfaltobetonu (publiczne)
[(41.60+36.20+35.80+31.20+13.10)] m2 157.900

RAZEM 792.900
48
d.5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabil. mech. 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu
20 cm. Podbudowę wykonać w dwóch warstwach dolna grubośći 12 cm, górna
grubości 8 cm

m2

 
jezdnia
[(1200.00*6.60)] m2 7920.000
zjazdy publiczne
[(41.60+36.20+35.80+31.20+13.10)] m2 157.900

RAZEM 8077.900
49
d.5

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

jezdnia
[(939.00*6.00)+(261.00*6.38)] m2 7299.180
zjazdy publiczne
[(41.60+36.20+35.80+31.20+13.10)] m2 157.900

RAZEM 7457.080
50
d.5

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

jezdnia
[(939.00*6.00)+(261.00*6.38)] m2 7299.180
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zjazdy publiczne
[(41.60+36.20+35.80+31.20+13.10)] m2 157.900

RAZEM 7457.080
51
d.5

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno - asfaltowa AC22P) -
grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

m2

jezdnia
[(939.00*6.00)+(261.00*6.38)] m2 7299.180

RAZEM 7299.180
52
d.5

D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumicznej (mieszanka mineralno - as-
faltowa) AC16W - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 4 cm wraz z czyszcze-
niem i skropieniem

m2

 
zjazdy z asfaltobetonu
[(41.60+36.20+35.80+31.20+13.10)] m2 157.900

RAZEM 157.900
53
d.5

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) pod w-wę
wiążącą

m2

jezdnia
[(939.00*6.00)+(261.00*6.16)] m2 7241.760

RAZEM 7241.760
54
d.5

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej pod w-wę wiążącą m2

jezdnia
[(939.00*6.00)+(261.00*6.16)] m2 7241.760

RAZEM 7241.760
55
d.5

D-05.03.05b Nawierzchnie  z mieszanki mineralno - bitumicznej (mieszanka mineralno - as-
faltowa) AC16W - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 6 cm

m2

jezdnia 
[(939.00*6.00)+(261.00*6.16)] m2 7241.760

RAZEM 7241.760
56
d.5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizownego mechanicznie 0/31,5 mm - grubość po
zagęszczeniu 24 cm (zatoka autobusowa). Podbudowę wykonać w dwóch war-
stwach dolna grubośći 12 cm, górna grubości 12 cm

m2

 
zatoka
[(104.56+84.10)] m2 188.660

RAZEM 188.660
57
d.5

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem klasy C5/6 z pielęgnacją - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)

m2

chodnik
2230.00 m2 2230.000

RAZEM 2230.000
58
d.5

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem klasy C5/6 z pielęgnacją - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy)

m2

zjazdy z kostki 
529.00 m2 529.000

RAZEM 529.000
6 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ I ASFALTU
59
d.6

D-04.04.02,
D-06.01.01

Ścinka pobocza z ułożeniem nowego pobocza z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 15 cm

m2

[(171.13+395.375)] m2 566.505
RAZEM 566.505

60
d.6

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) pod w-wę
ścieralną

m2

jezdnia
[(1200.00*6.00)] m2 7200.000
zjazdy z asfaltobetonu
[(41.60+36.20+35.80+31.20+13.10)] m2 157.900

RAZEM 7357.900
61
d.6

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod w-wę ścieralną m2

jezdnia
[(1200.00*6.00)] m2 7200.000
zjazdy z asfaltobetonu
[(41.60+36.20+35.80+31.20+13.10)] m2 157.900

RAZEM 7357.900
62
d.6

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej (mieszanka mineralno-asfal-
towa AC11S) - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

jezdnia 
[(1200.00*6.00]) m2 7200.000

RAZEM 7200.000
63
d.6

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej (mieszanka mineralno-asfal-
towa AC11S) - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

zjazdy z asfaltobetonu
[(41.60+36.20+35.80+31.20+13.10)] m2 157.900
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RAZEM 157.900

64
d.6

D-05.03.23a Nawierzchnie chodników z kostki betonowej (30% kolor) grub. 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm (chodnik)

m2

chodnik 
514.62 m2 514.620

RAZEM 514.620
65
d.6

D-05.03.23a Nawierzchnie chodników z kostki betonowej (70% szara) grub. 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm (chodnik)

m2

chodnik 
1715.38 m2 1715.380

RAZEM 1715.380
66
d.6

D-05.03.23a Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej (100% kolor) grub. 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm (zjazdy)

m2

zjazdy z kostki 
529.00 m2 529.000

RAZEM 529.000
67
d.6

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce z
miału kamiennego 4 cm wraz z zamuleniem miałem kamiennym (zatoka)

m2

 
zatoki autobusowe
[(104.56+84.10)] m2 188.660
zabruki zjazdów
13.10 m2 13.100

RAZEM 201.760
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
68
d.7

D-06.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów wraz z wycinką zakrzaczeń wykonywanych
ręcznie w gr.kat.I-IV wraz z humusowaniem skarp z obsianiem trawą, wraz z
pielęgnacją

m2

 
rowy drogowe 
[(42.00+12.00+34.00)*5.00] m2 440.000

RAZEM 440.000
69
d.7

D-06.01.01 Oczyszczenie rowów z namułu , oraz plantowanie skarp i dna wykopów wyko-
nywanych ręcznie śr gr 40 cm , zabezpieczenie skarp obustronnie faszyną

m2

 
renowacja koryta rowu 
[(20.00*8.00)] m2 160.000

RAZEM 160.000
70
d.7

D-03.01.03,
D-08.05.04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe z bruku 13 cm - 16 cm pod-
sypce cem. - piaskowej 1:4 dla rur o śr. 40 cm. Dla jednej ścianki należy przy-
jąć 3 m2 bruku - zjazdy, 6 m2 droga

ściank.

 
pod zjazdami
(1*2.00) ściank. 2.000
pod drogą 
1.00 ściank. 1.000

RAZEM 3.000
71
d.7

D-03.01.03,
D-08.05.04

Umocnienie rowów z bruku  13 cm - 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4

m2

przepust 0+040
[(2.00*6.00)*2.00] m2 24.000
dojście rowów przy przepustach pod zjazdami 
[(4.30*1.00)*2] m2 8.600
przepust km 1+175, skarpy rowu 
(81.56*1.5)-(81.56*1.5) m2 0.000

RAZEM 32.600
72
d.7

D-03.01.03,
D-08.05.04

Obudowy wylotów kolektora o śr 40 z z kamienia  13 cm - 16 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4

szt.

1.00-1.00 szt. 0.000
RAZEM 0.000

73
d.7

D-06.01.01 Wzmocnienie nasypu płytami betonowymi ażurowymi gr. 6, wymiar 40x100 cm
na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem/humusowanie otworów trawą

m2

 
skarpa 0+612-0+675, 0+804-0+828, 0+833-0+910
[(101.00+28.00+102.00)*1.5] m2 346.500

RAZEM 346.500
74
d.7

D-07.06.01 Przestawienie ogrodzenia wraz z nowym cokołem betonowym C12/15 pod
przestawione ogrodzenie. Wylanie cokołu wraz z fundamentem beton C 12/15.
Do ceny należy doliczyć montaż wcześniej zdemontowanego ogrodzenia.

m3

 
188.30*0.30*1.50 m3 84.735
99.00*0.30*1.50 m3 44.550

RAZEM 129.285
75
d.7

D-07.10.01 Montaż wiaty przystankowej na stopach fundamentowych betonowych
30cmx30cmx60cm z betonu C20/25

kpl.

2.00 kpl. 2.000
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Kałduny Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

8 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
76
d.8

D-07.02.01/
D-07.01.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z  demontażem istniejącego
oznakowania. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, wraz z  demonta-
żem istniejącego oznakowanie. Mechaniczne malowanie linii materiałami cien-
kowarstwowymi wraz z elementami odblaskowymi. Wszystkie elementy zgod-
nie z projektem stałej organizacji ruchu

szt.

 
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
77
d.8

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe SP-09 m

[(52.00+40.00+13.00)] m 105.000
RAZEM 105.000

78
d.8

D-07.10.01 Oświetlenie przejscia dla pieszych-lampa oświetleniowa zgodnie z SST szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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