) ltawa, 31 stycznia 2018 .
OSR.6222.4.7.2017

POSTANOWIENIE
Starosty Powiatu ltawskiego

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

postanawia sie

sprostowaé z urzedu oczywistg omyltke w decyzji Starosty Powiatu [lawskiego znak:
OSR.6222.4.3.2015 z 14 grudnia 2015 r. zmieniajgcej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie
instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW znajdujgcej sie w ltawie
przy ul. Wojska Polskiego 23, wydane spéice ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.0., ul. Wojska
Polskiego 23, 14-200 ltawa decyzjg Wojewody Warminsko-Mazurskiego znak SR.1.6619-3-5/06 z dnia
19 grudnia 2006 r., w taki sposoéb ze:

1. w punkcie l.1. podpunkt 1 jest:

»1. Kotty wodne
W kottowni zainstalowane sg cztery kotlty wodne, rusztowe:

—  WAR-25 - nr 1, o mocy nominalnej cieplnej 14,046 MW i sprawnosci 85,2%,
—  WAR-30 — nr 2, o mocy nominalnej cieplnej 17,5 MW i sprawnosci 80%,

— WR-10 - nr 3, o mocy nominalnej cieplnej 14,5 MW i sprawnosci 80%,

—  WR-10M - nr 4, o mocy nominalnej cieplnej 18,75 MW i sprawnosci 80%.”

a powinno byé¢:

»1. Kotty wodne
W kottowni zainstalowane sg cztery kotly wodne, rusztowe:
—  WAR-25 - nr 1, o mocy nominalnej ciepinej 14,046 MW i sprawnosci 85,2%,
—  WAR-30 - nr 2, o mocy nominalnej cieplnej 17,5 MW i sprawnosci 80%,
—  WR-10 - nr 3, o mocy nominalnej cieplnej 14,5 MW i sprawnosci 80%,
WR-10M — nr 4, o mocy nominalnej ciepinej 18,75 MW i sprawnosci 80%.

Proces ich zalgczania zalezy od temperatury zewnetrznej i zapotrzebowania na ciepto.
W uktadzie obiegowym pracuje sze$¢ pomp: trzy pompy typu 125 PJM 270, pompa typu 125
PJM 230, pompa typu 125 PJM 288 i pompa NB 80-250, wszystkie o mocy silnika 75 kW,
zatgczane w zaleznosci od obcigzenia sieci. Czas ich pracy uzalezniony jest od czasu pracy
Kottowni. Natomiast uzupetnianie wody w sieci i stabilizacja cisnienia sg realizowane przy
pomocy dwéch pomp uzupetiajgcych typ 50 PJM-160-01 (o0 mocy silnika 3 kW) oraz dwdch
pomp stabilizujgcych: 1 szt. typ 25 WR 150 (o mocy silnika 1,5 kW) i 1 szt. typ 32 WR 120
(o mocy silnika 2,2 kW). W uktadzie mieszania pracujg trzy pompy: 1 szt. typ CR 45-5 (0 mocy
silnika 18,5 kW), 1 szt. typ CR 90-3 (o mocy silnika 22 kW) i 1szt. typ 100 PIJM 250/16-01
(o mocy silnika 30 kW). Czas pracy pomp uzalezniony jest od czasu pracy Kottowni. Kotly
opalane sg gtéwnie mieszaning wegla kamiennego (miat) i odpaddw innych niz niebezpieczne
o kodzie 03 01 05, a takze samym weglem kamiennym, biomasg (drewno) oraz mieszaning
drewna i wegla. Praca kottéw sterowana jest elektronicznie. Kotty posiadajg uktad sterujacy
zapewniajgcy utrzymanie pozadanych parametrow procesu spalania. Monitorowana jest
temperatura w komorze spalania, ciSnienie gazéw spalinowych oraz zawartos¢ tlenu
w spalinach (sonda Lambda). Spaliny z procesu energetycznego spalania paliw
i termicznego przeksztatcania odpaddéw, odprowadzane sg poprzez instalacje odpylajgca
do emitora zelbetonowego o wysokosci 116 m i srednicy wylotu 2,0 m.”

2. w punkcie I.1. podpunkt 3 jest:

»3. Uktad transportu, roztadunku i magazynowania opatu
Wegiel kamienny dostarczany jest do Kottowni wagonami lub samochodami, a nastepnie
roztadowywany i skladowany na utwardzonym placu opatowym w pryzmach o wysokosci

verte



do 10 m. Na placu odbywa sie zageszczanie wegla przy pomocy spychaczy. W celu
wyeliminowania zakiécen z brakiem wegla kottownia utrzymuje zapas wegla w ilosci kilku
tysiecy ton.”

a powinno by¢:

»3. Ukfad transportu, roztadunku i magazynowania opatu

Wegiel kamienny dostarczany jest do Kottowni wagonami lub samochodami, a nastepnie
roztadowywany i sktadowany na utwardzonym placu opatowym w pryzmach o wysokosci
do 10 m. Na placu odbywa sie zageszczanie wegla przy pomocy spychaczy. W celu
wyeliminowania zaktécen z brakiem wegla kottownia utrzymuje zapas wegla w ilosci kilku
tysiecy ton.

Biomasa oraz odpady przygotowywane sg przez Przedsiebiorstwo Przygotowania i Obrotu
Paliwami Sp. z o.0. z siedzibg w kawie, ul. Wojska Polskiego 23 poza przedmiotowg
instalacjg, a nastepnie magazynowane w silosie w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
(na wydzielonym terenie dzierzawionym przez ww. firme od Whnioskodawcy). Instalacja
przygotowania biomasy i odpaddéw, jako odrebna instalacja nie jest objeta niniejszym
pozwoleniem.”

UZASADNIENIE

Analiza pozwolenia zintegrowanego wykazata, ze w wyniku oczywistej omyiki polegajgcej na btednym
sformutowaniu tresci punktéw 2 i 3 w czesci | decyzji Starosty Powiatu Itawskiego znak:
OSR.6222.4.3.2015 z 14 grudnia 2015 r. zmieniajgcej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie
instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW znajdujgcej sie w ltawie przy
ul. Wojska Polskiego 23, wydane spétce ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.0. w ltawie decyzjg
Wojewody Warminsko-Mazurskiego znak SR.1.6619-3-5/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. omytkowo
pominieto (niezgodnie z wnioskiem strony) zapisy pozwolenia opisujgce kotty wodne oraz miejsce
przygotowania biomasy i odpadoéw bedacych paliwem do kottow.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zgdanie strony
prostowa¢ w drodze postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyiki
w wydanych przez ten organ decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblagu za posrednictwem Starosty Powiatu ltawskiego, w terminie 7 dni od daty
doreczenia postanowienia.

Otrzymuja:

1. ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 ltawa
2. aa.

Do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie Delegatura w Elblagu, ul. Powstancéw
Warszawskich 10, 82 — 300 Elblag

3. Marszatek Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 — 562
Olsztyn

4. Burmistrz Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa



