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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Pan Piotr Święcki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-1BQ-15N-536 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-Z4H-EAK-F9B *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-RDJ-KZ7-U4D *

Podpis jest prawidłowy











Iława, 2018-10-30

Starosta Iławski
14-200 Iława
ul. gen. Władysława Andersa 2a

PROTOKÓŁ NR WGN.6630.328.2018
Lokalizacja obiektu: Lubstynek obr. 10 , dz. nr 97, 154, 117/1 Gmina Lubawa
Przedmiot narady koordynacyjnej:

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami: kanalizacyjna●

Wnioskodawca: "DAN-TOR" Spółka z o.o.
Kazimierza Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława
NIP 9562157119

Data wpływu wniosku: 2018-10-22

Przewodnicząca narady koordynacyjnej: Oksana Dobrowolska
Starszy Specjalista w PODGiK

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1
Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Lubawa

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2
Oznaczenie podmiotu:
Energa - Operator S.A. Oddział w Olsztynie RD Ostróda

Imię i nazwisko przedstawiciela
Tomasz Grohs

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

3
Oznaczenie podmiotu:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania
Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Imię i nazwisko przedstawiciela
Zbigniew Czarnota

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

4
Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, RD
Ostróda

Imię i nazwisko przedstawiciela
Jerzy Pycia

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

5
Oznaczenie podmiotu:
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Adam Marchlewski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

6
Oznaczenie podmiotu:
Eltronik „Media” Sp. z o.o.-Sp. k.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Łukasz Gęsicki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Do uwagi dodany został załącznik

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

7
Oznaczenie podmiotu:
Ivendo Bartosz Kućmin

Imię i nazwisko przedstawiciela
Marek Downer

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

8
Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Mariusz Tański
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

•    w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne
odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
•    w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z
zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
•    w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń
telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania
Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-449 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 63a,
e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com ) .
•    przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru
właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor
•    każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie
traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

9
Oznaczenie podmiotu:
Polkomtel Sp. z o.o.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Krzysztof Biesiekierski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

10
Oznaczenie podmiotu:
TK Telekom spółka z o.o.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Jacek Michniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

11
Oznaczenie podmiotu:
MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Imię i nazwisko przedstawiciela
Robert Borawski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: Daniel
Drzycimski

Z up. Starosty
Oksana Dobrowolska

Starszy Specjalista w PODGiK

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki
urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-10-30.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA IŁAWSKI
14-200 Iława, ul. gen. Władysława Andersa 2a

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2017 r.,poz. 2101 j. t. ze zm.)
stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:

WGN.6630.328.2018 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w dniu 30.10.2018
z up. STAROSTY

Oksana Dobrowolska
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/



Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Zarządzanie Zasobami Sieci i lT, Ewidencja iStandardy lnfrastruktury

Dział Ewidencjl lZarządzania Danymi o lnfrastrukturze 6 - o|sztyn

Adres do korespondencji:

ul' Pienięznego 21A, 10-004 o I s z t y n

tel.: 89 523 54 78

DAN-TOR Sp. z o.o.

ul. K. Odnowicielal/41
14-2oo lława

Olsztyn, 07 marca2018

Numer pisma: 1 1064fmDRRU/P/2O18

Temat Projekt przebudowy drogi w miejscowości Lubstynek ark'l i 2 gmina LUBAWA.

Szanowni Państwo,

informujemy, Że uzgadniamy ,,Projekt przebudowy drogi w miejscowości Lubstynek ark. 1 i 2 gmina
LUBAWA''.

Przy realizacji procesu budowy Wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną
częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązanY zgłosiÓ do oRANGE POLSKA S.A. prace W strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i

zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie:
www.oranqe'pl/wniosekonadzor' Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S'A. bez zgłoszenia i

nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności oRANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom
ścigania. ZgłoszenieĄVniosek o nadzór właścicielski mozna przesłać ze strony
www'oranoe. pllwn iosekonadzor lu b kierować na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
obsługa Techniczna Klienta w olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i lnfrastruktury 1- olsztyn
ul' Pienięznego 21a
10-004 Olsztyn
e-mail: DISU.RNWUUi|Ol@orange.com

Powiadomienie powinno zawierać naZWę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy'

Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywaó zgodnie z normami
i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela oRANGE PoLsKA s.A. Dostarczanie i Serwis Usług obsługi Technicznej Klienta
w Olsztynie
lnformujemy, Że w obszarze działan inwestycyjnych mogą znajdowaó się elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umieśció lnformację o możliwościwystępowania na

2.

3.



4.

5.

7.

8.

9.

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi
konieczności zachowania szczególnych środkow ostrozności podczas pracy nalw zbliżeniu z nimi.
osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których
występują napigcia niebezpieczne, powinny posiadaó aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są
do przestrzegania lnstrukcji BHP.

Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą
przekopów kontrolnych' a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na
planie należy je zabezpieczyć na kosŻ inwestora i powiadomić pzedstawiciela ORANGE PoLsKA s.A.
Dostarczanie i Serwis Usług obsługi Technicznej Klienta w olsztynie oraz inspektora nadzoru. lstniejącą
sieó teletechniczną eksp|oatowaną przez ORANGE PoLsKA S'A. pokazano na załączonym podkładzie
geodezyjnym kolorem pomarańczowym ;

W strefie projektowanych wykopow kanalizację teletechniczną zabezpieczyc przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegoły zabezpieczenia ustalić na roboczo
z naszym przedstawicielem. Kazimierz Dembowski ul. Kazimierza Jagiellończyka 2 14-200 lława
tel.23 697 50 04lub 503 196 546. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulowaó poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający
stan istniejący.

Miejsca zbliżen i skrzyzowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu W imieniu orange Polska nadzór nad
real izowanym i pracami.

Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 1 -dniowym Wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu
odbioru lub notatki słuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku
niedotrzymania wymagań iwarunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE PoLsKA s.A.,
obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z
wypłaconymi bonifikatami i karamiwynikającymizzawartych przez ORANGE PoLSlG S.A umów z klientami,
a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń OMNGE PoLsKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgaó
nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyŻsze uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Nalezność należy uregulowaó
w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją'

ORANGE POLSKA S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o lnfrastrukturze 6 - olsztyn otrzymał do
celow słuzbowych 1 kpl. planÓw z przedmiotowego uzgodnienia.
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10.

Marcin

Starszy s. Zasobów Infrastruktury

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.
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& Energa
operator

Od Tomasz Grohs
Dział Dokumentacji Energetycznej w ostródzie
Departament Zaządzania M ajątkiem Siedowym
Oddział w Olsztynie

T 89 612 15 35
E tomasz.grohs@energa.pl

Znak EoP-64/66-00'l658-2018 ostróda,9 marca 20'18 roku

Dot. Uzgodnienia projektu planu zagospodarowania terenu dz. nr 97, 154, 1'l7l1 obręb nr 10 w msc. Lubstynek gm.

Lubawa - pzebudowa drogi,

Uzgod n ien ie n r PZT 1000224164118

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w olsztynie Rejon Dystrybucji w ostródzie potwierdza występowanie

linii elektroenergetycznych 0,4 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:
'1. Termin rozpoczęcia robÓt z 7-dniowym wyprzedzeniem zgłosic do Energa-operator S.A. Rejon Dystrybucji

wostródzie ul. Przemysłowa 13 Dział Eksploatacji. Do zawiadomienia dołączyć mapę zprojektu realizowanego

zadania oraz określic: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne

za prowadzenie robót.

2.Prace ziemne przy zblizeniach z kablem energetycznym 0,4kV prowadzić ręcznie. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń

do istniejącego kabla zabezpieczyc zgodnie z normą NSEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych

terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, kzyżujące linie kablowe należy doprowadzic do

ułożenia na głębokoŚci zgodnej z normą NSEP-E-004 w oparciu o wniosek o usunięcie kolizji. Miejsca skrzyżowań

zgłosic przedzasypaniem do RD w oshódzie ul. Przemysłowa 13 Dział Eksploatacji. Przebudowę wykonać

kosztem i staraniem inwestora.

3. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywac:
. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126),
. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robÓt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz' 401)'
. skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietznymi rozwiązać zgodnie

z PN-E-05100-1, 'l99Br. i NSEP-E-003.

4. Przy wykonywaniu robÓt napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napięciem -

mogące grozić porazeniem) i zachowac warunki bezpieczeństwa.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rÓwnież utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w ostrÓdzie,

w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca'

Uzgodnienie ważne jest 3 lata , integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny (rys' nr 1 .'1 , 1 .2).

Uzgodnienie wykonał:
Tomasz Grohs

Do DAN-TOR społka z o.o,

ul. K. Odnowiciela 1/41

14-200lława

y'eghnrl.
os. ool Lńertlc]Ę4qtriz' .;

i /ęp'łw
Tao#sz Grohs

T +48 89 612 15 00 ENERGA_oPEMToR sA oddział w o|sztynie

Rejon Dystrybucji w oshódzie

u|' Pzemysłowa 13' 14100 Ostróda

Regon19027590Ł00068 operator'olsztyn@energa'pl

NlP583-000-11-90 energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Połnoc

Vll Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000033455

nrkonta: 19 1240 5598 1 111 0000 5024 3792

Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 1 10 400 zł



ENERGA OPERATOR SA
oddz]ał W olsztynje t
Rejon DystrYbuclr- t

t]l. PrzemYsłow.a I-1 I

14-1oo o9lRgDl. /
NiP 583-000- 1l -9() 

I

1-at ączntK 0o u Zdodn i en la
I

nr ?25l000?1Ą\6ł lłg

11: 'nr 
2 rltl ds

Ł

z dirią 0t.03't0I8l'

tycznej

ł
Ą!

ił
/ą,

l)

N)O

N
!^;

tp
.?
a

ą
{
*

Mlra(pl,
rl(

NŃ
słG

l)
Li

li



Zukłud Komunulny Gminy Lubuwu Sp. z o.o.
Łqżyn 22, 14-260 Lubawa

NIP: 744-180-91-77, Regon: 281431558, Numer KRS : 0000433631
tel/fax: 89 645 12 80,

tel. dyżurny:604 23 16 63
e-mail: :kgl@up.pl

konto: BS Lubnva l7 8832 0001 1001 0000 1414 0001

Łąryn, dnia 15 marca 2018 r.

ZakJad Usług ,'DAN-TOR'' Sp. z o.o.

ul. K. Odnowiciela 1/41

14-200lława

L.dz. . 
j.i:!....tzorl (se7)

Dotyczy: Przebudowa drogi w miejscowości LubsĘnek

Uzgadnia się projekt przebudowy drogi pod względem kolizji z istniejącej sieci wodociągową będącą

eksploatacjiZal<Ładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z następującymi uwagami:

1. Prace ziemne w rejonach zbliteń z istniejqcymi zasuwąmi i sieciq wykorynuać z nalezytq

ostrożnościq

2. Skrzynki uliczne zasuw wypoziomować do poziomu jezdni lub chodnika.

3. Co najmniej 7 dni przed przystqpieniem do prac ziemnych w rejonie występowania urzqdzeń

wodociągowych powiadomić pisemnie ZaHad Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. (nr tel.

89 645 12 80)

4' Po zakończeniu prac zgłosić do odbioru.

retu
Sp. z o.o.

lt|t{ad l{łrnunn!ny (iminy Lubawa $p. z o'tl,

i:1,20i] Lubaiva, Lazyn 22

lri tiax 89 ri45 l 2 80

NlP l'44_1E{) ?1-77, Fłegon 28'l43155B
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Dot. t zgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w msc. LubsĘnek' gm. Lubawa

Sr,-'',sou nie do wniosku inwestora:
Gmins Lubawu
Fijełł'o 73

I4-260 Lubawa
z pełnomocnictwao której występuje ,,DAN -ToR '' 

sp. Z o.o.'

1-{-200Iława, ul. K. odnowiciela 1/41

u spra.nvie uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w msc. Lubstynek w zakresie drogi

porr iatowej nr IŻ18N dz. nr 9] i dz' nr I54 obręb 10-LubsĘnek, gm. Lubawa

tpismo z 18.10.2018 r., datawpływu 19.10.2018 r.)'

Lzgadniam projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Lubstynek w zakresie doĘczącym
p.^U"a"*V Aiogl I Uudowy kanahzacji deszczowej w pasie drogi powiatowej Nr 1218N dz. nr 9l i
dz. nr 154 obręb 10-LubsĘnek' gm.Lubawa
na następujących warunkach:

1. Z dniem potwierdzenie odbioru ninieiszego pisma traci moc pismÓ znak:

DT4D.4151.32.2018 z dnia 15.05.20189 r.
2. rĘ''t*i" *szystkich niezbędnych zezwolen, uzgodnień uprawniających do realizacji ww.

procesu inwestycyjnego, określonych obowiązującymi przepisami prawa leĘ po stronie

Gminy Lubawa.
3. Niniejsze uzgodnienie stanowi zgodę na dysponowanie gruntem pasa drogowego,

oznaa71o1ym;ako az. drogowa nr 97 i 154 obręb 10-LubsĘnek, gm. Lubawa, na cele

budowlane.
4. Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym, związanych z budową kanaIizacji deszczowej,

na1eĘ ziróció się do Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie celem uzgodnienia warunków i

terminu wejścia w pas drogowy (umowa uĘczenta terenu).

5. Do informacji o prówadzeniu robót w pasie drogowym nalezy dołączyć zatwierdzony projekt

organizaclt ruchu.
6. nouoty źwiązane z budową kanalizacji deszczowej naleĘ prowadzić przy minimalnym

naruszeniu elementów drogi zuwzględnieniem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury przed

uszkodzeniem.

Iława,26.10.Ż018 r.

na|eĘ przyłvróció do stanu uzyteczności (nie gorszy niż prz'ed

koszt Gminy Lubawa.
naleĘ potwierdzió protokołem odbioru sporządzonym z udziałęm

drogi ewentualne przełozenie i zabezpieczente
urządzen (Gmina Lubawa) wykona na własny
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z

1. Naruszony pas drogowy
rozpoczęciem robót), na

8. odbiór pasa drogowego
przedstawicielaPZD.

9. W przypadku budowy, przebudowy, remontu
urządzen kanalizacjl deszczowej właściciel
koszt zgodnie z art.39 ust. 5 ustawy z dnia Ż1

2017 r., poz. ŻŻŻ2 ze zm.).

l0. Utrzymanie ww. urządzeńna|eŻeó będzie do jego właściciela (Gminy Lubawa).

l 1. Pro1ókt przebudowy drogi w miejscowości Lubstynek będący załącznikiem stanowi integralną

część niniej szego uzgodnienia
12. Niniejsz" u'god''i"nie wyrvołuje skutki prawne pod warunkiem dopełnienia formalności

w myślustawy - Prawo budowlane'



Załączn1k:
1. Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Lubstynek

otrzymują:

._ 1.'łĄNJ9R' 
'!:Ło:9,---Fijewo 73

14-260 Lubawa
2. aa.

opracorł'ała:
E. Filaber, tel. 89/644 80 64
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“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153 

P R O J E K T      Z A G O S P O D A R O W A N I A      T E R E N U

        TEMAT: Przebudowa drogi w msc. Lubstynek

        BRANŻA:  drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 
sanitarna:    CPV - 45 23 00 00-8

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Lubawa

Fijewo 73, 14-260 Lubawa

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno 
inżynieryjnej w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych 
nr 191/81/OL

        PROJEKTANT:       inż. Piotr Święcki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06 

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr WAM/0050/POOS/06

........................ ........................

      ........................

                                                                                           
 
        DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 14. 05. 2018 r.



CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji: 

Przebudowa drogi w msc. Lubstynek
- przebudowa jezdni z betonu asfaltowego
- przebudowa zjazdów z betonu asfaltowego, kostki betonowej
- przebudowa chodników z kostki betonowej
- przebudowa kanalizacji deszczowej 

Inwestor : Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :

     - zlecenie od Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

Przebudowywana droga znajduje się na terenie msc. Lubstynek, gmina Lubawa. Teren ten
obsługiwać będzie istniejący teren zabudowy na którym znajdują się budynki jednorodzinne,
wielorodzinne, gospodarstwa rolne.

Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie odc. A-B 259,00 m,
odc. C-D 127,00 m, E-F 140,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię asfaltową, gruntową (koniec
odcinka E-F). Szerokość istniejącej drogi wynosi 5,00 – 7,50 m. 

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowy – zabudowa jednorodzinna, jednorodzinne,
wielorodzinne, gospodarstwa rolne.

Istniejący teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
oddziaływania górniczego.

Obszar oddziaływania obiektów jest zgodny z obowiązującymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem działek przeznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te działki.

Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów

Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna włączenia do
obszaru objętego oddzialywaniem  

Uwagi

Zgodnie z stroną
tytułową

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z

późn. zmianami)

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występują nawierzchnia asfaltowa, gruntowa

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowy odbywa się po istniejących nawierzchniach betonowych



3.3. Zjazdy na posesję

Na terenie inwestycji występują zjazdy na posesję o nawierzchni gruntowej, betonowej,
asfaltowej

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:
           

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna.

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Na terenie inwestycji występuje grupa nośności podłoża G2, zbudowanej z piaszczystych grun-
tów nasypowych zalegających na rodzimych twardoplastycznych glinach morenowych i średniozagęsz-
czonych piaskach.  

Istniejąca konstrukcja drogi składa się z warstw mineralno-bitumicznej o grub. ok. 8 cm ułożo-
nej na podbudowie z bruku (kamień, otoczaki) śred. grub. ok. 20 cm. 

Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. 

3.7. Rozbiórki

 -   rozbiórka nawierzchni betonowych, asfaltowych
 -   rozbiórka krawężnika, obrzeży, ław betonowych

4. Elementy projektowane

Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej,
zagospodarowanie zjazdów, uporządkowanie ruchu pieszych wraz z prawidłowym
oznakowaniem. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort
przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin,
zapylenia, hałasu. 

   4.1. Dane techniczne projektowanej drogi: 

- odcinek A-B - dł. 0,259 km 
- odcinek C-D - dł. 0,127 km 
- odcinek E-F - dł. 0,140 km

- droga klasy     D, L
             - kategoria ruchu       KR 1 

       - prędkość projektowa  Vp= 30 km/h 
            - szer. jezdni               5,00-7,50 m 

   4.2. Jezdnia 
Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego

odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego
stanu jezdni (należy zfrezować istniejącą nawierzchnię). Cały odcinek przebudowy drogi zakłada
nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami.



Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-
wa ścieralna) plus gr. 3 cm (w-wa wiążąca/profilująca) na istniejącej nawierzchni/konstrukcji.
Dodatkowo w końcowym odcinku E-F należy ułożyć nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4
cm (w-wa ścieralna) plus gr. 3 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie
odsączającej z piasku. Przekrój poprzeczny jezdni należy dostosować do stanu istniejącego.  

      Konstrukcja jezdni odcinek A-B, C-D, E-F konstrukcja na istniejącej nawierzchni 
asfaltowej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca/profilująca z betonu asfaltowego AC11W gr.    3 cm
- istniejąca konstrukcja

      Konstrukcja jezdni odcinek E-F końcowy odcinek

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr.    3 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
  mechanicznie                      gr.   20 cm
- warstwa odsączająca z piasku                    gr.   20 cm

   4.3. Zjazdy
Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdują się w miejscach istniejących. Na całym

odcinku drogi należy wykonać zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi. Nawierzchnię
zaprojektowano jako nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm (100% kolor) na podbudowie z
mieszanki związanej cementem C5/6 i warstwie odsączającej z piasku-dotyczy zjazdów w ciągu
chodnika. Wszystkie zjazdy należy wykonać do granic pasa drogowego. Należy wykonać
regulację zjazdów względem jezdni i przyległego terenu ilości podano w przedmiarze.
Obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na +3 cm od
nawierzchni jezdni, od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30 cm. Szerokość zgodna z
istniejącą szerokością zjazdów. 

                      Konstrukcja zjazdów 

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    8 cm
                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm
                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  20 cm 

          - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdują się w miejscach istniejących. Na całym
odcinku drogi należy wykonać zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi. Nawierzchnię
zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa i warstwie
odsączającej z piasku-dotyczy zjazdów poza obrysem chodnika. Wszystkie zjazdy należy
wykonać do granic pasa drogowego. Należy wykonać regulację zjazdów względem jezdni i
przyległego terenu ilości podano w przedmiarze Szerokość zgodna z istniejącą szerokością
zjazdów. 

                      Konstrukcja zjazdów 

                      - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
          - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W        gr.    3 cm
          - podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
            mechanicznie                      gr.   20 cm
          - warstwa odsączająca z piasku                    gr.   20 cm



   4.4. Chodnik
Zaprojektowano chodnik umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych.

Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze 20% czerwonym i 80%
szarym. Obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na +1/12 cm od
nawierzchni jezdni, od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30 cm. Spadek nawierzchni 2%
wykonać w stronę jezdni. Szerokość chodnika zgodna z istniejącą szerokością chodników.

                      Konstrukcja chodnika

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    8 cm
                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm
                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  20 cm 
                      - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm

   4.5. Pobocza
Na odcinku drogi zaprojektowano pobocza gruntowe umocnione szerokości 0,75 m.

Pobocza należy wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 15 cm.
Pobocza należy wykonać w miejscach gdzie brak chodnika

                      Konstrukcja poboczy
                      - nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr.   15 cm

    4.6 Oznakowanie docelowe
Szczegóły w projekcie stałej organizacji ruchu

   4.7. Odwodnienie terenu

Przebudowa drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo poprzez
kanalizację deszczową. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonać jako
grawitacyjną z rur z tworzywa o średnicy 300 mm, klasy SN8. Na przewodach kanalizacji
grawitacyjnej zamontowane zostaną studnie rewizyjne śr. 1200 mm z kręgów żelbetowych z
pierścieniem odciążającym i ustawione na płycie żelbetowej. Studnie rewizyjne wykonać z
osadnikiem o głębokości 0,50/1,00 m, wraz z włazem żeliwnym D400. Wylot kanalizacji
deszczowej do studni chłonnych, a także studnię D1-separator wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym.

Do odbioru wód opadowych bezpośrednio z terenu inwestycji zaprojektowano kraty
uliczne, wpusty uliczne z kręgów żelbetowych, z pierścieniem odciążającym i ustawione na
płycie żelbetowej, z kratami żeliwnymi klasy D400. Kraty, wpusty włączyć do sieci głównej za
pomocą studni rewizyjnych przykanalikami z rur z tworzywa klasy SN8 śr. 200 mm.

Wszelkie rozwiązania szczegółowe dotyczące rzędnych, średnic, spadków i długości
kanalizacji deszczowej wskazano na rysunkach załączonych w projekcie. Wszelkie prace należy
prowadzić zgodnie z normami i szczegółową specyfikacją techniczną.

5. Ochrona środowiska.
5.1. W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po dokonaniu przebudowy          
       zastosowano:
          - projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

- projektowane odwodnienie 
            - podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie         
              ochrony      gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć ich
              negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi



5.2. Roślinność
-  rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

          - odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podłużne i poprzeczne  
- projektowane odwodnienie
Wymogi dla Wykonawcy robót:
- sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu, 
   zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

            - masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko 
  wskazane przez Inwestora   

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak również sposób oddziaływania na sąsiednie nieruchomości nie 
       ulegnie zwiększeniu.

6. Zestawienie powierzchni i ilości zgodne z przedmiarem robót

7.   Stan prawny   

Właścicielem działek jest Gmina Lubawa, Powiat Iława

9.   Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla inwestycji
polegającej na „Przebudowie drogi w msc. Lubstynek” 

Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- aktualne normy i przepisy branżowe

            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
   (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 
Dla sąsiednich terenów analiza wykazała brak oddziaływania w zakresie lokalizacji inwestycji

Po realizacji w/w zadania na sąsiednich działkach będzie możliwe zagospodarowanie terenu zgodnie z
ich przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich. 

Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposób i z takich materiałów aby nie
stanowiła zagrożenia pożarowego, zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Z terenu
inwestycji nie będą emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyły, niebezpieczne promieniowanie.
Użytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

Podsumowując przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż obszar oddziaływania projektowanego
obiektu z uwagi na rozwiązania projektowe sprowadza się do obszaru działek, na których
zlokalizowano projektowany obiekt.



10.   Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla inwestycji
polegającej na „Przebudowie drogi w msc. Lubstynek” 

Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- aktualne normy i przepisy branżowe

            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
   (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 
Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i inne 
obiety budowlane 
- zapotrzebowanie w wodę – nie dotyczy
- sposób odprowdzenia ścieków – nie dotyczy
- sposób odprowadzenia wód opadowych – powierzchniowo do kanalizacji deszczowej
- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy
- wytwarzane odpady – nie dotyczy
- właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowanie – inwestycja nie ogranicza praw







“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153     

P R O J E K T      A R CH I T E K T O N I C Z N O      B U D O W L A N Y

        TEMAT: Przebudowa drogi w msc. Lubstynek

        BRANŻA:  drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 
sanitarna:    CPV - 45 23 00 00-8

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Lubawa

Fijewo 73, 14-260 Lubawa

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno 
inżynieryjnej w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych 
nr 191/81/OL

        PROJEKTANT:       inż. Piotr Święcki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06 

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr WAM/0050/POOS/06
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKONICZNO BUDOWLANEGO
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji: 

Przebudowa drogi w msc. Lubstynek
- przebudowa jezdni z betonu asfaltowego
- przebudowa zjazdów z betonu asfaltowego, kostki betonowej
- przebudowa chodników z kostki betonowej
- przebudowa kanalizacji deszczowej 

Inwestor : Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :

     - zlecenie od Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

Przebudowywana droga znajduje się na terenie msc. Lubstynek, gmina Lubawa. Teren ten
obsługiwać będzie istniejący teren zabudowy na którym znajdują się budynki jednorodzinne,
wielorodzinne, gospodarstwa rolne.

Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie odc. A-B 259,00 m,
odc. C-D 127,00 m, E-F 140,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię asfaltową, gruntową (koniec
odcinka E-F). Szerokość istniejącej drogi wynosi 5,00 – 7,50 m. 

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowy – zabudowa jednorodzinna, jednorodzinne,
wielorodzinne, gospodarstwa rolne.

Istniejący teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
oddziaływania górniczego.

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występują nawierzchnia asfaltowa, gruntowa

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowy odbywa się po istniejących nawierzchniach betonowych

3.3. Zjazdy na posesję

Na terenie inwestycji występują zjazdy na posesję o nawierzchni gruntowej, betonowej,
asfaltowej

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:
           

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna.



3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Na terenie inwestycji występuje grupa nośności podłoża G2, zbudowanej z piaszczystych grun-
tów nasypowych zalegających na rodzimych twardoplastycznych glinach morenowych i średniozagęsz-
czonych piaskach.  

Istniejąca konstrukcja drogi składa się z warstw mineralno-bitumicznej o grub. ok. 8 cm ułożo-
nej na podbudowie z bruku (kamień, otoczaki) śred. grub. ok. 20 cm. 

Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. 

3.7. Rozbiórki

 -   rozbiórka nawierzchni betonowych, asfaltowych
 -   rozbiórka krawężnika, obrzeży, ław betonowych

5. Układ projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy
            
-kategoria ruchu – KR1
-klasa drogi – D, L
-prędkość projektowa – Vp = 30 km/h 

5.2. Zakres opracowania :

- przebudowa jezdni z betonu asfaltowego
- przebudowa zjazdów z betonu asfaltowego, kostki betonowej
- przebudowa chodników z kostki betonowej
- przebudowa kanalizacji deszczowej 

6. Plan sytuacyjny.

   6.1. Dane techniczne projektowanej drogi: 

- odcinek A-B - dł. 0,259 km 
- odcinek C-D - dł. 0,127 km 
- odcinek E-F - dł. 0,140 km

- droga klasy     D, L
             - kategoria ruchu       KR 1 

       - prędkość projektowa  Vp= 30 km/h 
            - szer. jezdni               5,00-7,50 m 

   6.2. Jezdnia 
Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego

odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego
stanu jezdni (należy zfrezować istniejącą nawierzchnię). Cały odcinek przebudowy drogi zakłada
nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami.



Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-
wa ścieralna) plus gr. 3 cm (w-wa wiążąca/profilująca) na istniejącej nawierzchni/konstrukcji.
Dodatkowo w końcowym odcinku E-F należy ułożyć nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4
cm (w-wa ścieralna) plus gr. 3 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie
odsączającej z piasku. Przekrój poprzeczny jezdni należy dostosować do stanu istniejącego.  

      Konstrukcja jezdni odcinek A-B, C-D, E-F konstrukcja na istniejącej nawierzchni 
asfaltowej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca/profilująca z betonu asfaltowego AC11W gr.    3 cm
- istniejąca konstrukcja

      Konstrukcja jezdni odcinek E-F końcowy odcinek

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W        gr.    3 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
  mechanicznie                      gr.   20 cm
- warstwa odsączająca z piasku                    gr.   20 cm

   6.3. Zjazdy
Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdują się w miejscach istniejących. Na całym

odcinku drogi należy wykonać zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi. Nawierzchnię
zaprojektowano jako nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm (100% kolor) na podbudowie z
mieszanki związanej cementem C5/6 i warstwie odsączającej z piasku-dotyczy zjazdów w ciągu
chodnika. Wszystkie zjazdy należy wykonać do granic pasa drogowego. Należy wykonać
regulację zjazdów względem jezdni i przyległego terenu ilości podano w przedmiarze.
Obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na +3 cm od
nawierzchni jezdni, od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30 cm. Szerokość zgodna z
istniejącą szerokością zjazdów. 

                      Konstrukcja zjazdów 

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    8 cm
                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm
                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  20 cm 

          - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdują się w miejscach istniejących. Na całym
odcinku drogi należy wykonać zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi. Nawierzchnię
zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa i warstwie
odsączającej z piasku-dotyczy zjazdów poza obrysem chodnika. Wszystkie zjazdy należy
wykonać do granic pasa drogowego. Należy wykonać regulację zjazdów względem jezdni i
przyległego terenu ilości podano w przedmiarze Szerokość zgodna z istniejącą szerokością
zjazdów. 

                      Konstrukcja zjazdów 

                      - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
          - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W        gr.    3 cm
          - podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
            mechanicznie                      gr.   20 cm
          - warstwa odsączająca z piasku                    gr.   20 cm



   6.4. Chodnik
Zaprojektowano chodnik umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych.

Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze 20% czerwonym i 80%
szarym. Obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na +1/12 cm od
nawierzchni jezdni, od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30 cm. Spadek nawierzchni 2%
wykonać w stronę jezdni. Szerokość chodnika zgodna z istniejącą szerokością chodników.

                      Konstrukcja chodnika

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    8 cm
                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm
                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  20 cm 
                      - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm

   6.5. Pobocza
Na odcinku drogi zaprojektowano pobocza gruntowe umocnione szerokości 0,75 m.

Pobocza należy wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 15 cm.
Pobocza należy wykonać w miejscach gdzie brak chodnika

                      Konstrukcja poboczy
                      - nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr.   15 cm

    6.6 Oznakowanie docelowe
Szczegóły w projekcie stałej organizacji ruchu

    6.7. Odwodnienie terenu

Przebudowa drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo poprzez
kanalizację deszczową. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonać jako
grawitacyjną z rur z tworzywa o średnicy 300 mm, klasy SN8. Na przewodach kanalizacji
grawitacyjnej zamontowane zostaną studnie rewizyjne śr. 1200 mm z kręgów żelbetowych z
pierścieniem odciążającym i ustawione na płycie żelbetowej. Studnie rewizyjne wykonać z
osadnikiem o głębokości 0,50/1,00 m, wraz z włazem żeliwnym D400. Wylot kanalizacji
deszczowej do studni chłonnych, a także studnię D1-separator wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym.

Do odbioru wód opadowych bezpośrednio z terenu inwestycji zaprojektowano kraty
uliczne, wpusty uliczne z kręgów żelbetowych, z pierścieniem odciążającym i ustawione na
płycie żelbetowej, z kratami żeliwnymi klasy D400. Kraty, wpusty włączyć do sieci głównej za
pomocą studni rewizyjnych przykanalikami z rur z tworzywa klasy SN8 śr. 200 mm.

Wszelkie rozwiązania szczegółowe dotyczące rzędnych, średnic, spadków i długości
kanalizacji deszczowej wskazano na rysunkach załączonych w projekcie. Wszelkie prace należy
prowadzić zgodnie z normami i szczegółową specyfikacją techniczną.

7. Profil podłużny.

7.1. Niweletę zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu 

7.2. Spadki            
            -     min        zgodnie z profilem podłużnym
            -     max       zgodnie z profilem podłużnym

7.3. Łuki pionowe:  
            -     zgodnie z profilem podłużnym



8. Przekrój normalny.

-     spadek poprzeczny zgodnie z PZT

9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Jezdnia:

-przyjęto kategorię gruntów G1
-kategoria ruchu KR1

Konstrukcja jezdni odcinek A-B, C-D, E-F konstrukcja na istniejącej nawierzchni 
asfaltowej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca/profilująca z betonu asfaltowego AC11W gr.    3 cm
- istniejąca konstrukcja

      Konstrukcja jezdni odcinek E-F końcowy odcinek

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W        gr.    3 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
  mechanicznie                      gr.   20 cm
- warstwa odsączająca z piasku                    gr.   20 cm

9.2. Zjazdy:

Konstrukcja zjazdów 

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    8 cm
                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm
                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  20 cm 

          - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm

            Konstrukcja zjazdów 

                      - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
          - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W        gr.    3 cm
          - podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego
            mechanicznie                      gr.   20 cm
          - warstwa odsączająca z piasku                    gr.   20 cm

9.3. Chodnik:

Konstrukcja chodnika 

                      - nawierzchnia z koski betonowej gr.    8 cm
                      - podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.    4 cm
                      - podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.  20 cm 

          - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm



9.4. Pobocza:

            Konstrukcja poboczy
          - nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr.   15 cm

9.4. Zieleń.

      9.4.1.  W celu ochrony naturalnego środowiska zaplanowano następujące rozwiązania   
                - nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
                - odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej
                - roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych
                - tereny zielone – rekultywacja

      15.2.  Zadrzewienie
     - brak wycinki drzew, istniejące drzewa należy chronić przed uszkodzeniami

      15.3.  Przygotowanie gruntu 
    - warstwa ziemi (humus), należy zdjąć przed przystąpieniem do robót drogowych 

                - zdjęty humus należy zmagazynować
                - po zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników
                - ziemię pod trawniki należy rozścielić warstwą grubości 10 cm   

    - ilość trwników podano w przedmiarze robót   

       15.4.  Trawniki       
    - projektuje się wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem 
  - do zasiewu należy użyć mieszanki traw złożonej z różnych gatunków rajgrasu i
    kostrzewy przeznaczonej na pasy drogowe skarpy i wały    
  - ilość trwników podano w przedmiarze robót   

        15.5.  Skarpy  
     - w miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować  
    skarpy ze skosem 1:1,5. 

  
        15.6.  Uporządkowanie terenu  
                 - po przebudowie należy uporządkować teren, dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną  
                   na trawniki, oraz prowadzić pielęgnację 

     - ilość trawników podano w przedmiarze robót   

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- teren zabudowy – ruch pieszy obsługujący okoliczne posesje

10.2. Samochodowego.

-w/w inwestycja obsługuje okoliczne posesje

11. Odwodnienie ulicy

Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu, projektem odwodnienia



12. Niepełnosprawni.

             -    na przejściach dla pieszych krawężnik obniżyć krawężnik do + 1 cm

13. Krawężniki i obrzeża

-     krawężnik betonowy15x22 cm + 3 cm – zjazdy, krawężnik 15x30 + 12 cm – jezdnia 
-     obrzeże betonowe 8x30 cm
-     ława betonowa C 12/15

14. Ochrona środowiska

W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po dokonaniu przebudowy          
zastosowano:
          - projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

- projektowane odwodnienie 
            - podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie         
              ochrony      gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć ich
              negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

Roślinność
-  rekultywacja zieleni

Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

          - odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podłużne i poprzeczne  
- projektowane odwodnienie
Wymogi dla Wykonawcy robót:
- sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu, 
   zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

            - masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko 
  wskazane przez Inwestora   

Klasa drogi nie ulega zmianie jak również sposób oddziaływania na sąsiednie nieruchomości nie 
       ulegnie zwiększeniu.

15. Roboty ziemne

-ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i mogą nastąpić lokalne wypłycenia 
   sieci – ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników,
- w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu 
   do właściciela lub zarządcy sieci

16. Urządzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 
           ręcznie.



16.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę
           zgłosić do właścicieli sieci:
-sieć energetyczna – Energa Zakład Energetyczny w Ostróda
-sieć telefoniczna – Orange. Olsztyn
-sieć wodociągowa – ZGK Lubawa
-pas drogowy drogi gminnej – Gmina Lubawa

16.3. Uzgodnienia poszczególnych sieci podziemnych załączone jako xero w niniejszej  
         dokumentacji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu

18. Tyczenie obiektu.

- osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym,
- należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych,
  reperów roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie,
- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
- pomiar powykonawczy – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
- w przypadku znacznych różnic korekty uzgodnić z projektantem.

19. Kosztorys.

- załącznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys 

20. Uwagi końcowe.

Wszystkie materiały stosowane do wykonywanie robót, sprzęt, transport, wykonywanie robót,
kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór, oraz podstawa płatności za wykonanie roboty w
okresie objętym niniejszym projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w
SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH załączonych do projektu
budowlanego oraz obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. 



“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153 

Informacja  dotycząca bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

        TEMAT: Przebudowa drogi w msc. Lubstynek

        BRANŻA:  drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 
sanitarna:    CPV - 45 23 00 00-8

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Lubawa

Fijewo 73, 14-260 Lubawa

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno 
inżynieryjnej w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych 
nr 191/81/OL

        PROJEKTANT:       inż. Piotr Święcki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06 

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr WAM/0050/POOS/06

........................ ........................

      ........................

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r.  poz. 1126 z 10 lipca 2003 r  

                                                                                           
 
   DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 14. 05. 2018 r.



C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                       

1. Zakres robót
Przebudowa drogi w msc. Lubstynek

- przebudowa jezdni z betonu asfaltowego
- przebudowa zjazdów z betonu asfaltowego, kostki betonowej
- przebudowa chodników z kostki betonowej
- przebudowa kanalizacji deszczowej 

Inwestor : Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława
  
1.2. Kolejność realizacji
     - I etap - roboty sanitarne
     - II etap – roboty drogowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - zabudowa w odl. około 20 m 
     - sieć telefoniczna
     - siec energetyczna
     - sieć wodociągowa
     - kanalizacja sanitarna, deszczowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - instalacje podziemne
     - praca na krawędzi jezdni

4. Zagrożenia podczas realizacji
    
     4.1. Roboty sanitarne
              - skala     ; 10 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; msc. Lubstynek
              - czas      ; 30 dni roboczych 

     4.2. Roboty drogowe 
              - skala     ; 20 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka, walce  

                     rozkładarka kostki, mas
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; msc. Lubstynek
              - czas      ; 60 dni roboczych 

5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi 
                                                 głębokie wykopy
                                                 budowa studni, wpustów, przepustów
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; samochody ciężarowe, wibromłoty , dźwigi , 

     koparki, zagęszczarki, walce, rozkładarki kostki, mas
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
                                     działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej, 

  wodnej, sanitarnej, deszczowej               



6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
      - sprawdzenie atestów materiałów
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy 
        wykopach
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów
                                dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie                         
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego przebudowy drogi
      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r
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