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O P I S     T E C H N I C Z N Y 
 

do  projektu   zagospodarowania   terenu 
 
1. Przedmiot inwestycji 
 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. woj. (Latkowo) – Bajdy - Zalewo              
1.1.  Branża drogowa 

- przebudowa jezdni – nawierzchnia z betonu asfaltowego poszerzenie do szerokości 5,5 m  
- przebudowa chodników, peronów szer. 2,00 m z kostki betonowej w msc. Bajdy 
- przebudowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej w msc. Bajdy 
- przebudowa  zjazdów publicznych i indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego  
- przebudowa poboczy gruntowych umocnionych kruszywem 0/31,5 stabilizowanym 

mechanicznie szerokości 1,00 m  
- odtworzenie istniejących rowów drogowych poprzez ich oczyszczenie/odmulenie 
- remont istniejących przepustów pod drogą łączących istniejące rowy drogowe 
- remont istniejących przepustów pod zjazdami na istniejących rowach drogowych 
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, barier energochłonnych 
- wykonanie oświetlenie solarowego przejść dla pieszych 

        
  Inwestor :  Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. T. Kościuszki 33A, 14-200 Iława 
     
  Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o.  Iława, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 
 
2. Podstawa opracowania 
     - zlecenie od  Inwestora 
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
     - pomiary uzupełniające w terenie  
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460) 
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.) 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania 
 
   3.1. Elementy infrastruktury 
             Jezdnia   - istniejąca asfaltowa 
             Kanalizacja burzowa  - nie występuje 
             Kanalizacja sanitarna - nie występuje 
             Sieć gazowa   - nie występuje 
             Sieć wodociągowa  - istniejąca 
             Sieć telekomunikacyjna - istniejąca 
             Sieć energetyczna  - istniejąca 
             Centralne ogrzewanie - nie występuje 
 
   3.2. Lokalizacja i parametry techniczne drogi 
  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Zalewo w powiecie iławskim, w 
woj. warmińsko-mazurskim.  

Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie 3903,00 
m. Początek opracowania znajduje się na granicy powiatu Iławskiego i Sztumskiego w 
msc Latkowo a koniec opracowania znajduje się za ciekiem wodnym Szlazówka na 
połączeniu starej i nowej nawierzchni bitumicznej. Obecnie droga posiada nawierzchnię 



asfaltową. Szerokość istniejącej drogi wynosi 4,00 – 4,30 m. Droga posiada odwodnienie 
powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne, oraz rowy drogowe.  

Planowana inwestycja przebiega przez teren zabudowany (msc Bajdy) oraz teren 
niezabudowany pomiędzy miejscowościami (Latkowo - Bajdy i Bajdy - Zalewo). Pas 
drogowy zagospodarowany i uzbrojony w sieci. Działki sąsiadujące z pasem drogowym to 
działki budowlane z zabudową jednorodzinną, zagrodową, gospodarstwa rolne, użytki 
rolne. 
Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów 

 
Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna włączenia do 

obszaru objętego oddziaływaniem   
Uwagi 

dz. nr: zgodnie z stroną 
tytułową 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 

 

 
Parametry istniejące drogi 

  - odcinek    - dł. 3,903 km  
- droga klasy      L 

               - kategoria ruchu         KR 1  
         - prędkość projektowa   Vp= 30 km/h  
              - obciążenie         80 kN/oś 
             - szer. jezdni                 4,00-4,30 m  
 
   3.3. Warunki gruntowo - wodne 

Na terenie inwestycji występuje grupa nośności podłoża G2 i G3, zbudowanej z 
piaszczystych gruntów nasypowych zalegających na rodzimych twardoplastycznych 
glinach morenowych i średnio zagęszczonych piaskach.   

Istniejąca konstrukcja drogi składa się z warstw mineralno-bitumicznej o grub. ok. 
8 cm ułożonej na podbudowie z bruku (kamień, otoczaki) i kruszywa łamanego średniej 
grubości ok. 20 cm.  

Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,00 m. 
 

   3.4. Rozbiórki 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania przebudowy drogi należy dokonać 

rozbiórki nawierzchni istniejących obiektów       
            - częściowa rozbiórka nawierzchni asfaltowych wraz z konstrukcją                                                                                                             

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 
- rozebranie przepustów pod drogą i zjazdami 
- rozebranie wiaty przystankowej 
- rozebranie oznakowania pionowego        
       

   3.5. Ukształtowanie terenu    
Ukształtowanie terenu na obszarze inwestycji jest zróżnicowane i waha się w 

rzędnych od 103,78 m npm.  do 112,90 m npm. 
 

   3.6. Komunikacja  
Na odcinku projektowanej drogi odbywa się ruch samochodów osobowych, 

dostawczych, sprzętu rolniczego, samochodów ciężarowych. Z obserwacji wynika, że ruch 
jest mały z przewagą samochodów osobowych i sprzętu rolniczego.  

  
    3.7. Ruch pieszy  

Na odcinku projektowanej drogi ruch pieszy odbywa się istniejącymi poboczami.  
 
 



 
   3.8. Uzbrojenie terenu  

 Na odcinku drogi w obrębie pasa drogowego znajdują się sieci podziemne: telefon, 
prąd, woda oraz sieci napowietrzne: linie energetyczne, telekomunikacyjne. 

 
   3.9. Odwodnienie terenu  

Wody opadowe z jezdni spływają powierzchniowo poprzez spadki podłużne i 
poprzeczne na przyległy teren do istniejących rowów drogowych.  

 
 
4. Elementy projektowane – przebudowa drogi powiatowej w zakresie przebudowy jezdni,  
    przebudowy zjazdów na posesje, przebudowy chodników, zatok autobusowych 
  

Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni 
drogowej, zagospodarowanie zjazdów publicznych i indywidualnych, uporządkowanie 
ruchu pieszych wraz z prawidłowym odwodnieniem inwestycji i jej oznakowaniem. 
Przebudowa drogi  zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. 
Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, 
hałasu.  

  
   4.1. Dane techniczne projektowanej drogi:  
             - odcinek    - dł. 3,903 km  
               - przyjęto założenia projektowe przy przebudowie drogi o klasę niżej    
                 - droga klasy                    L  
               - kategoria ruchu             KR 2 
             - prędkość projektowa      Vp= 30/40 km/h  
              - obciążenie          100 kN/oś 
             - szer. jezdni            5,50 m  
 
   4.2. Jezdnia  

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do 
istniejącego odcinka drogi, nawierzchni jezdni. Oś drogi projektowanej dopasowano do 
istniejącego stanu jezdni. Cały odcinek przebudowy drogi zakłada nawiązanie niwelety 
względem istniejącej nawierzchni jezdni.  

Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. 5,50 m. 
Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 3 cm (w-
wa ścieralna) plus gr. 4 cm (w-wa wiążąca) oraz warstwa profilująca z betonu asfaltowego 
średniej gr. 3 cm na istniejącej nawierzchni. Natomiast na poszerzeniach przyjęto 
dodatkowo pod w/w warstwami podbudowę z betonu asfaltowego gr 4 cm na podbudowie 
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm i warstwie z mieszanki związanej 
cementem C3/4 gr. 15 cm. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 
2%.   

 
Konstrukcja jezdni – konstrukcja na istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S   gr.  3 cm 
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11 W  gr.  4 cm 
-  geosiatka szklana o wytrzymałości ≥ 120 kN 
-  warstwa wzmacniająco – profilująca śred. 75 kg/m2  
   z betonu asfaltowego AC 11 P     gr.  3 cm 
-  istniejąca nawierzchnia asfaltowa 
 
 



 Konstrukcja jezdni – w miejscach gdzie konieczna jest wymiana konstrukcji i poszerzenia 
-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S   gr.  3 cm 
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11 W  gr.  4 cm 
-  geosiatka szklana o wytrzymałości ≥ 120 kN 
- warstwa wzmacniająco – profilująca śred. 75 kg/m2  
   z betonu asfaltowego AC 11 P     gr.  3 cm 
-  podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P   gr.  4 cm  
-  podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

      mechanicznie w-wa górna 0/31,5     gr. 20 cm 
-  podbudowa pomocnicza z mieszanki  

               związanej cementem C3/4      gr. 15 cm 
 

   4.3. Pobocza 
Na odcinku drogi zaprojektowano pobocza gruntowe umocnione szerokości 1,00 

m. Pobocza należy wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 
grubości 15 cm.  
 
Konstrukcja poboczy gruntowych umocnionych 

             - nawierzchnia z ksm 0/31,5 mm     gr. 15 cm 
 

   4.4. Zjazdy 
Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdują się w miejscach istniejących. Na 

całym odcinku drogi należy wykonać zjazdy publiczne i indywidualne na działki przylegle 
do pasa drogi. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z betonu asfaltowego. Na zjazdach 
na pola od strony jezdni należy zastosować łuki R=5 m na zjazdach na drogi powiatowe i 
gminne R=6-8 m. Wszystkie zjazdy należy wykonać w granicach pasa drogowego.   
 
Konstrukcja zjazdów o nawierzchni asfaltowej 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S   gr.   5 cm 
-  podbudowa z kruszywa  stabilizowanego 

     mechanicznie w-wa górna 0/31,5     gr. 20 cm 
            -  warstwa odsączająca z piasku                 gr. 20 cm 

 
   4.5. Zatoki autobusowe 

Zaprojektowano zatoki autobusowe w msc. Bajdy. Zatoki pozostały w miejscu 
usytuowania istniejących przystanków autobusowych. Szerokość zatoki wynosi 3,0 m, 
długość 20 m przy peronie. Nawierzchnie zatoki zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 
cm w całości w kolorze (czerwony). Zaprojektowano obramowanie zatoki od strony 
jezdni krawężnikami betonowymi najazdowymi o wymiarach 15x22x100cm 
wyniesionymi ponad nawierzchnie jezdni na +1 cm. Od strony peronu należy zastosować 
krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wyniesiony ponad nawierzchnię zatoki 
na +12 cm. Wjazd na zatokę został zaprojektowany pod skosem 1:8, a wyjazd z zatoki ze 
skosem 1:4. Wyokrąglenie skosów należy wykonać o promieniu R=30 m.  

 
            Konstrukcja zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej 

-  nawierzchnia z kostki betonowej     gr.   8 cm  
-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4    gr.   4 cm 
-  podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6  gr. 20 cm 

  -  podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4  gr. 15 cm 
             -  w-wa odsączająca z piasku      gr. 15 cm 
 



   4.6. Chodnik - peron 
Na odcinkach projektowanych zatok autobusowych zaprojektowano chodniki – 

perony o szer. 2,00 m. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 
cm w kolorze szarym (80%) i kolorze czerwonym (20%). Spadki podłużne chodnika 
należy dostosować do projektowanej niwelety jezdni, a spadki poprzeczne wynoszą 2% z  
pochyleniem w kierunku jezdni/zatoki. Zastosowano obramowanie chodników przy 
krawędzi jezdni, zatoki  krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm, a od strony zieleńców 
i posesji obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm.  
 
Konstrukcja chodnika, peronu, o nawierzchni z kostki betonowej 

          -  nawierzchnia z kostki betonowej      gr.   8 cm  
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4     gr.   4 cm 
-  podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6   gr. 20 cm  

  -  w-wa odsączająca z piasku       gr. 20 cm 
 
   4.7. Zabruki - zjazdów 

Na zjeździe na drogę gminną w km 1+948 zaprojektowano zabruki zjazdu o 
nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16 cm. Spadki podłużne i poprzeczne zabruku należy 
dostosować do projektowanej niwelety zjazdu i spadku poprzecznego. Zastosowano 
obramowanie zabruku od strony chodnika krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm 
wystającym na +12 cm, a  od strony jezdni zjazdu krawężnikiem betonowym 15x22x100 
cm wystającym na +1 cm  

               
            Konstrukcja zabruku zjazdów 
                      - nawierzchnia: kostka kamienna     gr.  16 cm 
                      - podsypka cementowo - piaskowa 1:4    gr.    4 cm  
                      - podbudowa zasadnicza z ksm 0/31,5 mm    gr.  20 cm  

          - warstwa odsączająca z piasku     gr.  20 cm 
 
   4.8 Oznakowanie docelowe 

Zaprojektowano wymianę znaków pionowych na projektowanym odcinku drogi 
powiatowej. W projekcie uwzględniono urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery 
energochłonne, punkty odblaskowe, oświetlenie solarne przejść dla pieszych). Należy 
wykonać malowanie znaków poziomych przejść dla pieszych. Szczegóły w projekcie 
stałej organizacji ruchu. 

 
   4.9. Odwodnienie terenu 

Przebudowa drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni 
wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo do 
rowów drogowych. Pod drogą występują przepusty kamienne i betonowe na ciekach 
wodnych melioracyjnych, które są w stanie  dobrym. Remontowi będą podlegały 
przepusty pod drogą w km 0+225, 1+241, 3+482. Wymiana na rury Ø800mm min. SN8. 
Na pozostałych przepustach kamiennych należy uzupełnić spoinowanie ścian oraz 
oczyścić przepusty z piasku. Wszystkie wloty i wyloty przepustów pod drogą zostaną 
umocnione zabrukiem wraz z  umocnieniem skarp i dna rowu z bruku na podsypce cem.- 
piaskowej 1:2 na długości 5,00 m - 10,00 m. W projekcie uwzględniono remont 
przepustów pod zjazdami, które należy wykonać z rur z tworzywa o średnicy 40 cm min. 
SN8. Nowe ścianki czołowe dla przepustów usytuowanych pod zjazdami zaprojektowano 
z prefabrykowanych elementów  żelbetowych oraz umocnienie skarp i dna rowu z bruku 
na podsypce cem.- piaskowej 1:2 na długości 2,00 m przed wlotem i za wylotem. W 
miejscach najniżej położonych punktów niwelety zaprojektowano umocnienie skarp i dna 
rowów brukiem oraz zastosowano ścieki skarpowe.        

 



   4.10. Uzbrojenie terenu  
Na odcinku przebudowy istniejące sieci podziemne teletechniczne i wodociągowe, 

elektroenergetyczne nie kolidują z projektowanym układem drogowym.    
 

5. Ochrona środowiska 
           
    5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji: 
                - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,   
                  ochronę naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych     
                - wszelkie przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych  
                   możliwe są jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacji inwestycji 
                - ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji należy eliminować, stosując  
                   nowoczesne przyjazne środowisku rozwiązania i technologie. Należy stosować  
                   urządzenia sprawne dobrze konserwowane, posiadające aktualne atesty oraz  
                   zaniechać prowadzenia prac w porach nocnych, materiały lub prefabrykaty stosowane  
                   do budowy powinny posiadać odpowiednie aprobaty atesty  
                 - sposób prowadzenia prac związanych z realizacją powinien maksymalnie ograniczać  
                   zajęcie terenów zielonych, które bez zbędnej zwłoki należy przywrócić do stanu  
                   właściwego  
                 - na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane będą prowadzone w bezpośrednim  
                   sąsiedztwie cieków wodnych wprowadzić rozwiązania organizacyjne zabezpieczające  
                   przed ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi             
                 - prace budowlane prowadzić w porze dziennej wykluczyć nadmierną nie uzasadnioną  
                   wycinkę  
                 - odpady i ścieki powstałe podczas realizacji należy usuwać zgodnie z założonymi w  
                   projekcie technicznym wytycznymi  
                 - na terenie budowy utrzymać stały porządek, plac budowy oznakować w sposób  
                   ostrzegający przed zagrożeniami, wyznaczyć miejsce do składowania materiałów  
                   budowlanych, place postojowe i manewrowe należy zabezpieczyć w sposób  
                   wykluczający skażenie gruntów i cieków wodnych. Plac budowy należy wyposażyć w  
                   przenośne toalety oraz kontenery na odpady oraz urządzić miejsca czasowego  
                   magazynowania odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji , postój i      
                   konserwacja maszyn budowlanych może odbywać się wyłącznie w miejscach   
                   zabezpieczonych przed możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do  
                   gruntu i wód gruntowych  
      - inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości (dojazdy,   
                   parkowanie funkcje obiektów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania  
                   inwestycji) 
                 - zaplecze techniczne i administracyjne oraz place manewrowe i składowe związane z   
                   realizacją należy tak zlokalizować, aby nie powodowały usunięcia drzew i krzewów  
                   oraz innych zagrożeń dla środowiska      
      - po zakończeniu realizacji inwestycji teren wokół uporządkować i doprowadzić do  
                   stanu umożliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego  
      - należy właściwie utrzymywać oraz konserwować drogę i urządzenia związane z jej  
                   funkcjonowaniem, dokonywać regularnych przeglądów i czyszczenia  
                   zainstalowanych urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe     
 
    5.2. Zadrzewienie  

Brak wycinki drzew. 
 
 
 
 
 



    5.3. Przygotowanie gruntu  
Na terenie inwestycji znajduje się warstwa ziemi (humus), która zostanie zdjęta                

w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych. Zdjęty humus należy zmagazynować a po 
zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników.               
Ziemię pod trawniki należy rozścielić warstwą grubości 10 cm    

 
    5.4. Skarpy   

W miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować 
skarpy ze skosem 1:1,5.  

 
     5.5. Uporządkowanie terenu   
  Po przebudowie należy uporządkować teren, dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną   
 na trawniki, oraz prowadzić pielęgnację  

 
      5.6. Ochrona wód 
 Projekt przewiduje ochronę wód poprzez:  
 - projektowane nawierzchnie szczelne, nie pylne  
 - remont przepustów pod zjazdami 
            - oczyszczenie rowów drogowych  
 
6. Zestawienie powierzchni    

 Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem robót, który jest załącznikiem do 
projektu                 

 
7. Stan prawny terenu 

Właścicielem pasa drogowego, działki nr: 304, 195/1, 195, 344/1, obręb 1, Gmina 
Zalewo należą do Powiatu Iławskiego w zarządzie  Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
  Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla 
 inwestycji polegającej na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1301N gr. woj. (Latkowo) – 
 Bajdy - Zalewo  

 
 Podstawa opracowania: 
 - ustalenia z Inwestorem 
 - literatura branżowa 
 - mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 - aktualne normy i przepisy branżowe 
            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460) 
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków  
              technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
   (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 

Dla sąsiednich terenów analiza wykazała brak oddziaływania w zakresie 
lokalizacji inwestycji. Po realizacji w/w zadania na sąsiednich działkach będzie możliwe 
zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia 
możliwości zabudowy działek sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja została 
zaprojektowana w taki sposób i z takich materiałów aby nie stanowiła zagrożenia 
pożarowego, zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Z terenu 
inwestycji nie będą emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyły, niebezpieczne 
promieniowanie. Użytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby. 

Podsumowując przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż obszar oddziaływania 
projektowanego obiektu z uwagi na rozwiązania projektowe sprowadza się do obszaru 
działek, na których zlokalizowano projektowany obiekt. 

 
9. Charakterystyka ekologiczna 

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla 
inwestycji polegającej na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1301N gr. woj. (Latkowo) – 
Bajdy - Zalewo 

 
 Podstawa opracowania 
 - ustalenia z Inwestorem 
 - literatura branżowa 
 - mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 - aktualne normy i przepisy branżowe 
            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460) 
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków  
              technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
   (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 
 

 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie 
ludzi i  inne obiekty budowlane  

 - zapotrzebowanie w wodę – istniejąca sprawna sieć wodociągowa 
 - sposób odprowadzenia ścieków – istniejące sprawne urządzenia sanitarne 
 - sposób odprowadzenia wód opadowych – rowy drogowe 
 - emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy 
 - wytwarzane odpady – nie dotyczy 
 - właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowanie – inwestycja nie ogranicza praw 
 
 
 



             

        
     

 Rysunek Plan realizacyjny Rys nr. 1.0 

Zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N gr. województwa (Latkowo) 
– Bajdy – Zalewo 

Skala: 
bez skali 

Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława Data: 
31.08.2018 

Projektant inż. Grzegorz Drzycimski  191/81/OL 
 
 



Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU     Rys. nr 2.1

Inwestor

Zadanie Skala: 
1:500

Projektant inż. Grzegorz Drzycimski  
- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg lotniskowych dróg startwoych i manipulacyjnych                                 
(upr. 191/81/OL) 

IŁAWA

"DAN-TOR" spółka z  o.o.
14-200 Iława, ul. Odnowiciela  1/41
tel./fax. kom. 0 793 123 153

PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI  Z BETONU ASFALTOWEGO

L E G E N D A

PROJ. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm [+1cm]

PROJ. WIERZCHOŁKI ŁUKÓW POZIOMYCH

Niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie 

mapy do celów projektowych, która jest zgodna z 
oryginałem przyjętym do zasobu PODGiK w Iławie

Nr mapy: P.2807.2018.1508 z dn 27.08.2018 r
             

Za zgodność z oryginałem:    .....................

PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

Data:
     31.08.2018

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginałem mapy 
do celów projektowych

Obszar oddziaływania obiektu jest zgodny 
z obowiązującymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem działek wskazanych w
opisie zagospodarowania terenu

           

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm [+3cm]

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm [+12cm]

PROJ. POBOCZA

PROJ. ZABRUK ZJAZDU Z KOSTKI KAMIENNEJ

PROJ. BARIERY ENERGOCHŁONNE

"DAN-TOR" Sp. z o.o.
ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, 
ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N 
granica województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo

Wykonawca

PROJ. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

PROJ. ROWY DROGOWE

DZIAŁKI ZAJĘTE POD INWESTYCJE

PROJ. OŚ JEZDNI
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PROJ. ZABRUK ROWÓW DROGOWYCH

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. OSWIETLENIE SOLARNE

PROJ. PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE

PROJ. PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH



Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU     Rys. nr 2.2

Inwestor

Zadanie Skala: 
1:500

Projektant inż. Grzegorz Drzycimski  
- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg lotniskowych dróg startwoych i manipulacyjnych                                 
(upr. 191/81/OL) 

IŁAWA

"DAN-TOR" spółka z  o.o.
14-200 Iława, ul. Odnowiciela  1/41
tel./fax. kom. 0 793 123 153

PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI  Z BETONU ASFALTOWEGO

L E G E N D A

PROJ. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm [+1cm]

PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

Data:
     31.08.2018

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginałem mapy 
do celów projektowych

Obszar oddziaływania obiektu jest zgodny 
z obowiązującymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem działek wskazanych w
opisie zagospodarowania terenu

           

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm [+3cm]

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm [+12cm]

PROJ. POBOCZA

PROJ. ZABRUK ZJAZDU Z KOSTKI KAMIENNEJ

"DAN-TOR" Sp. z o.o.
ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, 
ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N 
granica województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo

Wykonawca

PROJ. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

PROJ. BARIERY ENERGOCHŁONNE

PROJ. ROWY DROGOWE 

PROJ. OŚ JEZDNI
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PROJ. ZABRUK ROWÓW DROGOWYCH

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA Z KOSTKI BETONOWEJ

Niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie 

mapy do celów projektowych, która jest zgodna z 
oryginałem przyjętym do zasobu PODGiK w Iławie

Nr mapy: P.2807.2018.1508 z dn 27.08.2018 r
             

Za zgodność z oryginałem:    .....................

PROJ. WIERZCHOŁKI ŁUKÓW POZIOMYCH

DZIAŁKI ZAJĘTE POD INWESTYCJE

PROJ. OSWIETLENIE SOLARNE

PROJ. PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE

PROJ. PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH



Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU     Rys. nr 2.3

Inwestor

Zadanie Skala: 
1:500

Projektant inż. Grzegorz Drzycimski  
- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg lotniskowych dróg startwoych i manipulacyjnych                                 
(upr. 191/81/OL) 

IŁAWA

"DAN-TOR" spółka z  o.o.
14-200 Iława, ul. Odnowiciela  1/41
tel./fax. kom. 0 793 123 153

PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI  Z BETONU ASFALTOWEGO

L E G E N D A

PROJ. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm [+1cm]

PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

Data:
     31.08.2018

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginałem mapy 
do celów projektowych

Obszar oddziaływania obiektu jest zgodny 
z obowiązującymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem działek wskazanych w
opisie zagospodarowania terenu

           

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm [+3cm]

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm [+12cm]

PROJ. POBOCZA

PROJ. ZABRUK ZJAZDU Z KOSTKI KAMIENNEJ

"DAN-TOR" Sp. z o.o.
ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, 
ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N 
granica województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo

Wykonawca

PROJ. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

PROJ. BARIERY ENERGOCHŁONNE

PROJ. ROWY DROGOWE

PROJ. OŚ JEZDNI
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PROJ. ZABRUK ROWÓW DROGOWYCH

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA Z KOSTKI BETONOWEJ

Niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie 

mapy do celów projektowych, która jest zgodna z 
oryginałem przyjętym do zasobu PODGiK w Iławie

Nr mapy: P.2807.2018.1508 z dn 27.08.2018 r
             

Za zgodność z oryginałem:    .....................

PROJ. WIERZCHOŁKI ŁUKÓW POZIOMYCH

DZIAŁKI ZAJĘTE POD INWESTYCJE

PROJ. OSWIETLENIE SOLARNE

PROJ. PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE

PROJ. PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH



Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU     Rys. nr 2.4

Inwestor

Zadanie Skala: 
1:500

Projektant inż. Grzegorz Drzycimski  
- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg lotniskowych dróg startwoych i manipulacyjnych                                 
(upr. 191/81/OL) 

IŁAWA

"DAN-TOR" spółka z  o.o.
14-200 Iława, ul. Odnowiciela  1/41
tel./fax. kom. 0 793 123 153

PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI  Z BETONU ASFALTOWEGO

L E G E N D A

PROJ. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm [+1cm]

PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

Data:
     31.08.2018

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginałem mapy 
do celów projektowych

Obszar oddziaływania obiektu jest zgodny 
z obowiązującymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem działek wskazanych w
opisie zagospodarowania terenu

           

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm [+3cm]

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm [+12cm]

PROJ. POBOCZA

PROJ. ZABRUK ZJAZDU Z KOSTKI KAMIENNEJ

"DAN-TOR" Sp. z o.o.
ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, 
ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N 
granica województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo

Wykonawca

PROJ. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

PROJ. BARIERY ENERGOCHŁONNE

PROJ. ROWY DROGOWE 

PROJ. OŚ JEZDNI
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PROJ. ZABRUK ROWÓW DROGOWYCH

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA Z KOSTKI BETONOWEJ

Niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie 

mapy do celów projektowych, która jest zgodna z 
oryginałem przyjętym do zasobu PODGiK w Iławie

Nr mapy: P.2807.2018.1508 z dn 27.08.2018 r
             

Za zgodność z oryginałem:    .....................

PROJ. WIERZCHOŁKI ŁUKÓW POZIOMYCH

DZIAŁKI ZAJĘTE POD INWESTYCJE

PROJ. OSWIETLENIE SOLARNE

PROJ. PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE

PROJ. PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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                                           O P I S    T E C H N I C Z N Y 
                                   do projektu architektoniczno - budowlanego  
 
 
1. Przedmiot inwestycji 
 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. woj. (Latkowo) – Bajdy - Zalewo               
Branża drogowa 

- przebudowa jezdni – nawierzchnia z betonu asfaltowego poszerzenie do szerokości 5,5 m  
- przebudowa chodników, peronów szer. 2,00 m z kostki betonowej w msc. Bajdy 
- przebudowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej w msc. Bajdy 
- przebudowa  zjazdów publicznych i indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego,  
- przebudowa poboczy gruntowych umocnionych kruszywem 0/31,5 stabilizowanym 

mechanicznie szerokości 1,00 m  
- odtworzenie istniejących rowów drogowych poprzez ich oczyszczenie/odmulenie 
- remont istniejących przepustów pod drogą łączących istniejące rowy drogowe 
- remont istniejących przepustów pod zjazdami na istniejących rowach drogowych 
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, barier energochłonnych 
- wykonanie oświetlenie solarowego przejść dla pieszych 

 
  Inwestor :  Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. T. Kościuszki 33A, 14-200 Iława 
     
  Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o.  Iława, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 
 
2. Podstawa opracowania 
     - zlecenie od  Inwestora 
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
     - pomiary uzupełniające w terenie  
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460) 
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.) 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania 
 
   3.1. Elementy infrastruktury 
             Jezdnia   - istniejąca asfaltowa 
             Kanalizacja burzowa  - nie występuje 
             Kanalizacja sanitarna - nie występuje 
             Sieć gazowa   - nie występuje 
             Sieć wodociągowa  - istniejąca 
             Sieć telekomunikacyjna - istniejąca 
             Sieć energetyczna  - istniejąca 
             Centralne ogrzewanie - nie występuje 
 
   3.2. Lokalizacja i parametry techniczne drogi 
  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Zalewo w powiecie iławskim, w 
woj. warmińsko-mazurskim.  

Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie 3903,00 
m. Początek opracowania znajduje się na granicy powiatu Iławskiego i Sztumskiego w 
msc Latkowo a koniec opracowania znajduje się za ciekiem wodnym Szlazówka na 



połączeniu starej i nowej nawierzchni bitumicznej. Obecnie droga posiada nawierzchnię 
asfaltową. Szerokość istniejącej drogi wynosi 4,00 – 4,30 m. Droga posiada odwodnienie 
powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne, oraz rowy drogowe.  

Planowana inwestycja przebiega przez teren zabudowany (msc Bajdy) oraz teren 
niezabudowany pomiędzy miejscowościami (Latkowo - Bajdy i Bajdy - Zalewo). Pas 
drogowy zagospodarowany i uzbrojony w sieci. Działki sąsiadujące z pasem drogowym to 
działki budowlane z zabudową jednorodzinną, zagrodową, gospodarstwa rolne, użytki 
rolne. 
Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów 

 
Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna włączenia do 

obszaru objętego oddziaływaniem   
Uwagi 

dz. nr: zgodnie z stroną 
tytułową 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 

 

 
Parametry istniejące drogi 

  - odcinek    - dł. 3,903 km  
- droga klasy      L 

               - kategoria ruchu         KR 1  
         - prędkość projektowa   Vp= 30 km/h  
              - obciążenie         80 kN/oś 
             - szer. jezdni                 4,00-4,30 m  
 
   3.3. Warunki gruntowo – wodne 

Na terenie inwestycji występuje grupa nośności podłoża G2 i G3, zbudowanej z 
piaszczystych gruntów nasypowych zalegających na rodzimych twardoplastycznych 
glinach morenowych i średnio zagęszczonych piaskach.   

Istniejąca konstrukcja drogi składa się z warstw mineralno-bitumicznej o grub. ok. 
8 cm ułożonej na podbudowie z bruku (kamień, otoczaki) i kruszywa łamanego średniej 
grubości ok. 20 cm.  

Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,00 m. 
  

   3.4. Rozbiórki 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania przebudowy drogi należy dokonać 

rozbiórki nawierzchni istniejących obiektów       
- częściowa rozbiórka nawierzchni asfaltowych wraz z konstrukcją                                                                                                             
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 
- rozebranie przepustów pod drogą i zjazdami 

            - rozebranie wiaty przystankowej  
- rozebranie oznakowania pionowego        
       

   3.5. Ukształtowanie terenu    
Ukształtowanie terenu na obszarze inwestycji jest zróżnicowane i waha się w 

rzędnych od 103,78 m npm.  do 112,90 m npm. 
 

   3.6. Komunikacja  
Na odcinku projektowanej drogi odbywa się ruch samochodów osobowych, 

dostawczych, sprzętu rolniczego, samochodów ciężarowych. Z obserwacji wynika, że ruch 
jest mały z przewagą samochodów osobowych i sprzętu rolniczego.  

  
 
 
 



   3.7. Ruch pieszy  
Na odcinku projektowanej drogi ruch pieszy odbywa się istniejącymi poboczami.  
 

   3.8. Uzbrojenie terenu  
 Na odcinku drogi w obrębie pasa drogowego znajdują się sieci podziemne: telefon, 
prąd, woda oraz sieci napowietrzne: linie energetyczne, telekomunikacyjne. 

 
   3.9. Odwodnienie terenu  

Wody opadowe z jezdni spływają powierzchniowo poprzez spadki podłużne i 
poprzeczne na przyległy teren do istniejących rowów drogowych.  

 
4.   U k ł a d   p r o j e k t o w y  
 
    4.1. Zakres opracowania: 
                        - odcinek    - dł. 3,903 km  
              - przyjęto założenia projektowe przy przebudowie drogi o klasę niżej    
                 - droga klasy                    L  
               - kategoria ruchu             KR 2 
             - prędkość projektowa      Vp= 30/40 km/h  
              - obciążenie          100 kN/oś 
             - szer. jezdni            5,50 m  
   
               - przebudowa systemu odwodnienia korpusu drogi 
                   a) remont przepustów pod drogą  
                   b) remont przepustów pod zjazdami  
                   c) oczyszczenie rowów drogowych  
 
   4.2. Prognoza ruchu po przebudowie 

Przebudowa drogi wpłynie na zmianę natężenia ruchu ale w nieznacznym stopniu. 
Zmiana nawierzchni (równość) drogi wpłynie na zmniejszenie natężenia hałasu, oraz 
zmniejszenie emisji spalin na obszarze inwestycji. Po przebudowie zwiększy się 
bezpieczeństwo i komfort ruchu poruszających się pojazdami mechanicznymi i pieszych. 

 
5.   P l a n   s y t u a c y j n y 
 
   5.1. Droga gminna  
                
           -a) jezdnia   
                 - długość  – 3,903 km 
                 - szerokość jezdni 5,50 m 
                 - utwardzenie jezdni z betonu asfaltowego 
                 - nawierzchnia ograniczona została krawężnikiem betonowym  

• wystającym +12 cm wzdłuż chodnika,  
• na przejściach dla pieszych i zatoce autobusowej na +1 cm   
• na wysokości przepustu na cieku km 0+225, 0+919, 1+241, 3+482 na 

+3cm   
                 - wymiana całej konstrukcji jezdni w miejscach załomów jezdni (siodła) na całej  
                    szerokości nawierzchni wraz z poboczem 

• km 0+600 nad przepustem 
• km 3+482 nad przepustem 
• km 3+909 nad przepustem 
• pozostałe w km ok. 3+100, 3+200, 3+700 

 



 
 -b) zjazdy publiczne i indywidualne 
      - zjazdy utwardzone z betonu asfaltowego gr. 5 cm    
                 - łuki wjazdowe i wyjazdowe zjazdu z jezdnią wyrobione łukiem: 

• min. R=5 dla zjazdów na posesje, pola    
• min. R=6 dla zjazdów na drogi gminne 
• min. R=8 dla zjazdów na drogi powiatowe 

      - długość zjazdu w planu pzt  
                 - szerokość zjazdów 5,00 m 
                 - zabruk zjazdu z kostki kamiennej gr. 16 cm 
                 - zabruk ograniczony krawężnikiem betonowym na +12 cm od strony chodnika 
                   +1 cm od strony nawierzchni bitumicznej zjazdu 
                 - dokładną lokalizację zjazdu należy uzgodnić z właścicielem działki  
                    (w miejscach istniejących zjazdów) 
 

-c) zatoka autobusowa 
      - długość 62,00 m  
                 - szer. zatoki 3,00 m  
                 - peron przy zatoce - szer. 2,00 m  
                 - utwardzenie kostką betonową gr 8 cm w kolorze czerwonym   
                 - peron ograniczony krawężnikiem betonowym na +12 cm  
                 - zatoka ograniczona krawężnikiem najazdowym na +1 cm       
             
            -d) chodnik - peron   
                 - chodniki szerokości 2,00 m    
                 - obramowanie nawierzchni chodnika z obrzeży betonowych od strony zieleńców  
                 - obramowanie nawierzchni chodnika z krawężnika betonowego od strony jezdni 
                 - utwardzenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym 80% i kolorze  
                   czerwonym 20% 
      - lokalizacja chodnika po obu stronach jezdni jako perony zatok autobusowych   
                 - utwardzone miejsca na wiaty przystankowe       
  
 -e) odwodnienie  
      - powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni 
                 - remont przepustów pod drogą  

- 3 szt (wymiana rury Ø800mm, min. SN8 – km 0+225, 1+241, 3+482)  
- 11 szt umocnienie ścian czołowych zabrukiem kamiennym wraz z rowami  
   na dł. 5,00 - 10,00 m  

- remont przepustów pod zjazdami - wymiana rury Ø400mm, min. SN8 i umocnienie         
  ścianek czołowych zabrukiem kamiennym wraz z rowami na dł. 2,00 m 
- zabezpieczenie skarp i dna rowów drogowych zabrukiem w najniższych punktach  
  niwelety  

                 - oczyszczenie przepustów pod drogą i rowów drogowych   
 
6.    O r g a n i z a c j a   r u c h u 
 
       - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu    
 
 7.    P r o f i l    p o d ł u ż n y 
 
    7.1. Niweletę  zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni jezdni   
                          
 



 
    7.2. Spadki: 
                   - min  -   zgodnie z niweletą 
                   - max  -   zgodnie z niweletą 
  
    7.3. Łuki pionowe 

       a) - wypukłe  
               - zgodnie z niweletą 

                   b) - wklęsłe  
                            - zgodnie z niweletą 
 
    7.4. Łuki poziome, załamania 
                   - zgodnie z planem zagospodarowania terenu 
 
8.    P r z e k r ó j   n o r m a l n y . 
 
        Spadek : 
            - jezdni – poprzeczny – daszkowy  - 2,0 %,  
            - pobocza – poprzeczny 8%  
            - zatoka autobusowa – poprzeczny – 2% 
            - chodniki – poprzeczny – 2% 
            - zjazdy – podłużny, poprzeczny - dostosowany do nawierzchni jezdni i terenu  
             
9.    P r z e k r ó j    k o n s t r u k c y j n y. 
                     
   9.1.  Jezdnia  
                 - ruch kategorii  KR 2 

          - grunt              G2/3     
          - przemarzanie  0,50*1,00= 0,50 m  

 
Konstrukcja jezdni – konstrukcja na istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej 
-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S   gr.  3 cm 
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11 W  gr.  4 cm 
-  geosiatka szklana o wytrzymałości ≥ 120 kN 
-  warstwa wzmacniająco – profilująca śred. 75 kg/m2  
    z betonu asfaltowego AC 11 P     gr.  3 cm 
-  istniejąca nawierzchnia asfaltowa 

 
 Konstrukcja jezdni – w miejscach gdzie konieczna jest wymiana konstrukcji i poszerzenia 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S   gr.  3 cm 
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11 W  gr.  4 cm 
-  geosiatka szklana o wytrzymałości ≥ 120 kN 
- warstwa wzmacniająco – profilująca śred. 75 kg/m2  
   z betonu asfaltowego AC 11 P     gr.   3 cm 
-  podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P   gr.   4 cm  
-  podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

     mechanicznie 0/31,5      gr. 20 cm 
-  podbudowa pomocnicza z mieszanki 

               związanej cementem C3/4      gr. 15 cm 
 
 



   9.2. Pobocza 
 

Konstrukcja poboczy gruntowych umocnionych 
            - nawierzchnia z ksm 0/31,5 mm     gr. 15 cm 
 
   9.3. Zjazdy 

 
Konstrukcja zjazdów z betonu asfaltowego 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   gr.     5 cm 
- podbudowa z ksm 0/31,5      gr.   20 cm 
- w-wa odsączająca z piasku      gr.   20 cm 

 
  9.4. Zatoka autobusowa 

 
            Konstrukcja zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej 

-  nawierzchnia z kostki betonowej     gr.   8 cm  
-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4    gr.   4 cm 
-  podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6  gr. 20 cm 

 -  podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4  gr. 15 cm 
            -  w-wa odsączająca z piasku      gr. 15 cm 
 
   9.5. Chodniki 

 
Konstrukcja chodnika, peronu, o nawierzchni z kostki betonowej 

         -  nawierzchnia z kostki betonowej     gr.   8 cm  
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4    gr.   4 cm 
-  podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6  gr. 20 cm  

 -  w-wa odsączająca z piasku      gr. 20 cm 
 
   9.6. Zabruk zjazdu 
 

Konstrukcja zabruku zjazdów 
            - nawierzchnia: kostka kamienna     gr.  16 cm 
            - podsypka cementowo - piaskowa 1:4    gr.    4 cm  
            - podbudowa zasadnicza z ksm 0/31,5 mm    gr.  20 cm  

- warstwa odsączająca z piasku     gr.  20 cm 
                       
10.    N i e p e ł n o s p r a w n i 
 
        - zastosować krawężnik najazdowy zaniżony na +1 cm  

   - w miejscu przejścia dla pieszych  
 
11.    K r a w ę ż n i k i , o b r z e ż a 
 
         - krawężnik betonowy 15 x 30 cm – jezdnia  
         - wysokość krawężnika:  jezdnia +12 cm 
         - krawężnik najazdowy 15 x 22 cm 
         - wysokość krawężnika:  zjazd-zabruk, zatoka autobusowa, przejścia dla pieszych +1 cm,     
           przy przepustach pod drogą +3 cm     
         - obrzeża betonowe 8 x 30 cm 
         - ława betonowa: C 12/15 
 
 



12.  O d w o d n i e n i e 
                         

Przebudowa drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni 
wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo 
poprzez kanalizację deszczową do istniejącego systemu rowów drogowych. Wody 
opadowe z powierzchni drogi odprowadzane będą do istniejących rowów drogowych 
odwadniających, które podczas realizacji inwestycji zostaną odnowione, a w dalszej 
części realizacji zadania obsiane trawą wysoko koszoną zapewniającą odpowiednią 
filtrację. Utrzymany zostanie dotychczasowy kierunek odprowadzenia wód opadowych 
tzn. w kierunku istniejących cieków wodnych, z którymi rowy znajdujące się przy drodze 
są połączone.  

    
W ramach remontu odwodnienia zostaną wykonane: 
 

  a) przepusty pod drogą 
 - km  0+225, 1+241, 3+482 – wymiana rury na Ø800 mm min. SN8, część przelotową  
   obiektu zaprojektowano jako skośną 1:1,5 , przy ułożeniu rur zachować  
                                    rzędne istniejących przepustów,  umocnienie wlotu i wylotu zabrukiem  
                                    kamiennym, umocnienie skarp i dna rowów przed wlotem i za wylotem  
                                    na długości 5,00 – 10,00 m zabezpieczyć kołnierzem z bruku 13 – 16 cm  
                                    na podsypce cem. - piaskowej 1:2 i spoinowaniem zaprawą cementową  
                                    1:2, w najniższych punktach niwelety zaprojektowano ścieki skarpowe  
                                    umocnione z dwóch stron brukiem  
 
            - km 0+291, 0+385, 0+600, 0+919, 1+482, 1+871, 2+263, 2+643 – umocnienie     
                                   wlotu i wylotu zabrukiem kamiennym, umocnienie skarp i dna rowów  
                                   przed wlotem i za wylotem na długości 5,00 – 10,00 m zabezpieczyć  
                                   kołnierzem z bruku 13 – 16 cm na podsypce cem. - piaskowej 1:2 i  
                                   spoinowaniem zaprawą cementową 1:2, oczyszczenie przepustów z piasku   
     
 b) przepusty pod zjazdami 
                 - przepusty pod zjazdami na pola oraz drogi gminne zaprojektowano  
                    o śr. 40 cm, min. SN8 
                 - obiekty zlokalizowane są w ciągu istniejących rowów drogowych  
                 -  spadki przepustów powinny się mieścić w zakresie 0,5% < i ≤ 2%    
                 - część przelotową obiektu zaprojektowano jako prostą zakończone ściankami  
                    prefabrykowanymi żelbetowymi  
                 - umocnienie skarp i dna rowów przed wlotem i za wylotem na długości 2,00 m  
                    zabezpieczyć kołnierzem z bruku 13 – 16 cm na podsypce cem. - piaskowej 1:2 i  
                    spoinowaniem zaprawą cementową 1:2               

           - rurę przepustu należy ułożyć na warstwie 20 cm podsypki piaskowej.  
              bezpośrednio w obrębie wlotu i wylotu pod ścianką żelbetową zaprojektowano ławę       
              z betonu  C20/25  

      - wykonać zgodnie z rysunkiem    
 
c) rowy drogowe 
     - rowy drogowe do odmulenia/oczyszczenia    

                 - skarpy rowów należy uformować z nachyleniem 1:1,5 jako rowy trapezowe 
                 - umocnienie skarp i dna rowów oraz skarp nasypów przed ich wymywaniem  
                   w miejscach najniższych punktów niwelety brukiem 13-16 cm na podsypce  
                   cem.-piaskowej 1:2  
 
 



13.  O c h r o n a   ś r o d o w i s k a 
 
   13.1.  W celu ochrony naturalnego środowiska zaplanowano następujące rozwiązania    
                - nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 
                - odwodnienie powierzchniowe do istniejącego systemu  
                - roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych                                                              
                - tereny zielone – rekultywacja 
 
   13.2.  Zadrzewienie 

     - brak wycinki drzew  
 
   13.3.  Przygotowanie gruntu  
     - warstwa ziemi (humus), należy zdjąć przed przystąpieniem do robót drogowych  
                - zdjęty humus należy zmagazynować 
                - po zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników 
                - ziemię pod trawniki należy rozścielić warstwą grubości 10 cm    
 
   13.4.  Trawniki        
     - projektuje się wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem  

  - do zasiewu należy użyć mieszanki traw złożonej z różnych gatunków rajgrasu i 
    kostrzewy przeznaczonej na pasy drogowe skarpy i wały          
 

   13.5.  Skarpy   
      - w miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować    

    skarpy ze skosem 1:1,5.  
   
   13.6.  Uporządkowanie terenu   
                 - po przebudowie należy uporządkować teren, dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną   
                   na trawniki, oraz prowadzić pielęgnację  
             
14.   R o b o t y   z i e m n e 
 

- ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora 
- wykonać zagęszczenie zgodnie z SST , w szczególności nad wykopami po instalacjach                       
   podziemnych. 

         - niweleta jest prowadzona po terenie i mogą nastąpić wypłycenia sieci. Ewentualne  
            kolizję zgłaszać do użytkowników 
         - w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty ziemne wykonywać ręcznie  
         - istniejące kable telekomunikacyjne oraz energetyczne zabezpieczyć rurą dwudzielną  
         - odkrycie (znalezienie) podczas robót ziemnych przedmiotów pochodzenia historycznego  
           należy zgłosić do konserwatora zabytków  
         - przed oględzinami znalezionych przedmiotów pochodzenia historycznego przez  
           konserwatora zabytków należy prace w miejscu znaleziska przerwać oraz zabezpieczyć  
           w/w przedmioty przed zniszczeniem 
         - w razie konieczności Wykonawca musi zapewnić odwodnienie wykopu  
        
15.   U r z ą d z e n i a   p o d z i e m n e , u z g o d n i e n i a 
 
   15.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać  
              ręcznie. 
 
   15.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę 
              zgłosić do właścicieli sieci: 
 



   15.3. Uzgodnienia branżowe w załączeniu                 
 
16. Stan prawny 
 
 Właścicielem pasa drogowego jest Inwestor, Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 
 
17. Tyczenie obiektu 
    
       - osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym 
       - należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic działek, punktów głównych,  
         reperów  roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie  
       - pomiar wykonawcy ujęto w kosztorysie 
       - pomiar powykonawczy - ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej 
       - w przypadku znacznych różnic uzgodnić z projektantem korekty 
 
18. Uwagi końcowe   

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót, sprzęt, transport, wykonanie robót, 
kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa płatności za wykonane roboty 
w zakresie objętym niniejszym  projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych załączonych do projektu budowlanego  oraz 
obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.     
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C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A 
 

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        
 

1. Zakres robót 
 
  1.1. Branża drogowa 

- przebudowa jezdni – nawierzchnia z betonu asfaltowego poszerzenie do szerokości 5,5 m  
- przebudowa chodników, peronów szer. 2,00 m z kostki betonowej w msc. Bajdy 
- przebudowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej w msc. Bajdy 
- przebudowa  zjazdów publicznych i indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego,  
- przebudowa poboczy gruntowych umocnionych kruszywem 0/31,5 stabilizowanym 

mechanicznie szerokości 1,00 m  
- odtworzenie istniejących rowów drogowych poprzez ich oczyszczenie/odmulenie 
- remont istniejących przepustów pod drogą łączących istniejące rowy drogowe 
- remont istniejących przepustów pod zjazdami na istniejących rowach drogowych 
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, barier energochłonnych  
- wykonanie oświetlenie solarowego przejść dla pieszych 

      
1.2. Roboty – branża drogowa   
       - przebudowa jezdni nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego 
       - przebudowa zjazdów na posesje nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego 
       - przebudowa chodników, zatok autobusowych, nowa nawierzchnia z kostki betonowej 
       - remont odwodnienia drogi, przepusty, rowy drogowe 
       - zagospodarowanie zieleni 
       - oznakowanie drogi 

 
1.4. Kolejność realizacji 
     - I etap oznakowanie zadania na czas robót  
     - II etap roboty rozbiórkowe, ziemne,  
     - III etap - roboty drogowe, oznakowanie docelowe  
     - IV etap - uporządkowanie placu budowy      
     - V zdjęcie oznakowania na czas budowy          
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
     - budynki jednorodzinne, zagrodowe  
     - droga o naw. asfaltowej  
     - sieć telefoniczna 
     - sieć energetyczna 
     - sieć wodociągowa 
 
3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
     - droga pod czynnym ruchem 
     - skrzyżowanie dróg powiatowych pod czynnym ruchem  
     - instalacje podziemne 
     - linie napowietrzne  
     - budynki  
     - rowy drogowe, cieki wodne 
          
 
 
 
 
 



 
4. Zagrożenia podczas realizacji 
        4.1. Roboty drogowe, sanitarne  
               - skala     ; 30 pracowników , samochody  ciężarowe , spycharka  , koparka 
                                koparka - ładowarka ,  zagęszczarki , rozkładarki mas , rozkładarki kruszyw ,  
                                walce drogowe ,  zagęszczarki gruntu 
               - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi 
               - miejsce ; teren inwestycji   
               - czas      ; 120 dni roboczych       
   
5. Sposób instruktażu pracowników 
              - szkolenie na stanowisku pracy 
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi  
                                                 wykopy 
      przepusty 
      zasypanie wykopu,  
                                                 układanie warstw konstrukcji/nawierzchni 
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; wibromłoty , dźwigi , koparki,  
      zagęszczarki, samochody ciężarowe, rozkładarki kostek, mas, walce 
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe 
                                     działania w przypadku uszkodzenia sieci                             
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników 
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń 
      - sprawdzenie atestów materiałów 
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu” 
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych 
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy  
        wykopach 
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej 
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej 
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej 
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej 
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów dróg wjazdowych i wyjazdowych na  
         budowie                
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i    
         maszynach 
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót 
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby  
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy 
 
7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego 
 
8. Informację opracowano na podstawie 
      - projektu budowlanego rozbudowy drogi - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10      
         lipca 2003 r  
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i=2%

   
 +

0

     275  
   jezdnia 

750 
     275  
   jezdnia   

i=2%

   
 -1

4

   
 -6

     150 
   poszerzenie jezdni   

   3 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
            (skropienie międzywarstwowe)
   3 cm w-wa wzmacniająco-profilująca z betonu asfaltowego AC11P
            (średnio 75kg/m²)
            siatka wzmacniająca szklana o wytrzymałości >120 kN
            (na szer. 2,0m od krawędzi jezdni  /1,5m+0,5m/)      
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
 20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm 
 15 cm w-wa mieszanki związanej cementem 3/4
            istniejący grunt

i=8%i=8%

15 cm pobocze gruntowe   
            umocnione KSM 0/31,5 mm

      100 
pobocze gruntowe
   umocnione  

      100 
pobocze gruntowe
   umocnione
   

 15 cm pobocze gruntowe 
            umocnione KSM 0/31,5 mm

                                              Przekrój konstrukcyjny: droga powiatowa 
                                                               (jezdnia, poszerzenia)
                                              
                                                                                                    Skala 1:25                                  
                                                                                              [ wymiary w cm ]

   3 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
            (skropienie międzywarstwowe)
   3 cm w-wa wzmacniająco-profilująca z betonu asfaltowego AC11P
            (średnio 75kg/m²)
            siatka wzmacniająca szklana o wytrzymałości >120 kN
            (na szer. 1,0m od krawędzi jezdni)      
            (skropienie międzywarstwowe)
            istniejąca nawierzchnia, konstrukcja

i=2%

   
 +

0

     275  
   jezdnia 

     275  
   jezdnia   

i=2%

   
 -6

     100-150 
   poszerzenie jezdni   

i=8%i=8%

      100 
pobocze gruntowe 
    umocnione

      100 
pobocze gruntowe
    umocnione

   
 -6

   
 -1

4

   
 -1

4

   
 -1

4

     0-50 
   poszerzenie
       jezdni  

Przekrój konstrukcyjny I-I Rysunek

Zadanie

Inwestor

Wykonawca

Rys. 4.1

"DAN-TOR" Sp. z o.o.
ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, 
ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława Skala: 1:25

Projektant

31.08.2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N 
granica województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo

inż. Grzegorz Drzycimski  
- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg lotniskowych dróg startwoych i manipulacyjnych     
(upr. 191/81/OL) 

   
 -6

 15 cm pobocze gruntowe 
            umocnione KSM 0/31,5 mm

        1         2 

        1 

        1 

        2 

        2         1 

15 cm pobocze gruntowe   
            umocnione KSM 0/31,5 mm

     5       20  

                           Odsadzki     

                                         Skala 1:10             
                        [ wymiary w cm ]

     6       5  

20
20

3
4

3
4

 siatka wzamcniająca - zakład min.  
 50 cm na istniejącą nawierzchnie  

 siatka wzamcniająca - zakład min.  
 50 cm na istniejącą nawierzchnie  

 siatka wzamcniająca - zakład min.  
 50 cm na istniejącą nawierzchnie  

 siatka wzamcniająca - min. 100 cm  
  od krawędzi jezdni



i=2%

   
 +

0

     275  
   jezdnia 

zmiennna
     275  
   jezdnia   

i=2%

   
 -6

     150 
   poszerzenie jezdni   

   3 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
            (skropienie międzywarstwowe)
   3 cm w-wa wzmacniająco-profilująca z betonu asfaltowego AC11P
            (średnio 75kg/m²)
            siatka wzmacniająca szklana o wytrzymałości >120 kN
            (na szer. 2,0m od krawędzi jezdni  /1,5m+0,5m/)      
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
 20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm 
 15 cm w-wa mieszanki związanej cementem 3/4
            istniejący grunt

500-900 (dł. zmienna)
           zjazd publiczny 
   

                                                   Przekrój konstrukcyjny: droga powiatowa
                                                                    (jezdnia, zjazdy)
                                              
                                                                                                    Skala 1:25                                  
                                                                                              [ wymiary w cm ]

   3 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
            (skropienie międzywarstwowe)
   3 cm w-wa wzmacniająco-profilująca z betonu asfaltowego AC11P
            (średnio 75kg/m²)
            siatka wzmacniająca szklana o wytrzymałości >120 kN
            (na szer. 1,0m od krawędzi jezdni)      
            (skropienie międzywarstwowe)
            istniejąca nawierzchnia, konstrukcja

   
 -6

   5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
 20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm 
 20 cm w-wa odsączajaca z piasku

i=zmienna%

   
 z

m
ie

nn
a

   Uwagi: 

   Spadek podłużny zjazdu dopasować do istniejącego terenu na długości 
   nie mniejszej niż 7 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne  
   nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku nie większe niż 12 %      
     

   
 z

m
ie

nn
a

i=zmienna%

   5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
 20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm 
 20 cm w-wa odsączajaca z piasku

   Uwagi: 

   Spadek podłużny zjazdu dopasować do istniejącego terenu na długości 
   nie mniejszej niż 5 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne  
   nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku nie większe niż 15 %      
     

500-800 (dł. zmienna)
           zjazd indywidualny 
   

zmiennna

Przekrój konstrukcyjny II-II Rysunek

Zadanie

Inwestor

Wykonawca

Rys. 4.2

"DAN-TOR" Sp. z o.o.
ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, 
ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława Skala: 1:25

Projektant

31.08.2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N 
granica województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo

inż. Grzegorz Drzycimski  
- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg lotniskowych dróg startwoych i manipulacyjnych     
(upr. 191/81/OL) 

szer. zmienna (wg pzt)
           zjazd indywidualny 
   

           zabruk                         chodnik    

szer. zmienna
szer. zmienna (wg pzt) 200

i=2%

i=zmienna%

   5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
 20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm 
 20 cm w-wa odsączajaca z piasku

   8 cm nawierzchnia z kostki betonowej (20% kolor / 80% szara)
   4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
 20 cm podbudowa zmieszanki związanej cementem C5/6
 20 cm warstwa odsączająca z piasku 

 16 cm nawierzchnia z kostki kamiennej
   4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
 20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm 
 20 cm w-wa odsączajaca z piasku

i=zmienna%

zjazd publiczny - zabruk km 1+948 

   
 ±

0
   

 -1    
 +

1

   
 -1

   
 +

11
   

 +
12

1515

 siatka wzamcniająca - min. 100 cm  
  od krawędzi jezdni

 siatka wzamcniająca - zakład min.  
 50 cm na istniejącą nawierzchnie  



i=2%

   
 +

0

     275  
   jezdnia 

813 

   poszerzenie jezdni   

   
 -6

     150 

   3 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
            (skropienie międzywarstwowe)
   3 cm w-wa wzmacniająco-profilująca z betonu asfaltowego AC11P
            (średnio 75kg/m²)
            siatka wzmacniająca szklana o wytrzymałości >120 kN
            (na szer. 2,0m od krawędzi jezdni  /1,5m+0,5m/)      
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
 20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm 
 15 cm w-wa mieszanki związanej cementem 3/4
            istniejący grunt

      300 
zatoka autobusowa    

                                                   Przekrój konstrukcyjny: droga powiatowa 
                                                    (jezdnia, zatoka autobusowa, chodnik - peron)
                                              
                                                                                                    Skala 1:25                                  
                                                                                              [ wymiary w cm ]

   
 -5

           200 
chodnik - peron zatoki

     15       15        8  

   
 -4   

 +
2   

 +
14

   
 +

15

   
 +

19
   

 +
20

   8 cm nawierzchnia z kostki betonowej
            (20% kolor / 80% szara)
   4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
 20 cm podbudowa zmieszanki 
            związanej cementem C5/6
 20 cm warstwa odsączająca z piasku 

   8 cm nawierzchnia z kostki betonowej (100% kolor)
   4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
 20 cm podbudowa zmieszanki związanej cementem C5/6
 15 cm podbudowa zmieszanki związanej cementem C3/4
 15 cm warstwa odsączająca z piasku 

   
 +

15

i=2%

i=2%

Przekrój konstrukcyjny III-IIIRysunek

Zadanie

Inwestor

Wykonawca

Rys. 4.3

"DAN-TOR" Sp. z o.o.
ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, 
ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława Skala: 1:25

Projektant

31.08.2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N 
granica województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo

inż. Grzegorz Drzycimski  
- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg lotniskowych dróg startwoych i manipulacyjnych     
(upr. 191/81/OL) 
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      35    

 siatka wzamcniająca - zakład min.  
 50 cm na istniejącą nawierzchnie  



                                                   Przekrój konstrukcyjny: droga powiatowa 
                                                    (jezdnia, chodnik - przejścia dla pieszych)
                                                                                        Skala 1:25                                  
                                                                                              [ wymiary w cm ]

i=2%

   
 +

0

     275  
   jezdnia 

996 
     275  
   jezdnia   

i=2%

   
 -7

   3 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
            (skropienie międzywarstwowe)
   3 cm w-wa wzmacniająco-profilująca z betonu asfaltowego AC11P
            (średnio 75kg/m²)
            siatka wzmacniająca szklana o wytrzymałości >120 kN
            (na szer. 2,0m od krawędzi jezdni  /1,5m+0,5m/)      
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
 20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm 
 15 cm w-wa mieszanki związanej cementem 3/4
            istniejący grunt

   3 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
            (skropienie międzywarstwowe)
   4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
            (skropienie międzywarstwowe)
   3 cm w-wa wzmacniająco-profilująca z betonu asfaltowego AC11P
            (średnio 75kg/m²)
            (skropienie międzywarstwowe)
            istniejąca nawierzchnia, konstrukcja

   
 -6

           200 
chodnik - przejscie dla pieszych

     15  

   
 -5   
 -1   
 +

0

   8 cm nawierzchnia z kostki betonowej (20% kolor / 80% szara)
   4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
 20 cm podbudowa zmieszanki związanej cementem C5/6
 20 cm warstwa odsączająca z piasku 

   
 -5 i=2%

      8             200 
chodnik - przejscie dla pieszych
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       15    

   8 cm nawierzchnia z kostki betonowej 
            (20% kolor / 80% szara)
   4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
 20 cm podbudowa zmieszanki 
            związanej cementem C5/6
 20 cm warstwa odsączająca z piasku 

     100-150 
   poszerzenie jezdni   

     0-50 
   poszerzenie
       jezdni  

Przekrój konstrukcyjny IV-IV Rysunek
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Rys. 4.4
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      35    

 siatka wzamcniająca - zakład min.  
 50 cm na istniejącą nawierzchnie  

 siatka wzamcniająca - zakład min.  
 50 cm na istniejącą nawierzchnie  

i=2%



wlot / wylot przepustu 
rura z tworzywa Ø40 cm 
min. SN8 

1:1,5

   
   

   
   

   
   

20
   

   
   

   
   

   
40

      ława żwirowa   

PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY
umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2

rura z tworzywa PCV Ø 40 cm
min. SN8 

                     > 200

umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dł. 2,00 mb

                     Ø40

     L= dł ścianki

   
   

   
   

   
   

20

WIDOK WLOTU  (WYLOTU)

PRZEKRÓJ 1-1

pobocze gruntowe umocnione

oś drogi publicznej

oś zjazdu geometria pozioma i pionowa
 dostosowana  indywidualnie

R=5
-12

R=5-12

 1
00

50
0

   
  

10
0

2% i1 = max 5%

L - przyjęta indywidualnie

    ZJAZD  INDYWIDUALNY  I PUBLICZNY O NAWIERZCHNI  
                    BITUMICZNEJ Z PRZEPUSTEM PCV Ø 40                   
                                                      SKALA  1:50

                                                    [ wymiary w cm ]  

pobocze gruntowe umocnione

     JEZDNIA - PROJ,  KONSTRUKCJA
     wg przekroju konstrukcyjnego

 wlot przepustu
 ścianka żelbetowa prefabrykowana 
 dla rur Ø40 cm           R=5,0 - 12,0

         R=5,0 - 12,0

1.  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.: 5cm

3.  warstwa odsączająca z piasku gr.: 20cm
2. podbudowa KSM 0/31,5 mm gr.: 20cm

i2 = max 15%

Szczegół konstrukcyjny - zjazdy z przepustemRysunek

Zadanie

Inwestor

Wykonawca

Rys. 5.1
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pobocze gruntowe
umocnione gr 15 cm  

      ława betonowa C20/25 
      100x25x30 cm  

      ścianka żelbetowa prefabrykowana 
      dla rur Ø40 cm  

 wylot przepustu
 ścianka żelbetowa prefabrykowana 
 dla rur Ø40 cm  
 

umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dł. 2,00 mb

umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dł. 2,00 mb

      ścianka żelbetowa prefabrykowana 
      dla rur Ø40 cm  

        30
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5

   
   

   
   

   
   

5

      ława betonowa C20/25   umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2

PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY

rura z tworzywa Ø40 cm
min. SN8 

      ścianka żelbetowa prefabrykowana 
      dla rur Ø40 cm  

umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dł. 2,00 mb

nawierzchnia zjazdu

pobocze gruntowe 
umocnione

umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2

   
   

   
   

   
   

4040



                                                   Przekrój konstrukcyjny: droga powiatowa 
                                                          (jezdnia, przepust pod drogą)
                                                                                        Skala 1:50                                  
                                                                                              [ wymiary w cm ]

i=2%
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   krawężnik betonowy 15x22x100 cm  
   ława betonowa z oporem C12/15             

     150 
  poszerzenie jezdni   

3 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
                   (skropienie międzywarstwowe)
           4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
                    (skropienie międzywarstwowe)
           3 cm w-wa wzmacniająco-profilująca z betonu asfaltowego AC11P
                    (średnio 75kg/m²)
                    siatka wzmacniająca szklana o wytrzymałości >120 kN
                    (na szer. 2,0m od krawędzi jezdni  /1,5m+0,5m/)      
                    (skropienie międzywarstwowe)
            4 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
          20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm 
         15 cm w-wa mieszanki związanej cementem 3/4
    20-50 cm zasypka żwir, pospółka 0-32 mm
         80 cm rura przepustu z tworzywa sztucznego min SN8
         20 cm ława żwirowa 
                    geowłoknina                   

i=8%i=8%

 15 cm pobocze z KSM 0/31,5 mm

      100 
  pobocze  
 gruntowe 
umocnione

      100 
  pobocze  
 gruntowe
umocnione

rura z tworzywa sztucznego  Ø800 mm, min. SN8

 15 cm pobocze z KSM 0/31,5 mm

 proj. bariery energochłonne proj. bariery energochłonne

umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2

umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dł. min. 5,00 mb

umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2
na dł. min. 5,00 mb

umocnienie z bruku 13-16 cm 
na podsypce cem. - piaskowej 1:2

bruk 13-16 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:2 gr. 10cm

bruk 13-16 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:2 gr. 10cm

 ława żwirowa gr 20 cm
geowłóknina 

1:1,5
1:1,5

Szczegół konstrukcyjny - remont przepustu 
pod drogąRysunek

Zadanie

Inwestor
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zasypka żwir, pospółka 0-32 mm  

   rura przepustu z tworzywa 
   Ø80 min SN8    

wg niwelety

ława żwirowa gr. 20 cm 

2,0%2,0%

                                             geowłóknina      

wg istn. rz.

          Przekrój poprzeczny skala 1:100

 kilometraż  średnica
  [mm]

 długość
   [mb]

 1.

1+241 

    800      13,20

 2.

0+225

    800      13,50

 l.p.

3+482  3.     800      12,50

Rzędne wlotu i wylotu pozostawić bez zmian (jak istniejące przepusty)

 rz. wlotu
  [mnpm]

     104,50

     108,96

     104,60

     104,49

     108,94

     104,43

 rz. wylotu
  [mnpm]

rz. wylot rz. wlot

     105,95

     110,41

     106,20

 rz. niwelety
  [mnpm]
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WIDOK Z GÓRY PRZEKRÓJ 1-1
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ŚCIEK SKARPOWY Z PREFABRYKATÓW KORYTKOWYCH   

                                                                 SKALA  1:25
                                                             [ wymiary w cm ]

Szczegół konstrukcyjny - ściek skarpowyRysunek
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podsypka cem.-piaskowa 1:2 gr. 10cm

PRZEKRÓJ A-A

     WYLOT ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU
    ZABEZPIECZENIE SKARP, DNA ROWU
                 
                                SKALA  1:25
                                                  [ wymiary w cm ]

zgodnie z pzt

PRZEKRÓJ B-B

istniejący przepust

SKARPY 1:1,5

           RÓW DROGOWY    

spoiny wykonane z zaprawy 
cem. - piaskowej 1:2

          bruk  13 - 16cm 

darnina

SKARPY 1:1,5SKARPY 1:1,5

pobocze 

zgodnie z pzt

WIDOK Z GÓRY

          ilość bruku/wykopów/nasypów
        zgodna z przedmiarem robót

Szczegół konstrukcyjny - zabezpieczenie
istniejących przepustów

Rysunek

Zadanie

Inwestor

Wykonawca

Rys. 5.4
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          bruk  13 - 16cm 

          bruk  13 - 16cm 

          ilość bruku/wykopów/nasypów
        zgodna z przedmiarem robót

pobocze 

zgodnie z pzt

darnina

podsypka cem.-piaskowa 1:2 gr. 10cm

          bruk  13 - 16cm 

          ilość bruku/wykopów/nasypów
        zgodna z przedmiarem robót
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