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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego instalacji wewn ętrznych w przebudowywanych 

pomieszczeniach na parterze budynku Starostwa Powia towego w Iławie dla 

potrzeb Wydziału Komunikacji, Iława ul. Andersa 2a.  

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1.  Zlecenie Inwestora. 
1.2.  Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny bu dynku. 
1.3.  Obowiązuj ące normy i przepisy prawne. 
1.4.  Ustalenia z Inwestorem. 
 
 
2.  ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1.  Instalacja wodoci ągowa 
2.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
2.3.  Instalacja chłodz ąca 
 
 
3.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 Ruroci ągi rozprowadzaj ące wod ę zimn ą od istniej ącej instalacji w 
piwnicy budynku wykona ć w systemie „Rehau” z rur polietylenowych PE-Xa 
„Rautitan-his”. 

Przewody prowadzi ć pod stropem pomieszcze ń i mocowa ć do ścian i 
elementów konstrukcyjnych budynku uchwytami „Hilti” . 

Podej ścia do odbiorników umie ści ć w bruzdach ściennych lub obudowa ć 
płyt ą gipsowo-kartonow ą. 

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone pod stro pem i po ścianach 
budynku izolowa ć rurami izolacyjnymi „Thermaflex” typu „Ultra-M”, 
natomiast układane w bruzdach ściennych izolowa ć otulinami „Thermaflex” 
typu „Thermocompact S-C”. 

 W instalacji wodoci ągowej zastosowa ć armatur ę pomiarow ą, odcinaj ącą 
i regulacyjn ą na ci śnienie czynnika do 0,6 MPa i temperatur ę do 120 °C. 

 Do wytworzenia ciepłej wody zastosowa ć przepływowe podgrzewacze 
elektryczne. Typ i wielko ść podgrzewaczy przedstawiono w projekcie 
bran Ŝowym elektrycznym. 

 Po wykonaniu instalacj ę wodoci ągową podda ć próbie szczelno ści 
zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomy ślnym wyniku próby przeprowadzi ć 
płukanie i dezynfekcj ę (przez chlorowanie).  

Sposób prowadzenia przewodów wodoci ągowych pokazano na rysunkach 
doł ączonych do opisu technicznego. 
 
 
4.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Pion i podej ścia do urz ądze ń chłodz ących i sanitarnych wykona ć z rur 
PP do kanalizacji wewn ętrznej.  

Skropliny z urz ądze ń chłodniczych odprowadzi ć do instalacji 
kanalizacyjnej poprzez syfony. 

Na poziomie kanalizacyjnym pod stropem piwnicy zamo ntowa ć czyszczak. 
Podej ścia do przyborów sanitarnych prowadzi ć z min. spadkiem 1%.  

 



 

Do odprowadzenia ścieków ze zlewozmywaków zamontowanych w 
pomieszczeniach biurowych zastosowa ć urz ądzenia do pompowania wody 
zanieczyszczonej "Jung Pumpen" typu "Hebefix V".  

Ruroci ągi kanalizacji tłocznej wykona ć w systemie „Rehau” z rur 
polietylenowych PE-Xa „Rautitan-his”. 

Przewody prowadzi ć pod stropem pomieszcze ń i mocowa ć do ścian i 
elementów konstrukcyjnych budynku uchwytami „Hilti” . 

Podej ścia do odbiorników umie ści ć w bruzdach ściennych lub obudowa ć 
płyt ą gipsowo-kartonow ą. 

Na zako ńczeniu instalacji kanalizacyjnej zamontowa ć zawór 
napowietrzaj ący.  
 Sposób prowadzenia przewodów, średnice oraz spadki pokazano na 
rysunkach zał ączonych do opisu technicznego. 
 
 
5.  INSTALACJA CHŁODZĄCA 

Do schładzania pomieszcze ń zastosowano system „VRV” firmy „Daikin” 
wyposa Ŝony w urz ądzenia: 
- jednostka zewn ętrzna VRV III "COMPACT", R-410A, chłodzenie/pompa 
ciepła; INVERTER; agregat 1-modułowy, typu „RXYQ 8P ” – 1szt., 
- jednostka wewn ętrzna na ścienna FXAQ 20 MA – 1szt., 
- jednostka wewn ętrzna na ścienna FXAQ 40 MA – 1szt., 
- jednostka wewn ętrzna podstropowa FXHQ 32 MA – 4szt., 
- trójnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ 22 M 20 T – 4s zt., 
- trójnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ 22 M 29 T – 1s zt., 
- sterownik przewodowy BRC 1 D 52 – 6szt. 
 
 Przewody rozprowadzaj ące czynnik chłodniczy od agregatu 
chłodniczego do jednostek wewn ętrznych wykona ć z rur miedzianych 
ł ączonych lutem twardym i układa ć w izolacji termicznej kauczukowej o 
gr. min. 15mm. 

Przewody prowadzi ć pod stropem pomieszcze ń i mocowa ć do ścian i 
elementów konstrukcyjnych budynku uchwytami „Hilti” . 

Włączenie urz ądze ń chłodniczych do instalacji wykona ć poprzez 
trójniki instalacyjne. 

Skropliny z urz ądze ń chłodniczych odprowadzi ć grawitacyjnie do 
instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 Lokalizacj ę urz ądze ń oraz przebieg przewodów w budynku 
przedstawiono na rysunkach technicznych doł ączonych do opracowania. 
 
 
6.  UWAGI OGÓLNE 

 Dopuszcza si ę moŜliwo ść zastosowania w budynku urz ądze ń  
i materiałów zamiennych o parametrach technicznych zgodnych  
z urz ądzeniami i materiałami okre ślonymi w projekcie budowlanym. 

Wszystkie roboty instalacyjne wykona ć zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania instalacji wewn ętrznych wydanymi przez „COBRTI 
INSTAL”. 
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