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1. WSTĘP

Niniejszy projekt został sporządzony na zlecenie :

URBAN ARCHITECT 

ul. Sucharskiego 7/23, 10-693 Olsztyn

Teren prac usytuowany jest na działkach nr 676/4 i 676/17, obręb nr 2 w miejscowości

Iława, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie (Załącznik nr 1 i 2).

Zadaniem niniejszego opracowania jest  zaprojektowanie niezbędnych robót geologicznych  i

robót  wiertniczych  mających  na  celu  wykonanie  otworów  technologicznych  oraz

zamontowania urządzeń do pozyskania ciepła Ziemi dla potrzeb  grzewczych i chłodniczych

projektowanego  budynku  specjalnego  ośrodka  szkolno-wychowawczego  wraz  z  centrum

rehabilitacji na terenie należącym do inwestora:

Powiat Iławski, ul. Gen. Władysława Andersa 2A, 14-200 Iława

1.1. Podstawy prawne i wykorzystane materiały

 Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  –  Prawo  geologiczne  i  górnicze  -  Obwieszczenie

Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  16  października  2017  r.  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz. U.2017 poz. 2126);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczególnych

wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których

wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.1696);

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  grudnia  2015r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  szczególnych  wymagań  dotyczących  projektów  robót

geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U.

poz.964);

 Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  roku  Prawo  wodne  (Dz.  U.  z  2012  r.,  poz.  145  ze

zmianami);

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. z 2013 r. poz.

1232 ze zmianami);

 Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  6  grudnia  2016  r.  w  sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz. U.  2016, poz. 2023);

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21);
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i

sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz.85);

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  25  kwietnia  2014  r.  w  sprawie

szczegółowych  wymagań  dotyczących  prowadzenia  ruchu  zakładów  górniczych

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (DzU poz. 812);

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz 1800);

 Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Iława;

 Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 ark. Iława;

 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 ark. ark. Iława;

 Profile i karty otworów – CBDH;

 Kondracki J., 2002r. – Geografia regionalna Polski;

 Pazdro Z., 1977r. – Hydrogeologia ogólna;

 Pleczyński J., 1988r. – Naturalna odporność struktur wodonośnych na zanieczyszczenia.

Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia. 5-6 /88;

 Turek S., 1971r. – Poradnik hydrogeologa;

 Malinowski J., 1991r. – Budowa geologiczna Polski tom VII Hydrogeologia;

 Rogoż M., 2012r. – Metody obliczeniowe w hydrogeologii;

 Rodzoch A., Kapuściński J., 2006 r. – Geotermia niskotemperaturowa w Polsce;

 Rodzoch  A.,  Kapuściński  J.,  2010  r.  Geotermia  niskotemperaturowa  w Polsce  i  na

świecie.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU ROBÓT

2.1. Lokalizacja i opis terenu robót

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane są na terenie należącym do :  Powiat

Iławski, ul. Gen. Władysława Andersa 2A, 14-200 Iława, działki nr  676/4 i 676/17,

obręb nr 2 w miejscowości Iława,  gminie Iława, powiat iławski,  województwo warmińsko-

mazurskie. Projektowane otwory technologiczne zlokalizowano w północnej i centralnej części

terenu. Na działce planowaną inwestycją jest budowa budynku  specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego wraz  z centrum rehabilitacji  należącego do:   Powiat Iławski,  ul.  Gen.

Władysława Andersa 2A, 14-200 Iława

2.2. Omówienie dotychczasowych robót geologicznych na omawianym terenie

Na przedmiotowym terenie nie były prowadzone do tej pory roboty geologiczne.

Najbliższe  udokumentowane  otwory  zlokalizowane  są:  około  0,6  km  na  

zachód (otwór 210028), około 1,4 km na wschód (otwór 2100122). Studnie te należą do: 1)

Biwak 1 (Ośrodek wypoczynkowy) 1 (1750158),  2) Fabryki domów 1  (2100122).  Otwory

mają głębokość od 30,0 m do 140,0 m. Posiadają zatwierdzone zasoby od 2,6 m3/h do 42 m3/h

przy  depresji  od  2,5  do  7,9  m. Ujmowany  są  tu  czwartorzędowe  poziomy  wodonośne

występujące na głębokościach od 2,0 –  75,0 m p.p.t. 

Lokalizacja otworów geologicznych przedstawiona została w Załączniku nr 1.

  

2.3. Morfologia i hydrografia

Projektowane otwory wiertnicze zlokalizowane zostały na terenie działek nr  676/4 i

676/17, obręb nr 2 w Iławie.

Pod względem fizyczno – geograficznego podziału Polski wg J. Kondrackiego teren

projektowanych  robót  znajduje  się  w  mezoregionie  Pojezierze  Iławskie,  które  jest  częścią

makroregionu o tej samej nazwie. 

Geomorfologicznie  badany  teren  znajduje  się  w  obrębie  wysoczyzny  morenowej

falistej.
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Powierzchnia  terenu  projektowanych  robót  jest  płaska,  z  wyraźnym  obniżeniem

morfologicznym w południowo-wschodniej części działki. Rzędne wysokościowe wahają się

od 106,5 m n.p.m. do 103,3 m n.p.m.

Teren  projektowanych  robót  położony  jest  w  obrębie  zlewni  rzeki  Drwęcy.  Wody

powierzchniowe odprowadzane są powierzchniowo w kierunku jez. Jeziorak.

2.4. Budowa geologiczna

Opis budowy geologicznej rozpatrywanego rejonu jest oparty na:

 Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Iława;

 Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Iława;

 profilach studni wierconych wykonanych w najbliższej okolicy.

 Szczegółowej analizie materiałów przekrojów geologicznych

Lokalizacja  otworów  archiwalnych  wskazana  jest  na  mapie  topograficznej  w  skali  

1:25 000 (zał. 1).

Pod  względem  geologicznym  badany  teren  położony  jest  w  obrębie  platformy

wschodnioeuropejskiej,  w  zasięgu  jednostki  tektonicznej  niższego  rzędu  tj.  syneklizy

perybałtyckiej, na której leżą utwory mezozoiczne i kenozoiczne.

Ze  względu  na  głębokie  występowanie  utworów  przed  kenozoicznych  oraz  charakter

projektowanych  robót,  opis  budowy  geologicznej  zostanie  ograniczony  do  osadów

czwartorzędowych i trzeciorzędowych.

Czwartorzęd w rejonie projektowanych robót  został przewiercony otworem nr 2100122, gdzie

strop trzeciorzędu nawiercono na głębokości 133 m. Osady te reprezentowane są przez mułki

wieku mioceńskiego.

Cykl sedymentacyjny utworów czwartorzędowych związany był z działalnością denudacyjną,

erozyjną  i  akumulacyjną,  zachodzącą  w  czasie  kolejnych  transgresji  

i  regresji  lądolodu  skandynawskiego  zlodowaceń  południowopolskich  środkowopolskich  i

zlodowacenia  Wisły  oraz  osadzaniem  się  osadów  holoceńskich.  Osady  czwartorzędowe

rozpoznane  w  rejonie  projektowanych  robót  to  utwory  piaszczyste  o  genezie

wodnolodowcowej oraz osady gliniaste o genezie lodowcowej. Budowę geologiczną obszaru

_________________________________________________________________
Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie zmiany, 

powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.

6



przedstawiono na podstawie interpretacji wyników wierceń studni znajdujących się w pobliżu

terenu badań i danych ze Szczegółowej Mapy Geologicznej w skali 1:50 000 arkusz Iława.

Szczegółową budowę geologiczną  przedstawiono na  syntetycznym przekroju  geologicznym

(zał. 6).

Zakładany profil geologiczny otworów:

0,0 – 15,0 gliny zwałowe; CZWARTORZĘDOWE

15,0 – 20,0 piaski średnioziarniste ze żwirem nawodnione; CZWARTORZĘDOWE

20,0 – 45,0 gliny zwałowe; CZWARTORZĘDOWE

45,0 – 68,0 piaski średnioziarniste ze żwirem nawodnione; CZWARTORZĘDOWE

68,0 – 72,0 gliny zwałowe; CZWARTORZĘDOWE

72,0 – 90,0 piaski średnioziarniste ze żwirem nawodnione; CZWARTORZĘDOWE

90,0 – 93,0 mułki; CZWARTORZĘDOWE

93,0 – 110,0 gliny zwałowe; CZWARTORZĘDOWE

110,0 – 135,0 piaski średnioziarniste ze żwirem nawodnione; CZWARTORZĘDOWE

135,0 – 150,0 mułki; TRZECIORZĘDOWE

Zwierciadło wody:

I POZIOM - nawiercone: ≈ 15,0 m p.p.t. , stabilizacja ≈ 6,0 m p.p.t.

II POZIOM - nawiercone: ≈ 45,0 m p.p.t. , stabilizacja ≈ 11,0 m p.p.t.

III POZIOM - nawiercone: ≈ 72,0 m p.p.t. , stabilizacja ≈ 11,0 m p.p.t.

IV POZIOM - nawiercone: ≈ 110,0 m p.p.t. , stabilizacja ≈ 13,0 m p.p.t.

2.5. Warunki hydrogeologiczne

W okolicy projektowanych otworów głównym użytkowym piętrem wodonośnym są

poziomy  czwartorzędowe.  W  zależności  od  miejsca  występowania  wody  tego  piętra

czwartorzędowego występują w utworach wodnolodowcowych na głębokościach 2,0 – 45,0 m

p.p.t. Zwierciadło wody na badanym terenie robót ma charakter swobodny i napięty. Stabilizuje

się  na  rzędnych  ok.  95,3-96,3  m  n.p.m.  Poziomy  wodonośne  (użytkowe)  obecnie

wykorzystywane są przez wodociągi do zaopatrzenia ludności w wodę.

Mapy  i  przekroje  geologiczne  z  obszaru  projektowanych  robót  geologicznych

zamieszczono w Załącznikach nr 3 – 7.
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3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT

Projektowana  inwestycja  polegać  będzie  na  zainstalowaniu  pompy  ciepła

wykorzystującej  energię  cieplną  zmagazynowaną  w  naturalnym  środowisku  gruntowym,

pobieraną przez pionowe odwierty i zabudowane w nich wymienniki ciepła. Wymienniki ciepła

składają się z U – kształtnych, zgrzanych u podstawy kolektorów z węży polietylenowych, o

średnicy  Ø  =  40  mm,  w  których  w  układzie  zamkniętym  krąży  czynnik  chłodniczy

transportujący  ciepło  –  biodegradowalny roztwór  30% glikolu.  Długość  kolektorów  ciepła

zapewniająca  odpowiedni  uzysk  energii  z  gruntu  uwarunkowana  jest  kubaturą  obiektu

przeznaczonego do ogrzania oraz zdolnością przekazywania ciepła przez grunt wyrażaną przez

współczynnik  qE.  Współczynnik  ten  wynosi  od  15  W/m  (dla  podłoża  z  suchą  warstwą

osadową) do 100 W/m (dla gruntów nawodnionych o dużym przepływie wód gruntowych).

Tabela 1. Zestawienie zakładanej mocy cieplnej projektowanych otworów

Litologia Strop

[m]

Spąg

[m]

Miąższość

[m]

*Współczynnik mocy cieplnej

[W/1m] przy 2400 h pracy

Współczynnik

mocy cieplnej

warstwy

Strefa

aktywna

Gliny zwałowe 0 5 5 30 150 -

Gliny zwałowe 5 15 10 30 300 300

Piaski
średnioziarniste ze

żwirem
nawodnione

15 20 5 55 275 275

Gliny zwałowe 20 45 25 30 750 750

Piaski
średnioziarniste ze

żwirem
nawodnione

45 68 23 55 1265 1265

Gliny zwałowe 68 72 4 30 120 120

Piaski
średnioziarniste ze

żwirem
nawodnione

72 90 18 55 990 990

Mułki i gliny
zwałowe

90 110 20 30 600 600

Piaski
średnioziarniste ze

żwirem
nawodnione

110 135 25 55 1375 1375

Mułki 135 150 15 30 450 450

Efektywna dł.
kolektora

145 Suma [W] 5525

Suma [kW] 5,525

* Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie J. Kapuściński, A. Rodzoch, Warszawa, 2010 r.
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Dla omawianego obiektu projektuje się instalacje pompy ciepła o mocy  grzewczej 200  kW.

Rodzaj i moc pompy została dobrana przez instalatora  na podstawie obliczonego obciążenia

cieplnego budynku.

Do obliczeń sumarycznej długości kolektora (Lk) przyjęto następujące dane:

 moc grzewcza pompy ciepła (Ppc) = 200kW;

 współczynnik efektywności pompy ciepła COP – 4,9 (wydajność pompy ciepła

około ≈ 78%);

 rzeczywista moc cieplna pobierana z ziemi (Pkol.) – około ≈ 156 kW

 współczynnik wydajności cieplnej (qE) – W/m = 38,1

Sumaryczna długość kolektora:

Lk=
P kol.

qE
=

156 
38,1

≈ 4095  m 

Z  powodu  przybliżeń  obliczeniowych,  możliwości  wystąpienia  mniejszych

miąższości osadów o dużej przewodności cieplnej, oraz możliwej konieczności zwiększenia

mocy urządzeń grzewczych oraz chłodniczych zakłada się długość kolektora 6300 m. 

3.1. Ogólne założenia projektowe

Celem  projektowanych  prac  geologicznych  jest  wykonanie  42  otworów

technologicznych  do  głębokości  150  m.p.p.t.  (sumaryczna  metraż  wierceń  6300  m)  i

zamontowanie pionowych kolektorów dla pompy ciepła. 

Podczas  pracy  pompy  tworzy  się  tzw.  lej  temperaturowy,  tj.  obszar  obniżonej

temperatury  gruntu  wymagający  zachowania  odpowiedniej  odległości  między  otworami

wynoszącej  od  5  do  15  m,  o  zależności  wprost  proporcjonalnej  od  głębokości  otworów i

odwrotnie  proporcjonalnej  od  współczynnika  qE.  Dla  projektowanych  otworów  przyjęto

minimalną odległość 8 m między otworami.
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3.2. Roboty wiertnicze i konstrukcja otworu

Projektowane  otwory  należy  wykonać  metodą  płuczkową  na  prawy  obieg,  z

zastosowaniem  płuczki  polimerowej  biodegradowalnej  z  dodatkiem  bentonitu.  Wiercenia

należy wykonać gryzerem lub świdrem trójskrzydłowym o  Ø = 143 mm do głębokości 150 m

p.p.t. 

Wiercenie  otwory  poprzedzone  będzie  odkrywką  w  układzie  krzyżowym,  w  celu

uniknięcia uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu.

Parametry  wiercenia  (wydajność  i  ciśnienie  płuczki,  nacisk  świdra  na  dno  otworu,

obroty)  będą  ustalane  na  bieżąco  w  trakcie  prowadzenia  wierceń,  w  dostosowaniu  do

urządzenia wiercącego i zastanych warunków geologicznych i hydrogeologicznych.

W  trakcie  wierceń  prowadzona  będzie  na  bieżąco  analiza  makroskopowa  urobku,

obserwacja postępu wiercenia, ciśnienia i wydajności płuczki oraz innych zjawisk mających

wpływ na ocenę warunków geologicznych w otworze i otoczeniu.

Lokalizacja  projektowanych  otworów  przedstawiona  została  na  Załączniku  nr  2

natomiast zbiorczy profil geologiczno – techniczny na Załączniku nr 7.

3.3. Zabudowa kolektora pionowego

Po osiągnięciu planowanej  głębokości,  do otworów wprowadzone  zostaną  kolektory

pionowe z rur polietylenowych U-kształtnych o średnicy Ø = 40 mm. W obiegu zamkniętym

kolektorów krążyć będzie 30 % roztwór biodegradowalnego glikolu.

Bezpośrednio po instalacji  kolektorów należy przeprowadzić ciśnieniowe próby szczelności

układu.

Po  wprowadzeniu  rur  wymiennika  ciepła  otwory  wypełnione  zostaną  wypełnione

urobkiem wraz z zużytą płuczką o dużej gęstości.

Wylot  rury zostanie obcięty na wysokości około 0,5 m n.p.t.  a  powierzchnia terenu

przywrócona do stanu pierwotnego.
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3.4. Sposób zamykania horyzontów wodonośnych

Zamykanie przewierconych poziomów wodonośnych ma na celu zachowanie naturalnej

izolacji  poszczególnych  warstw,  ochronę  poziomów  wodonośnych  przed  skażeniem

bakteriologicznym oraz zapobieżenie mieszaniu się wód o różnym składzie fizykochemicznym.

Zastosowana płuczka polimerowo  – bentonitowa zapewnia zarówno stabilność ścian otworu,

jak i  izolację  horyzontów wodonośnych  podczas wiercenia.  Należy zachować odpowiednie

parametry  płuczki  tj.  jej  lepkość  oraz  gęstość.  Po  zainstalowaniu  pionowego  wymiennika

ciepła, każdy otwór należy wypełnić mieszanką bentonitową wraz z zużytym urobkiem o dużej

gęstości mającą na celu zapewnienie prawidłowej wymiany termicznej między sondą i gruntem

oraz  uniemożliwić  migrację  pionową  wód  podziemnych  i  mieszania  się  poziomów

wodonośnych.

3.5. Sposób izolacji, stabilizacji otworu wiertniczego

Po  wpuszczeniu  sondy na  określoną  w  projekcie  głębokość  otwór  należy  wypełnić

mieszanką bentonitową wraz z zużytym urobkiem o dużej gęstości w celu izolacji poziomów

wodonośnych. Wypełnienie powinno zapewnić prawidłową wymianę termiczną między sondą

a warstwami gruntu lub skał.

3.6. Opróbowanie otworu

Podczas wiercenia  należy pobierać próbki  urobku do znormalizowanych skrzynek  z

kolejnych litologicznie różnych warstw. Pobór prób dokonywany będzie z koryta płuczkowego.

Próbki pobierać należy: z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie, przy każdej zmianie

wykształcenia lub barwy osadu.

3.7. Prace geodezyjne

Po  zakończeniu  projektowanych  robót  należy  dokonać  lokalizacji  geodezyjnej  na

podkładzie sytuacyjnym a następnie zniwelować w dowiązaniu do reperu sieci państwowej.

Pomiar  powinien  ustalać  rzędną  terenu  oraz  położenie  w  państwowym  układzie

współrzędnych.
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3.8. Prace dokumentacyjne

Wyniki  projektowanych  robót  związanych  z  wykonaniem  otworów  w  celu

wykorzystania ciepła Ziemi należy przedstawić  w dokumentacji geologicznej  opracowanej w

terminie 6 miesięcy od zakończenia robót terenowych zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra

Środowiska  z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U.

2016, poz. 2023);

4. BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr

163 Poz. 981 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014

r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (DzU poz. 812) roboty geologiczne mogą

być  wykonywane,  dozorowane  i  kierowane  tylko  przez  osoby  posiadające  odpowiednie

kwalifikacje.

Roboty  geologiczne  muszą  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających

odpowiednie kwalifikacje, a wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni z zasad BHP.

Teren projektowanych prac należy ograniczyć do niezbędnej powierzchni wymaganej

do  bezpiecznego  prowadzenia  robót  oraz  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych i oznakować. Roboty należy wykonywać w sposób umożliwiający ochronę

gruntów oraz wód podziemnych.

Otwór  wiertniczy  należy  zlokalizować  co  najmniej  w  odległości  wynoszącej  1,5

wysokości  masztu  od  –  linii  kolejowych,  kanałów  i  zbiorników  wodnych,  rzek,  dróg

publicznych,  zabudowań,  z  tym  że  odległość  od  napowietrznych  linii  wysokiego  napięcia

powinna wynosić 1,5 wysokości masztu.

Nie przewiduje się powstania podczas prac zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

i wód, a projektowane prace nie będą miały trwałego wpływu na środowisko. Projektowane

prace nie spowoduje przekształcenia powierzchni terenu oraz nie naruszy stosunków wodnych

na omawianym obszarze.

Po  zakończeniu  wiercenia  i  demontażu  zestawu  wiertniczego  teren  musi  zostać

przywrócony do  stanu  pierwotnego,  uporządkowany i  wyrównany,  a  następnie  przekazany

Inwestorowi.
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Roboty  wiertnicze  wykonywane  zgodnie  z  przepisami  Prawa  geologicznego  i

górniczego, a  także przepisami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa powszechnego zakładu

nadmieniają iż:

 urządzenia wiertnicze i sprzęt muszą być sprawne, a ich praca nie powinna zagrażać

otoczeniu;  urządzenia wiertnicze i  sprzęt  winny być dopuszczone  do stosowania na

poszczególnych stanowiskach przez kierownika;

 w  przypadku  awarii  lub  jakiegokolwiek  zagrożenia  należy  wstrzymać  ruch  i

niezwłocznie  w  sposób  zorganizowany  przystąpić  do  usuwania  awarii  i  likwidacji

zagrożenia;

 dozór  i  kierownictwo  ruchu  zakładu  winno  stale  prowadzić  obserwacje  monitować

powstawanie  awarii  lub  jakiegokolwiek  zagrożenia  publicznego  lub  środowiska

naturalnego.

Przedsięwzięcia  niezbędne w celu  zapewnienia  bezpieczeństwa pożarowego zakładu

wykonującego roboty geologiczne:

 zakład  wiertniczy winien  być  wyposażony w telefon  zapewniający stałą  łączność  i

sprawne  kierowanie  i  współdziałanie  w  przypadku  likwidacji  awarii  i  zagrożeń

pożarowych;

 urządzenie  wiertnicze  i  sprzęt  winny  być  sprawne,  wyposażone  w  sprzęt  gaśniczy

dopuszczony do stosowania na poszczególnych stanowiskach przez kierownika;

 palenie  tytoniu  winno  odbywać  się  tylko  i  wyłącznie  podczas  przerwy  w  pracy  

i w miejscach do tego wyznaczonych;

 zbiorniki z paliwem i smarami do urządzenia wiertniczego i sprzętu winny znajdować

się w odległości co najmniej 50 m od odwiertu;

Przedsięwzięcia  niezbędne  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

pracowników zakładu wykonującego roboty geologiczne:

 urządzenia  wiertnicze  i  sprzęt  winny  być  obsługiwane  przez  osoby  posiadające

odpowiednie kwalifikacje;

 urządzenia  wiertnicze  i  sprzęt  winny  być  obsługiwane  przez  pracowników

przeszkolonych  okresowo  do  pracy  na  poszczególnych  stanowiskach  zakładu

wiertniczego;
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 urządzenia  i  sprzęt  winny  być  obsługiwane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno  –

ruchową, a urządzenie wiertnicze i sprzęt winny być wyposażone w taką dokumentacje.

 urządzenie  wiertnicze  i  sprzęt  winny  być  sprawne  i  dopuszczone  do  ruchu  przez

kierownika;

 pracownicy winni być zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi;

 pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież ochronną, niezbędne środki bhp do pracy

na poszczególnych stanowiskach;

 na  każdej zmianie roboczej powinien być co najmniej jeden pracownik przeszkolony w

zakresie udzielenia pierwszej pomocy;

 nadzór nad pracą załogi winna sprawować osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

5. HARMONOGRAM ROBÓT

Projektowane roboty geologiczne przewiduje się wykonać jeżeli w terminie 30 dni od

dnia  przedłożenia  niniejszego  projektu,  Starosta  powiatu  iławskiego  na  drodze  decyzji  nie

zgłosi  do  niego  sprzeciwu,  oraz  po  zatwierdzeniu Planu Ruchu Zakładu  Górniczego przez

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie.

 rozpoczęcie robót geologicznych –  lipiec / wrzesień 2018r.

 zakończenie robót geologicznych – grudzień 2018 r. / luty 2019r.

Wykonanie dokumentacji geologicznej innej wykonanych robót geologicznych wraz z

przedłożeniem  jej  Organowi  Administracji  Geologicznej  następuje  do  6  miesięcy od  daty

zakończenia robót geologicznych. 

6.  WPŁYW  ROBÓT  GEOLOGICZNYCH  NA  OBSZARY  CHRONIONE  I

ŚRODOWISKO

Obszar,  na  którym  będą  prowadzane  roboty  geologiczne  znajduje  się  na  terenie

podlegającym ochronie przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz.  U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220, z późn. zm.) - Park Krajobrazowy Pojezierza

Iławkiego- otulina, Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – część A i B. 
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W dniu 18 marca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie

ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 32, poz. 159) w wyniku, której

strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1.01.2002 r. wygasają z dniem 31.12.2012

(art.21.1.). W myśl tej ustawy, obszar, na którym będą prowadzane roboty geologiczne, nie

należy do strefy ochronnej ujęć wody.

 Teren  projektowanych  robót  znajduje  się  w  obrębie  Głównego  Zbiornika  Wód

Podziemnych GZWP-210 Iława.

Prace wiertnicze należy wykonać w sposób umożliwiający ochronę gruntów oraz wód

podziemnych i powierzchniowych. Organizacja miejsca budowy wymagać będzie wydzielenia

obszaru, na którym zostanie ustawione urządzenie wiertnicze, rampa rurowo – żerdziowa oraz

doły  urobkowe.  Prace  wiertnicze  należy  prowadzić  ze  szczególną  uwagą  na  ewentualne

możliwości uwolnienia smarów i paliw ze sprzętu wiertniczego i środków transportu. Zespół

wykonujący roboty wiertnicze będzie posiadał środki do neutralizacji potencjalnych wycieków

oleju. Wiercenie otworu odbywać się będzie przy zastosowaniu płuczki bentonitowej. Płuczka i

urobek zgromadzony zostanie w dołach urobkowych, zaś potem wykorzystany do wypełnienia

otworów. Nadwyżki  urobku zostaną rozplantowane na terenie wskazanym przez  Inwestora.

Podczas prac nie stosuje się środków mogących zanieczyścić wody wgłębne i powierzchniowe.

Urobek  z  danego  odwiertu  niezawierający  środków  chemicznych  nie  stanowi  odpadu

szkodliwego dla środowiska w myśl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Przy przewiercaniu warstw wodonośnych należy dobrać taki ciężar właściwy płuczki,

który uniemożliwi dopływ wody do otworu. Po odwierceniu każdego otworu i zabudowaniu

wymiennika  gruntowego,  przewiercone  horyzonty  wodonośne  będą  izolowane  mieszanką

bentonitową. 

Ze  względu  na  informację  dotyczące  rodzaju,  jakości  i  wytrzymałości  materiałów

przewidzianych do zamontowania w otworze wiertniczym, nie przewiduje się zagrożenia dla

jakości wód podziemnych ze strony podziemnej części projektowanej instalacji.

Technologia wiercenia i użyte materiały nie zagrażają środowisku przyrodniczemu, a

czynnik chłodniczy transportujący ciepło tj. 30% glikolu jest całkowicie biodegradowalny.

W wypadku niezamierzonego uwolnienia się glikolu w trakcie uzupełnienia nim układu

instalacyjnego, należy go zebrać przy wsparciu materiału absorbującego ciecze i przekazać do

likwidacji, a zanieczyszczony teren oczyścić.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że roboty geologiczne prowadzone zgodnie

z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu nie będą oddziaływać na ww. obszary

_________________________________________________________________
Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie zmiany, 

powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.

15



środowiska  naturalnego  oraz  nie  wpłyną  negatywnie  na  wody  powierzchniowe,  wody

podziemne i szatę roślinną.

Projektowane roboty nie stanowią zagrożenia dla powietrza atmosferycznego. Nie będą

również  oddziaływać  negatywnie  na  stan  wód  głębinowych  i  powierzchniowych  oraz  nie

wpłyną na zmiany górotwórcze.

Wykorzystane środki chemiczne przy prowadzeniu robót  geologicznych,  będą miały

skład  zapewniający  pełną  biodegradowalność  niebezpiecznych  substancji  mogących

negatywnie wypłynąć na środowisko.

Kolektory gruntowe będące w odwierconych otworach będą tworzyć zamknięty obieg

bez więzi hydraulicznej z górotworem.

Istniejąca  przestrzeń  pierścieniowa  zostanie  wypełniona  bentonitem  w  celu

zabezpieczenia  istniejących  horyzontów  wodonośnych  oraz  zapobiegnie  wypływowi  wód

podziemnych  na  powierzchnię  terenu.  Zostanie  wykonana  próba  szczelności  montowanego

układu przed zapuszczeniem kolektorów gruntowych.

Teren  robót  zostanie  zabezpieczony  i  oznakowany  w  sposób  uniemożliwiający

przedostanie się osób trzecich.

Wykonywane roboty geologiczne będą prowadzone w porze dziennej i nie przekroczą

wartości  progowych zgodnie z  ustaleniami  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia 18

listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

(Dz. U. 2014 poz 1800).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1.  Projekt  robót  geologicznych  obejmuje  wykonanie  42  otworów  do  głębokości

150 m dla zabudowy instalacji wymienników gruntowej pompy ciepła na działkach  676/4 i

676/17, obręb nr 2 w miejscowości Iława.

2.  Niniejsze  opracowanie  należy  przedłożyć  w  2  egzemplarzach  w  Starostwie  powiatu

iławskiego, celem zgłoszenia.

3.  Rozpoczęcie  robót  geologicznych  może  nastąpić,  jeżeli  w  terminie  30  dni  od  dnia

przedłożenia niniejszego projektu, Starosta powiatu iławskiego na drodze decyzji nie zgłosi do

niego  sprzeciwu, oraz po zatwierdzeniu Planu Ruchu Zakładu Górniczego przez Okręgowy

Urząd Górniczy w Warszawie.
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4.  Projektowane  w  niniejszym  opracowaniu  roboty  geologiczne  powinny  przebiegać  pod

dozorem uprawnionego geologa.

5.  Po zakończeniu robót  związanych z wykonaniem otworów w celu  wykorzystania  ciepła

Ziemi,  w  terminie  do  6  miesięcy  od  dnia  zakończenia  prac,  należy  sporządzić  inną

dokumentację  geologiczną,  która  będzie  spełniała  wymogi  określone  w  Rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

(Dz. U.  2016, poz. 2023).
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- strefa projektowanego zespołu otworów
Legenda :           - otwory archiwalne

- linia syntetycznego przekroju geologicznego

Uwaga! numeracja podwójna otworów zawiera numer kolejny 
archiwum Banku Hydro.
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CZĘŚĆ GEOLOGICZNA CZĘŚĆ TECHNICZNA

Temat: Projekt Robót Geologicznych na wykonanie otworów technologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi 
w miejscowości Iława.

PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORÓW
Z PRZEZNACZENIEM NA ZABUDOWĘ GRUNTOWYCH WYMIENNIKÓW POMP CIEPŁA

Mieszanka 
bentonitowo - żwirowa

6,0

Rurki PE 40 mm 
wypełnione 30% roztworem 

glikolu propylenowego

Ślad po wierceniu
otwór "bosy"

Mufa U-kształtna
z obciążnikiem
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Zał. 7Działki nr 676/4 i 676/17

Miejscowość: Iława
Gmina: Iława
Powiat: iławski
Województwo: warmińsko-mazurskie
Rodzaj otworu: pod zabudowę gruntowych wymienników pomp ciepła
System i sposób wiercenia: obrotowy na prawy obieg płuczki
Sposób pobierania próbek: z koryta płuczkowego
Rzędna otworu: 106,00 m.n.p.m
Projektowana głębokość otworu: 150,0 m
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