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PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE
KOLOR N250 NATURALNY SZARY

SCHODY ŻELBETOWE
POMALOWANE NA KOLOR RAL4008

BLACHA PERFOROWANA
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL1018

BLACHA PERFOROWANA  MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL1018

PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE
KOLOR N073 CZARNY

OKŁADZINA Z BLACHY
MALOWANEJ PROSZKOWO
RAL4008

+5.325

+11.032 +11.032

+7.006

+8.006

+15.505

+13.278

+9.505

+7.655

+5.805

+3.537

+1.269

-0.825

+11.992

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU POSZYTE PAPĄ ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE  POMALOWAĆ FARBĄ
AKRYLOWĄ DO BETONU I PAPY TYPU GUMA W PŁYNIE  NA RAL 4008, WSZYSTKIE ELEMENTY OBUDÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ
ICH RUSZTY POMALOWAĆ FARBĄ DO METALU W KOLORZE RAL 4008, WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY NOWEJ KONSTRUKCJI KRATOWYCH
PROJEKTOWANEJ NADBUDOWY OBŁOŻYĆ PŁASZCZEM ALUMINIOWYM MALOWANYM W KOLORZE RAL 4008. PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE,
OKŁADZINY SPODU STROPU NADBUDOWY POMALOWAĆ W KOLORZE RAL 4008.

FASADA SZKLANA

FASADA SZKLANA
FASADA SZKLANA

BALUSTRADA SZKLANA BALUSTRADA SZKLANA BALUSTRADA SZKLANA

FASADA SZKLANA
ŚLUSARKA O
KOLORZE RAL 5010

+11.751

SIATKA POLIETYLENOWA W KOLORZE
CZARNYM, O WYMIARACH OCZEK 4X4 CM,
ZE SPLOTU 1,5 mm, WYTRZYMAŁOŚCI
NA ROZERWANIE 1097 kg/m2WENTYLACJA SZYBU DŹWIGOWEGO - TULEJE OKRĄGŁE O

ŚREDNICY 100mm W SZYBIE ZESPOLONEJ, O ŁĄCZNEJ
POWIERZCHNI 942.5 cm2, ZABEZPIECZONE PŁYTKAMI
ALUMINIOWYMI, MALOWANYMI PROSZKOWO NA KOLOR RAL 5010,
ODGIĘTYMI POD KĄTEM OD LICA SZKŁA TAK ABY UMOŻLIWIĆ
WENTYLACJĘ, PATRZ RYS. DETALU

PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE
KOLOR N073 CZARNY

PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE
KOLOR NU 191 BIAŁY

FASADA SZKLANA

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI

PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN-CYNK gr. 0.7mm.

OZNACZENIA KOLORU WSZYSTKICH PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH WG WZORNIKA FIRMY EURONIT, MOŻNA STOSOWAĆ PŁYTY

INNYCH FIRM W RÓWNOWAŻNYCH KOLORACH

UWAGI:


